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VENTILATEURS  
VERTICAUX OSCILLANTS
•	 Grand angle d'oscillation
•	 Base stable
•	 Diamètre: 6"
•	 Nbre de vitesses: 3
•	 Couleur: Noir
•	 Tension: 120 V
•	 Alimentation: 40 W
•	 Fréquence: 60 Hz
•	 Hauteur hors tout: 32"
No modèle EA827 
Prix/Chacun 62,45$

VENTILATEURS À PINCE 
& DE BUREAU 6"
•	 Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
•	 Tête inclinable
•	 Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
•	 Ventilateur convertible: pince  

et base pouvant être interchangées
•	 Poids: 2,21 lb
No modèle EA304 
Prix/Chacun 23,95$

VENTILATEURS MURAUX 
OSCILLANTS DE 16" 
•	 Télécommande avec minuterie comprise
•	 3 vitesses avec mode Éco
•	 Ventilateur fixe ou oscillant
•	 Facile à assembler
•	 Poids: 8,82 lb
No modèle EA526 
Prix/Chacun 105,00$

VENTILATEURS OSCILLANTS 
POUR BUREAU À 
BOUTONS-POUSSOIR
•	 Commande à 3 vitesses à boutons-poussoir
•	 Ventilateur fixe ou oscillant
•	 Portatifs et faciles à assembler
•	 Grande base pour  

plus de stabilité

VENTILATEURS BOÎTIER 20"
•	 Commande à trois vitesses
•	 Conception  

aérodynamique  
à cinq pales

•	 Complètement assemblé  
et prêt à utiliser

•	 Ventilateur conçu pour une  
circulation efficace de l'air  
afin d'assurer les niveaux de confort 
désirés avec un réglage à trois vitesses

•	 Commandes sur le dessus
•	 Matériau: Plastique
•	 Poids: 9,92 lb
No modèle EA527 
Prix/Chacun 55,95$

VENTILATEURS 
DE PLANCHER À 
GRANDE VITESSE
•	 Moteur de 120 V/60 Hz,  

1/4 CV, trois vitesses
•	 Fabriqué entièrement en métal,  

grillage et base au fini chromé

VENTILATEURS SUR PIED DE 20" 
POUR USAGE COMMERCIAL
•	 Moteur de 120 V/60 Hz, 1/5 CV,  

commande à trois vitesses
•	 Fabriqué entièrement de métal,  

grillage chromé, base peinte en noir
•	 Base sur pied réglable
•	 Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
•	 Pi.cu./min: 5950 élevé/4550 moyen/3850 bas
•	 Hauteur hors tout: 134-157,5 cm
•	 Diamètre de base: 48,5 cm
•	 Longueur du pied: 63 - 86,5 cm
•	 Poids: 36 lb
•	 Tête inclinable sur 360°
No modèle EA289 
Prix/Chacun 250,00$

Pince incluse

No		  Poids	 Prix 
modèle	 Dia."	 lb	 /Chacun

EA305	 12	 5,5	 39,95
EA306	 16	 6,83	 53,25

No			   Pi.cu/min		  Poids� Prix  
modèle	 Dia."	 Élevé	 Moyen	 Bas	 lb� /Chacun

EA528	 16	 2370	 1950	 1560	 10	 120,00
EA290	 18	 4725	 3850	 2975	 16	 133,00

EA290

VENTILATEURS 
OSCILLANTS SUR PIED
•	 Commande à trois vitesses sur le devant
•	 Hauteur réglable
•	 Ventilateur fixe ou oscillant
•	 Facile à assembler

No		  Poids	 Prix 
modèle	 Dia."	 lb	 /Chacun

EA658	 16	 7,5	 39,95
EA551	 18	 10	 59,95
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No				                     Pi.cu/min		 Nbre de� Prix 
modèle	 Description	 CV	 Tension	 max.	 min.	 vitesses� /Chacun

OSCILLANTS
EA282*	 26" sur pied	 1/4	 120	 7525	 4050	 3	 385,00
EA283*	 30" sur pied	 1/3	 120	 8778	 6780	 3	 420,00
EA284	 26" mural	 1/4	 120	 7525	 4050	 3	 299,00
EA654	 30" mural	 1/3	 120	 8775	 6780	 3	 325,00
NON OSCILLANTS
EA657*	 26" sur pied	 1/4	 -	 7700	 6060	 2	 335,00
EA571*	 30" sur pied	 1/3	 120	 8000	 7000	 2	 370,00
EA655	 26" mural	 1/4	 -	 7700	 6060	 2	 255,00
EA656	 30" mural	 1/3	 -	 8000	 7000	 2	 279,00
*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS LÉGERS 
D'USAGE INDUSTRIEL
•	 Fabrication entièrement en métal
•	 Cordon de 6' SJT
•	 Longueur de pied pour  

ventilateur sur pied: 89-124 cm

EA282

EA284

VENTILATEURS LÉGERS MINCES 
À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
POUR USAGE INDUSTRIEL
•	 Fabriqué entièrement en métal, peint  

en noir & chrome avec pales en aluminium
•	 Cordon d'alimentation de 6' SJT
•	 Roulettes de 5" et poignée  

pour faciliter le déplacement
•	 Moteur de type ouvert
•	 Angle d'inclinaison vertical de 360°
•	 Moteur: 120 V/60 Hz

No			   Nbre de		  Pi.cu/min� Prix 
modèle	 Diamètre"	 CV	 vitesses	 Élevé	 Moyen	 Bas	�  /Chacun

EA778	 24	 3/10	 3	 7770	 6000	 4200� 225,00
EB114	 30	 1/3	 2	 9500	 -	 6700� 314,50

EA778

No			   Nbre de		  Pi.cu/min� Prix 
modèle	 Diamètre"	 CV	 vitesses	 Élevé	 Moyen	 Bas	�  /Chacun

EB115	 30	 1/7	 3	 7200	 5500	 3800� 446,70

VENTILATEURS MURAUX 
OSCILLANTS D'EXTÉRIEUR
•	 Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
•	 Moteur de type fermé/étanche
•	 Fabrication entièrement en métal
•	 Grillage chromé et base peinte en noir
•	 Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
•	 Système d'entraînement:  

Entraînement direct

No			   Nbre de		  Pi.cu/min� Prix 
modèle	 Diamètre"	 CV	 vitesses	 Élevé	 Moyen	 Bas	�  /Chacun

EA779	 30	 1/7	 3	 7200	 5470	 3780� 492,00

VENTILATEURS SUR SOCLE 
OSCILLANTS D'EXTÉRIEUR
•	 Hauteur réglable et base ronde  

robuste pour plus de stabilité
•	 Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
•	 Moteur de type fermé/étanche
•	 Fabrication entièrement en métal, grillage 

chromé et base peinte en noir
•	 Type d'utilisation: Robuste
•	 Diamètre de la base: 27"
•	 Watts: 220 W

No			   Nbre de		  Pi.cu/min� Prix 
modèle	 Diamètre"	 CV	 vitesses	 Élevé	 Moyen	 Bas	�  /Chacun

EB116	 24	 1/4	 2	 7000	 4500	 3500� 429,00

VENTILATEURS SUR 
PIED REPLIABLES
•	 Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
•	 Entièrement assemblé
•	 Fabrication entièrement en métal, peint noir 

et chrome avec pales en aluminium
•	 Muni de deux roulettes pour une meilleure manoeuvrabilité
•	 Moteur: 120 V/60 Hz
•	 Système d'entraînement:  

Entraînement direct
•	 Non oscillant

No			   Nbre de		  Pi.cu/min� Prix 
modèle	 Diamètre"	 CV	 vitesses	 Élevé	 Moyen	 Bas	�  /Chacun

EA829	 30	 1/7	 3	 7200	 5470	 3780� 532,00

VENTILATEURS SUR 
SOCLE OSCILLANTS 
AVEC VAPORISATION 
POUR L'EXTÉRIEUR
•	 Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable 

et base ronde robuste pour plus de stabilité
•	 Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
•	 Moteur de type fermé/étanche (IP44)
•	 Ensemble de vaporisation compris avec connexion 

directe au boyau, Fabrication entièrement en 
métal, grillage chromé et base peinte en noir

•	 Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
•	 Type d'utilisation: Robuste
•	 Diamètre de la base: 27"
•	 Watts: 220 W
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No		  CPC	   	 Pi.cu/min			   tr/min		  Poids	 Prix 
modèle	 Description	 A	 Élevé	 Moyen	 Bas	 Élevé	 Moyen	 Bas	 lb	 /Chacun

OSCILLANTS
EA353	 24" sur pied	 2,5	 5387	 4356	 3125	 1070	 850	 628	 89	 2149,00
EA355	 30" sur pied	 2,6	 7996	 5859	 4063 	 1045	 789	 561	 95	 2259,00
EA354	 24" mural	 2,5	 5387	 4356	 3125	 1070	 850	 628	 60	 1999,00
EA356	 30" mural	 2,6	 7996	 5859	 4063 	 1045	 789	 561	 64	 2109,00
NON OSCILLANTS
EA349	 24" sur pied	 2,5	 5588	 4556	 3325	 1110	 900	 700	 85	 1389,00
EA351	 30" sur pied	 2,8	 8402	 6259	 4463	 1098	 880	 660	 87	 1499,00
EA350	 24" mural	 2,5	 5588	 4556	 3325	 1110	 900	 700	 56	 1239,00
EA352	 30" mural	 2,8	 8402	 6259	 4463	 1098	 880	 660	 60	 1349,00

Note: évaluation d'efficacité effectuée selon les normes AMCA 230-99

VENTILATEURS ROBUSTES 
D'USAGE INDUSTRIEL
•	 Moteur de 115 V, 1/3 CV,  

monophasé, fermé et autoventilé,  
avec roulement à billes, à trois vitesses

•	 Dôme de protection du moteur  
breveté pour faciliter l'entretien 

•	 Oscillants et non oscillants 
•	 Écoénergétiques, wattage  

minimal par pi.cu/min 
•	 Pales aérodynamiques très  

silencieuses en aluminium  
coulé sous pression 

•	 Ancrage mural et pour poutres  
en I faciles à installer par  
une seule personne 

•	 Comprend: cordon et fiche 
•	 Répondent aux normes OSHA

GARANTIE  
DE 5 ANS

EA350

VENTILATEUR 24" 
ROLL-ABOUT
•	 120 V, 1/5 CV
•	 Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
•	 Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure 

circulation de l'air et une mobilité optimale
•	 Peut être basculé et positionné pour 

une ventilation maximale
•	 Configuration du chariot et du cadre qui 

procure une utilisation stable et silencieuse
•	 Pi.cu/min: 8550 (haut), 7770 (moyen), 7040 (bas),
No modèle EA476 
Prix/Chacun 327,00$

No				                     Pi.cu/min		 Nbre de� Prix 
modèle	 Description	 CV	 Tension	 max.	 min.	 vitesses� /Chacun

OSCILLANTS
EA645	 24" mural	 1/4	 120	 11 500	 7680	 2� 360,00
EA649	 30" mural	 1/4	 120	 10 780	 7760	 2� 425,00
EA643*	 24" sur pied	 1/4	 120	 11 800	 7760	 2� 452,00
EA647*	 30" sur pied	 1/3	 120	 13 200	 6700	 2� 505,00
NON OSCILLANTS
EA644	 24" mural	 1/4	 120	 11 500	 7680	 2� 327,00
EA648	 30" mural	 1/4	 120	 10 780	 7440	 2� 359,00
EA642*	 24" sur pied	 1/4	 120	 11 800	 7760	 2� 360,00
EA646*	 30" sur pied	 1/4	 120	 10 780	 7440	 2� 425,00
*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS 
D'USAGE INDUSTRIEL
•	 Fabriqué entièrement de métal
•	 Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
•	 Longueur de pied pour  

ventilateur sur pied: 89-124 cm
•	 Moteur entièrement fermé

EA646

No			   Nbre de	 Pi. Cu/min. 	 Prix 
modèle	 Description	 CV	 vitesses	 max� /Chacun

EA666	 30" sur pied	 1/3	 3	 13 200	 560,00
EA667	 30" mural	 1/3	 3	 13 400	 500,00

EA666

EA667

VENTILATEUR  
ROBUSTE OSCILLANT
SOCLE
•	 Fabrication entièrement en métal,  

grille chromé et base peinturée noir
•	 Mode oscillant et non-oscillant
•	 Hauteur ajustable et base ronde  

robuste offrant plus de stabilité
•	 Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
•	 Diamètre de base cm: 69,3
•	 Moteur de type ouvert

MURAL
•	 Fabrication entièrement en métal
•	 Moteur de type ouvert

VENTILATEURS 18" MONTÉS 
SUR CHARIOT MOBILE
•	 Moteur à commande à trois vitesses,  

1/8 CV, 115 V, monophasé,  
protégé, à roulement à billes

•	 Réglable sur 360°
•	 Protecteurs en nickel chromé  

conformes aux normes OSHA
•	 Quatre positions, bouton  

facile d'accès avec cordon de  
10' avec fiche à trois broches

•	 Pales à lamelles en aluminium
•	 Roulettes de 4"
•	 Pi.cu./min: 2966 (élevé),  

2437 (moyen), 2013 (bas)
•	 Tr/min: 1600 élevé/ 1350 moyen/ 1180 bas
•	 Poids: 23 lb
•	 Garantie de un an
No modèle EA335 
Prix/Chacun 359,00$
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No		  Pi.cu� Prix 
modèle	 Diamètre"	 /min� /Chacun

EA828	 12	 1600� 212,00

VENTILATEURS D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR 
RECHARGEABLES AVEC PORT USB
•	 Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
•	 Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières 

DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
•	 Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant 

être utilisé pour recharger les appareils numériques
•	 Peut pivoter vers l'avant sur  

30° et vers l'arrière sur 90°
•	 Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
•	 Réglage de vitesse variable
•	 Couleur: Jaune
•	 Tension: 24 V
•	 Alimentation: 25 W
•	 Tr/min: 1700
•	 Temps de recharge: 4-5 h
•	 Durée à basse vitesse: 24 h
•	 Durée à haute vitesse: 4 h
•	 USB: 5 V, 1 A

VENTILATEURS 
TAMBOUR ROBUSTES 
& FIXES À COURROIE
•	 Moteur entièrement fermé
•	 Fabrication entièrement en métal
•	 Cordon d'alimentation de 12'

VENTILATEURS 
DE PLANCHER À 
HAUTE VÉLOCITÉ
•	 Fabrication entièrement en métal
•	 Tête de ventilateur à pivot vertical
•	 Moteur en cuivre pour une 

durabilité accrue

VENTILATEURS 
MURAUX OSCILLANTS 
À HAUTE VÉLOCITÉ
•	 Tête de ventilateur ajustable basculante
•	 Interrupteur à glissoire  

sur le devant de la base
•	 Direction de l'air fixe ou rotative
•	 Tension: 120 V

No			   Nbre de		  Pi.cu/min� Prix 
modèle	 Diamètre"	 CV	 vitesses	 Élevé	 Moyen	 Bas	�  /Chacun

EA660	 20	 1/5	 3	 4800	 4500	 4000� 193,00

No			   Nbre de		  Pi.cu/min� Prix 
modèle	 Diamètre"	 CV	 vitesses	 Élevé	 Moyen	 Bas	�  /Chacun

EA661	 20	 1/5	 3	 4900	 4400	 4150� 159,00

No			   Nbre de		  Pi.cu/min� Prix 
modèle	 Diamètre"	 CV	 vitesses	 Élevé		  Bas	�  /Chacun

EA662	 42	 3/4	 2	 17 900		  7400� 932,00

No		  Nbre de� Prix 
modèle	 Diamètre"	 vitesses� /Chacun

EB117	 20	 3� 86,75

VENTILATEURS TURBO
•	 Inclinaison verticale et horizontale
•	 Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
•	 Complètement assemblé et prêt à utiliser
•	 Alimentation: 130 W

Maintenez la température idéale  
sur votre lieu de travail.

COMPTEURS DE CONTRAINTE  
THERMIQUE/ENREGISTREUR DE DONNÉES
•	 Mesure la température de globe mouillé (WBGT)  

intérieure et extérieure, la température du globe  
noir (TG), l'humidité, et la température du bulbe  
mouillé, du point de rosée et de l'air

•	 Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
•	 Enregistrement des données en temps réel avec  

carte mémoire SD intégrée (IC495 en option)
•	 Température mesurée en ºC ou ºF

CARACTÉRISTIQUES
•	 Gamme de températures WBGT intérieure: 0º à 59º C
•	 Gamme de températures WBGT extérieure: 0º à 56º C
•	 Gamme de températures TG: 0º à 80º C
•	 Gamme de températures de l'air: 0º à 50º C
•	 Gamme de l'humidité: 5 % à 95 % humidité relative
No modèle IC502    No fab R6250SD 
Prix/Chacun 440,10$
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VENTILATEURS TAMBOUR DE 36" À 
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
•	 Moteur de 115 V, 1/2 CV, deux vitesses,  

monophasé, avec roulement à billes
•	 Trois pales en aluminium
•	 Interrupteur à bascule à deux vitesses
•	 Tambour revêtu de résine époxyde  

et protecteurs résistants en acier
•	 Roues en acier avec pneus en caoutchouc
•	 Poignée à prise facile avec range-cordon
•	 Cordon de 10' avec fiche à trois broches
•	 Inclinable
•	 Pi.cu/min: 7800 (élevé), 5300 (bas)
•	 Tr/min: 660 (élevé), 450 (bas)
•	 Poids: 116 lb
No modèle EA318 
Prix/Chacun 1019,00$

VENTILATEURS TAMBOUR DE 42"  
À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
•	 Moteur de  115 V de 1 CV, à deux vitesses, monophasé, à roulement à billes
•	 Moteur à l'abri du courant d'air, ce qui le garde propre
•	 Quatre pales en aluminium
•	 Interrupteur à bascule à deux vitesses
•	 Grille de protection spiralée souple  

revêtue de résine époxyde 
•	 Roues à moyeu en acier,  

roulettes pivotantes à blocage
•	 Boîtier à revêtement  

époxyde de calibre 20 
•	 Cordon d'alimentation de 10'  

avec fiche à trois broches compris
•	 Pi.cu/min: 17 000 (élevé), 9500 (bas)
•	 Tr/min: 485 élevé / 285 bas
•	 Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
•	 Poids: 130 lb
No modèle EA319 
Prix/Chacun 1369,00$

VENTILATEURS TAMBOUR DE 24" 
À ENTRAÎNEMENT DIRECT
•	 Moteur 115 V, 1/4 CV, 2 vitesses,  

monophasé avec roulement à billes
•	 Trois pales en acier galvanisé
•	 Interrupteur à bascule  

à deux vitesses
•	 Tambour revêtu de résine  

époxyde et grille de  
protection souple en acier

•	 Deux roues d'acier avec  
pneus de caoutchouc

•	 Poignée avec range-cordon  
pour cordon de 10'  
avec fiche à trois broches

•	 Inclinable
•	 Pi.cu/min: 4000 (élevé), 2100 (bas)
•	 Tr/min: 1100 (élevé), 800 (bas)
•	 Poids: 70 lb
No modèle EA338 
Prix/Chacun 709,00$

VENTILATEURS TAMBOURS 4-IN-1MD  
À ENTRAÎNEMENT DIRECT
•	 Moteur de 115 V, monophasé  

avec roulement à billes
•	 Ventilateur avec quatre options de  

montage dans le même emballage: 
montage suspendu, au plafond,  
mural et sur tambour

•	 Grille de protection et baril  
recouverts de résine époxyde

•	 Interrupteur à chaîne
•	 Inclinable

No	 Dim.		  Nbre de		  pi.cu/min			   tr/min		  Poids	 Prix 
modèle	 pales"	 CV	 vitesses	 Élevé	 Moyen	 Bas	 Élevé	 Moyen	 Bas	 lb	 /Chacun

EA336	 30	 1/4	 3	 5670	 4590	 3410	 1110	 810	 600	 97	 879,00
EA337	 36	 1/2	 2	 11 200	 -	 8090	 830	 -	 600	 119	 1049,00

GARANTIE  
DE 2 ANS

GARANTIE  
DE 2 ANS

GARANTIE  
DE 2 ANS
GARANTIE  
DE 2 ANS

GARANTIE  
DE 2 ANS

VENTILATEURS LÉGERS 
À ENTRAÎNEMENT 
DIRECT POUR USAGE 
INDUSTRIEL
•	 Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
•	 Fabriqués entièrement  

en métal, peints en noir
•	 Cordon d'alimentation de 6' SJT 
•	 Roulettes de 6" et poignée  

pour faciliter le déplacement

No	 Dim.			                           pi.cu/min		  Poids	 Prix 
modèle	 pales"	 CV	 Puissance W	 Élevé	 Bas	 lb	 /Chacun

EA286	 28	 2/5	 290	 8050	 6650	 24,1	 495,00 
EA288	 36	 3/5	 405	 11200	 9100	 30,5	 570,00 

PRODUITS DE 
SÉCURITÉ POUR 

L’INDUSTRIE
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VENTILATEURS À CIRCULATION D'AIR EN ACIER INOXYDABLE, 
LAVABLES À GRANDE EAU POUR SERVICE ALIMENTAIRE
•	 Conçus pour résister au lavage à haute pression dans les environnements humides/mouillés  

avec des solutions caustiques, sans nuire à la performance ou au fonctionnement 
•	 Fabriqués d'acier inoxydable 304 poli par électrolyse
•	 Moteur entièrement en acier inoxydable
•	 Non oscillants; moteur monophasé, entièrement hermétique et non ventilé, à roulement à billes
•	 Moteur approuvé BISSC 
•	 Moteur lavable à grande eau comme spécifié dans le IEC-IP55
•	 Offerts sur pied non réglable ou mural 
•	 Ensemble de câble de sûreté compris avec tous les modèles surélevés 
•	 Conformes aux normes de la USDA et la NSF en ce qui a trait aux services alimentaires 
•	 Garantie de 10 ans

No						      Poids	 Prix 
modèle	 Description	 Voltage	 CV	 pi.cu/min	 tr/min	 lb	 /Chacun

EA339	 20" sur pied	 115 V	 1/15	 2670	 1600	 69	 3159,00
EA341	 24" sur pied	 115/230 V	 1/4	 5220	 1075	 79	 3719,00
EA343	 30" sur pied	 115/230 V	 1/3	 8800	 1075	 81	 4179,00
EA340	 20" mural	 115 V	 1/15	 2670	 1600	 52	 2789,00
EA342	 24" mural	 115/230 V	 1/4	 5220	 1075	 62	 3279,00
EA344	 30" mural	 115/230 V	 1/3	 8800	 1075	 64	 3689,00

Notes: évaluation de performance effectués selon les normes AMCA 230-99. Lorsque vous assemblez les ventilateurs, n'utiliser uniquement que les attaches 
en acier inoxydable  fournies avec les moteurs. Les ventilateurs et les moteurs doivent être nettoyés et inspectés régulièrement. Cordon d'alimentation et 
fiche non compris. Doivent être sur circuit en fil métallique. Branchement doit être fait conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux.

TABLEAU DES RÉSISTANCES 
AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit		  Pièce en�  
chimique 	 Concentration	 acier inox�

EAU
Ébullition en 	  
  eau désionisée	 100 %	 Excellent�
Sel (immersion)	 30 %	 Excellent�
Sel (vaporisation)	 5 %	 Excellent�
Robinet - 250°F/120°C 	 100 %	 Excellent�  
  @ 10,000 psi	  
ACIDES
Chlorhydrique	 35 %	 Pauvre�
Sulfurique	 25 %	 Pauvre�
Nitrique	 35 %	 Excellent�
Picrique	 Solution saturée	 Excellent�
BASE
Caustique	 100 %	 Excellent�
Caustique	 12 pH	 Excellent�
Caustique - 125°F/50°C	 9,5 pH	 Excellent�
SOLVENTS	 -	 Excellent�

No	 Dim.	 Style de	 Longueur	 pi.cu		  Tension	 Courant	 Puissance W	 Poids	 Prix 
modèle	 pales"	 ventilateur	 vers le bas" 	 /min 	 tr/min 	 V	 A	 vitesse max 	 lb	 /Chacun

EA357	 56	 Mark I 	 30/15	 26 400	 290	 120	 0,52	 62	 15	 151,00
EA358	 56	 Mark VI	 32/14	 32 900	 311	 120	 1,12	 120	 17	 329,00
EA362	 56	 Jetproof (JP-CP) 	 24	 32 900	 311	 115	 1,12	 120	 16	 519,00

Note: Câble de sécurité inclus. Cordon d'alimentation et fiche non compris, sur circuit en fil 
métallique conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf EA362).

VENTILATEURS DE PLAFOND
•	 Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au  

plafond de la plupart des édifices industriels et commerciaux 
•	 La stratification des couches d'air cause l'accumulation de  

chaleur au plafond où la température peut atteindre plus  
de 25 °F par rapport à celle au niveau du plancher 

•	 En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y  
trouve pourra être redirigé au niveau du sol afin de maintenir  
une température constante du sol au plafond 

•	 Peinture électrostatique blanche

MARK I
•	 Garantie commerciale de 1 an

MARK VI
•	 Garantie commerciale de 2 ans

JETPROOF 
•	 Résistant à l'humidité et à la poussière
•	 Préassemblé avec cordon d'alimentation  

étanche à l'eau et câble de sécurité
•	 Garantie commerciale de 2 ans

ACCESSOIRES

No		  Poids	 Prix 
modèle	 Description	 lb	 /Chacun

CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND
EA363	 Commande de vitesse variable, fait fonctionner 	 1	 109,00 
	 de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.
EA364	 Commande de vitesse variable, fait fonctionner 	 1	 209,00 
	 de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.
EA365	 Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner	 1	 109,00 
	 de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.
GARDE POUR VENTILATEURS DE 56"
EA366	 Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre	 21	 499,00 
	 de 61" et ens. grille de protection

•	 Il en résulte une économie de plus de 30 % 
•	 Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au  

cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient  
être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir

•	 Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs  
résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées

•	 Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins  
de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité  
est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond

CLIMATISEURS ÉLECTRONIQUES 
HORIZONTAUX POUR FENÊTRE
•	 Rafraîchit jusqu'à 350 pi. ca.
•	 Ventilateur à trois vitesses
•	 Filtre lavable
•	 Télécommande comprise
•	 Convient à une ouverture de fenêtre de 14" x 23-36"
•	 Comprend: panneau extensible pour fenêtre, quincaillerie d'installation
•	 Ampères: 15 A
•	 Tension: 115 V
•	 Certification Energy Star: EER 12.0

No	 Classement			  Dimensions� Prix 
modèle	 BTU	 la"	 x	 p"	 x	 h"	 /Chacun

EB119	 8000	 18-1/2	 x	 15-11/16	 x	 13-3/8� 609,00
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No	 Grandeur de pièce	 Prix 
modèle	 recommandée pi.ca.	 /Chacun

EA554	 256	 199,00

FILTRES DE RECHANGE

No modèle	 Type	 Prix/Chacun

EA787	 Filtre HEPA	 66,38
BB226	 Filtre au carbone	 21,80

PURIFICATEURS D'AIR 
HEPA 99,97 %
•	 Filtre qui élimine jusqu’à 99,97% des 

particules en suspension dans l’air aussi 
petites que 0,3 micromètre (ex.: poussière, 
pollen, fumée, moisissures et poils d’animaux)

•	 Commandes numériques
•	 Appareil compact qui peut 

être placé debout ou sur le côté
•	 Filtre au charbon et bicarbonate de soude 

pour absorber et éliminer les odeurs
•	 Témoin lumineux qui vous indique 

quand nettoyer le filtre
•	 Minuterie
•	 Débit d’air purifié: fumée 168,  

poussière 174 et pollen 140 

HUMIDIFICATEUR À BRUME FRAÎCHE 
POUR LA MAISON SUNBEAMMD

•	 Un réservoir plein procure 24 heures de fontionnement, avec arrêt automatique
•	 Réservoir incassable
•	 Réglages à trois vitesses
•	 Réservoir amovible plat facilitant le remplissage et le nettoyage
•	 Protection de produit antimicrobien  

imprégnée dans le plastique afin  
de prévenir la prolifération des  
bactéries causant les taches et  
odeurs, ou affecter adversement  
la performance

•	 Réservoir facile à remplir avec  
option de remplissage par  
les côtés pour les éviers

•	 Type: Brume fraîche
•	 Capacité du réservoir: 2,44 gal.
•	 Couverture: 2000 pi²
No modèle EA668 
Prix/Chacun 147,00$

EA554

CLIMATISEUR  
MOBILE 3 EN 1
•	 Système 3 en 1 (climatisation, 

ventilation et déshumidification)
•	 Muni d'un panneau de contrôle avec affichage 

DEL sur l'article et télécommande
•	 Muni de roulettes
•	 Minuterie 24 h
•	 Système d'auto-évaporation
•	 Deux vitesses de ventilation et de climatisation
•	 Comprend: trousse pour fenêtre
•	 Design compact
•	 Couleur: Blanc
•	 Tension: 115 V
•	 Fréquence: 60 Hz

CLIMATISEUR MOBILE 3 EN 1
•	 Système 3 en 1 (climatisation,  

ventilation et déshumidification)
•	 Muni d'un panneau de contrôle avec  

affichage DEL sur l'article et télécommande
•	 Muni de roulettes
•	 Minuterie 24 h
•	 Système d'auto-évaporation
•	 Trois vitesses de ventilation et de climatisation
•	 Comprend: trousse pour fenêtre
•	 Design compact
•	 Couleur: Blanc
•	 Tension: 115 V
•	 Fréquence: 60 Hz

No	 Classement			  Dimensions� Prix 
modèle	 BTU	 la"	 x	 p"	 x	 h"	 /Chacun

EB118	 8000	 11-13/16	 x	 12-5/8	 x	 27-3/16� 722,30

No	 Classement			  Dimensions� Prix 
modèle	 BTU	 la"	 x	 p"	 x	 h"	 /Chacun

EA830	 8000	 17-1/3	 x	 12-4/5	 x	 27-1/3� 799,00

DÉSHUMIDIFICATEURS
•	 Indicateur de réservoir d'eau plein
•	 Roulettes omnidirectionnelles
•	 Minuterie 24 h
•	 Capacité du réservoir de 6 L
•	 Fonction de redémarrage automatique 

et dégivrage automatique
•	 Certifié Energy-Star
•	 Filtre lavable
•	 Affichage DEL

No 	 Capacité	 Couverture	 Prix 
modèle	 chopines	 pi.ca.	 /Chacun

EA831	 50	 4000� 500,00

DÉSHUMIDIFICATEUR
•	 Procure une déshumidification efficace pour une meilleure 

qualité de l'air et un environnement sec et plus confortable
•	 Dégivrage automatique qui prévient l'accumulation 

de glace sur les serpentins de condensation
•	 Fonction de redémarrage automatique de l'appareil suite 

à une panne de courant, aux réglages précédents
•	 Panneau de commande numérique permettant les réglages souhaités du 

niveau d'humidité, de la vitesse du ventilateur et de la minuterie 24 h
•	 Trois modes de déshumidification préréglés, mode de 

verrouillage à l'épreuve des enfants et affichage du niveau de 
liquide dans le réservoir et de la propreté du filtre

•	 Glissière facile, roulettes et poignée intégrées 
facilitant les déplacement entre les pièces

•	 Filtre lavable
•	 Écoénergétique
•	 Capacité: 30 chopines
•	 Couverture: 1500 pi. ca.
•	 Vitesses du ventilateur: 2
•	 Humidostat: Réglable 35% - 80%
•	 Gamme de température de  

fonctionnement: 41°-90°F (5°-32°C)
•	 Certification: cULus
•	 Alimentation: 115V- 120V, 60Hz
•	 Dimensions (la x p x h):  

13,4" x 10,2" x 19,5"
No modèle EB152 
No fab RDH-230 
Prix/Chacun 390,00$
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RADIATEURS PORTATIFS 
OUVERTS À SERPENTINS
•	 Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
•	 Procure un confort complet  

et une opération efficace
•	 Thermostat automatique réglable
•	 Interrupteur de sécurité de surcharge
•	 Voyant indicateur de marche
•	 Réglages et poignée fixés  

sur le dessus du radiateur
•	 Prise et cordon de mise à la terre

 No					     Prix 
modèle	 Tension V	 BTU/h	 Puissance W	 Ampères	 /Chacun

EA469	 120	 3410/5120	 1000/1500	 8,3/12,5	 78,50

RADIATEURS UTILITAIRES PORTATIFS 
À AIR SOUFFLÉ/RADIANT
•	 Trois niveaux de puissance offrent une  

utilisation économique et confortable
•	 Air radiant - 600 W
•	 Air soufflé - 900 W
•	 Air soufflé et radiant – 1500 W
•	 Grille de sécurité chromée
•	 Thermostat automatique intégré
•	 Élément avec âme en céramique
•	 Commutateur de sécurité en cas de 

basculement et interrupteur thermique

No 					     Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/h	 Ampères	 /Chacun

EA466	 120	 600/900/1500	 2048/3072/5120	 5,0/7,5/12,5	 135,00

No 					     Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/H	 Ampères	 /Chacun

EA599	 120	 750/1500	 2560/5200	 6,25/12,5	 59,95

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE 
PORTABLES
•	 Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W)  

offrent des opérations économiques et confortables
•	 Thermostat réglable 
•	 Élément chauffant CTP
•	 Commutateur de basculement  

et interrupteur thermique

RADIATEUR À L'HUILE
•	 Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
•	 Trois réglages de chaleur qui 

procurent un excellent confort et 
un fonctionnement efficace

•	 Thermostat réglable
•	 Protection contre la surchauffe intégrée 

No				�     Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/H	 Ampères� /Chacun

EA598	 120	 1300/1500	 4435/5120	 10,8/12,5� 59,95

No				�     Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/H	 Ampères� /Chacun

EA597	 120	 750/1500	 2560/5200	 6,25/12,5� 45,65

RADIATEURS UTILITAIRES À 
AIR SOUFFLÉ PORTABLES
•	 Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent  

des opérations économiques et confortables 
•	 Thermostat réglable
•	 Mode ventilateur seulement
•	 Commutateur de basculement 
•	 Poignée de transport intégrée avec  

protecteur de sécurité à l’avant

RADIATEURS PAR CONVECTION 
À AIR SOUFFLÉ PORTABLES
•	 Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent  

des opérations économiques et confortables
•	 Thermostat réglable
•	 Grand angle d’oscillation
•	 Commutateur de basculement  

et interrupteur thermique

No					     Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/h	 Ampères	 /Chacun

EA612	 120	 1500	 5120	 12,5	 95,65

No 			   BTU/H		  Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 max.	 Ampères	 /Chacun

EB019	 120	 750/1500	 5200	 6,25/12,5� 76,95

No 			   BTU/H	�  Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 max.	 Ampères� /Chacun

EB020	 120	 750/1500	 5200	 6,25/12,5� 89,95

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE OSCILLANTS
•	 Protection contre la surchauffe intégrée,  

commutateur de sécurité en cas de  
basculement et témoin lumineux

•	 Thermostat réglable
•	 Deux niveaux de chaleur (750W/1500W)  

offrant un confort maximum
•	 Comprend un réglage de ventilateur seulement
•	 Muni d'une fonction d'oscillation
•	 Longueur du cordon d'alimentation: 6'
•	 Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h

RADIATEURS VERTICAUX EN 
CÉRAMIQUE OSCILLANTS
•	 Protection contre la surchauffe intégrée,  

commutateur de sécurité en cas de  
basculement et témoin lumineux

•	 Thermostat réglable
•	 Deux niveaux de chaleur (750W/1500W)  

offrant un confort maximum
•	 Comprend un réglage de ventilateur seulement
•	 Muni d'une fonction d'oscillation
•	 Longueur du cordon d'alimentation: 6'
•	 Dimensions: 7,4" la x 6,9" p x 18,5" h
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RADIATEURS DE 
CHANTIER
•	 Thermostat intégré
•	 Limiteur de surchauffe 
•	 Ailettes en acier spiralées brasées  

sur un élément chauffant à gaine  
métallique pour un transfert  
de chaleur optimal

•	 Cordon robuste de 6'
•	 Poignée/enrouleur de cordon intégré
•	 Moteur lubrifié de façon permanente

No 						      Type 	 Poids	 Prix 
modèle	 Tension V	 PH	 Puissance W	 BTU/h	 Ampères	 prise	 lb	 /Chacun

EA477	 240	 1	 5600	 19 100	 23,34	 #6-30P	 12	 242,00
EB100	 240	 1	 4800	 16 380	 20	 #6-30P	 12	 165,00 No				�     Prix 

modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/h� /Chacun

EA650	 120	 900/1500	 2560/5200� 78,50 

RADIATEURS EN  
CÉRAMIQUE PORTABLES
•	 Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W)  

offrent des opérations économiques  
et confortables

•	 Thermostat réglable
•	 Grande poignée de transport
•	 Source d'alimentation: Électrique

RADIATEURS INDUSTRIELS INCLINÉS
•	 Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
•	 Fabrication en métal durable avec moteur fermé
•	 Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
•	 Protection contre la surchauffe intégrée
•	 Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
•	 Thermostat réglable
•	 Appareil éconergétique
•	 Poignée de transport pratique
•	 Réglage de radiateur à air forcé
•	 Fonction d'arrêt automatique de sécurité
•	 Longueur du cordon d'alimentation: 6'
•	 Température max.: 100°F

No					     Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/h	 Ampères	 /Chacun

EB021	 240	 5600	 19 107	 23,3� 285,00

No 				    Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/H	 /Chacun

EA651	 120	 160	 580� 110,00

RADIATEURS INDUSTRIELS À 
MONTAGE AU PLAFOND
•	 Multi-tension couvrant 3000-5000 W  

(3000 W, 4000 W, 5000 W)
•	 Radiateur industriel robuste  

de service intensif
•	 Idéal pour utiliser dans les salles  

d'entreposage, les ateliers,  
les garages et les entrepôts

•	 Support de montage au plafond  
intégré pour une installation facile

•	 Délai de mise en marche  
automatique du ventilateur

•	 Dimensions: 10-5/8" la x 14" h x 12-1/2" p

RADIATEURS RADIANTS  
PORTABLES SOUS  
LE BUREAU
•	 Mince et léger
•	 Comprend support pliant en métal
•	 Type: Chaleur radiante
•	 Source d'alimentation: Électrique
•	 Fonctionnement économique –  

n'utilise que 1,3 A

No 		  BTU/H		 Prix 
modèle	 Tension V	 min./max.	 /Chacun

EA532	 240	 8530/17 060� 285,00 
EA652	 240	 8530/25 600� 427,00  

RADIATEUR PORTABLE
•	 Deux niveaux de chaleur (1500 W et 

750 W) assurant un confort total et 
un fonctionnement efficace

•	 Thermostat réglable
•	 Comprend un interrupteur de sécurité en cas de 

renversement et un fusible de sûreté thermique
•	 Type: Céramique
•	 Source d'alimentation: Électrique

EB182

RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE
•	 Procure une chaleur instantanée semblable à  

celle du soleil qui réchauffe directement les objets
•	 Thermostat réglable
•	 Cadre en plastique frais au toucher
•	 Interrupteurs de sécurité en cas  

de renversement et de surchauffe
•	 Type: Chaleur radiante
•	 Source d'alimentation: Électrique
•	 Classement BTU min.: 2560 BTU/H
•	 Classement BTU max.: 5120 BTU/H
•	 Dimensions hors tout: 23" h x 13" la x 9,3" po
•	 Intensité de courant: 12,5 A
•	 Puissance: 750W/1500W
•	 Tension: 120 V
No modèle EB184 
No fab TQH-06 
Prix/Chacun 69,95$

No	 No		  Classement	 Classement	 Puissance 	 Puissance� Prix 
modèle	 fab	 Type	 BTU min.	 BTU max.	 électrique min.	 électrique max.� /Chacun

EB182	 FH125	 Céramique	 2557 BTU/H	 5115 BTU/H	 750 W	 1500 W� 65,45
EB183	 MK-1	 Soufflant	 2557 BTU/H	 5115 BTU/H	 750 W	 1500 W� 62,00
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RADIATEURS MURAUX À AIR 
PULSÉ POUR PIÈCES
•	 Thermostat intégré
•	 Style européen: coins arrondis aux lignes pures
•	 Double protection: disjoncteur thermique  

avec voyant lumineux et fusible thermique uniservice
•	 L'élément tubulaire à se met en marche immédiatement  

et assure un chauffage rapide et un entretien minimal

No				�     Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 Ampères	 BTU/h� /Chacun

EA031	 240	 2000/1500/1000/500	 8,3/6,3/4,2/2,1	 6824/5118/3412/1706� 153,00
	 208	 1500/1125/750/375	 7,2/5,4/3,6/1,8	 5118/3838/2560/1280�

RADIATEURS TANK‑TOP 
SUN BLASTMD

•	 Efficace, émet une chaleur rayonnante, directement,  
sans aucune perte de chaleur dans l'air

•	 Économique, aucune électricité requise
•	 S'adapte à une bouteille standard de propane liquide de 20 lb
•	 Rendement BTU variable
•	 Allumage manuel
•	 Grille de protection à l'avant et à l'arrière
•	 Aucun montage requis
•	 Le radiateur se ferme automatiquement lorsque la flamme s'éteint

No	 No		                          Classement BTU/H� Prix 
modèle	 fab	 Description	 min.	 max.� /Chacun

JG966	 SUN BLAST 15	 Radiateur simple Tank-Top	 9000	 15 000� 86,40
JG967	 SUN BLAST 30	 Radiateur double Tank-Top	 9000	 30 000� 183,00

RADIATEURS AU PROPANE À AIR SOUFFLÉ TRADESMANMD

•	 Les radiateurs à air forcé TradesmanMD sont dotés d'un système d'allumage à trois essais, d'une  
chambre de combusion du plus haute calibre dans l'industrie et d'une plaque chauffante

•	 Émission de chaleur variable et contrôlée pour une efficacité énergétique optimale
•	 Allumage électronique par étincelle
•	 Contrôle de température thermostatique
•	 Fini Tri-Shield offre une protection contre l'abrasion et la corrosion
•	 Support avant ajustable permet de régler la direction de la chaleur
•	 Tuyau de 15' 
•	 Tension: 115 V

No	 No	 Intensité	 Puissance	 Classement� Prix 
modèle	 fab	 (mise en marche/fonctionnement continu)	 (mise en marche/fonctionnement continu)	 BTU� /Chacun

JG953	 TRADESMAN 170	 3,7/2,4	 425,5/241,5	 125 000 à 170 000� 730,00
JG954	 TRADESMAN 400	 4,0/1,3 	 460/172,5	 250 000 à 400 000� 1200,00

JG953

JG954

RADIATEURS SALAMANDRE PORTABLES
•	 Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, 

garages, chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la 
température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail

•	 Thermostat réglable
•	 Angle d'inclinaison ajustable
•	 Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
•	 Protection contre la surchauffe
•	 Facile à déplacer d'un endroit  

à l'autre sur le chantier
•	 Réglage de vitesse variable, air soufflé
•	 Type: Entrepreneur
•	 Type de moteur du ventilateur:  

Fermé et autoventilé, roulement à bille
•	 Couleur: Orange, chariot noir

No				�     Prix 
modèle	 Tension V	 Puissance W	 BTU/h� /Chacun

EA786	 240	 10 080	 34 121� 1425,00



682 INSTRUMENTS  
& ÉLECTRICITÉ

SYSTÈMES CVC
RADIATEURS AU KÉROSÈNE À AIR FORCÉ TRADESMANMD

•	 Radiateurs au kérosène TradesmanMD émettent une chaleur instantanée, efficace et directionnelle
•	 Quelques-unes des propriétés qui procurent une longue durée de vie et un fonctionnement  

sans problèmes sont : un allumage électronique par étincelle à deux broches et fiable, un  
moteur robuste et fermé et des pièces de fixation composites pour carburant

•	 Allumage électronique par étincelle à deux broches
•	 Prise de courant auxiliaire de 110 V
•	 Affichage de température et thermostat
•	 Indicateur de niveau de carburant renseigne sur le temps de fonctionnement restant
•	 Bouchon de vidange fileté 
•	 Les roues et les poignées permettent de le manier aisément (JG958, JG959, JG960 seulement)
•	 Comprend un indicateur de pression (JG958, JG959, JG960 seulement)
•	 Tension: 115 V

No	 No	 Intensité	 Puissance	 Classement	 Capacité de la bonbonne� Prix 
modèle	 fab	 (fonctionnement continu)	 (fonctionnement continu)	 BTU	 gallons US� /Chacun

JG957	 TRADESMAN K75	 1,6	 184	 75 000	 5� 548,00
JG958	 TRADESMAN K125	 2,5	 287,5	 125 000	 10� 789,00
JG959	 TRADESMAN K175	 3,2	 368	 175 000	 13� 873,00
JG960	 TRADESMAN K210	 3,7	 425,5	 210 000	 13� 1044,00

No	 No	 Intensité	 Puissance	 Classement� Prix 
modèle	 fab	 (mise en marche/fonctionnement continu)	 (mise en marche/fonctionnement continu)	 BTU� /Chacun

JG963	 PREMIER 80	 5,0/1,5	 575/172,5	 80 000� 2436,00

JG957

JG958

RADIATEURS RADIANTS À  
PANNEAU PLAT SUN BLASTMD

•	 Le panneau plat Sun BlastMD est parfait pour  
chauffer des espaces stratégiques à  
l'intérieur d'aires plus grandes

•	 Poignée pliable et roues pour un transport aisé
•	 Allumage piézo-électrique
•	 Commutateur de sécurité ferme  

le radiateur en cas de basculement
•	 S'adapte à une bouteille standard de 20 lb
•	 De fabrication légère pour une maniabilité aisée
•	 Chauffage directionnel
•	 Modèle adapté au gaz  

naturel également disponible

RADIATEURS RONDS À 
RAYONNEMENT SUN BLASTMD

•	 Le radiateur rond Sun BlastMD produit  
une chaleur rayonnante sur 360°

•	 Poignée en hauteur et  
roues pour un transport aisé

•	 Construction robuste et durable idéale  
pour les chantiers de construction

•	 Allumage piézo-électrique
•	 Commutateur de sécurité ferme le  

radiateur en cas de basculement
•	 Modèle adapté au gaz naturel  

également disponible

No	 No	 Classement� Prix 
modèle	 fab	 BTU/H� /Chacun

JG968	 SUN BLAST 35	 35 000� 304,00

No	 No	 Classement� Prix 
modèle	 fab	 BTU/H� /Chacun

JG969	 SUN BLAST 125	 125 000� 520,00

RADIATEURS À AIR FORCÉ PREMIERMD

•	 Les radiateurs PremierMD sont idéals pour les aires de travail petites ou grandes, les travaux de rénovation, et  
pour toute utilisation pour laquelle il est important d'avoir un faible niveau de bruit ou une flamme enfermée

•	 Peut être utilisé pour fournir de la chaleur ou pour la circulation d'air  
à l'intérieur ou peut être raccordé à un conduit à partir de l'extérieur

•	 Émet peu de bruit en fonctionnant
•	 Peut être utilisé avec ou sans conduit
•	 Allumage électronique par étincelle fiable
•	 Fini Tri-Shield offre une protection contre l'abrasion et la corrosion
•	 Tuyau de 15' et régulateur inclus
•	 Thermostat à commande de mise en marche à distance de 20'
•	 Mode ventilation pour la circulation d'air
•	 Facile à transporter 
•	 Tension: 115 V
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ÉJECTEURS DE FUMÉE
Pour évacuer la fumée, les vapeurs de soudure et les contaminants nocifs de l'air ambiant ou pour faire entrer de l'air 
frais. Les éjecteurs de fumée réversibles sont équipés d'un moteur à roulement à billes sous boîtier avec protection 
automatique contre les surcharges. Ils sont homologués CSA. Modèles antidéflagrants conformément à la classe 
1 groupe D/classe 11 groupe EFG. Tous ont 115 V c.a., 1/3 CV, 1725 tr/min avec cordon d'alimentation de 6', porte 
cordon et protecteurs plaqués au cadmium. Les tuyaux sont en nylon imprégnés de néoprène ininflammable.

No		  pi.cu/min	  	Dimensions du ventilateur		 Dia. du	 Prix 
modèle	 Type	 @ 0,10" P. S.	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 ventilateur" 	 /Chacun

BA099	 Standard	 1620	 17	 x	 14 1/8	 x	 14 1/8	 12	 1245,00
BA101	 Standard	 3151	 17	 x	 19 1/8	 x	 19 1/8	 16	 1440,00
BA103	 Standard	 3700	 17	 x	 21 3/8	 x	 21 3/8	 18	 1479,00
BA102	 Antidéflagrant	 3151	 17	 x	 19 1/8	 x	 19 1/8	 16	 3034,00
BA104	 Antidéflagrant	 3700	 17	 x	 21 3/8	 x	 21 3/8	 18	 3121,00

ADAPTATEURS

No 	 Dia. du	 Prix 
modèle	 ventilateur"	 /Chacun

BA026	 12	 210,00
BA028	 16	 232,00
BA029	 18	 265,00

TUYAUX FLEXIBLES

No 			   Prix 
modèle	 Longueur' 	 Diamètre"	 /Chacun

BA049	 15	 12	 250,00
BA050	 20	 16	 310,00
BA051	 20	 18	 373,00

VENTILATEURS 
D'ÉVACUATION À VOLETS
•	 Moteur de 115 V, monophasé
•	 Moteur sous boîtier 
•	 À entraînement direct, basse pression
•	 Entièrement assemblé, prêt à être installé 
•	 Protecteur arrière répond aux normes OSHA 
•	 24" et 30" : moteur à trois vitesses avec  

interrupteur à tirage, fiche et cordon compris

VENTILATEURS 
D'ÉVACUATION MURAUX 
D'USAGE GÉNÉRAL
•	 Moteur de 115 V
•	 À entraînement direct, à basse pression
•	 Moteur fermé sur palier à coussinet-douille
•	 Pales à l'épreuve des surcharges
•	 À rendement élevé, faible coût d'exploitation
•	 Protecteur arrière intégré
•	 Pour usage commercial 
•	 Quatre trous d'un diamètre de 0,38"

No	 Dia.		  pi.cu/min	 pi.cu/min				    Dimensions				    Dim. panneau	 Ouvert. mur	 Poids	 Prix 
modèle	 ventil."	 CV	 à 0" 	 1/8" P.S.	 A"	 B"	 F" 	 G" 	 H"	 J"	 K"	 (carré)	 (carré)	 lb	 /Chacun

EA368	 7	 1/30	 121	 60	 11,1	 4	 4	 8,06	 2,38	 8	 3	 11 1/8"	 8 1/2"	 10	 409,00
EA369	 10	 1/30	 611	 318	 13,1	 6	 6	 8,06	 2,38	 10	 3	 13 1/8"	 10 1/2"	 10	 349,00
EA370	 12	 1/30	 815	 490	 15,1	 8	 8	 8,06	 2,38	 12	 3	 15 1/8"	 13"	 12	 399,00
EA371	 16	 1/20	 1216	 765	 19,1	 12	 12	 9,06	 2,38	 16	 4	 19 1/8"	 17"	 20	 599,00
EA372	 18	 1/15	 1877	 752	 21,1	 14	 14	 11	 2,5	 18	 4,8	 21 1/8	 18 1/2"	 25	 669,00
EA373	 20	 1/15	 2235	 920	 23,1	 16	 16	 11	 2,5	 20	 4,8	 23 1/8"	 20 1/2"	 35	 709,00
EA374	 24	 1/4	 3214	 2015	 27,1	 20	 20	 12,7	 3	 24	 5	 27 1/8"	 25"	 48	 839,00
EA375	 30	 1/4	 4970	 3510	 33,1	 26	 26	 12,7	 3	 30	 5	 33 1/8"	 30 1/2"	 57	 1239,00

No	 Dia.				           Capacité (pi.cu/min) à po P. S. sur colonne d'eau				                          Dimensions			   Poids	 Prix 
modèle	 ventil."	 CV	 tr/min	 0"	 0,05"	 0,10"	 0,125"	 0,20"	 0,250"	 A"	 B"	 C"	 D"	 E"	 F"	 lb	 /Chacun

EA376	 10	 1/30	 1550	 524	 469	 418	 394	 309	 234	 10	 10 1/4	 1 1/2	 6	 14	 12,3	 12	 719,00 
EA377	 12	 1/30	 1550	 897	 843	 754	 689	 503	 378	 12	 12 1/4	 1 1/2	 8	 16	 14,3	 14	 749,00 
EA378	 16	 1/9	 1050	 1881	 1766	 1626	 1540	 1169	 814	 16	 16 1/2	 1 3/4	 9 1/2	 20	 18,3	 24	 909,00 
EA379	 18	 1/9	 1050	 2504	 2345	 2149	 2035	 1553	 884	 18	 18 1/2	 1 3/4	 10	 22	 20,3	 27	 959,00

0,28 x 0,50
fente
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FILTRES PLISSÉS À PANNEAU AEROPLEATMD III 
DE CAPACITÉ STANDARD
Caractéristiques et avantages:
•	 Panneau filtre plissé à capacité moyenne
•	 Un mélange optimal de fibres synthétiques et de coton offre un niveau de performance ASHRAE moyen  

et une capacité de rétention de la poussière améliorée
•	 La grille de média en fils de fer soudés est traitée contre la corrosion et prévient l’oscillation ou l’arrachement du média
•	 Cadre en carton pour liquides à résistance à l’état mouillé élevée qui offre un ensemble de filtre rigide et durable
•	 Efficacité MERV 8 selon la norme ASHRAE 52.2-2007 et une classification MERV-A de 8 selon l’appendice J de la norme
•	 Les utilisations incluent les bâtiments commerciaux, les écoles et les usines spécialisées
•	 En tant que pré filtre, l’Aeropleat III offre la protection des filtres finaux à haute efficacité requise  

pour les utilisations haute technologie d’aujourd’hui

No		 Dimensions nominale"				   Dimensions réelles	  	                              Pi.cu/min		                           Résistance*		 Zone couverte	 Plis	�  Prix 
modèle	 la" 	 x	 p"	 x	 h" 	 la"	 x	 p"	 x	 h" 	 moyen	 élevé	 moyenne	 élevé	 pi.ca.	 /pied	 /Chacun

EA139	 16	 x	 4	 x	 20	 15,38	 x	 3,75	 x	 19,38	 555	 1110	 0,07	 0,21	 12,6	 9	 16,00
EA140	 20	 x	 4	 x	 20	 1938	 x	 3,75	 x	 19,38	 695	 1390	 0,07	 0,21	 15,7	 9	 17,70
EA141	 12	 x	 4	 x	 24	 11,38	 x	 3,75	 x	 23,38	 500	 1000	 0,07	 0,21	 11,3	 9	 12,80
EA142	 24	 x	 4	 x	 24	 23,38	 x	 3,75	 x	 23,38	 1000	 2000	 0,07	 0,21	 22,7	 9	 21,50
EA143	 16	 x	 4	 x	 25	 15,38	 x	 3,75	 x	 24,38	 695	 1390	 0,07	 0,21	 15,7	 9	 17,70
EA144	 20	 x	 4	 x	 25	 19,38	 x	 3,75	 x	 24,38	 870	 1740	 0,07	 0,21	 19,7	 9	 19,30
EA145	 16	 x	 2	 x	 20	 15,5	 x	 1,75	 x	 19,5	 555	 1110	 0,08	 0,23	 6,5	 10	 8,45
EA146	 20	 x	 2	 x	 20	 19,5	 x	 1,75	 x	 19,5	 695	 1390	 0,08	 0,23	 8,6	 10	 10,40
EA147	 12	 x	 2	 x	 24	 11,38	 x	 1,75	 x	 23,38	 500	 1000	 0,08	 0,23	 6,1	 10	 7,78
EA148	 24	 x	 2	 x	 24	 23,38	 x	 1,75	 x	 23,38	 1000	 2000	 0,08	 0,23	 12,1	 10	 11,50
EA149	 16	 x	 2	 x	 25	 15,5	 x	 1,75	 x	 24,5	 695	 1390	 0,08	 0,23	 7,8	 10	 10,50
EA150	 20	 x	 2	 x	 25	 19,5	 x	 1,75	 x	 24,5	 870	 1740	 0,08	 0,23	 10,7	 10	 11,70
EA151	 12	 x	 1	 x	 24	 11,5	 x	 0,88	 x	 23,5	 350	 700	 0,11	 0,23	 3,8	 12	 10,50
EA152	 16	 x	 1	 x	 20	 15,5	 x	 0,88	 x	 19,5	 390	 780	 0,11	 0,23	 4,3	 12	 8,69
EA153	 20	 x	 1	 x	 20	 19,5	 x	 0,88	 x	 19,5	 485	 970	 0,11	 0,23	 5,4	 12	 9,76
EA154	 24	 x	 1	 x	 24	 23,5	 x	 0,88	 x	 23,5	 700	 1400	 0,11	 0,23	 7,8	 12	 13,20
EA155	 16	 x	 1	 x	 25	 15,5	 x	 0,88	 x	 24,5	 485	 970	 0,11	 0,23	 5,4	 12	 11,00
EA156	 20	 x	 1	 x	 25	 19,5	 x	 0,88	 x	 24,5	 610	 1220	 0,11	 0,23	 6,7	 12	 10,70

*Résistance initiale à la circulation d'air (pouces de colonne d'eau) 
Autres dimensions également offertes.

FILTRES PLISSÉS À PANNEAU 30/30MD DE GRANDE CAPACITÉ
Caractéristiques et avantages :
•	 Panneau filtre plissé à capacité élevée offert en épaisseurs de 1", 2" ou 4"
•	 Une grille en fils métalliques soudés qui soutient le media radial plié et qui élimine 

les distorsions du média, même lors de flots élevés ou de turbulences
•	 Média MERV 8 exclusif, mélange de fibres de coton et de polyester, qui offre une efficacité  

de rétention de la saleté constante pour la durée de vie du filtre
•	 La classification 30/30 est conforme aux exigences des installations médicales d’aujourd’hui
•	 Une valeur basse initiale et maintenue de la résistance au débit  

d’air durant la vie utile du filtre, ce qui offre des économies énergétiques
•	 Cadre en carton pour liquides à résistance à l’état mouillé élevée qui offre  

une rigidité du filtre lors de toute utilisation
•	 Température de service continu maximale de 200º F (93º C)
•	 Mélange breveté de fibres synthétiques et de coton dans une couche haut volume uniforme

Efficacité : classification MERV 8 et MERV-A lorsque testé selon la norme ASHRAE 52.2.

Utilisations typiques : préfiltre pour filtres à efficacité plus élevée, filtre Independent pour toitures, systèmes bibloc,  
systèmes autonomes et groupes de systèmes et sections de traitement d'air. Idéal pour l’usage commercial, industrie, 
institutionnel et autres besoins ou le niveau de protection ultime de l’équipement et de la qualité de l’air est primordial.

No	        	Dimensions nominale"		            	Dimensions réelles	  	                                Pi.cu/min		                                     Résistance*		  Zone couverte	 Plis	�  Prix 
modèle	 la" 	 x	 p"	 x	 h" 	 la"	 x	 p"	 x	 h" 	 moyen	 élevé	 moyenne	 élevé	 pi.ca.	 /pied� /Chacun

EA157	 16	 x	 4	 x	 20	 15,38	 x	 3,75	 x	 19,38	 550	 1100	 0,07	 0,27	 15,7	 11	 21,60
EA158	 20	 x	 4	 x	 20	 19,38	 x	 3,75	 x	 19,38	 695	 1390	 0,07	 0,27	 18,9	 11	 23,40
EA159	 12	 x	 4	 x	 24	 1138	 x	 3,75	 x	 23,38	 500	 1000	 0,07	 0,27	 13,9	 11	 18,90
EA160	 24	 x	 4	 x	 24	 23,38	 x	 3,75	 x	 23,38	 1000	 2000	 0,07	 0,27	 27,7	 11	 31,70
EA161	 16	 x	 4	 x	 25	 15,38	 x	 3,75	 x	 24,38	 695	 1390	 0,07	 0,27	 19,7	 11	 25,90
EA162	 20	 x	 4	 x	 25	 19,38	 x	 3,75	 x	 24,38	 870	 1740	 0,07	 0,27	 23,6	 11	 28,40
EA163	 16	 x	 2	 x	 20	 15,5	 x	 1,75	 x	 19,5	 550	 1100	 0,08	 0,28	 9,9	 15	 12,50
EA164	 20	 x	 2	 x	 20	 19,5	 x	 1,75	 x	 19,5	 695	 1390	 0,08	 0,28	 11,9	 15	 13,70
EA165	 12	 x	 2	 x	 24	 11,38	 x	 1,75	 x	 23,38	 500	 1000	 0,08	 0,28	 8,4	 15	 11,10
EA166	 24	 x	 2	 x	 24	 23,38	 x	 1,75	 x	 23,38	 1000	 2000	 0,08	 0,28	 17,3	 15	 18,70
EA167	 16	 x	 2	 x	 25	 15,5	 x	 1,75	 x	 24,5	 695	 1390	 0,08	 0,28	 12,4	 15	 14,10
EA168	 20	 x	 2	 x	 25	 19,5	 x	 1,75	 x	 24,5	 870	 1740	 0,08	 0,28	 14,9	 15	 15,60
EA169	 12	 x	 1	 x	 24	 11,5	 x	 0,88	 x	 23,5	 350	 700	 0,11	 0,25	 4,9	 16	 10,10
EA170	 16	 x	 1	 x	 20	 15,5	 x	 0,88	 x	 19,5	 390	 780	 0,11	 0,25	 5,4	 16	 9,21
EA171	 20	 x	 1	 x	 20	 19.,5	 x	 0,88	 x	 19,5	 485	 970	 0,11	 0,25	 6,6	 16	 10,60
EA172	 24	 x	 1	 x	 24	 23,5	 x	 0,88	 x	 23,5	 700	 1400	 0,11	 0,25	 9,8	 16	 13,40
EA173	 16	 x	 1	 x	 25	 15,5	 x	 0,88	 x	 24,5	 485	 970	 0,11	 0,25	 6,7	 16	 9,74
EA174	 20	 x	 1	 x	 25	 19,5	 x	 0,88	 x	 24,5	 610	 1220	 0,11	 0,25	 8,3	 16	 12,50

*Résistance initiale à la circulation d'air (pouces de colonne d'eau) 
Autres dimensions également offertes.
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No	 No				    Prix 
modèle	 fab	 Puissance W	 Lumens	 Équivalent à	 /Chacun

XG992	 74076	 6	 450	 incandescence de 40 W� 4,23 
XG993	 73885	 8,5	 800	 incandescence de 60 W� 4,23 
XG994	 79292	 14	 1500	 incandescence de 100 W� 11,00  

LAMPES DEL PAR20 
DE SÉRIE CONTRACTOR
•	 Ampoule DEL économique
•	 Offre des années de service avec une 

réduction d'énergie et de coût d'entretien
•	 Convient aux environnements humides
•	 Sans rayons UV et IR
•	 Non variable
•	 Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
•	 Température de couleur: 3000 K
•	 Forme de l'ampoule: PAR20
•	 Type de base: Moyen
•	 IRC: 82
•	 Lampes par paquet: 2

No	 No			�    Prix 
modèle	 fab	 Puissance W	 Lumens	 Équivalent à� /Paquet

XG996	 79279	 6	 425	 Halogène de 50 W� 15,30 

LAMPES DEL A19 DE 
SÉRIE CONTRACTOR
•	 Ampoule DEL économique
•	 Offre des années de service avec une 

réduction d'énergie et de coût d'entretien
•	 Convient aux environnements humides
•	 Sans rayons UV et IR
•	 Non variable
•	 Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
•	 Température de couleur: 2700 K
•	 Forme de l'ampoule: A19
•	 Type de base: Moyen
•	 IRC: 80
•	 Finition d'ampoule: Givré

LAMPES DEL PAR30 
DE SÉRIE CONTRACTOR
•	 Ampoule DEL économique
•	 Offre des années de service avec une 

réduction d'énergie et de coût d'entretien
•	 Convient aux environnements humides
•	 Sans rayons UV et IR
•	 Non variable
•	 Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
•	 Température de couleur: 3000 K
•	 Forme de l'ampoule: PAR30
•	 Type de base: Moyen
•	 IRC: 82
•	 Lampes par paquet: 2

LAMPES ULTRA DEL AVEC 
VARIATION DE L'INTENSITÉ MR16
•	 Variation de l'intensité lumineuse: 10 % à 100 %  

(performance pouvant variée selon l'intensité utilisée)
•	 Durée de vie de 35 000 heures à une intensité maintenue de 70 
•	 Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 70 
•	 Dure 17 fois plus longtemps que les lampes halogènes
•	 Appropriée pour l'usage intérieur et extérieur dans un environnement humide
•	 Aucun réchauffement requis, éclairage immédiat à pleine intensité et couleur stable
•	 Tension d'entrée 12 V CA/CC
•	 Aucun rayonnement UV ou IR
•	 Sans mercure et conforme RoHS
•	 Gamme de température pour l'usage: -40 °C à +45 °C (-40 °F à +113 °F)
•	 Appropriée pour les dispositifs de variation de l'intensité 

ou les luminaires avec contrôle de l'intensité
•	 Performance déclarée basée sur sortie 12 V CC de la lampe DEL avec base MR16 5.3
•	 Ne pas utiliser avec des systèmes d'éclairage d'urgences ou des éclairages de sorties
•	 Ne pas utiliser dans des appareils d'éclairage fermés
•	 Ne pas installer dans un plafond isolé et fermé
•	 Lumens: 300
•	 Type de base: GU5.3
•	 Abréviation de commande: LED6MR16/DIM/830/FL36
•	 Typique Lumens (lm)2: 300
•	 CCT3: 3000K  •  CBCP (cd): 590
•	 Angle faisceau: 36°
•	 CRI4: 87
•	 Produit homologué ENERGY STAR
•	 Tension: 120 V

LAMPES DEL MR16 
DE SÉRIE CONTRACTOR
•	 Ampoule DEL économique
•	 Offre des années de service avec une 

réduction d'énergie et de coût d'entretien
•	 Sans rayons UV et IR
•	 Non-variable
•	 Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
•	 Température de couleur: 3000 K
•	 Forme de l'ampoule: MR16
•	 Type de base: GU5,3
•	 IRC: 81
•	 Lampes par paquet: 3

LAMPES DEL PAR38 
DE SÉRIE CONTRACTOR
•	 Ampoule DEL économique
•	 Offre des années de service avec une 

réduction d'énergie et de coût d'entretien
•	 Convient aux environnements humides
•	 Sans rayons UV et IR
•	 Non variable
•	 Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
•	 Température de couleur: 3000 K
•	 Forme de l'ampoule: PAR38
•	 Type de base: Moyen
•	 IRC: 82
•	 Lampes par paquet: 2

No	 No				    Prix 
modèle	 fab	 Puissance W	 Lumens	 Équivalent à	 /Paquet

XG997	 79280	 9	 800	 Halogène de 65 W� 29,20 

No	 No			�    Prix 
modèle	 fab	 Puissance W	 Lumens	 Équivalent à� /Paquet

XG998	 79276	 13	 1050	 Halogène de 90 W� 30,70 

No	 No			�    Prix 
modèle	 fab	 Puissance W	 Lumens	 Équivalent à� /Chacun

XC893	 78233	 6	 300	 Halogène de 20 W� 10,90

No	 No				    Prix 
modèle	 fab	 Puissance W	 Lumens	 Équivalent à	 /Paquet

XH001	 79129	 5	 350	 Halogène de 35 W� 14,00 

Vous ne trouvez  
pas ce que  
vous cherchez? 
Appelez-nous  
dès aujourd’hui!
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LAMPES DEL BR30 REFLECTOR 
DE SÉRIE CONTRACTOR
•	 Ampoule DEL économique
•	 Offre des années de service avec une 

réduction d'énergie et de coût d'entretien
•	 Variable
•	 Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
•	 Température de couleur: 2700 K
•	 Forme de l'ampoule: BR30
•	 Type de base: Moyen
•	 IRC: 80
•	 Lampes par paquet: 2

No	 No			�    Prix 
modèle	 fab	 Puissance W	 Lumens	 Équivalent à� /Paquet

XH002	 73954	 9	 650	 Halogène de 65 W� 19,00 

TUBES D'ÉCLAIRAGE DEL SUBSTITUBEMD

•	 Une solution éconergétique conçue pour remplacer les 
lampes fluorescentes T5HO traditionnelles

•	 Ne contient pas de mercure et procure une distribution de lumière 
homogène grâce à sa configuration optique optimisée en verre

•	 Convient aux ballasts de 120-277V et certains de 347V
•	 Adapté aux milieux secs et humides (ne pouvant entrer en contact direct avec l'eau)
•	 Convient aux luminaires ouverts
•	 Puissance: 25 W
•	 Type de base: Double broche miniature
•	 Forme de l'ampoule: T5
•	 Longueur nominale: 48"
•	 IRC: 82
•	 Angle du faisceau: 80°
•	 Garantie du fabricant: 5 ans, limitée (fonctionnement sur 24 heures)
•	 Durée de la lampe: 50000 heures
•	 Vendu/prix par: Caisse
•	 Qté/caisse: 25

TUBES D'ÉCLAIRAGE DEL 
SUBSTITUBEMD VALUE IS
•	 Une solution éconergétique conçue pour remplacer les 

lampes fluorescentes T8 traditionnelles
•	 Ne contient pas de mercure et procure une distribution de lumière 

homogène grâce à sa configuration optique optimisée en verre
•	 Convient aux ballasts électroniques T8 à démarrage instantané 

avec une tension d'entrée de 120-277 V ou 347V
•	 Adapté aux milieux secs et humides (ne pouvant entrer en contact direct avec l'eau)
•	 Aucun réchauffement requis, éclairage immédiat à pleine intensité et couleur stable
•	 Approuvé pour l'utilisation avec les protecteurs de tube
•	 Puissance: 15 W
•	 Type de base: G13
•	 Forme de l'ampoule: T8
•	 Longueur nominale: 48"
•	 IRC: 82
•	 Angle du faisceau: 220°
•	 Garantie du fabricant:  

5 ans, limitée (fonctionnement sur 24 heures)
•	 Durée de la lampe: 50000 heures
•	 Vendu/prix par: Caisse
•	 Qté/caisse: 25

No	 No	 Température� Prix 
modèle	 fab	 de couleur� /Caisse

XI505	 49895	 3000 K� 647,00
XI506	 49896	 3500 K� 647,00
XI507	 49897	 4100 K� 647,00
XI508	 49898	 5000 K� 647,00

No	 No	 Température� Prix 
modèle	 fab	 de couleur� /Caisse

XI509	 40639	 3000 K� 289,00
XI510	 40640	 3500 K� 289,00
XI511	 40641	 4100 K� 289,00
XI512	 40642	 5000 K� 289,00

LAMPES DEL PAR16 
DE SÉRIE CONTRACTOR
•	 Ampoule DEL économique
•	 Offre des années de service avec une  

réduction d'énergie et de coût d'entretien
•	 Sans rayons UV et IR
•	 Variable
•	 Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
•	 Température de couleur: 3000 K
•	 Forme de l'ampoule: PAR16
•	 Type de base: GU10
•	 IRC: 81
•	 Lampes par paquet: 3

No	 No			�    Prix 
modèle	 fab	 Puissance W	 Lumens	 Équivalent à� /Paquet

XG999	 78560	 4	 350	 Halogène de 35 W� 15,80 

La meilleure valeur 
au Canada en 

outillage industriel
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Puissance			   No	 No	 Qté		  Durée moyenne	 Lumens	 Lumens	 Index rend.	 Temp	 Prix 
W	 Lampe	 Culot	 modèle	 fab	 /caisse	 Description	 en heures	 initiale approx.	 moyen approx.	 de couleur	 couleur	 /Chacun

SODIUM HAUTE PRESSION
50	 ET-23 1/2"	 Goliath	 XB196	 LU50/ECO	 20	 Claire	 24 000+	 4000	 3600		  1900 K	 20,50
70	 ET-23 1/2"	 Goliath	 XB197	 LU70/ECO	 20	 Claire	 24 000+	 6300	 5500		  1900 K	 21,10
100	 ET-23 1/2"	 E39 Goliath	 XG955	 LU100/PLUS/ECO	 20	 Claire	 4000	 10 000	 7940		  2100 K	 22,90 
250	 ET-18	 Goliath	 XB201	 LU250/ECO	 20	 Claire	 24 000+	 29 000	 26 100		  2100 K	 18,50
400	 ET-18	 Goliath	 XB202	 LU400/ECO	 20	 Claire	 24 000+	 50 000	 45 000		  2100 K	 19,60
50	 E-17	 Moyen	 XB205	 LU50/MED	 20	 Claire	 24 000+	 4000	 3600		  1900 K	 24,20
70	 E-17	 Moyen	 XB206	 LU70/MED	 20	 Claire	 24 000+	 6300	 5350		  1900 K	 19,20
100	 E-17	 Moyen	 XB207	 LU100/MED	 20	 Claire	 24 000+	 9500	 8000		  2100 K	 18,00 
HALOGÉNURE MÉTALLISÉ
70	 E-17	 Moyen	 XB209	 MP70/U/MED	 20	 Claire, universelle	 15 000V, 10 000H	 5200	 3900	 75	 3000 K	 45,90
100	 E-17	 Moyen	 XB210	 MP100/U/MED	 20	 Claire, universelle	 15 000V, 10 000H	 8500	 6400	 75	 3000 K	 42,70
150	 E-17	 Moyen	 XB211	 MP150/U/MED	 20	 Claire, universelle	 15 000V, 10 000H	 13 300	 10 000	 75	 3000 K	 54,40
175	 ED-17	 Moyen	 XB212	 M175/U/MED	 20	 Claire, universelle	 10 000V, 7500H	 14 400V, 12 800H	 10 800V, 9500H	 65	 4000 K	 34,40
1000	 BT-56	 Goliath	 XB217	 M1000/U	 6	 Claire, universelle	 15 000V, 9000H	 11 0000V, 10 7800H	 88 000V,86 300H	 65	 4000 K	 49,30

Les lampes DHI durent longtemps et offrent un rendement maximum ainsi qu'un éclairage plus vif que les 
sources lumineuses à incandescence pour une variété d'utilisations intérieures et extérieures. Les avantages de ce 
produit incluent: longue durée, puissance à lumen élevé par watt et rendu de couleur amélioré.

Les lampes aux halogénures constituent  
un excellent choix pour les:
•	 Centres d'achats
•	 Serres
•	 Entrepôts
•	 Installations de vente au détail
•	 Éclairages des voies publiques  

et des centres sportifs

Les lampes à vapeur de sodium haute  
pression sont idéalement utilisées dans les:
•	 Établissements industriels
•	 Aires de stationnement
•	 Terminaux
•	 Passages pour piétons
•	 Façades d'édifices
•	 Ponts

LAMPES À DÉCHARGE À HAUTE INTENSITÉ (DHI)

LAMPES HAUTE LUMINOSITÉ ULTRA LEDMC

•	 Lampe de rechange à décharge à haute intensité (DHI) idéale pour l'éclairage intérieur 
de toute hauteur et les appareils d'éclairage de passage extérieur sur poteaux

•	 Dure cinq fois plus longtemps que les lampes DHI
•	 Aucun temps de chauffage, allumage instantané à pleine puissance d'éclairage et couleur stable
•	 Consomme jusqu'à 76% moins d'électricité que les lampes DHI 

équivalentes tout en émettant le même flux lumineux
•	 Classé pour une utilisation dans les luminaires fermés et ouverts
•	 Angle de faisceau 360° (omnidirectif) avec une répartition lumineuse de type V
•	 Durée de vie de l'ampoule: 50 000 h
•	 Forme de l'ampoule: DHI
•	 IRC: 80
•	 Tension: 120 - 277 V
•	 Certification(s): Homologué UL pour les endroits humides
•	 Gamme de températures de fonctionnement ambiantes: -40 - 50°C (-40 - 122°F)
•	 Facteur de puissance: 98%
•	 Garantie du fabricant: 5 ans

No	 No		  Température		  Type� Prix 
modèle	 fab	 Puissance	 de couleur	 Lumens	 de base	 Remplace� /Chacun

XI550	 40703	 18 W	 3000 K	 2400	 Moyen	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 70 W� 44,80
XI551	 40704	 18 W	 4000 K	 2600	 Moyen	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 70 W � 44,80
XI552	 40705	 18 W	 5000 K	 2600	 Moyen	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 70 W � 44,80
XI553	 40706	 27 W	 3000 K	 3600	 Moyen	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 100 W � 43,20
XI554	 40707	 27 W	 4000 K	 3900	 Moyen	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 100 W � 43,20
XI555	 40708	 27 W	 5000 K	 5000	 Moyen	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 100 W � 43,20
XI556	 40709	 36 W	 3000 K	 4800	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 150 W � 72,50
XI557	 40710	 36 W	 4000 K	 5200	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 150 W � 72,50
XI558	 40711	 36 W	 5000 K	 5200	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 150 W � 72,50
XI559	 40712	 54 W	 3000 K	 7200	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 175 W � 89,70
XI560	 40713	 54 W	 4000 K	 7800	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 175 W � 89,70
XI561	 40714	 54 W	 5000 K	 7800	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 175 W � 89,70
XI562	 40715	 80 W	 3000 K	 10800	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 250 W � 142,00
XI563	 40716	 80 W	 4000 K	 11600	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 250 W � 142,00
XI564	 40717	 80 W	 5000 K	 11600	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 250 W � 142,00
XI565	 40718	 100 W	 3000 K	 13500	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 320 W � 156,00
XI566	 40719	 100 W	 4000 K	 14500	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 320 W � 154,00
XI567	 40720	 100 W	 5000 K	 14500	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 320 W � 156,00
XI568	 40721	 120 W	 3000 K	 16200	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 400 W � 182,00
XI569	 40722	 120 W	 4000 K	 17400	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 400 W � 182,00
XI570	 40723	 120 W	 5000 K	 17400	 Mogul	 Lampes aux halogénures métalliques DHI de 400 W � 182,00

XI550

XI568
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Puissance		  Longueur		  No	 No 	 Qté		  Intensité lumineuse	 Prix 
nominale W	 Lampe	 nominale"	 Culot	 modèle	 fab	 /caisse	 Description	 initiale (lumens)	 /Caisse

T5
6	 T5	 9	 Mini à 2 broches	 XD077	 F6T5	 10	 Blanc froid	 270	 6,69 
14	 T5	 24	 Mini à 2 broches	 XG943	 FP14/835/ECO	 40	 3500 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 1200	 410,00 
14	 T5	 24	 Mini à 2 broches	 XG944	 FP14/841/ECO	 40	 4100 K, 85 IRC, PPentronMD Ecologic	 1200	 410,00 
24	 T5	 24	 Mini à 2 broches	 XG945	 FP24/841/HO/ECO	 40	 4100 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 1750	 498,00 
28	 T5	 48	 Mini à 2 broches	 XG946	 FP28/835/ECO	 40	 3500 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 2600	 440,00 
28	 T5	 48	 Mini à 2 broches	 XG947	 FP28/841/ECO	 40	 4100 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 2600	 440,00 
54	 T5	 48	 Mini à 2 broches	 XG948	 FP54/830/HO/ECO	 40	 3000 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 4450	 336,00 
54	 T5	 48	 Mini à 2 broches	 XG949	 FP54/835/HO/ECO	 40	 3500 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 4450	 336,00 
54	 T5	 48	 Mini à 2 broches	 XG950	 FP54/841/HO/ECO	 40	 4100 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 4450	 336,00 
54	 T5	 48	 Mini à 2 broches	 XG951	 FP54/850/HO/ECO	 40	 5000 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 4310	 336,00 
54	 T5	 48	 Mini à 2 broches	 XG952	 FP54/865/HO/ECO	 40	 6500 K, 85 IRC, PentronMD Ecologic	 4100	 336,00 
T8
15	 T8	 18	 Moyen à 2 broches	 XB160	 F15T8/D	 24	 Lumière du jour	 750	 177,00 
15	 T8	 18	 Moyen à 2 broches	 XA572	 F15T8/CW	 24	 Blanc froid	 825	 178,00 
17	 T8	 24	 Moyen à 2 broches	 XB177	 FO17/841/XP/ECO	 30	 4100 K, 75 IRC, OctronMD 700 XP, Eco,	 1325	 177,00 
17	 T8	 24	 Moyen à 2 broches	 XG933	 FO17/835/ECO	 30	 3500 K, 82 IRC, OctronMD 800 Ecologic	 1350	 125,00 
25	 T8	 36	 Moyen à 2 broches	 XB178	 FO25/830/XP/ECO	 30	 3000 K,75 IRC, OctronMD 700 XP, Eco,	 2050	 189,00 
25	 T8	 36	 Moyen à 2 broches	 XG934	 FO25/841/XP/ECO3	 30	 4100 K, 85 IRC, OctronMD 800 XP Ecologic	 2175	 189,00 
25	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG937	 FO32/25 W/835/XV/SS/ECO	 30	 3500 K, 83 IRC, OctronMD 800 XV Supersaver Ecologic	 2400	 169,00 
25	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG938	 FO32/25 W/841/XP/SS/ECO3	 30	 4100 K, 85 IRC, OctronMD 800 XP Supersaver Ecologic	 2500	 176,00 
28	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG936	 FO28/850XP/XL/SS/ECO3	 30	 5000 K, 81 IRC, OctronMD XP Supersaver Ecologic	 2600	 211,00 
28	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG960	 FO28/841/XV/SS/ECO	 30	 4100 K, 83 IRC, OctronMD 800 XV Supersaver Ecologic	 2600	 145,00 
28	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG968	 FO28/835/XV/SS/ECO	 30	 3500 K, 83 IRC, OctronMD 800 XV Supersaver Ecologic	 2600	 145,00 
28	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG935	 FO28/841/XP/SS/ECO3	 30	 4100 K, 85 IRC, OctronMD 800 XP Supersaver Ecologic	 2725	 169,00 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG964	 FO32/V41/ECO	 30	 4100 K, 90 IRC, OctronMD Vivid Value Ecologic	 2450	 93,70 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG972	 FO32/865/ECO	 30	 6500 K, 80 IRC, OctronMD 800 Ecologic	 2875	 113,00 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XE745	 FO32/V50/ECO	 30	 5000 K, 75 IRC, OctronMD 700, Eco,	 2250	 93,70 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG940	 FO32/865/XP/ECO	 30	 6500 K, 85 IRC, OctronMD 800 XP Ecologic	 2900	 136,00 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XC526	 F032/835/ECO	 30	 3500 K, 85 IRC, OctronMD 800, Eco,	 2950	 112,50 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XB917	 FO32/841/ECO	 30	 4100 K, 75 IRC, OctronMD 800, Eco,	 2950	 113,00 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG961	 FO32/841/XP/XL/ECO3	 30	 4100 K, 85 IRC, OctronMD XP XL Ecologic	 2950	 221,00 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG973	 FO32/835/XP/ECO3	 30	 3500 K, 85 IRC, OctronMD 800 XP Ecologic	 3000	 127,00 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG969	 FO32/835/XPS/ECO3	 30	 3500 K, 85 IRC, OctronMD 800 XPS Ecologic	 3100	 177,00 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG965	 FO32/850/XP/ECO3	 30	 5000 K, 85 IRC, OctronMD 800 XP Ecologic	 3000	 136,00 
32	 T8	 48	 Moyen à 2 broches	 XG939	 FO32/841/XP/ECO3	 30	 4100 K, 85 IRC, OctronMD 800 XP Ecologic	 3000	 135,00 
40	 T8	 60	 Moyen à 2 broches	 XG941	 FO40/841/XP/ECO3	 30	 4100 K, 85 IRC, OctronMD 800 XP Ecologic	 3750	 302,00 
59	 T8	 96	 Moyen à 2 broches	 XG942	 FO96/841/ECO	 24	 4100 K, 82 IRC, OctronMD 800 XV Supersaver Ecologic	 5900	 260,00 
T12
20	 T12	 24	 Moyen à 2 broches	 XB162	 F20T12/D	 30	 Lumière du jour	 1075	 208,00 
30	 T12	 36	 Moyen à 2 broches	 XB163	 F30T12/CW/RS	 30	 Blanc froid rapid start	 2200	 156,00 
30	 T12	 36	 Moyen à 2 broches	 XG971	 F30T12/WW/RS	 30	 3000 K, 52 IRC, Standard	 2275	 202,00 
34	 T12	 48	 Moyen à 2 broches	 XE688	 F34/CWX/SS/2/30	 30	 Blanc froid SupersaverMD	 1925	 116,00 
34	 T12	 48	 Moyen à 2 broches	 XG927	 F34CWX/SS (F40CWX/SS)	 30	 4100 K, 87 IRC, SupersaverMD	 1925	 195,00 
34	 T12	 48	 Moyen à 2 broches	 XG963	 F34/CWX/SS/RP	 30	 4100 K, 87 IRC, Deluxe SupersaverMD	 1925	 156,00 
40	 T12	 48	 Moyen à 2 broches	 XB165	 F40DX	 30	 Lumière du jour deluxe	 2180	 160,00 
60	 T12	 96	 À une broche	 XE660	 F96T2/CW/XS/SOPC	 15	 Blanc froid	 3850	 104,00 
75	 T12	 96	 À une broche	 XB168	 F96T12/DX	 15	 Lumière du jour deluxe	 4360	 119,00 
75 	 T12	 96	 À une broche	 XG930	 F96T12/CWX	 15	 4100 K, 87 IRC, Slimline	 4400	 127,00 
EN U
31	 T8	 22,5	 Moyen à 2 broches	 XG991	 FBO31/841	 15	 4100 K, 82 IRC, OctronMD 800 CurvalumeMD	 2725	 218,00
32	 T8	 22,5	 Moyen à 2 broches	 XB186	 FBO32/841/6/ECO	 16	 4100 K 82 IRC, OctronMD 800	 2850	 236,80 
32	 T8	 22,5	 Moyen à 2 broches	 XG932	 FBO32/835/6/ECO	 16	 3500 K, 82 IRC, CurvalumeMD	 2850	 237,00 
32	 T8	 22,5	 Moyen à 2 broches	 XB187	 FBO32/830/6/ECO	 16	 3000 K, 82 IRC, OctronMD 800	 2850	 337,00 
40	 T12	 22,5	 Moyen à 2 broches	 XG931	 FB40/CWX/6	 12	 4100 K, 87 IRC, démarrage rapide CurvalumeMD 	 2100	 178,00
À RENDEMENT ÉLEVÉ
60	 T12	 48	 Contact double en retrait	 XG928	 F48T12/CW/HO	 30	 4200 K, 60 IRC, rendement élevé	 4050	 230,00 
85	 T12	 72	 Contact double en retrait	 XG929	 F72T12/CW/HO	 15	 4200 K, 60 IRC, rendement élevé	 6250	 103,00 
110	 T12	 96	 Encastré D.C.	 XB188	 F96T12/CW/HO/COLDTEMP	 15	 Blanc froid pour utilisations en température froide seulement	 8600	 83,60 
110	 T12	 96	 Encastré D.C.	 XB190	 F96T12/D/HO/COLDTEMP	 15	 Lumière du jour pour utilisations en température froide seulement	 7600	 103,00  

AMPOULES FLUORESCENTES

XB168

XB186
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À être utilisés  
avec les lampes  
fluorescentes!

No	 No	 Type de	 Facteur de 	 Qté	 Type	 Entrée	 Qté	 Prix 
modèle	 fab	 démarrage	 ballast	 d'ampoules	 d'ampoules	 tension	 /caisse	 /Chacun

FLUORESCENT ÉLECTRONIQUE
XC217	 QTP2X32T8/UNV/ISN/SC	 Instantané	 Normal	 2	 FO32/XP 	 120	 10	 17,70 
XB258	 QTP3X32T8/UNV/ISN/SC	 Instantané	 Normal	 3	 FO32/XP	 120	 10	 22,80 
XB260	 QT4X32T8/UNV/ISN/SC	 Instantané	 Normal	 4	 FO32/XP	 120	 10	 22,60 
XC214	 QT4X32T8/ISN/SC/347V	 Instantané	 Normal	 4	 FO32/XP	 347	 10	 29,30 
XG956	 QHE 2X32T8/347 ISN-SC	 Instantané	 Normal	 2	 FO32/XP	 347	 10	 24,50 
XG957	 QHE 2X32T8/UNV ISN-SC	 Instantané	 Normal	 2	 FO32/XP	 120-277	 10	 18,80 
XG959	 QHE 4X32T8/UNV ISN-SC	 Instantané	 Normal	 4	 FO32/XP	 120-277	 10	 25,00 
XG976	 QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	 Instantané	 Normal	 1	 FO32/XP	 120-277	 10	 21,40 
XG978	 QHE 1X32T8/347 ISN-SC	 Instantané	 Normal	 1	 FO32/XP	 347	 10	 24,30 
XG987	 QHE 3X32T8/UNV ISN-SC	 Instantané	 Normal	 3	 FO32/XP	 120-277	 10	 23,90 
XG977	 QHE 1x32T8/347 ISL-SC	 Instantané	 Peu élevé	 1	 FO32/XP	 347	 10	 24,30 
XG962	 QHE 4X32T8/347 ISL-SC	 Instantané	 Peu élevé	 4	 FO32/XP	 347	 10	 27,70 
XG970	 QHE 3X32T8/UNV ISL-SC	 Instantané	 Peu élevé	 3	 FO32/XP	 120-277	 10	 23,90 
XG975	 QHE 1X32T8/UNV ISL-SC	 Instantané	 Peu élevé	 1	 FO32/XP	 120-277	 10	 21,40 
XC520	 QHE 2X32T8/UNV/ISL/SC	 Instantané	 Peu élevé	 2	 FO32/XP	 120	 10	 18,70  
XC523	 QHE2X32T8/347/ISL/SC	 Instantané	 Peu élevé	 2	 FO32/XP	 347	 10	 24,50 
XG988	 QHE 3X32T8/347 ISL-SC	 Instantané	 Peu élevé	 3	 FO32/XP	 347	 10	 27,50 
XG979	 QHE 2x54T5HO-UNV	 Rapide	 Normal	 1 ou 2	 FP54T5HO	 120-277	 10	 45,20 
XG958	 QHE 2x54T5HO/UNV PSN-HT	 Rapide	 Normal	 1 ou 2	 FP54T5HO	 120-277	 10	 45,00 
XG989	 QHE 2X39-24T5HO/UNV PSN	 Rapide	 Normal	 1 ou 2	 FP39T5HO	 120-277	 10	 49,90 
XG967	 QHE 2x54T5HO-UNV PSN (NL)	 Rapide	 Normal	 1 ou 2	 FP54T5HO	 120-277	 20	 48,70
XI513	 QHE 2x54T5HO PSN-HT-NL	 Rapide	 Normal	 1 ou 2	 FP54T5HO	 347-480	 20� 69,60
XI514	 QHE 2x54T5HO PSN-HT-SCL	 Rapide	 Normal	 1 à 4	 FP54T5HO	 347-480	 10� 78,50

BALLASTS

Puissance			   No 	 No 	 Qté	 Durée	 Temp. couleur	 Prix 
nominale W	 Description	 Culot	 modèle	 fab	 /caisse	 en heures	 /CCT (K)	 /Paquet

MICRO-MINI TWIST
13	 Micro-Mini Twist 2/pqt	 Moyen	 XG974	 CF13EL/SPIRAL/827	 6	 10 000	 2700	 4,14 
13	 Micro-Mini Twist 3/pqt	 Moyen	 XG982	 CF13EL/SPIRAL/827	 6	 10 000	 2700	 12,50 
13	 Micro-Mini Twist 1/pqt	 Moyen	 XG983	 CF13EL/SPIRAL/841	 6	 10 000	 4100	 4,14 
23	 Micro-Mini Twist 3/pqt	 Moyen	 XG985	 CF23EL/SPIRAL/827	 6	 10 000	 2700	 16,40 
MINI TWIST

13	 Mini Twist 1/pqt	 Moyen	 XB913	 CF13EL/SUPER/CVP	 12	 10 000	 2700	 5,71 

Puissance			   No	 No 	 Qté		  Durée	 Intensité lumineuse	 Prix 
nominale W	 Lampe	 Culot	 modèle	 fab	 /caisse	 Description	 en heures	 initiale lumens	 /Chacun

UNIVERSELLES
26	 T-4	 G24Q-3	 XC527	 CF26DD/E/835/ECO	 50	 3500 K, 82 CRI	 12 000	 1470	 6,23  
26	 T-4	 G24Q-3	 XC528	 CF26DD/E/841/ECO	 50	 4100 K, 82 CRI	 12 000	 1470	 6,23  
32	 T-4	 GX24Q-3	 XC535	 CF32DT/E/IN/841/ECO	 50	 4100 K, 82 CRI	 12 000	 2002	 9,50 
TUBE DOUBLE
26	 D (T-4)	 G24Q-3	 XG923	 CF26DD/841/ECO	 50	 4100 K, 82 CRI	 10 000	 1710	 7,19  
13	 D (T-4)	 G24Q-1	 XG922	 CF13DD/E/841/ECO	 50	 4100 K, 82 CRI	 20 000	 990	 6,63  
TUBE TRIPLE
26	 T (T-4)	 G24Q-3	 XG924	 CF26DT/E/IN/841/ECO	 50	 4100 K, 82 CRI	 16 000	 1745	 9,50  
42	 T (T-4)	 G24Q-4	 XG925	 CF26DT/E/IN/841/ECO	 50	 3500 K, 82 CRI	 16 000	 3105	 9,50
42	 T (T-4)	 G24Q-4	 XG926	 CF42DT/E/IN/841/ECO	 50	 4100 K, 82 CRI	 16 000	 3105	 9,50  
36	 L (T-4)	 2G11	 XG953	 FT36DL/841/ECO	 10	 4100 K, 82 CRI	 12 000	 2902	 14,80  
40	 L (T-4)	 2G11	 XG954	 FT40DL/841/RS/ECO	 10	 4100 K, 82 CRI	 15 000	 3150	 11,00   

AMPOULES FLUORESCENTES 
COMPACTES

XB913
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DEL ÉTANCHES AUX VAPEURS
•	 DEL préférable du point de vue de l'environnement comparativement aux lampes 

D.H.I. et fluorescentes et offrant une économie énergétique allant jusqu'à 67 %
•	 Luminaires détenant l'homologation P65 offerts avec des options 

de capteur intégré et d'alimentation de secours
•	 Comprend une garantie de 5 ans
•	 Fabriqué avec un boîtier résistant à la corrosion et des accessoires 

de fixation imperdables en acier inoxydable
•	 Certification «ETL Sanitation Listed» pour les zones d'éclaboussements NSF
•	 Tension: 120-277 V
•	 Puissance: 40 W
•	 Lumens: 5300
•	 Dim. hors tout: 48,5" lo x 4" la x 4" h
•	 Gamme de couleur: 4000K
•	 Fini de l'ampoule: Gris
•	 Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
•	 Certifications: cULus, FCC, RoHS, DLC

No	 No	 Gamme� Prix 
modèle	 fab	 de couleur� /Chacun

XH081	 74376	 4000K� 149,00
XH082	 74377	 5000K� 149,00

No	 No	 Gamme� Prix 
modèle	 fab	 de couleur� /Chacun

XH101	 74775	 4000K� 77,60
XH102	 74776	 5000K� 77,60

BANDE LUMINEUSE DEL
•	 Encliquetable pour faciliter l'installation sans outils
•	 Reliable de bout en bout, ce qui permet de créer des longueurs sur mesure
•	 Convient à l'industrie du détail, de la fabrication et de l'entreposage; aux bureaux, au 

secteur de l'éducation et aux situations nécessitant des luminaires faible hauteur
•	 Comprend une garantie de 5 ans
•	 Tension: 120-277 V
•	 Puissance: 32 W
•	 Lumens: 4000
•	 Dim. hors tout: 47,3" lo x 2,5" la x 3,1" h
•	 Fini de l'ampoule: Blanc
•	 Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
•	 Certifications: RoHS, FCC, cETLus

PANNEAU LUMINEUX 
EDGE-LIT
•	 Fabrication robuste et rigide pour la haute 

qualité et une installation simple
•	 Design de lumière DEL Edge-Lit qui procure 

un éclairage équilibré à faible reflet
•	 Profil mince, classé IC et humide pour la 

plupart des utilisations de plafond
•	 Tension: 120 V
•	 Température de couleur: 4000 K
•	 Boîtier: Aluminium

No	 No� Prix 
modèle	 fab	 Puissance	 Lumens	 Longueur"	 Largeur"� /Chacun

XI036	 74244	 32 W	 3500	 47,8	 11,8� 171,00
XI037	 74252	 32 W	 3500	 23,8	 23,8� 158,00
XI039	 74250	 40 W	 4200	 47,8	 23,8� 242,00

PROJECTEUR DEL MINCE
•	 DEL préférable du point de vue de l'environnement 

comparativement aux lampes D.H.I. offrant une 
économie énergétique allant jusqu'à 87 %

•	 Idéal pour l'aménagement paysager, l'éclairage lèche-
mur, les façades, les panneaux et l'éclairage en général

•	 Comprend une garantie de 5 ans
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
•	 Gamme de couleur: 4000K
•	 Fini de l'ampoule: Bronze
•	 Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
•	 Certifications: cULus, FCC, RoHS, DLC

No	 No� Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 Puissance� /Chacun

XH092	 74907	 2200	 20 W� 74,50
XH093	 74908	 3400	 30 W� 93,20
XH094	 74910	 6100	 50 W� 140,00

LUMINAIRE MURAL DEL
•	 DEL préférable du point de vue de l'environnement comparativement aux 

lampes D.H.I. offrant une économie énergétique allant jusqu'à 76 %
•	 Idéal comme solution de rechange ou nouvelle installation
•	 Comprend une garantie de 5 ans
•	 Dim. hors tout: 7,13" la x 13,4" p x 9,29" h
•	 Fini de l'ampoule: Bronze
•	 Indice de rendu des couleurs (IRC): 70
•	 Certifications: cULus, FCC, RoHS, DLC

No	 No			   Gamme� Prix 
modèle	 fab	 Tension	 Puissance	 de couleur� /Chacun

XH087	 74489	 120-277 V	 75 W	 4000K� 354,00
XH091	 72998	 347 V	 80 W	 5000K� 419,00

PETIT LUMINAIRE MURAL DEL
•	 Économie énergétique allant jusqu'à 90 % 

comparativement aux luminaires conventionnels
•	 Idéal comme solution de rechange 

ou nouvelle installation
•	 Comprend une garantie de 5 ans
•	 Dim. hors tout: 5,2" la x 6,9" p x 11" h
•	 Fini de l'ampoule: Bronze
•	 Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
•	 Certifications: RoHS, CSA, FCC

No	 No			   Gamme� Prix 
modèle	 fab	 Tension	 Puissance	 de couleur� /Chacun

XH095	 60064	 120-277 V	 15 W	 4000K� 93,20
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LUMINAIRE INDUSTRIEL FEM
•	 Conçu pour résister à des environnements difficiles, le boîtier en fibre 

de verre peut être utilisé dans des endroits humides ou froids
•	 Idéal pour les garages de stationnement, les installations industrielles, les centres 

commerciaux, les centres polyvalents et les aéroports où les faibles hauteurs 
de montage et les grandes distances entre les lampadaires sont courantes

•	 Lampe non comprise
•	 Type d'ampoule: Fluorescent
•	 Tension: 120 V
•	 Puissance: 54 W
•	 Dim. hors tout: 52" lo x 7" la x 4,75" h
•	 Garantie du fabricant:  

Limitée de 1 an

No	 No		  Forme	 Longueur	 Nombre� Prix 
modèle	 fab	 Puissance	 d'ampoule	 d'ampoule"	 d'ampoules� /Chacun

XI384	 26148L	 54 W	 T5, T5HO	 46	 2� 709,00
XI385	 260SKE	 32 W	 T8	 48	 8� 649,00

LUMINAIRE FHE POUR LA 
TRANSFORMATION DES ALIMENTS
•	 Conçu pour une utilisation dans les environnements de 

transformation des aliments et des boissons
•	 Conçu pour les environnements à température ambiante froide et humide
•	 Boîtier en fibre de verre d'une seule pièce créant un environnement  

sûr pour le luminaire, tout en étant facile  
à entretenir et à nettoyer

•	 Type d'ampoule: Fluorescent
•	 Tension: 347 V
•	 Puissance: 54 W
•	 Dim. hors tout:  

52" lo x 14,38" la x 6" h
•	 Forme d'ampoule:  

T5, T5HO
•	 Garantie du fabricant:  

Limitée de 1 an

No	 No		  Nombre� Prix 
modèle	 fab	 Tension	 d'ampoules� /Chacun

XI386	 239EE2	 347 V	 4� 529,00
XI387	 210UPN	 120 - 277 V	 6� 599,00

LUMINAIRE HAUTE BAIE 
LUMINEUSE I-BEAMMD IBE
•	 Conçu pour relever les défis des applications d'entreposage et d'industrie légère
•	 Hauteurs de montage jusqu'à 40'
•	 Remplace les luminaires traditionnels aux halogénures métalliques
•	 DEL gradables prolongeant la durée de vie de l'appareil
•	 Montage polyvalent avec suspension par chaîne, câble, étrier de montage 

en saillie, crochet sans point ou monopoint simple (suspendu)
•	 Alliage d'aluminium moulé à l'emporte-pièce fabriqué d'acier de gros 

calibre (calibre 20), qui est revêtu de poudre après fabrication
•	 Conçu pour durer avec une lentille standard en acrylique transparent diffusant
•	 Protection antisurtension 6 kV et certifiée cUL aux É.-U.  

et au Canada et homologuée pour les emplacements  
humides, conforme aux normes industrielles ANSI  
pour une protection accrue contre les  
surtensions électriques

•	 Conçu pour des températures ambiantes  
élevées de 45 °C jusqu'à 55 °C avec  
régulation thermique

•	 Tension: 120 - 277 V
•	 Dim. hors tout: 22" lo x 14,88" la x 4,75" h
•	 CRI: 80
•	 Température de couleur: 4000 K
•	 Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans

No	 No� Prix 
modèle	 fab	 Puissance	 Lumens� /Chacun

XI391	 25108E	 83 W	 12 000� 229,00
XI392	 2503P2	 107 W	 15 000� 279,00
XI393	 25109C	 166 W	 22 000� 309,00

LUMINAIRE HAUTE BAIE 
LUMINEUSE I-BEAMMD IBZ
•	 Fonctionne bien dans les installations  

de fabrication, les entrepôts et autres  
installations commerciales intérieures

•	 Installation rapide et facile, couplée  
à un rendement lumineux élevé

•	 Hauteurs de montage entre 15' et 40'
•	 Type d'ampoule: Fluorescent
•	 Puissance: 54 W
•	 Forme d'ampoule: T5, T5HO
•	 Température de  

couleur: 4100 K
•	 Garantie du fabricant:  

Limitée de 1 ansd

No	 No			           Dim. hors tout		  Nombre� Prix 
modèle	 fab	 Tension	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 d'ampoules� /Chacun

XI394	 201FNL	 120 - 277 V	 48,06	 x	 13,25	 x	 2,38	 4� 239,00
XI395	 210E2H	 347 - 480 V	 48,06	 x	 13,25	 x	 2,38	 4� 299,00
XI396	 210G4K	 347 - 480 V	 48,06	 x	 18,13	 x	 2,38	 6� 369,00

LUMINAIRE ÉTANCHE À LA VAPEUR XVML
•	 Idéal pour les espaces extérieurs, les auvents, les vestiaires, les coursives, 

sous les gouttières, les terrasses couvertes, les baies ouvertes et la plupart 
des autres endroits où l'humidité et la saleté sont une préoccupation

•	 Lentille en polycarbonate givré antichocs pour un flux lumineux 
uniforme et une résistance élevée aux chocs

•	 Remplace jusqu'à 4 lampes fluorescentes T8 de 32 W
•	 Pilote de 0 à 10 volts, gradation jusqu'à 10 %
•	 Homologations UL/C-UL et certification CSA conforme aux normes de sécurité 

américaines et canadiennes pour les emplacements humides, produit qualifié DLC
•	 Bâti en polycarbonate gris clair, entièrement muni de joints d'étanchéité, 

avec dix loquets en polycarbonate pour un joint étanche
•	 Tension: 120 - 277 V
•	 Puissance: 49 W
•	 Lumens: 5000
•	 Dim. hors tout: 47,75" lo x 3,25" la x 3" h
•	 CRI: 80
•	 Classement de protection  

d'entrée: IP66
•	 Garantie du fabricant:  

Limitée de 5 ans

No	 No	 Température� Prix 
modèle	 fab	 de couleur� /Chacun

XI424	 262EYT	 4000 K� 139,00
XI425	 262EYU	 5000 K� 139,00

LUMINAIRE HAUTE BAIE LUMINEUSE JEBL
•	 Conception arrondie unique rendant le luminaire JEBL extrêmement 

polyvalent et durable et offrant un éclairage confortable et uniforme
•	 Peut être utilisé dans de multiples applications intérieures et 

extérieures, pour une utilisation sous des plafonds couverts
•	 Remplace les luminaires T5HO à 4 lampes ou T8 à 6 lampes
•	 Pilote de 0 à 10 volts, gradation jusqu'à 10 %
•	 Homologué UL/C-UL selon les normes de sécurité américaines 

et canadiennes, certifié pour emplacement humide
•	 Comprend un boîtier blanc en aluminium moulé  

sous pression, un boîtier d'entraînement à déconnexion 
rapide et une protection antisurtension de 6 kV

•	 Hauteurs de montage jusqu'à 30'
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Tension: 120 - 277 V
•	 CRI: 80
•	 Température de couleur: 4000 K
•	 Température de fonctionnement:  

-40°F - 131°F (-40°C - 55°C)
•	 Classement de protection d'entrée: IP65
•	 Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans

No	 No			           Dim. hors tout		�   Prix 
modèle	 fab	 Puissance	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 Lumens� /Chacun

XI397	 264JLH	 92 W	 13	 x	 15	 x	 7	 12 000� 229,00
XI398	 2501PP	 136 W	 13	 x	 12	 x	 5	 18 000� 289,00
XI399	 2501PS	 181 W	 15,75	 x	 12	 x	 5,18	 24 000� 399,00
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LUMINAIRE CPANLMC À PANNEAU PLAT 
COMMUTABLE À LUMIÈRE LUMINESCENTE
•	 Panneau plat éclairé par les bords qui donne un aspect lumineux sans éblouissement
•	 Fournit un éclairage ambiant supérieur parfait pour les applications 

commerciales, par exemple, les espaces de vente au détail, les 
bureaux, l'hôtellerie et les immeubles d'enseignement

•	 Conception à profil bas offrant une plus grande souplesse d'installation, en 
particulier dans les espaces restreints des zones tampons de raccordement

•	 Fonction lumen commutable vous permettant de basculer entre 3 sorties 
lumen préréglées pour une expérience d'éclairage optimale

•	 Installation simple et sûre
•	 Pilote de 0 à 10 volts, gradation jusqu'à 10 %
•	 Cadre en aluminium sans couture est durable et empêche les fuites de lumière dans les coins
•	 Lentille blanc satiné offrant un excellent blindage et un aspect entièrement 

lumineux pour une esthétique de conception contemporaine
•	 Certifié CSA pour répondre aux normes  

américaines et canadiennes en matière  
de performance et de sécurité

•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Tension: 120 - 277 V
•	 CRI: 80
•	 Garantie du fabricant:  

Limitée de 5 ans

No	 No			   Température� Prix 
modèle	 fab	 Puissance	 Lumens	 de couleur	 Dimensions'� /Chacun

XI372	 250EGS	 20 -39 W	 2400, 3300, 4400	 3500 K	 1 x 4� 119,00
XI373	 250EKS	 20 -39 W	 2400, 3300, 4400	 4000 K	 1 x 4� 119,00
XI374	 250ELS	 20 -39 W	 2400, 3300, 4400	 5000 K	 1 x 4� 119,00
XI375	 250E4S	 20 -39 W	 2400, 3300, 4400	 3500 K	 2 x 2� 98,90
XI376	 250E5S	 20 -39 W	 2400, 3300, 4400	 4000 K	 2 x 2� 98,90
XI377	 250E6S	 20 -39 W	 2400, 3300, 4400	 5000 K	 2 x 2� 98,90
XI378	 250CSL	 32 - 52 W	 4000, 5000, 6000	 3500 K	 2 x 4� 159,00
XI379	 250CXS	 32 - 52 W	 4000, 5000, 6000	 4000 K	 2 x 4� 159,00
XI380	 250E3S	 32 - 52 W	 4000, 5000, 6000	 5000 K	 2 x 4� 159,00

No	 No	 Température� Prix 
modèle	 fab	 de couleur	 Dimensions'� /Chacun

XI360	 2515TE	 3500 K	 2 x 2� 149,00
XI361	 2515TF	 4000 K	 2 x 2� 149,00
XI362	 2515TH	 3500 K	 2 x 4� 179,00
XI363	 2515TJ	 4000 K	 2 x 4� 179,00

LUMINAIRE ENCASTRÉ BLC
•	 Offre un éclairage d'ambiance doux et antiéblouissant 

dans un design à diffuseur central populaire
•	 Profil mince du luminaire, associé à la technologie DEL économe en énergie, 

faisant de BLC le choix idéal pour la rénovation ou la construction neuve
•	 DEL à longue durée de vie, associée à des pilotes à haut rendement, offrant une 

quantité et une qualité d'éclairage supérieures pour une durée de vie prolongée
•	 Pilote de 0 à 10 volts, gradation jusqu'à 10 %
•	 Convient aux systèmes de plafonds à ossature en T de 

15/16" et de 9/16" à ossature en T étroite
•	 Technologie DEL à longue durée de vie qui maintient 80 % 

du flux lumineux pendant 60 000 heures
•	 Finition de peinture hautement réfléchissante  

et durable pour une esthétique améliorée
•	 Normes CSA, IC et DLC
•	 Tension: 120 - 277 V
•	 Lumens: 4000
•	 CRI: 80
•	 Garantie du fabricant:  

Limitée de 5 ans

LUMINAIRE MURAL TWR1 ALO
•	 Choix durable pour l'installation de luminaires au-dessus 

des entrées et sur les quais de chargement
•	 Fabrication en aluminium moulé résistant à la corrosion
•	 Joint d'étanchéité en une pièce prévenant l'introduction de contaminants
•	 Remplace les lampes aux halogénures métalliques de 70 W à 250 W
•	 Homologation UL pour les normes de sécurité américaines et canadiennes pour  

les sites humides, testé conformément aux normes IESNA 
LM-79 et LM-80, produit qualifié DLC

•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Dim. hors tout: 14,25" lo x 9,25" la x 7,25" h
•	 Couleur: Bronze foncé
•	 Lumens: 3450  •  CRI: 70
•	 Garantie du fabricant: Limitée de 2 ans

No	 No			   Température� Prix 
modèle	 fab	 Tension	 Puissance	 de couleur� /Chacun

XI416	 254X97	 120 - 277 V	 29 W	 4000 K� 199,00
XI418	 254XC1	 120 - 277 V	 29 W	 5000 K� 199,00
XI415	 254X9X	 347 V	 87 W	 4000 K� 229,00
XI417	 254XC6	 347 V	 87 W	 5000 K� 229,00

No	 No			�    Prix 
modèle	 fab	 Description	 Puissance	 Lumens� /Chacun

XI412	 2552M6	 TFX1	 57 W	 7300� 199,00
XI413	 2552ME	 TFX2	 94 W	 13 200� 229,00
XI414	 2552MJ	 TFX3	 87 W	 2 5600� 229,00

PROJECTEUR D'ILLUMINATION
•	 Solution économique, écoénergétique et de longue durée pour 

remplacer les projecteurs aux halogénures métalliques ou HPS
•	 Homologation UL pour les normes américaines et canadiennes, 

convenant aux environnements humides
•	 Bâti en aluminium moulé offrant une gestion thermique optimale qui 

améliore l'efficacité des DEL et prolonge la durée de vie des composants
•	 Joint étanche pour la protection contre l'humidité ou 

les contaminants environnementaux
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
•	 Montage: Culasse
•	 Couleur: Bronze foncé
•	 CRI: 70  •  Température de couleur: 4000 K
•	 Classement de protection d'entrée: IP66
•	 Tension: 120 - 277 V
•	 Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans

LUMINAIRE MURAL OLWX1
•	 Profil surbaissé et épuré combiné aux lumières DEL écoénergétiques à 

faible entretien pour remplacer les lampes aux halogénures jusqu'à 250W
•	 Lumières DEL protégées par une lentille en verre
•	 Monte facilement aux boîtes de jonction encastrées en utilisant le 

support de montage compris ou aux surfaces et entrées de conduit
•	 Accessoires de fixation disponibles pour la conversion du 

modèle DEL OLWX1 en projecteur écoénergétique
•	 Pilote MVOLT compatible avec les tensions 

d'alimentation de 120 V à 277 V (50/60Hz)
•	 Homologué UL
•	 Dim. hors tout: 7,5" la x 3" p x 8" h
•	 Température de couleur: 5000 K
•	 Fini: Bronze foncé  •  Indice de protection: IP65
•	 Matériau du boîtier: Aluminium coulé
•	 Garantie du fabricant: 5 ans

No	 No		  Température� Prix 
modèle	 fab	 Puissance	 de couleur� /Chacun

XI486	 225G1F	 20 W	 5000 K� 222,00

No	 No			   Température� Prix 
modèle	 fab	 Puissance	 Lumens	 de couleur� /Chacun

XI381	 225F1F	 209 W	 19 771	 4000 K� 809,00

LAMPADAIRE À ÉCLAIRAGE 
DEL DE LA SÉRIE D
•	 Conception élégante et moderne qui s'intègre 

parfaitement à l'environnement tout en créant des 
résultats photométriques exceptionnels

•	 Idéal pour les campus, les complexes de 
bureaux et les points de vente au détail

•	 Tension: 120 - 277 V
•	 Dim. hors tout: 13" la x 27" p x 5" h
•	 CRI: 70
•	 Fini: Bronze foncé texturé
•	 Garantie du fabricant:  

Limitée de 5 ans
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ENSEIGNES DE SORTIE STELLA 
RUNNING MAN 
•	 Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé) et  

universelle c.c.: 6-24 V c.c. ou auto-alimenté 
•	 Utilise une source DEL de 2 W
•	 Source lumineuse de longue durée 
•	 Comprend des pictogrammes universels  

qui affichent des indicateurs à gauche,  
indicateurs à droite et sans indicateurs

•	 Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à  
revêtement de peinture en poudre  
cuite blanche 

•	 Trou de serrure et fentes  
universelles prépercés dans 
 la plaque arrière pour le montage

No modèle XE662 
No fab SL-RM-SP-L-U-0LR-M (auto-alimenté) 
Prix/Chacun 161,00$

No modèle XE663 
No fab SL-RM-L-U-0LR-M-UDC (6-24 V c.c.) 
Prix/Chacun 141,00$

XE662

ENSEIGNES DE SORTIE COMBINÉES 
STELLA RUNNING MAN 
•	 Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé) 
•	 Interrupteur d’essai à bouton poussoir
•	 Autoalimentées pour un minimum  

de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W 
•	 Chargeur de transfert  

à semi-conducteurs 
•	 DEL jumelées indiquant  

« AC-ON » et « CHARGE » 
•	 Protection de sous-tension 
•	 Deux lampes en thermoplastique à  

éclairage au tungstène PAR18 9 W,  
montées sur le dessus de l'unité 

•	 Comprend des pictogrammes  
universels qui affichent des  
indicateurs à gauche, indicateurs  
à droite et sans indicateurs 

•	 Fabriqué en acier de calibre 20 à  
fini à revêtement de peinture en  
poudre cuite blanche 

•	 Produit certifié pour la vente au Canada  
par un organisme de certification accrédité 

No modèle XE664 
No fab SL-RM-6-36-L-U-0LR-M-2SR/9W 
Prix/Chacun 251,00$

APPLIQUE MURALE OVWP
•	 Applique murale à DEL OVWP représentant une solution attrayante et 

économe en énergie avec des avantages supplémentaires d'économie 
d'énergie DEL et de contrôle du crépuscule à l'aube

•	 Conception fournissant une profondeur inférieure à 2-1/2", 
ce qui la rend conforme à la norme ADA

•	 Cellule photoélectrique intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube
•	 Certifié ETL pour répondre aux normes américaines et 

canadiennes pour les endroits humides
•	 Applications de montage mural à plus de 4' au-dessus du sol
•	 Plaque de montage arrière robuste en fonte d'aluminium, résistante à la corrosion
•	 Couvercle/diffuseur avant en polycarbonate résistant  

aux chocs, résistant à la décoloration et à la fissuration
•	 Remplace les lampes à incandescence jusqu'à 100 W
•	 Tension: 120 V  •  Puissance: 14 W
•	 Dim. hors tout: 5,31" la x 2,38" p x 8,88" h
•	 Couleur: Bronze foncé  •  Lumens: 1200
•	 CRI: 70  •  Température de couleur: 4000 K
•	 Garantie du fabricant: Limitée de 1 ans

No	 No 		  Prix 
modèle	 fab	 Couleur	 /Chacun

XI402	 251N4X	 Bronze foncé� 85,90
XI403	 237Y30	 Blanc� 85,90

ENSEIGNES/LAMPES COMBINÉES STELLA
•	 Homologuées C860 
•	 Modèles à DEL SORTIE et EXIT à entrée jumelée  

120/277/347 V c.a. (circuit en fil métallique)
•	 Interrupteur d'essai à bouton poussoir
•	 Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
•	 Chargeur de transfert à semi-conducteurs
•	 DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
•	 Protection de sous-tension 
•	 Deux lampes en thermoplastique à  

éclairage au tungstène PAR18 9 W,  
montées sur le dessus de l'unité

•	 Chevrons à perforer
•	 Fabriquées en acier de calibre 20 à fini à 

revêtement de peinture en poudre cuite blanche

ENSEIGNES DE SORTIE STELLA
•	 Homologuées C860
•	 Entrée 120/347 V c.a. (câblé) standard et piles au nickel-

cadmium scellées permettant un fonctionnement d'au 
moins 30 minutes lors d'une panne de courant 

•	 Utilisent seulement 2 W
•	 Source lumineuse de longue durée
•	 Chevrons à perforer
•	 Fabriquées en acier de calibre 20 à fini à 

revêtement de peinture en poudre cuite blanche
•	 Fentes universelles pour le montage à l'arrière

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

XB932	 SLS-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	 Sortie	 191,00
XB929	 SLE-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	 Exit	 237,00
AMPOULE DE RECHANGE
XB338	 LP104	 9 W au tungstène	 4,01

No	 No			          Dimensions	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 la"	 x	 p"	 x	 h"	 /Chacun

XB933	 SLE-SP-L-R-U-M	 Sortie	 18,5	 x	 2,25	 x	 7,5	 127,00
XB930	 SLE-L-R-U-M-UDC	 Exit	 12	 x	 2,25	 x	 7,5	 127,00

XB933

XB930

No	 No 		  Prix 
modèle	 fab	 Couleur	 /Chacun

XI423	 249NF2	 Bronze foncé� 169,00

LUMINAIRE MURAL TWS
•	 Idéal pour les entrées, cages d'escalier, couloirs et autres zones piétonnes
•	 Joints d'étanchéité entre la plaque arrière et le capot avant 

prévenant l'introduction d'eau et de contaminants
•	 Le dispositif est inviolable et résistant, un choix idéal 

pour vos besoins d'éclairage de sécurité
•	 Remplace les lampes aux halogénures métalliques jusqu'à 100 W
•	 Homologation UL pour les normes de sécurité canadiennes 

et américaines dans les endroits mouillés
•	 Cellule photoélectrique intégrée pour  

un fonctionnement du crépuscule à l'aube
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Tension: 120 - 277 V
•	 Puissance: 25 W
•	 Dim. hors tout: 6,75" la x 5,25" p x 11" h
•	 Lumens: 2124
•	 CRI: 70
•	 Température de couleur: 5000 K
•	 Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans
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ÉCLAIRAGE D'URGENCE

LAMPES DE SECOURS NOVA
•	 Entrée 120/277//347 V c.a.
•	 Interrupteur d'essai à bouton poussoir
•	 DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
•	 Chargeur de transfert à semi-conducteurs
•	 Protection de sous-tension
•	 Boîtier en acier de calibre 20 à fini à revêtement  

de peinture en poudre cuite blanche
•	 Deux lampes en thermoplastique à éclairage  

au tungstène PAR18 9 W, capables de résister  
aux conditions atmosphériques, montées sur  
le dessus de l'unité

•	 Fentes universelles pour le montage
•	 Sortie 6 V c.c. ou 12 V c.c. à puissance  

nominale pour 30 minutes
•	 Blocs-piles inclus

No	 No	 Blocs-piles	 Sortie en		             Sortie en watts		  Prix 
modèle	 fab	 de rechange	 volts	 1/2 h	 1 h	 1 1/2 h	 2 h	 /Chacun

XA190	 NV-636/2SR	 XA604	 6	 36	 18	 12	 9	 159,00
XA438	 NV-650/2SR	 XB921	 6	 50	 25	 17	 12	 197,00
XA439	 NV-680/2SR	 XA605	 6	 80	 40	 26	 20	 347,00
XA440*	 NV1272/2SR	 XA604	 12	 72	 36	 24	 18	 263,00
XA441*	 NV12120/2SR	 XA605	 12	 120	 80	 65	 25	 365,00
XA442*	 NV12150/2SR	 XA605	 12	 150	 80	 65	 40	 431,00
XA443*	 NV12180/2SR	 XB922	 12	 180	 100	 60	 45	 511,00
XA444**	 NV12250/2SR	 XB922	 12	 250	 125	 83	 62	 581,00
XA445	 NV12360/2SR	 XA606	 12	 360	 180	 120	 90	 621,00

AMPOULE DE RECHANGE			   Description	
XI503	 LP316			   MR16, 10 W, 6 V� 16,99
XI504	 LP326			   MR16, 10 W, 12 V� 16,99
* Deux blocs-piles requis 
** Trois blocs-piles requis

BLOCS-PILES SCELLÉS 
AU PLOMB-ACIDE

No	 No 		  Prix 
modèle 	 fab	 Description	 /Chacun

XA604	 BA-6-5.0BB	 6 V, 5 ampères-heures	 31,10
XA605	 BA-6-12.0BB	 6 V, 12 ampères-heures	 41,10
XA606	 BA-12-32.0BB	 12 V, 32 ampères-heures	 280,00
XB921	 BA-6-7.2BB	 6 V, 7,2 ampères-heures	 34,10
XB922	 BA-12-7.2BB	 12 V, 7,2 ampères-heures	 61,10

LAMPES DE SECOURS NEMA12
•	 Qualité NEMA12 - résistant à la poussière, aux  

fibres, à la condensation et aux gouttes d'eau
•	 Entrée 120/227/347 V c.a.
•	 Interrupteur d'essai à bouton poussoir
•	 DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
•	 Chargeur de transfert à semi-conducteurs
•	 Protection contre une baisse de tension
•	 Boîtier en acier de calibre 20 à fini  

en fibre de verre gris industriel
•	 Deux lampes en aluminium moulé sous pression  

de 10W MR16 étanches à la poussière,  
montées sur le dessus de l'unité

•	 Trous de montage prépercés
•	 Sortie 6 V ou 12 Vc.c. à puissance  

nominale pour 30 minutes
•	 Blocs-piles inclus

No	 No	 Pile de			                Sortie en watts		   Prix 
modèle	 fab	 rechange	 Tension	 1/2 h 	 1 h 	 1 1/2 h 	 2 h 	 /Chacun 

SEG853	 LDT-636/2SEA10W	 XA604	 6 Vc.c.	 36	 18	 9	 0	 668,00 
SEG854	 LDT-680/2SEA10W	 XA605	 6 Vc.c.	 80	 40	 20	 10	 814,00 
SEG855*	 LDT-1272/2SEA10W	 XA604	 12 Vc.c.	 72	 36	 18	 9	 1047,00
AMPOULE DE RECHANGE		  Description
XI504	 LP326		  MR16, 10 W, 12 V� 16,99

* Deux blocs-piles requis

XA439

XA190

XA440

SEG853

XA604

XB922

No	 No 		  Prix 
modèle	 fab	 Volts	 /Chacun

XC441	 BS10048T8232AC120V	 120	 155,00
XC442	 BS10048T8232AC347V	 347	 199,00

LAMPES VAPOR-TIGHT IP66 
SÉRIE BS100 ILLUMINAMD 

•	 Fabrication à 100 % en polycarbonate léger, durable, 
résistant à la corrosion, au feu et au vandalisme

•	 Conçues pour être résilientes, hautement efficaces et faciles à installer
•	 Peuvent être installées au plafond, sur les murs ou suspendues
•	 Stabilisées aux UV afin de réduire l'indice de jaunissement
•	 Joint en silicone liquide à mémoire-rétention qui  

permet l'installation dans les endroits mouillés
•	 Incorporent un réflecteur parabolique en métal 

doublement concave à rendement élevé
•	 Aussi homologuées pour les  

utilisations de câblage direct

LAMPES DE SECOURS DEL 
TEMPESTAMC AUTOALIMENTÉES
•	 Utilisent deux modules de DEL qui sont connectées en parallèle
•	 Se mettent en marche seulement durant les pannes de courant
•	 Les DEL sont conçues pour 100 000 heures à L70
•	 Tension d'entrée: 120 - 347 V
•	 Puissance: 17 W
•	 Boîtier en polycarbonate de haute qualité résistant 

 à la corrosion, au feu et au vandalisme
•	 Les lampes standards comprennent  

un bloc-piles Ni-MH qui génère  
un minimum de 30 minutes  
d'éclairage de secours

•	 Conformes à la norme IP65

No	 No			            Dimensions	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 /Chacun

XE874	 TA-LED-EM-120-347V-S	 Montées sur surface	 17	 x	 6 1/2	 x	 3 1/2	 547,00
XE875	 TA-LED-EM-120-347V-R	 Encastrées	 19 1/4	 x	 9 1/2	 x	 3 1/2	 674,00
XE876	 TA-LED-EM-120-347V-TB	 Montage sur	 23 3/4	 x	 7 1/2	 x	 4	 674,00
		  support en barre ''T'
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DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES & ACCESSOIRES
LES DISPOSITIFS VERROUILLABLES DE QUALITÉ INDUSTRIELLE LEVITON 
SONT FABRIQUÉS POUR ASSURER UNE QUALITÉ INÉGALÉE ET UNE 
PERFORMANCE SUPÉRIEURE DANS LES MILIEUX INDUSTRIELS RIGOUREUX.
Leviton allie les meilleurs matériaux avec des normes de production supérieures  
afin d'offrir une gamme complète de dispositifs verrouillables polyvalents et fiables.
•	 Qualité industrielle sans compromis pour une performance supérieure et durable
•	 Tous les dispositifs industriels ont une fabrication robuste et résistante aux chocs
•	 Les fiches et les connecteurs s'adaptent à une gamme de conducteurs
•	 Les bornes sont facilement identifiables pour accélérer et simplifier le câblage
•	 Garantie limitée de dix ans
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE, AVEC MISE À LA TERRE

No	 No		  Dia du	 Calibre du	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 câble"	 câble toronné	 /Chacun

XA872	 24W47	 Fiche verrouillable Wetguard, 	 0,240-0,655	 12-18	 34,50 
		  coquille jaune vif EPTR	
XA873	 25W47	 Connecteur verrouillable	 0,240-0,655	 12-18	 50,90 
		  Wetguard, coquille jaune vif EPTR	

L1-15P

W W

L1-15R          L1-15P

L1-15R

W W

L1-15R          L1-15P

Configuration 
Nema

XA872 XA873

15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE, AVEC MISE À LA TERRE 

No	 No		  Dia du	 Calibre du	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 câble"	 câble toronné	 /Chacun

XC172	 4720-C	 Fiche verrouillable noir & blanc	 0,245-0,700	 10-18	 29,90
XC173	 4729-C	 Connecteur verrouillable noir & blanc	 0,245-0,700	 10-18	 41,50 L5-15RL5-15P

Configuration 
Nema

XC172 XC173

XA778

XA780 XA777

XA779

FICHES À LAMES DROITES DE QUALITÉ COMMERCIALE
Les fiches et les connecteurs à lames droites de qualité commerciale sont robustes. Ils sont résistants à l'humidité, aux 
produits chimiques et aux abus. Ils sont idéals pour l'utilisation intérieure ou extérieure. Toutes ces caractéristiques et 
avantages sont intégrés aux fiches et aux connecteurs commerciaux 15 A et 20 A. Fiches et connecteurs avec caractéristiques 
commerciales. Les fiches et connecteurs à endos en caoutchouc TPE résistent à l'abus et protègent de la poussière et de 
l'humidité. Les vis de bornes de serrage enfoncées retiennent solidement les fils dénudés pour une conductivité maximale.

15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE AVEC MISE À LA TERRE

No	 No			   Diamètre	 Calibre du 	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 Couleur	 du câble"	 câble toronné	 /Chacun

XA778	 515PV	 Fiche en PVC	 Jaune	 0,245-0,655 	 No 18-3 - 12-3 câbles	 3,99 
XA779	 515CV	 Connecteur en PVC	 Jaune	 0,245-0,655 	 No 18-3 - 12-3 câbles	 8,39 NEMA 

5-15R

G

W

G

W

5-15P 5-15RNEMA 
5-15P

G

W

G

W

5-15P 5-15R

NEMA 
5-15R

G

W

G

W

5-15P 5-15RNEMA 
5-15P

G

W

G

W

5-15P 5-15R

FICHES ET CONNECTEURS À LAMES DROITES 15 A 125 V,  
BIPOLAIRES, TRIFILAIRES AVEC MISE À LA TERRE

FICHES				    CONNECTEURS	  
No	 No		  Prix	 No	 No	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun	 modèle	 fab	 /Chacun

XA780	 14W47	 Coquille jaune vif Wetguard	 35,50	 XA781	 15W47	 52,90
XA775	 5256-VY	 Coquille jaune vif Python	 9,99	 XA776	 5259-VY	 15,90
XA777	 5256-VA	 Coquille jaune vif Python Angle	 11,90 	

Configuration 
Nema

Configuration 
Nema

5-15R

G

W

G

W

5-15P 5-15R
5-15P

G

W

G

W

5-15P 5-15R

Configuration  
Nema

DISPOSITIFS RÉSISTANTS À LA CORROSION
Les dispositifs résistants à la corrosion sont conçus spécialement pour les endroits très humides et  corrosifs.  
Ces dispositifs sont plus résistants parce que les pièces de métal (lames, contacts, bornes  et vis) 
sont plaquées de nickel. Ils ont réussi l'essai au brouillard salin ASTM (B117.13) 500 heures.
•	 Le collier de cordon profilé s'adapte à toutes les grandeurs de  câble de 10-3 ST à 18-3 SVT (0,245" -0,700"),  

assurant ainsi une protection des contraintes et des dommages de la gaine du câble
•	 Bornes à grosses vis captives no 8 en laiton chromocodées pour faciliter les raccords:  

vert (mise à la terre), laiton (actif) et argent (neutre).

LAMES DROITES 15 A 125 V BIPOLAIRES, TRIFILAIRES 

No	 No		  Configuration	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 Nema	 /Chacun

XA848	 52CM-66C	 Fiche à lames droites coquille et collier de nylon jaune	 5-15P	 31,90
XA849	 52CM-69C	 Connecteur à lames droites coquille et collier de nylon jaune	 5-15R	 49,90 XA848

XE673XE672

FICHE DE MISE À LA TERRE EN PVC
•	 Revêtement en plastique résistant à l'humidité et aux produits chimiques
•	 Idéale pour des utilisations à l'intérieur et à l'extérieur 
•	 15 A, 125 V

No		  Configuration		  Diamètre 	 Calibre� Prix 
modèle	 Description	 Nema	 Couleur	 du câble''	 du câble� /Chacun

XE672	 Fiche de mise à la terre en PVC	 5-15P	 Jaune	 0,245 - 0,655	 Câbles de 16/3 à 14/3� 3,10
XE673	 Connecteur de mise à la terre en PVC	 5-15R	 Jaune	 0,245 - 0,655	 Câbles de 16/3 à 14/3� 5,10
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Prix par rouleau

No 			   Rouleaux	 Prix  
modèle	 Couleur	 Dimensions	 /caisse	 /Chacun

PC696	 Bleu	 1/2" x 20'	 100 	 3,01
PC720	 Vert	 1/2" x 20'	 100	 3,01
PC721	 Rouge	 1/2" x 20'	 100	 3,01
PC722	 Blanc	 1/2" x 20'	 100	 3,01
PC723	 Jaune	 1/2" x 20'	 100	 3,01
XC309	 Orange	 1/2" x 20'	 100	 3,01
PE118	 Bleu	 3/4" x 66'	 100	 8,20
PE120	 Vert	 3/4" x 66'	 100	 8,20
XC312	 Rouge	 3/4" x 66'	 100	 8,20
PE119	 Blanc	 3/4" x 66'	 100	 8,20
XC314	 Jaune	 3/4" x 66'	 100	 8,20
XC315	 Orange	 3/4" x 66'	 100	 8,20

Prix par rouleau

No modèle	 Dimensions	 Rouleaux/caisse	 Prix/Chacun

XH289	 1/2" x 66' (12 mm x 20,1 m)	 10	 18,43
XC322	 3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m)	 50	 27,88

Prix par rouleau

No 		  Rouleaux	 Prix 
modèle	 Dimensions	 /caisse	 /Chacun

PC693	 19 mm x 20,1 m (3/4" x 66')	 100	 8,06

Prix par rouleau

No 		  Rouleaux	 Prix 
modèle	 Dimensions	 /caisse	 /Chacun

PC695	 3/4" x 60' (19 mm x 18,3 m)	 100	 1,28

Prix par rouleau

No 			   Rouleaux	 Prix 
modèle	 Couleur	 Dimensions	 /caisse	 /Chacun

XC316	 Bleu	 3/4" x 60'	 100	 1,36
XC317	 Vert	 3/4" x 60'	 100	 1,36
XC318	 Rouge	 3/4" x 60'	 100	 1,36
XC319	 Blanc	 3/4" x 60'	 100	 1,36
XC320	 Jaune	 3/4" x 60'	 100	 1,36
XC321	 Orange	 3/4" x 60'	 100	 1,36

No 			   Prix 
modèle	 Couleur	 Dimensions	 /Chacun

XE890	 Noir	 3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	 1,00
XH383	 Rouge	 3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	 1,10
XH384	 Vert	 3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	 1,10

Prix par rouleau

No 			   Prix 
modèle	 Couleur	 Dimensions	 /Chacun

XH385	 Bleu	 3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	 1,10
XH386	 Blanc	 3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	 1,10
XH387	 Jaune	 3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	 1,10

RUBANS COLOURFLEXMD 

•	 Ruban en vinyle d'usage général  
pour codage par couleur

•	 Épaisseur: 7 mils

RUBANS ISOLANTS
•	 Plastique vinyle
•	 Excellente récupération; se moule parfaitement à toute surface
•	 Idéals pour les épissures électriques et l'isolation;  

protection contre les solvants et la corrosion
•	 À utiliser entre -7°C et 80°C
•	 Épaisseur: 7 mils  •  Homologué CSA

RUBANS SUPER 33+ SCOTCHMD

•	 Ruban en vinyle robuste de première qualité, tout temps, pour 
isolation de fils principaux jusqu'à 600 V ou pour une enveloppe de 
protection pour la réparation et l'épissure de câble d'alimentation

•	 L'adhésif agressif et le support élastique assurent  
la conformation aux surfaces irrégulières pour une 
 protection électrique et mécanique à l'abri d'humidité

•	 Performera dans un environnement à température 
continu jusqu'à 105°C (220°F)

•	 Conforme aux applications par temps froid: -18°C (0°F)
•	 Épaisseur: 7 mil  •  Couleur: noir
•	 Homologué: UL et CSA

RUBANS EN VINYLE POUR CODAGE 
EN COULEURS 35 SCOTCHMD

•	 Rubans isolants en vinyle de première qualité pour  
le codage en couleurs, pour l'identification de phase,  
de travail et pour la sécurité

•	 Robuste, de première qualité
•	 Valeur limite de température: 220°F/105°C
•	 Épaisseur: 7 mil
•	 Homologués UL et CSA

RUBANS EN VINYLE SUPER 88 SCOTCHMD 
•	 Ruban en vinyle robuste de première qualité,  

tout temps, pour isolation de fils principaux  
jusqu'à 600 V ou pour une enveloppe de protection  
pour la réparation et l'épissure de câble d'alimentation

•	 L'adhérence de l'endos est puissante et élastique afin  
d'assurer que le ruban épouse les surfaces irrégulières et  
procure une protection électrique et mécanique étanche

•	 Très bon rendement dans un environnement à la  
température constante jusqu'à 220°F (105°C)

•	 S'adapte aux utilisations par temps froid : 0°F (-18°C)
•	 Valeur limite de température: 220°F/105°C
•	 Épaisseur: 8,5 mil  •  Couleur: noir
•	 Homologué UL et CSA

RUBANS ISOLANTS TEMFLEXMC

•	 Ruban en vinyle flexible d'usage général conçu  
pour l'empaquetage et l'utilisation à court terme, à l'intérieur

•	 Valeur limite de température: 176°F/80°C
•	 Épaisseur: 7 mils
•	 Couleur: noir
•	 Homologué UL et CSA

RUBANS ISOLANTS EN TOILE 
DE VERRE 27 SCOTCHMD

•	 Idéal pour les applications d'entretien électrique
•	 Ruban en toile de verre avec autoadhésif thermodurcissable en caoutchouc
•	 Résistance des bords au déchirement, conforme et résistant à l'abrasion
•	 Pour utiliser pour l'isolation croisée ou  

à couche, le maintien, les fils et pour  
l'isolation thermostable, les éléments  
chauds tels que les tableaux 
de contrôle des fournaises et des fours,  
les câbles de moteur et les commutateur

•	 Épaisseur: 7 mils
•	 Listé UL classé pour 130°C/266°F

RUBANS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC 
SANS DOUBLURE 130C SCOTCHMD  
•	 Ruban adhésif en caoutchouc éthylène-propylène (EPR) pour  

isoler tous les câbles diélectriques pleins jusqu'à 69 kV
•	 Excellente dissipation thermique de la chaleur à la jonction
•	 Conforme aux normes de l'industrie, excellentes  

caractéristiques physiques et électriques
•	 Étanchéité immédiate et liaison sans vide
•	 Pour usage à température continu  

allant jusqu'à 90°C (194°F), capacité de  
service de surcharge: 130°C (266°F)

•	 Travail plus rapide et facile sans  
la présence d'une doublure

•	 Épaisseur : 30 mils

Prix par rouleau

No 		  Rouleaux	 Prix 
modèle	 Dimensions	 /caisse	 /Chacun

PC694	 3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m) 	 100 	 9,01

Prix par rouleau

No modèle	 Dimensions	 Rouleaux/caisse	 Prix/Chacun

AF284	 3/4" x 30'	 24	 20,10
XC323	 1" x 30'	 24	 26,80
XH307	 1-1/2" x 30'	 12	 40,10
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TROUSSES D'ÉPISSURE 
ENFOUISSABLE DIRECT 3MMC

•	 Conçu pour une utilisation en présence d'eau abondante comme les 
terrains de golf, les contrôles d'irrigation et l'éclairage extérieur

•	 Idéal pour connecter deux fils de cuivre dégarnis ou plus
•	 Humidité isolant la connexion pour un enfouissement direct
•	 Tube résistant aux rayons UV
•	 Comprend un tube de polypropylène  

et un connecteur à ressort en acier
•	 Température maximale  

de fonctionnement: 105°C
•	 Classement de tension maximale  

recommandé: 600 V

No	 No� Prix 
modèle	 fab	 Couleur	 Calibre� /Chacun

XH544	 DBO/B-6	 Bleu, Orange	 18-10GA� 4,77
XH545	 DBR/Y-6	 Jaune, Rouge	 18-10GA� 5,48

XH544

No	 No		  Gamme de	 Qté� Prix 
modèle	 fab	 Couleur	 calibre de fil	 /pqt� /Chacun

XC349	 B/G+POUCH	 Bleu, Gris	 14-6 AWG	 50� 25,00
XH314	 B/G-JUG	 Bleu, Gris	 14-6 AWG	 250� 75,00
XH308	 T/R+POUCH	 Havane, Rouge	 22-8 AWG	 100� 11,38
XH310	 T/R-JUG	 Havane, Rouge	 22-8 AWG	 750� 63,60
XH309	 T/R+KEG	 Havane, Rouge	 22-8 AWG	 25000� 2147,50
XC347	 R/Y+POUCH	 Rouge, Jaune	 22-8 AWG	 100� 14,00
XH311	 R/Y-JUG	 Rouge, Jaune	 22-8 AWG	 500� 65,00
XH313	 O/B-JUG	 Bleu, Orange	 22-12 AWG	 500� 40,00

CONNECTEURS DE FIL 
PERFORMANCE PLUSMC

•	 Mordant solide pour une connexion sûre et fiable
•	 Comprend un mécanisme à ressort qui tourne 

rapidement et se resserre facilement
•	 Code couleur double: un seul connecteur fait 

le travail de deux connecteurs traditionnels 
pour la majorité des applications

•	 Classé pour: 600 V
•	 Température maximale  

de fonctionnement: 105°C

XC349

No	 No		  Qté� Prix 
modèle	 fab	 Couleur	 /trousse� /Chacun

XH546	 HTK-1	 Assorti	 180 pièces� 55,32

TROUSSE DE BORNE 
HIGHLANDMC 3MMC

•	 Comprend un mélange d'anneaux en 
vinyle isolé, fourchette, épissures de 
pied et bornes déconnectées

•	 Les bornes Highland de 3MMC sont 
certifiées CSA et homologuées UL

•	 Trousse rechargeable, compacte, 
portable et durable

LIVRETS D'ÉTIQUETTES POUR LE MARQUAGE 
DE FILS PRÉIMPRIMÉES SCOTCHCODEMC

•	 Idéal pour le marquage  
des fils électriques et des  
plaquettes de connexion

•	 Facile à utiliser
•	 Comprend un bloc  

de feuillets Post-itMD

•	 Matériau adhésif:  
Caoutchouc naturel

•	 Couleur: Blanc

No	 No	 Type de� Prix 
modèle	 fab	 texte imprimé� /Chacun

XH306	 SPB-01	 0 à 9� 22,22
XH304	 SPB-11	 1 à 30� 22,22
XH305	 SPB-03	 1 à 0 45� 22,22

XH306

No	 No		  Qté� Prix 
modèle	 fab	 Couleur	 /trousse� /Chacun

XH547	 SHSTK-1	 Assorti	 120 pièces� 89,06

TROUSSE DE BORNE 
RÉTRÉCIT À CHAUD 
SCOTCHLOKMC 3MMC

•	 Comprend un mélange de bornes 
isolées par rétrécissement à chaud, 
connecteurs et déconnecteurs

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Matériau� /Chacun

XH302	 STD-0-9	 Plastique� 57,52

DÉVIDOIR DE RUBAN  
POUR LE MARQUAGE  
DE FILS SCOTCHCODEMC

•	 Construction en plastique durable, 
à la fois compacte et légère

•	 Distributeur facile à remplir qui peut 
contenir jusqu'à 10 rouleaux différents

•	 Fourni avec 10 rouleaux de ruban pour le 
marquage de fils préimprimés, un pour 
chacun des chiffres de zéro à neuf
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RUBAN DE RÉPARATION DE GAINES 
POUR CÂBLES SCOTCHMD

•	 Design souple, durable ainsi que résistant à l'abrasion et aux encoches
•	 Résistant à l'humidité
•	 Idéal pour utiliser sur  

les câbles industriels
•	 Largeur: 51 mm (2")
•	 Longueur: 1,8 m (6')
•	 Épaisseur: 60 mils
•	 Couleur: Noir
•	 Gamme de température  

d'utilisation: -30°C à 105°C

REVÊTEMENT ÉLECTRIQUE 
FD SCOTCHKOTEMC

•	 Conçu pour servir comme joint d'étanchéité 
extérieur sur un ruban d'épissage en vinyle

•	 Séchage rapide
•	 Convient aux travaux d'enfouissement et 

pour la protection contre l'humidité
•	 Aide à protéger contre l'humidité et la corrosion
•	 Type de contenant: Canette
•	 Famille de couleur: Transparent
•	 Format: 15 oz

ZINC EN AÉROSOL 
POUR LA PROTECTION 
CONTRE LA CORROSION
•	 Idéal pour la préservation des métaux de base
•	 Idéal pour utiliser sur l'équipement de 

génératrice, de transmission et de distribution
•	 Séchage rapide
•	 Format: 16 oz liq.
•	 Type de contenant: Canette aérosol

NETTOYANT  
POUR CONTACTS
•	 Nettoyant idéal pour huiles et tout autre 

contaminant de résidus électriques
•	 Format: 397 g
•	 Type de contenant: Canette aérosol
•	 Couleur: Transparent
•	 Durée utile: 5 ans
•	 Base: Limonène dextrogyre (sous-produit du citron)

MASTIC ISOLANT SCOTCHFILMC

•	 Fait de caoutchouc synthétique non corrosif
•	 Excellentes propriétés électriques et contre le vieillissement
•	 Application propre sans gaspillage
•	 Isole les connexions basse tension (moins de 600 V)
•	 Type de contenant: Rouleau
•	 Couleur: Noir
•	 Largeur: 1-1/2"
•	 Longueur: 60"

ISOLANT EN  
AÉROSOL SCOTCHMD

•	 Protège contre les intempéries, la moisissure, la 
corrosion, l'huile, les alcalis et les acides

•	 Idéal pour isoler les câbles et  les jonctions de câble
•	 Séchage rapide
•	 Format: 16 oz liq.
•	 Type de contenant: Canette aérosol

No	 No� Prix 
modèle	 fab� /Chacun

XH293	 2234-2X6� 44,94

No	 No� Prix 
modèle	 fab� /Chacun

NJU390	 SCOTCHKOTE-FD� 42,61

No	 No� Prix 
modèle	 fab� /Chacun

XH287	 ZINC-SPRAY� 18,65

No	 No� Prix 
modèle	 fab� /Chacun

XH285	 CONTACT� 26,70

No	 No� Prix 
modèle	 fab� /Chacun

AD160	 SCOTCHFIL� 22,14

No	 No� Prix 
modèle	 fab	 Couleur� /Chacun

XH274	 1602	 Rouge� 23,92
XH275	 1601	 Transparent� 23,92

XH274
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CONNECTEURS DE FILS CAN-TWISTTM

•	 Capacité exceptionnelle de gamme de fils - supporte  
les combinaisons de fils de 22 à 8 AWG pleins et/ou liés

•	 Facilement retirés pour usage répétitif 
•	 La paroi flexible montre lorsque les fils sont branchés fermement 
•	 Les ressorts à filet sont fixés à la chaleur, ce qui le rend plus fiables
•	 La longueur de jupe allongée procure  

une protection contre le dénuement excessif
•	 La taille plus petite facilite  

le travail en espace restreint 
•	 L'ouverture large et les ressorts carrés  

permettent une reprise plus rapide
•	 Les ailes à flèche procurent une  

puissance de prise additionnelle
•	 Plus facile à tourner: seulement  

quelques tours sont nécessaires  
pour obtenir la torsion

•	 Gamme de combinaison de fils:  
600 V #22 jusqu'à 8 AWG,  
min.3 #22, max.3 #10

•	 Certifié CSA 22.2#188 

No 	 No	 Type de	 Gamme de fils		�   Prix 
modèle	 fab	 connexion	 (AWG)	 Tension	 Couleur� /Chacun

XE850	 30-2088	 À torsion	 26-6	 Ensemble varié	 Varié� 67,90

ENSEMBLES DE CONNECTEURS 
DE FILS CANADIENS
450 PIÈCES
•	 Une variété de connecteurs s'adaptant à une grande gamme de tailles de fils
•	 Parfaits pour les techniciens de service
•	 Mallette de transport pratique et durable
•	 Emballage réutilisable
•	 Fabriqués au Canada
•	 Listés UL et certifiés CSA 
•	 Composantes de l'ensemble:
	 20 x connecteur de fils WingTwistMD - bleu 14-6 AWG (WT 54 - Classement 600 V)
	 20 x WireTwistMC canadiens - rouge 18-14 AWG (C6 - Classement 600 V)
	 85 x Can-TwistMC 22-8 AWG (007-Classement 600 V)
	 50 x WireTwistMC canadien - jaune 18-10 AWG (C4 - Classement 600 V)
	 50 x Can-Twist ExtremeMC 22-12 AWG (007XT - Classement 600 V)
	 100 x connecteur de fils Wire TwistMD - bleu 22-14 AWG (WT2 - Classement 300 V)
	 50 x connecteur de fils WireTwistMC - gris 22-14 AWG (WT1 - Classement 300 V)
	 75 x Wire TwistMC canadien - orange 18-14 AWG (C3 - Classement 600 V)

No	 No	 Quantité� Prix 
modèle	 fab	 /pqt� /pqt

XC085	 30-107J	 175� 19,90
XC086	 30-307J	 475� 53,90

CONNECTEURS DE DÉPLACEMENT 
D'ISOLANT ÉLECTRIQUE SCOTCHLOKMC

•	 Idéal pour contrôler le filage des circuits et des électroménagers, les signaux et 
les systèmes de diffusion publique ou le filage des véhicules/bateaux/VR

•	 Propriétés ignifuges
•	 Conçu pour connecter une extrémité de fil  

à un fil de traverse et isoler la connexion
•	 Matériau isolant: Polypropylène
•	 Type de connexion: Course et taraud
•	 Température maximale de fonctionnement: 105°C
•	 Classement de tension  

maximale recommandé: 600 V
•	 Taille du conducteur: 22 - 16 AWG
•	 Quantité par paquet: 100

No	 No� Prix 
modèle	 fab� /Chacun

XH543	 558-BOX� 39,00

No	 No� Prix 
modèle	 fab� /Chacun

IC070	 4867996� 2014,00

TROUSSE DE DÉTECTEUR DE CÂBLES AVANCÉ
•	 Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
•	 Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
•	 Localise les courts-circuits et circuits ouverts
•	 Écran actif ACL 2,5" couleur haute résolution
•	 Trois modes de transmission de signal : « signal haut » pour les circuits 

normaux; « signal bas » pour la localisation précise dans les endroits 
difficiles, et « boucle » pour les circuits fermés hors tension

•	 Quatre modes de détection du récepteur : « balayage rapide » pour la détection 
rapide de câble à distance plus éloignée; « précision » pour la localisation 
précise de câbles et de défectuosités de l'autre côté des murs, planchers et 
plafonds; « identification de coupe-circuit » pour la détection facile et rapide 
de coupe-circuits; « détection de tension sans contact » utilisant un mode 
localisation passif sans émetteur pour vérifier si un câble est sous tension

•	 Deux modes de fréquence sélectionnés automatiquement pour 
la détection fiable des circuits sous ou hors tension

•	 Comprend la mallette rigide Amprobe,  
les fils d'essai, la pince  
de signal CT-400 et  
les accessoires

DÉTECTEURS DE TENSION C. A.
•	 Détecte sans contact la présence de c.a.
•	 Indique la présence de tension grâce  

à un signal sonore et lumineux DEL 
•	 Lampe de poche intégrée
•	 Double parois isolante et protectrice
•	 Approbation UL
•	 Piles comprises
•	 Coefficients de sécurité  

Cat. III 1000V Cat. IV 600V
•	 Gamme de courant c.a.: 90 à 1000V
•	 Courant max. de fonctionnement: 32mA
•	 Comprend: 2 piles alcalines “AAA”

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

IA976	 R5100	 Détecteur de tension	 25,00
IC496	 R5100-10PK	 Détecteurs de tension, pqt de 10	 225,00
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XE889

LAMPES DE POCHE STYLO CREEMD

•	 Faisceau DEL Cree de haute qualité et très brillant
•	 Lampe de poche stylo de haute qualité à la fois extrêmement 

durable et légère pour réduire la fatigue du poignet
•	 Corps en aluminium, résistant à la corrosion et à la rouille
•	 Marche/arrêt par bouton-poussoir
•	 Agrafe pratique pour la fixer fermement aux poches, ceintures et porte-documents
•	 Lampe de poche stylo idéale pour une variété d'utilisations telles que le 

travail ménager, l'entretien automobile et les activités récréatives
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 4
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Distance du faisceau (élevé): 50 m
•	 Piles comprises
•	 Couleur de la lumière: Blanc
•	 Nombre de piles requises: 2
•	 Longueur: 5"
•	 Diamètre: 0,5"
•	 Poids: 0,12 lb

PROJECTEUR DEL RECHARGEABLE AFL400
•	 Projecteur DEL simple avec faisceau extrêmement brillant 

offrant une visibilité longue distance
•	 Comprend une lampe latérale supplémentaire pouvant 

être utilisée comme lanterne autonome
•	 Accrédité pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
•	 Projecteur idéal pour plusieurs situations comme les travaux à la 

maison, la maintenance d'installations et les activités récréatives
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
•	 Type de bloc-pile: Rechargeable
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Distance du faisceau (élevé): 500 m
•	 Piles comprises
•	 Lumens lampe latérale: 180

No	 Prix 
modèle	 Lumens	 /Chacun

XH073	 80� 18,95

No	 Prix 
modèle	 Lumens	 /Chacun

XH109	 516� 48,95

No	 Prix 
modèle	 Lumens	 /Chacun

XD079	 25	 9,95

MINI LAMPES DE 
POCHE DEL AFL200
•	 Neuf DEL ultra brillantes
•	 Boîtier en aluminium haute résistance
•	 Interrupteur de marche/arrêt
•	 Concept léger
•	 Boîtier robuste qui résiste aux impacts
•	 Dragonne et trois piles  

alcalines AAA comprises

LAMPES DE POCHE  
DEL AFL300
•	 Boîtier en aluminium très robuste
•	 Lentille incassable
•	 Piles comprises
•	 Couleur: Noir
•	 XE889: 3 modes lumineux: Bas 9 DEL,  

Moyen 24 DEL et Élevé 45 DEL

LAMPES DE POCHE DEL AFL100
•	 Ampoule DEL super brillante
•	 En polypropylène, résiste à la 

graisse et aux produits chimiques 
•	 Lentille résistante aux chocs 
•	 Prise gaufrée non glissante 
•	 Jaune haute visibilité pour la 

rendre plus apparente
•	 Piles non comprises

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 /Chacun

XC977	 -	 Lampe de poche, 2 piles AA	 28	 3,95
XB872	 EN91	 Piles de rechange, AA, 24/pqt	 -	 18,72/pqt
XC978	 -	 Flashlight, 2 D-Cells	 35	 5,50
XB875	 EN95	 Piles de rechange, D, 12/pqt	 -� 21,84/pqt

LAMPES DE POCHE 
INDUSTRIELLES DEL
•	 Temps de fonctionnement hres: 113
•	 Type de bloc-pile: D
•	 Couleur: Jaune
•	 Piles requises: 2 x D

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XD071	 1251L	 35	 7,76  

No		  Temps de	 Piles	 Distance du	 Prix 
modèle	 Lumens	 fonctionnement	 requises	 faisceau	 Ampoule� /Chacun

XE888	 98	 3 hres	 3 x AAA	 35 m	 28 DEL� 13,95  
XE889	 31-157	 2-3 hres	 4 x AAA	 45 m	 45 DEL� 18,50 

XE888

Renseignez-vous 
sur nos prix  
de volume!

Dans plusieurs cas, 
vous bénéficierez 

d'un prix de 
quantité.
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No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XH023	 EPMZH61E	 1300� 44,60

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XI356	 ENISHH21E	 150� 39,60

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XI055	 HCMU11E	 75� 19,20

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XE885	 HCHH41E	 400� 35,10

LAMPES DE POCHE VISION HD
•	 Différents modes de fonctionnement: élevé, économie 

d'énergie et stroboscopique d'urgence
•	 Comprend six piles AA EnergizerMD

•	 Résiste aux chutes jusqu'à 1 mètre
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 4
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Distance du faisceau (élevé): 230 m
•	 Norme de résistance à l'eau: IPX4

LAMPE DE POCHE DEL HARD CASE 
PROFESSIONALMC À 2 PILES AA
•	 Étanche à l'eau IPX4
•	 Lentille incassable
•	 Côtés boulonnés en plaque d'acier résistant aux chocs
•	 Temps de fonctionnement: 6 hres 30 min. élevé, 65 hres bas
•	 Comprend 2 piles alcalines EnergizerMD AA de longue durée
•	 Portée du faisceau: 115 m

PROJECTEURS HARD 
CASEMD PROFESSIONAL
•	 Ampoules DEL qui projettent une 

lumière blanche et concentrée
•	 Faisceau intense blanc
•	 Modes haute et basse intensité pour un contrôle  

de la luminosité et de la durée de fonctionnement
•	 Idéal pour l’illumination sur de  

longues distances et la recherche
•	 Fabrication robuste
•	 Projecteur qui résiste à une chute de 7 mètres
•	 Lentille incassable  •  Résistant à l’eau
•	 Temps de fonctionnement:  

6 hres 15 min. élevé, 22 hres bas
•	 Distance du faisceu: 425 m
•	 Matériau: plastique dur
•	 Couleur: Noir/gris
• 	 6 piles AA comprises

LAMPES DE POCHE 4AA PROJECTPRO
•	 Technologie de commande d'intensité lumineuse intelligente pour un 

contrôle total de l'éclairage et de la durée de fonctionnement
•	 Comprend quatre piles EnergizerMD MAXMD AA
•	 Résiste à des chutes de 7 mètres 

et est dotée d'une lentille incassable
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 11
•	 Type de bloc-pile: AA
•	 Distance du  

faisceau (élevé): 125 m
•	 Norme de résistance  

à l'eau: IPX4

LAMPE DE POCHE PORTATIVE 
INTRINSICALLY SAFEMD

•	 Étanche, anti-poussière et résistante aux chocs
•	 Pince de ceinture à mousqueton intégré permettant un accès facile
•	 Couleur orange de sécurité permettant une reconnaissance instantanée
•	 Lentille incassable
•	 Boîtier nervuré offrant une prise améliorée
•	 Conçue pour une utilisation en toute sécurité dans des 

environnements avec de l'eau, du gaz et de la poussière
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 12
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Type de bloc-pile: AA
•	 Piles non comprises
•	 Distance du faisceau (élevé): 175 m
•	 Nombre de piles: 2
•	 Résistance à l'eau: IP67
•	 Résistance aux impacts: 1 m

No	 No		  Lumens	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 Élevé/Bas	 /Chacun

XC234	 TUF2AAPE	 Lampe de poche, 2 piles AA	 300/45� 24,00
XB872	 EN91	 Piles de rechange, AA, 24/pqt	 -	 18,72/pqt

No	 No		  Lumens	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 Élevé/Bas	 /Chacun

XE475	 HCSP61E	 Projecteur, 6 piles AA	 600/215� 47,20
XB872	 EN91	 Piles de rechange, AA, 24/pqt	 -	 18,72/pqt

LAMPES PROFESSIONNELLES À 
USAGES MULTIPLES HARDCASEMD

•	 Fixation magnétique ou à l'aide d'une agrafe, et possibilité de porter la 
lampe pour une polyvalence maximale et l'utilisation à mains libres

•	 Format compact idéal pour  
l'éclairage dans les espaces restreints

•	 Fabrication durable, antichoc avec  
lentille incassable et à l'épreuve de l'eau

•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Type de bloc-pile: AA
•	 Piles comprises
•	 Distance du faisceau (élevé): 30 m
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No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XI143	 21217	 100� 33,40

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XI144	 21676	 80� 22,20

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XE965	 20406	 410� 66,40

No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XI430	 21673	 340/75� 41,80

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XI145	 21759	 650� 61,40

LAMPES-STYLOS HP4
•	 Comprend un spot Bulls-Eye qui projette un faisceau brillant sur l'objet visé, entouré 

d'un halo doux de lumière transitoire afin d'améliorer le champ de vision total
•	 Portée du faisceau allant jusqu'à 416 pi (127 m)
•	 Résiste à l'eau
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,5
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Distance du faisceau (élevé): 55 m
•	 Piles comprises
•	 Couleur de la lumière: Blanc
•	 Longueur: 5,5"
•	 Poids: 2,2 oz

LAMPES DEUX COULEURS AVEC AGRAFE
•	 La technologie de montage de puce directement sur carte  

permet à cette lampe de projeter un faisceau de lumière  
large et la lampe convient aussi aux travaux rapprochés 
grâce à la bande de DEL incorporées au cadre

•	 Deux couleurs; faisceau blanc pour les travaux en général  
et faisceau rouge prévenant l'éblouissement la nuit

•	 Embout magnétique permettant de fixer la lampe à toute  
surface magnétique pour permettre le travail à mains libres

•	 Agrafe double usage servant à fixer la lampe  
à une poche ou au rebord d'un casque

•	 Résiste à l'eau
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,75
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Distance du faisceau (élevé): 13 m
•	 Piles comprises
•	 Couleur de la lumière: Blanc, Rouge

CRAYON LUMINEUX G20 COASTMD

•	 Antichoc et à l'épreuve des intempéries
•	 Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
•	 Agrafe de poche incluse
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement 

hres (élevé): 10
•	 Matériau: Aluminium
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Distance du faisceau (élevé): 22 m
•	 Piles comprises
•	 Faisceau optique: Faisceau d'inspection

LAMPE DE POCHE HP7
•	 Concept antiroulis prévenant le roulement 

de la lampe sur les surfaces dénivelées
•	 Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Lumens (élevé): 410
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 2
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Distance du  

faisceau (élevé): 229 m
•	 Piles comprises
•	 Modes: Élevé, moyen et bas

No	 No			    Prix 
modèle	 fab	 Couleur	 /Chacun

XE980	 20254	 Noir	 22,00  

LAMPES DE POCHE & DE ZONE PX250
•	 La technologie de montage direct sur carte signifie que cette lampe frontale 

peut projeter un faisceau large et qu'elle est également commode pour 
les travaux de près grâce à la bande de DEL intégrée au châssis

•	 Tourner et ouvrir la lampe de poche pour révéler la bande de DEL bicolores au centre
•	 Comprend le système Twist Focus de COAST qui permet de passer facilement 

d'un faisceau spot à flood en faisant simplement pivoter la tête de la lampe
•	 Le faisceau flood Ultra View offre une clarté parfaite d'un bord à l'autre d'un large 

cercle de lumière d'une largeur maximale de 11,5' (3,5 m); le faisceau Bulls-Eye Spot 
envoie un rayon de lumière intense à une distance maximale de 663' (202 m)

•	 Comprend un outil de signalisation d'urgence
•	 Comporte une tête articulée et inclinable
•	 Compatible aux  

casques de protection
•	 Résiste à l'eau
•	 Alimenté par 3 piles AAA
•	 Comprend les pinces pour  

casques de sécurité
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir, Rouge
•	 Piles comprises

LAMPES DE POCHE RECHARGEABLES HX5R
•	 Comprend une prise USB dans l'embout de la lampe qui et 

compatible avec adaptateurs USB, c.a. et c.c.
•	 Système d'énergie double permettant l'alimentation par le bloc pile 

rechargeable personnalisé ou bien une pile alcaline standard C123
•	 Agrafe à double usage servant à fixer la lampe facilement des 

deux bords à une poche ou au rebord d'un casque
•	 Systèmes de focalisation du faisceau et de mise au point à glissière permettant 

la transition entre différentes modes projecteurs à une main
•	 Projecteur Ultra View offrant une vue claire de toute la zone éclairée sur un large cercle 

et spot Bulls-Eye qui projette un faisceau brillant à distance sur l'objet visé, entouré 
d'un halo doux de lumière transitoire afin d'améliorer le champ de vision effectif

•	 Résistance aux chocs et à l'eau
•	 Comprend: (1) pile rechargeable au lithium-ion, (1) adaptateur c.a. à 

prise USB, (1) adaptateur c.c. à prise USB, (1) cordon pour le cou
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 1,5
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 4,25
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Type de bloc-pile: CR123, Rechargeable
•	 Distance du faisceau (élevé): 178 m
•	 Options de faisceau:  

Puissant, stroboscopique, faible
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LAMPES DE POCHE RECHARGEABLES 
HP8R COASTMD

•	 Boîtier en aluminium léger
•	 Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
•	 Fonctionne avec un bloc-piles au lithium-ion 

rechargeable ou des piles alcalines standards
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 2
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Piles comprises
•	 Distance du faisceau (élevé): 213 m
•	 Distance du faisceau bas (rechargeable): 60 m
•	 Temps de fonctionnement bas (rechargeable): 26 h
•	 Distance du faisceau élevé (alcaline): 175 m
•	 Temps de fonctionnement élevé (alcaline): 0,5 h
•	 Modes: Élevé, moyen et bas
•	 Faisceau optique: Faisceau pur
•	 Longueur: 6,125" (15,6 cm)

LAMPES DE POCHE HX5
•	 Utilise des piles alcalines AA standards (incluses) ou des piles 

NiMH/lithium rechargeables (vendues séparément)
•	 Antichoc et à l'épreuve des intempéries
•	 Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
•	 Agrafe double incluse
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,75
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Piles comprises
•	 Distance du faisceau (élevé): 79 m
•	 Mode: Élevé
•	 Faisceau optique: Faisceau pur
•	 Longueur: 4" (10,16 cm)

No	 No	 Lumens (rechargeable)	 Lumens (alcaline)	 Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 Élevé	 /Chacun

XE934	 21442	 760/61	 515� 129,00

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XE972	 20830	 130� 30,90

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XE979	 20402	 120� 28,70

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XE978	 21440	 355� 33,60

				    Temps de	 Distance du	  
No	 No	 Type de	 Lumens	 fonctionnement	 faisceau� Prix 
modèle	 fab	 piles	 Élevé/Bas	 Élevé/Bas	 Élevé/Bas	 Longueur"� /Chacun

XE933	 20466	 AAA	 320/30	 3,75/34 hres	 118/37 m	 5� 26,20
XE932	 20835	 AA	 710/73	 2,25/40 hres	 247/78 m	 7,9� 39,40

No	 No	 Lumens	 Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Moyen/Bas	 /Chacun

XI429	 20860	 440/200/60� 33,40

400 LAMPES DE POCHE À 
FOCALISATION DU FAISCEAU
•	 Étanche à l'eau et résistant aux chocs et l'écrasement
•	 Basculez entre les options d'éclairage plein, moyen et faible à la touche d'un bouton
•	 Système de focalisation du faisceau avec mise au point Twist Focus permettant la 

transition entre différentes modes projecteurs en pivotant la tête de la lampe
•	 Projecteur Ultra View offrant une vue claire de toute la zone éclairée sur un large cercle
•	 Comprend un spot Bulls-Eye qui projette un faisceau brillant à distance sur l'objet visé, 

entouré d'un halo doux de lumière transitoire afin d'améliorer le champ de vision effectif
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 3
•	 Temps de fonctionnement hres (moyen): 7
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 29
•	 Matériau du corps: Polysteel
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Piles comprises
•	 Distance du faisceau (élevé): 210 m
•	 Options de faisceau:  

Puissant, moyen, faible
•	 Nbre de piles: 4
•	 Longueur: 5-3/4"
•	 Poids: 6,4 oz
•	 Indice de protection: IPX8

LAMPES DE POCHE POLYSTEEL
•	 Antichoc et étanche
•	 Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
•	 Système optique à faisceau de lumière pure offrant une excellente 

visibilité sous toutes les conditions météorologiques
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Piles comprises
•	 Modes: Élevé, moyen et bas
•	 Faisceau optique: Faisceau pur

XE932

LAMPES DE POCHE G26
•	 Antichoc et à l'épreuve des intempéries
•	 Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,25
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Type de bloc-pile: AA
•	 Piles comprises
•	 Distance du faisceau (élevé): 32 m
•	 Mode: Élevé
•	 Faisceau optique:  

Faisceau utilitaire
•	 Longueur: 6,05" (15,36 cm)

LAMPES DE POCHE G32
•	 Antichoc et à l'épreuve des intempéries
•	 Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
•	 Agrafe de poche incluse
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 0,78
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Type de bloc-pile: AA
•	 Piles comprises
•	 Distance du faisceau  

(élevé): 132 m
•	 Mode: Élevé
•	 Faisceau optique: Faisceau pur
•	 Longueur: 6,4" (16,3 cm)
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No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XI293	 019700-0100-110	 139� 26,00

No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XI302	 050R-0100-110	 393/21� 121,00

No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XC807	 023600-0002-110	 375/29� 74,80

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XD019	 033150-0103-245	 160� 60,10

LAMPES STYLOS
•	 L'agrafe intégrée peut servir à fixer la lampe à un gilet 

de sécurité pour éclairage mains libres
•	 Grâce à son noyau en aluminium et surmoulage en plastique ABS, la lampe stylo 

PelicanMC 1970 peut survivre dans des environnements de travail difficiles et elle est 
suffisamment mince pour être fixée à un casque de sécurité ou tenue avec les dents

•	 Interrupteur situé sur l'extrémité arrière offrant un éclairage prolongé avec 
un clic ou un éclairage momentané à l'aide d'une légère pression

•	 Alimentée par 2 piles alcalines AAA
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Piles comprises
•	 Couleur de la lumière: Blanc
•	 Distance du faisceau (élevé): 29 m
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 4,3
•	 Poids: 1,8 oz
•	 Longueur: 5,75"
•	 Classement IP: IPX4

LAMPES DE POCHE RECHARGEABLE 5050R
•	 Le mode projecteur projette un faisceau large pour éclairer la zone de 

travail et le mode spot offre un faisceau focalisé à longue distance
•	 Charge directe de la pile à l'aide du port Micro USB de la lampe et capable d'alimenter 

un téléphone intelligent ou un autre périphérique équipé d'un port USB
•	 Alimenté par une pile lithium-ion 18650 rechargeable
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,5
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 40
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Type de bloc-pile: Rechargeable
•	 Piles comprises
•	 Distance du faisceau (élevé): 134 m
•	 Poids: 5,8 oz
•	 Longueur: 6,16"
•	 Modes d'éclairage: Boost, élevé, faible, clignotant
•	 Classement IP: IPX8
•	 Temps de recharge: 6 h
•	 Tension: 3,7 V

LAMPES DE POCHE À DEL PELICANMC 2360
•	 Interrupteur tactique placé sur l'embout permettant de faire 

fonctionner la lampe à l'aide d'une seule main
•	 Agrafe de poche amovible offrant des options de transport commodes
•	 Fabrication antichoc offrant une durée de vie prolongée
•	 Modes de fonctionnement à intensité faible ou élevée 

offrant des options d'éclairage polyvalentes
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement  

hres (élevé): 2,5
•	 Temps de fonctionnement  

hres (bas): 13
•	 Distance du faisceau  

(élevé): 150 m
•	 Matériau du corps: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Type de bloc-pile: AA
•	 Piles comprises

LAMPES DE POCHE DEL COMPACTES 3316
•	 Compactes, robustes et légères
•	 Fabrication en plastique ABS à résistance élevée au choc
•	 Utilisent trois piles AA alcalines (comprises)
•	 Résistantes à l'eau selon la norme IPX4
•	 Classes I II III, division 1, Groupes ABCDEFG, T4 Exia
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement  

hres (élevé): 19
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Couleur du corps: Jaune

LAMPES DE POCHE SABRELITEMC DEL
•	 Lentille en polycarbonate
•	 Interrupteur de sécurité  

fonctionnant d'une seule main
•	 Submersible
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement  

hres (élevé): 22
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Piles requises:  

3 x C (non comprises)
•	 Matériau du corps: EXL
•	 Homologations:  

Classe I Div. 1,  
Classe II Div. 1,  
Classe III Div. 1, IECEx ia

LAMPES DE POCHE STEALTHLITEMC DEL
•	 Munie de la technologie de pointe RecoilMC LED TechnologyMC, ce qui 

la rend 33 fois plus brillantes que les lampes à DEL ordinaires
•	 Corps en ABS avec lentille en polycarbonate
•	 Fonctionnement à une main  

de l'interrupteur sécuritaire
•	 Submersible jusqu'à 500'
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement  

hres (élevé): 5.75
•	 Matériau du  

corps: Plastique
•	 Distance du faisceau  

(élevé): 184 m
•	 Piles requises:  

4 x AA (comprises)
•	 Homologations: FM Classe I, Div. 2,  

Groupes ABCD, T4A;  
Classe II, Div. 2, Groupes FG

No	 No		  Couleur	  Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 du corps	 /Chacun

XC061	 2010-014-110	 161	 Noir� 110,00
XC062	 2010-014-245	 161	 Jaune� 110,00

No	 No		  Couleur	  Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 du corps	 /Chacun

XC066	 2410-014-110	 183	 Noir� 110,00
XC067	 2410-014-245	 183	 Jaune� 110,00

XC061

XC066

XC062 XC067
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No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XI300	 034150-0301-245	 336/177� 75,90

No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XD017	 3715-020-245	 223/113� 212,00

LAMPES DE POCHE MAGNÉTIQUES 
À ANGLE DROIT
•	 DEL pouvant projeter un faisceau spot ou projecteur 

permettant l'éclairage rapproché ou à distance
•	 Trois intensités d'éclairage à l'aide de deux DEL utilisées 

individuellement ou conjointement
•	 La tête articulée et l'agrafe intégrée permettent de diriger 

la lumière partout où cela est nécessaire
•	 Cordon de sécurité
•	 Un aimant robuste permet de fixer la lampe aux surfaces en acier
•	 L'homologation de classes I, II et III, division 1 assure la sécurité 

nécessaire pour les zones les plus dangereuses
•	 Alimentée par 3 piles alcalines AA
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 15
•	 Distance du faisceau (élevé): 133 m
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Couleur du corps: Jaune
•	 Piles comprises
•	 Modes d'éclairage: Spot/projecteur, projecteur, spot, clignotant
•	 Poids: 9,6 oz
•	 Longueur: 7,44"
•	 Certification(s): Classe I, division 1 / classe II,  

division 1 / classe III, division 1 / IECEx ia
•	 Classement IP: IPX8

LAMPES DE POCHE DEL 
À ANGLE DROIT 3715
•	 Compactes, robustes et légères
•	 Lampe DEL abaissée pour éclairer le chemin
•	 Indicateur d'autonomie de la pile incorporé
•	 Utilisent quatre piles AA alcalines (non comprises)
•	 Résistantes à l'eau selon la norme IPX4
•	 Classe I, division 1, groupes ABCD, température 

de fonctionnement classe T4
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 4
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 7
•	 Lumens (abaissé): 31
•	 Temps de fonctionnement (abaissé): 31 h
•	 Matériau du corps: Plastique
•	 Couleur du corps: Jaune

No	 No			    Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 /Chacun

XC394	 66118	 Stylus ProMD	 100	 41,80
XC395	 66318	 MicrostreamMD	 45	 35,80

CRAYONS LUMINEUX 
STYLUS PROMD & MICROSTREAMMD

•	 Crayon lumineux compact à DEL puissante qui procure un faisceau très brillant
•	 Fabriquée d'alliage d'aluminium anticorrosif comme celui utilisé  

dans l'aviation avec revêtement anodisé de Type II MIL-Spec 
•	 DEL de 0,5 W d'une durée de vie de 30 000 heures  

qui n'a jamais besoin d'être remplacée
•	 Résiste à l'eau selon le code IP57;  

conforme à la norme EN 60529:1992
•	 Capuchon interrupteur avec deux modes  

de mise en marche: le clignotement  
momentané ou l'éclairage constant

•	 Fini mat noir

STYLUS PROMD

•	 Durée de service: jusqu'à  
8 heures normales 

•	 Comprend: 2 piles alcalines AAA,  
étui en nylon et agrafe pour poche

XC395

XC394

MICROSTREAMMD

•	 Durée de service: jusqu'à 2,25 heures normales 
•	 Comprend: 1 pile alcaline AAA, 

agrafe de poche et cordon

				    Temps de�  
No	 No			   fonctionnement� Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 hres� /Chacun

XC247	 71500	 Lampe Streamlight JrMD LED a/piles acalines, noire	 225	 6� 66,90 
XC248	 71600	 Lampe de poche Streamlight Jr ReachMD  à DEL	 115	 7,5� 83,50
PILES
XB872	 EN91	 Piles de rechange AA, 24/pqt	 -	 -� 18,72/pqt

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 /Chacun

XB943	 65118	 Crayon lumineux StylusMD, 3,5 oz	 11	 29,00 
XB942	 65618	 Crayon lumineux Stylus ReachMD - Câble 7", 3,5 oz	 11	 39,50

CRAYONS LUMINEUX STYLUSMD

•	 La DEL à haute intensité  
dure 100 000 heures

•	 Jusqu'à 24 heures  
d'utilisation continue

•	 Le XB942 est muni d'un câble  
flexible qui vous permet  
de voir n'importe où

•	 Comprend trois  
piles alcalines AAAA 

•	 Boîtier noir avec  
pince pour poche

XB942

XB943

LAMPES DE POCHE JRMD  

À DEL DE STREAMLIGHT
•	 Éclairage à DEL C4MD résistant aux chocs et qui fournit jusqu'à 225 lumens
•	 Capuchon interrupteur à bouton-pousoir, fonctionnement 

continue et marche/arrêt momentané
•	 Résistant aux impacts et à l'eau
•	 Le XC247 comprend un étui
•	 Le XC248 comprend un câble de rallonge offrant une «portée» 

de 14", flexible protégé par un revêtement de PVC durable,  
emballée avec un support magnétique pour le montage 
et le positionnement

•	 XC248: Distance du faisceau: 77 m
•	 Comprend 2 piles alcalines AA (accepte  

aussi 2 piles au lithium AA, non comprises)

XC248
XC247

ÉCLAIRAGE TACTIQUE 
PROFESSIONNEL PROTACMD

•	 Aluminium usiné de série 6000 avec fini anodisé
•	 DELs C4MD super brillantes qui résistent aux chocs, avec une durée de vie de 50 000 heures
•	 Régulateur de la puissance à l'état massif des DELs qui offre 

une performance maximale durant la vie entière de la pile
•	 Concept classé IPX à l'épreuve de l'eau pour 30 minutes à une profondeur d'un mètre
•	 Commutateur programmable Ten-TapMC qui permet de choisir parmi trois 

programmes: élevé/stroboscopique/bas, élevé seulement ou bas/élevé
•	 Piles et étui inclus

No	 No 			   Temps de fonctionnement	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 hres	 Piles	 /Chacun

XC770	 88030	 ProTacMD 1 L	 275	 2	 1 pile 3 V lithium� 91,10
XC771	 88031	 ProTacMD 2 L	 300	 3	 2 piles 3 V lithium � 103,30
XC773	 88033	 ProTacMD 2 AA	 250	 2	 2 piles AA alcalines� 85,10

XC770

XC771

XC773
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No	 No		         Lumens		       Temps de fonctionnement hres� Prix 
modèle	 fab	 Description	 Élevé	 Bas	 Élevé	 Bas	�  /Chacun

XC954	 88040	 ProTac® HL	 750	 35	 1,25	 18� 164,00
XD783	 88047	 ProTac® HL3	 1100	 35	 2	 43� 189,00

XC954

LAMPES DE POCHE TACTIQUES À 
LUMEN ÉLEVÉ PROTACMD HL 
•	 Lampe de poche programmable fabriquée en aluminium 

usiné anodisé fonctionnant à piles au lithium
•	 IPX7: à l'épreuve de l'eau jusqu'à 1 m pendant 30 minutes
•	 Résistance à l'impact: jusqu'à 1 m
•	 Interrupteur polyvalent à bouton-poussoir à l'extrémité 

pour une opération d'une seule main
•	 Trois modes d'opération: 1) intensité élevée/stroboscopique/basse 

(réglages d'usine par défaut), 2) élevée seulement, 3) basse/élevée
•	 Comprend: deux piles au lithium 3 V CR123A et étui en nylon
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Modèle XC954: comprend: deux piles au  

lithium 3 V CR123A et étui en nylon
•	 Modèle XD783: comprend: 3 piles au  

lithium 3 V CR123A, une attache de   
poche amovible et étui en nylon

XE760

LAMPES DE POCHE 3AA 
PROPOLYMERMD DUALIEMD

•	 Technologie DEL C4MD pour un éclairage très intense
•	 Classé IPX7; étanche à l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes
•	 Résistance aux chocs testée à 2 mètres
•	 Boîtier en résine polymère durable, non 

conductrice, et résistante à la corrosion
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement  

hres (élevé): 18
•	 Type de bloc-pile: AA
•	 Distance du faisceau (élevé): 171 m
•	 Piles comprises

No	 No		  Couleur	  Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 du corps	 /Chacun

XE760	 68750	 140	 Jaune	 63,80 
XE761	 68752	 140	 Noir	 63,80  

LAMPES DE POCHE À DEL TWIN-TASKMD

•	 DEL C4MD super brillante à l'épreuve des chocs, durée de vie de 50 000 heures
•	 Lentille en polycarbonate incassable
•	 Classification IPX4 pour usage à l'épreuve de l'eau, toutes les ouvertures scellées avec 

joints toriques, testée pour les impacts à distance d'un mètre et dragonne comprise
•	 Caractéristiques: 2 h 45 min utilisant une DEL; 5 h 15 min utilisant cinq DELs
•	 Piles: trois piles alcalines AAA; sortie: une DEL - 100 lumens, cinq DELs - 68 lumens
•	 Cartouche laser à lumière rouge visible et focus préréglé,  

sortie laser: distance utilisable de plus de 100 verges si  
en mode pointeur laser seulement, plus de 100'  
en mode combiné DEL laser/C4MD

•	 Mode DEL combiné

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XC762	 51043	 100	 80,60

LAMPES DE POCHE 4AA 
PROPOLYMAXMD PLEINE INTENSITÉ
•	 Technologie DEL C4MD pour un éclairage très intense
•	 Résine polymère industrielle résistante aux chocs et aux produits chimiques
•	 Lentille en polycarbonate incassable avec traitement anti-rayures
•	 Le réflecteur parabolique diffus produit un faisceau serré à éclairage périphérique optimal
•	 Le commutateur programmable TEN-TAPMD  

permet à l'utilisateur de choisir parmi  
trois programmes différents 

•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,75
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 24
•	 Distance du faisceau: 261 m
•	 4 piles AA comprises

No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XD492	 68820	 300/50� 212,00

STINGERMD DEL & POLYSTINGERMD DEL
•	 Lampes de poche compacte et rechargeable qui sont à la fois durables et très brillantes
•	 Durée de chargement complet: 4,5 heures
•	 Commutateur sur la tête pour marche/arrêt momentané ou constant
•	 Comprend: pile NiMH rechargeable plus de 1000 fois
•	 Accessoires optionels: balises de sûreté, chargeur pour 5 piles, baguier,             

étui, chargeur PiggyBackMD, protecteurs de lentilles colorés
•	 Offre une lumière DEL qui est resistante aux chocs et a une  

durée de vie de 50 000 heures, n'a jamais besoin d'être remplacée
•	 4 modes d'éclairage:  haute, moyenne, basse  et stroboscopique
•	 Durée de service haute intensité - jusqu'à 3 heures continues;  

intensité moyenne - jusqu'à 5,5 heures continues; 
basse intensité - 10 heures continues; 
stroboscopique - jusqu'à 5,5 heures continues

•	 StingerMD  DEL fabriqué à partir d'aluminium usiné dans 
le domaine de l'aviation avec lentilles polycarbonate

•	 PolyStingerMD DEL fabriqué de nylon polymère non 
conducteur et très robuste avec une prise antidérapante

No	 No 				    Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 Homologation	 /Chacun

XC397	 75713	 StingerMD DEL	 425	 -	 235,00
XC480	 76163	 PolyStingerMD DEL	 485	 -	 230,00

XC397

XC480
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No	 No 		                       Lumens		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 Élevé	 Faible	 Couleur	 /Chacun

XC400	 90513	 SurvivorMD rechargeable	 175	 60	 Jaune	 253,00
XC401	 90503	 SurvivorMD rechargeable	 175	 60	 Orange	 253,00
XC402	 90540	 SurvivorMD alcaline	 175	 60	 Orange	 114,00
XC403	 90541	 SurvivorMD alcaline	 175	 60	 Jaune	 114,00
XC405	 90542	 Bloc-piles alcaline (pile non comprise)	 -	 -	 -	 7,45

SURVIVORMD

•	 La plus brillante des lampes de poche DEL à angle droit
•	 DEL C4MD avec un champ de 405 m et une illumination périphérique maximale
•	 DEL qui produit jusqu'à 175 lumens et possède une durée de vie de 50 000 heures
•	 Boutons poussoir surélevé qui offre les modes: 

haute intensité, basse intensité, clignotant et pénombre
•	 Durée de service (rechargeable): élevé: 3,5 heures; bas: 13 heures; 

clignotant: 8 heures et pénombre: 20 jours
•	 Durée de service (alcaline): élevé: 4 heures; bas: 15 heures; 

clignotant: 8 heures et pénombre: 20 jours
•	 Construite de nylon hautement résistant et solide pour plus 

de durabilité et à joint torique scellé pour plus d'étanchéité
•	 Lentilles incassables polycarbonate avec  

revêtement en silicone antiégratignure 
•	 Les modèles rechargeables  

comprennant aussi le bloc-piles  
(piles alcaline non comprises)

•	 Fonctionne à l'aide de 4 piles AA alcalines  
ou bloc-piles rechargeable NiMH

•	 Numéro de série pour  
faciliter l'identification

•	 Homologuée UL pour la  
Classe I, Div 1, les groupes C et D; 
Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D; 
Classes II, Div 11, Groupe F, G, 
Classe III, T4, MSHA: 
alcaline seulement

XC401

XC403

LAMPES DE POCHE À DIFFUSION 
DEL KNUCKLEHEADMD 
•	 Nylon très robuste qui résiste aux impacts élevés, 

et qui offre une durabilité exceptionnelle 
•	 DEL C4MD super brillante qui résiste aux impacts,  

avec une durée de vie de 50 000 heures 
•	 Classée IPX4 pour les opérations qui nécessitent une résistance à l'eau 
•	 Joint toriques isolés à toutes les ouvertures
•	 Tête à rotation complète sur 360° avec une articulation sur 210° 
•	 Aimant amovible avec une force de tension de 135 lb et un crochet intégré 
•	 Lentille en polycarbonate incassable, avec un revêtement en silicone 

antiégratignure, assemblée dans une couronne robuste
•	 Couleur: jaune
•	 XD862: c. a. /c. c.: classe I, div. 1 homologué pour les endroits dangereux
•	 XD863: classe I, div. 1 homologué pour les endroits dangereux
•	 XD863 comprend 4 piles alcalines AA
•	 Chargeur conforme aux exigences de 

la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) 
monté en toute position

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Pile	 Lumens	 /Chacun

XC766	 90627	 4,8 V au NiMH industrielle rechargeable	 200	 301,00
		  Peut être rechargée jusqu'à 1000 fois	
XC767	 90642	 Bloc pile de 5 alcalines AA non-rechargeable	 200	 167,00
XD862	 91627	 Baladeuses rechargeables HAZ-LOMD	 163	 319,00
XD863	 91642	 Baladeuses HAZ-LOMD	 163	 173,00
ACCESSOIRES
XC823	 90400	 Bloc de 5 chargeurs 120 V c.a. pour  XC766 & XD862	 -	 595,00

XC766

XC767

No 	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens� /Chacun

XC051	 33202	 DEL 3 C, 336 heures d'utilisation continue	 85� 70,40
XC054*	 68202	 DEL 4 AA, 155 heures d'utilisation continue	 67� 50,00
XC056*	 68244	 DEL Lux 4 AA, Div 2, 4 heures d'utilisation continue	 100� 68,40 
		  a/2 heures additionelles de lumière utilisable déclinante	
XD436	 62202	 DEL 3 N alcalines, de 120 heures d'utilisation continue	 30� 32,90
XD467*	 67101	 DEL 2 AA HAZ-LOMD, 24 heures d'utilisation continue	 65� 38,00
XD487	 68720	 DEL 3 AA HAZ-LOMD, 6,5 heures d'utilisation continue	 120� 82,10
XD304	 33820	 DEL 3 C HAZ-LOMD, 18 heures d'utilisation continue	 150� 88,90
* Piles comprises

LAMPES DE POCHE PROPOLYMERMD

•	 Boîtiers en polymère non conducteur et étanche
•	 Bouton poussoir marche/arrêt facile à utiliser avec interrupteur à rappel ou constant
•	 XC051 et XC054 comprennent des DEL super brillantes d'une durée de 100 000 heures 
•	 XC056 comprend une DEL de très haute performance,  

avec une durée de vie de 10 000 heures 
•	 XC054 et XC056 comprennent les piles
•	 XC051 est munie d'une pince à ressort
•	 XC051 et XC054 sont listées cUL classe I, II, division 2, classe III et homologué MSHA 
•	 XD467 est listé cUL pour la classe I, II, division 1, classe III et homologué MSHA 
•	 XC056 est listé cUL pour la classe I, II, Division 2, classe III
•	 XD304 et XD487: ANSI/UL 913 CAN/CSA C22.2 No 157-92 équipement 

à sécurité intrinsèque pour les endroits dangereux
•	 XD436: sécurité intrinsèque pour les endroits dangereux classe 

I, II, div. 1, groupes A,B,C,D,E,F,G; classe III, T4A

XD467

XC051

LAMPES DE POCHE À PROJECTION 
DEL KNUCKLEHEADMD

•	 Technologie DEL antichoc C4MD de première qualité
•	 Réflecteur parabolique profond produisant un faisceau de lumière concentrée 

de longue distance – 210 mètres lorsque réglée à haute intensité
•	 Agrafe à ressort durable pour fixation facile 

aux tenues de feu ou sur les surfaces irrégulières
•	 Comprend une tête articulée 210° et pouvant pivoter sur 360°
•	 Quatre modes d'intensité lumineuse: haute: 11 000 candélas 

à puissance de crête, 180 lumens, temps de marche de 3,5 heures,
	 faible: 3 300 candélas à puissance de crête, 55 lumens, temps 

de marche de 16 heures, clair de lune:  temps de marche 
de 20 jours, clignotante: temps de marche de 8 heures

•	 Source d'énergie double: utilise un bloc-piles 
NiCd rechargeable ou 4 piles AA alcalines

•	 Bouton-poussoir actuateur facile à 
pousser même lors du port de gants

•	 Aimant amovible avec force d'arrachage de 135 lb, 
enveloppe de caoutchouc remplaçable incluse

•	 Composants électroniques optimisés 
offrant une intensité contrôlée

•	 Fabrication en polymère de nylon super robuste à résistance 
élevée au choc pour une durabilité exceptionnelle

•	 Résistance aux impacts testée à 2 m
•	 Résistante à l'eau selon la norme IPX4 

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 /Chacun

XD010	 90757	 Projecteur KnuckleheadMD, 120 V, c.a/12 V c.c., orange	 180	 301,00
XD011	 90761	 Projecteur KnuckleheadMD charge rapide, 120 V, orange	 180	 338,00
XD012	 90770	 Projecteur KnuckleheadMD charge rapide, 12 V, orange	 180	 338,00
XD013	 90011	 Chargeur rapide c.a. (support compris)	 -	 91,30
XC405	 90542	 Bloc-piles alcalines (piles non comprises)	 -	 7,45
XB872	 EN91	 Piles alcalines de rechange, 24/pqt	 -	 18,72/pqt
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No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XC406	 44450	 145/70� 357,00

PROJECTEURS STYLE PISTOLET WAYPOINTMD

•	 Technologie DEL C4MD avec durée de vie de 50 000 heures
•	 Trois modes d'éclairage: haute intensité, basse intensité et signal d'urgence
•	 Concept hydrofuge, classification IPX4 
•	 Pied incorporé pour éclairage de scène 

sans besoin de tenir dans la main
•	 Lentille incassable en polycarbonate
•	 XC764 et XC765: Alimenté par quatre piles C  

(non comprises) ou cordon d'alimentation  
c.c. 12 V (compris)

•	 Temps de fonctionnement  
(XC764 et XC765): 10 hres élevé,  
cordon 12 V: illimité

•	 Temps de fonctionnement  
(XD331 et XD332): 3,75 heures élevé

No	 No		�   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 Description	 Couleur� /Chacun

XC764	 44900	 550	 Projecteur à piles alcalines	 Jaune� 114,00
XC765	 44902	 550	 Projecteur à piles alcalines	 Noir� 114,00
XB874	 EN93	 -	 Piles de rechange C, 12/pqt	 -� 20,40/pqt
XD331	 44910	 1000	 Projecteur rechargeable	 Jaune� 228,00
XD332	 44911	 1000	 Projecteur rechargeable	 Noir� 228,00

XD332

XC764

LANTERNES RECHARGEABLES 
E-SPOTMD LITEBOXMD

•	 Utilise trois DELs et des réflecteurs paraboliques  
pour produire une projection lumineuse

•	 Durée: haute intensité: jusqu'à 7 heures ininterrompues;  
basse intensité: jusqu'à 15 heures ininterrompues

•	 Produit jusqu'à 55 000 chandelles et 540 lumens à pleine puissance
•	 Conçue pour résistance aux intempéries, classification IPX4
•	 S'installe sur les supports Streamlight LiteBoxMD existants
•	 Comprend une pile 6 V rechargeable,  

12 Ah scellée au plomb et  
à l'acide, jusqu'à 500 recharges

•	 Support conforme aux exigences de  
la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003)  
lorsqu'installé dans toute position

No	 No 		�   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 Couleur� /Chacun

XC759	 45851	 540	 Orange	 348,00
XC760	 45871	 540	 Jaune	 348,00

XC760

DEL FIRE VULCANMD

•	 Lanterne légère et étanche qui offre la technologie DEL C4MD très brillante et deux 
lumières DEL bleues qui fournissent de l'éclairage devant et derrière la lanterne

•	 DEL C4MD produit jusqu'à 80 000 cadelas (intensité du faisceau maximale), 
est résistante aux chocs et a une durée de vie de 50 000 heures

•	 Les 2 feux DELs ultra bleus sont visibles même à travers de la fumée épaisse
•	 Durée de service: DEL constant et feux arrières: jusqu'à 3 heures au niveau 

de sortie de 10% (haute intensité) et jusqu'à 7 heures (basse intensité)
•	 8 fonctions programmables au total: 4 fonctions quand commutateur à 

bascule est positionné à gauche et 4 quand il est positionné à droite
•	 Design IPX7 - étanche à 1 mètre pour 30 minutes; lanterne flottante
•	 Poignée et levier marche/arrêt surélevés qui 

facilitent l'utilisation même avec des gants
•	 Batterie ion-lithium très légère qui se recharge en 5 heures  
•	 Comprend bandoulière, cordons de chargement 

c.a et c.c et banc de charge qui facilitent 
l'utilisation même avec des gants

•	 Classe I, div. 2, groupes A, B, C, D;  
classe II, div. 2, groupes F, G; classe III, code T: T4

•	 Support conforme aux exigences de  
la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003)  
lorsqu'installé dans toute position

LANTERNES RECHARGEABLES 
E-FLOODMD LITEBOXMD 
•	 Produit jusqu'à 4000 chandelles et 615 lumens à pleine puissance
•	 Conçue pour résister aux intempéries, classification IPX4
•	 S'installe sur les supports Streamlight LiteBoxMD existants
•	 Six DEL produisent une projection douce
•	 Pile sans entretien, 6 V, 12 Ah, scellée au  

plomb et à l'acide, jusqu'à 500 recharges
•	 Voyants DELs rouge et verts  

qui indiquent l'état de la pile
•	 Support de charge conforme aux exigences 

de la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) 
lorsqu'installé dans toute position

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Couleur	 Lumens� /Chacun

XC757	 45801	 Orange	 615	 386,00
XC758	 45821	 Jaune	 615	 386,00
XD384	 45817	 Beige	 615	 389,00

XC757

LAMPES DE SCÈNE DEL 
PORTABLES & RECHARGEABLES
•	 Six DEL C4MD et les larges réflecteurs paraboliques 

produisent une luminosité uniforme
•	 Autonomie sans limite avec  

cordon d'alimentation 12 V
•	 3 niveaux de luminosité
•	 Puissance: 36 W
•	 Des supports stabilisateurs assurent 

l'équilibre sur les surfaces inégales
•	 Tête pivotante sur 90° vous permet  

d'orienter le faisceau là où vous en avez  
besoin pour un éclairage spécifique optimal

•	 Taille compacte pour simplifier le rangement
•	 Mât se déploie jusqu'à 72"
•	 Construction résistante aux intempéries

No	 No		�   Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens� /Chacun

XE753	 45670	 Lampe de scène DEL portable & rechargeable	 5300� 1486,00

			       	    	                         Temps de fonctionnement	  
No	 No		  Distance	       Lumens		         hres	  �   Prix 
modèle	 fab	 Description	 du faisceau	 Élevé	 Bas	 Élevé	 Bas� /Chacun

XD340	 44931	 Lanterne, 3 piles D	 200 m	 540	 55	 30	 295� 78,90
XB875	 EN95	 Piles de rechange, D, 12/pqt	�  21,84/pqt
XE647	 44941	 Lanterne, 3 piles AA	 100 m	 200	 50	 7	 37� 58,30
XB872	 EN91	 Piles de rechange AA, 24/pqt		  18,72/pqt

LANTERNES COMPACTES SIEGEMD

•	 Technologie DEL C4 pour une brillance extrême
•	 Lanterne robuste et compacte
•	 Douce luminosité homogène sur 360°  

qui éclaire une grande zone
•	 Plusieurs modes
•	 Fonctionne debout ou comme éclairage vertical lorsque 

suspendue à l'anneau en D situé à la base de la lanterne
•	 Étanchéité IPX7 jusqu'à 1 m d'immersion
•	 Testé contre les impacts à 2 m
•	 Flotte pour être récupérée facilement si elle tombe à l'eau
•	 Couleur: noir/vert
•	 Conforme RoHS
•	 Piles non comprises

XD340
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No	 No	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens� /Chacun

XA384	 S2D016	 Lampe de poche, 2 piles D	 27� 47,60
XA385	 S3D016	 Lampe de poche, 3 piles D	 45� 49,10
XA386	 S4D016	 Lampe de poche, 4 piles D	 98� 50,90
AMPOULES DE RECHANGE
XC955	 LMXA201	 Ampoule Xeon 2 broches pour 2 piles	 -� 6,39
XC956	 LMXA301	 Ampoule Xeon 2 broches pour 3 piles	 -� 6,39
XC940	 LMXA401	 Ampoule Xeon 2 broches pour 4 piles	 -� 6,39
PILES
XB875	 EN95	 Piles de rechange D, 12/pqt	 -� 21,84

MAGLITE MINIMD

MINI MAGLITEMD À PILES AA
•	 Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
•	 Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
•	 Mode chandelle pratique pour usage à mains libres 
•	 Ampoule de rechange dissimulée  

dans le capuchon arrière
•	 Étanchéité assurée par un joint torique
•	 Ampoule Super-Bright Xenon LampMC

•	 Comprend 2 piles alcalines AA  
dans tous les types d'ensembles

MINI MAGLITEMD À PILES AAA
•	 Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
•	 Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
•	 Ampoule de rechange dissimulée 

dans le capuchon arrière
•	 Étanchéité assurée par un joint torique
•	 XD004: DEL de 87 lumens, faisceau visible à 116 m
•	 Comprend: agrafe et 2 piles alcalines AAA

LAMPES SOLITAIREMD À PILES AAA
•	 Boîtier en aluminium très robuste
•	 Moins d'une once et seulement 3" de long
•	 Ampoule de rechange dissimulée 

dans le capuchon arrière
•	 XD003: DEL de 37 lumens, faisceau visible à 55 m
•	 Comprend: une pile alcaline AAA et cordon avec anneau 

MAGLITEMD À PILES D
•	 Faisceau à entraînement par came pour éclairage  

concentré ou d'ambiance réglable d'un tour de poignet
•	 L'aluminium aéronautique anodisé muni d'une poignée moletée 

augmente la conductivité et la durabilité et réduit l'oxydation 
de même que la possibilité d'endommager les piles  

•	 L'ampoule au krypton White Star fournit plus  
de 70% de lumière qu'une ampoule régulière PR2

•	 Une ampoule de rechange au krypton est 
comprise dans le capuchon d'assemblage

•	 Des joints toriques en caoutchouc assurent 
une résistance à l'eau et aux chocs

•	 Piles non comprises

XA679

No		�   Prix 
modèle 	 Description	 Lumens� /Chacun

MINI MAGLITEMD À PILES AA
XA669	 Emballage-coque	 14� 18,50
XA678	 Étui	 14� 19,60
XA679	 Ensemble combo	 14� 19,20
MINI MAGLITEMD À PILES AAA & MINI MAGLITEMD DEL
XA680	 Emballage-coque	 9� 16,30
XD004	 DEL noir, emballage-coque	 87� 31,30
SOLITAIREMD & SOLITAIREMD DEL
XA681	 Noire, emballage-coque	 2� 10,60
XD003	 DEL noir, emballage-coque	 37� 26,90
AMPOULES DE RECHANGE
XA701	 Ampoule de rechange SolitaireMD	 -� 3,99
XA703	 Ampoule de rechange AAA	 -� 3,99

No	 No				    Temps de � Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 fonctionnement hres� /Chacun

XC239	 ST2D016	 Lampe de poche, 2 piles D	 168	 6,75� 63,60
XC240	 ST3D016	 Lampe de poche, 3 piles D	 168	 80� 63,60
PILES
XB875	 EN95	 Piles de rechange D, 12/pqt	�  21,84

LAMPES DE POCHE DEL  
À PILES D MAG-LITEMD

•	 Système Balanced OpticsMC combinant un 
réflecteur très raffiné et un DEL haute performance 
offrant un faisceau brillant et ajustable

•	 Gestion de l'alimentation intelligente permettant un équilibre 
de l'intensité lumineuse et de la durée de vie des piles

•	 Projecteur DEL puissant et ajustable avec 
une rotation simple de la tête

•	 Aluminium usiné robuste et moleté
•	 Intérieur et extérieur anodisé pour une 

résistance améliorée à la corrosion
•	 Résiste à l'eau et aux impacts
•	 Piles non comprises
•	 Distance du faisceau: 412 m

XA385

XC240

ACCESSOIRES POUR LAMPES 
DE POCHE MAGLITEMD

XB347

XB345
XC386

XC080

XC081

XB344

No 		  Prix 
modèle	 Description	 /Chacun

XB344	 Étui de ceinture en cuir noir pour 2 piles AA	 15,50
XB345	 Étui de ceinture en nylon noir pour 2 piles AA	 7,19
XC386	 Étui de ceinture en nylon de camouflage pour 2 piles AA	 7,39
XB347	 Étui de ceinture en tissu balistique noir pour piles D	 12,20
XC080	 Support de lentille/dispositif anti-roulement en caoutchouc; 	 17,30 
	 lentilles rouge, claire & bleue; 2 supports de montage pour lampe à pile D	  
XC081	 Lentilles rouge, claire & bleue; support de lentille/ dispositif anti-roulement;	 7,89
	 dragonne; attache de poche pour 2 lampes à pile AA	
ENSEMBLE DE BÂTON DE CIRCULATION 
A/RUBAN RÉFLÉCHISSANT
XC082	 Rouge pour piles C et D seulement	 16,20
XC083	 Jaune pour piles C et D seulement	 16,20
XC084	 Blanc pour piles C et D seulement	 16,20

XC083

XC082XC084



710 INSTRUMENTS  
& ÉLECTRICITÉ

LAMPES DE POCHE & PILES

LAMPE DE POCHE DEL XL50MC MAGLITEMD

Offre une performance conviviale avec un concept stylisé et tactique 
qui utilise la toute dernière technologie Mag-LEDMD.

CARACTÉRISTIQUES:
•	 Puissant faisceau DEL de 213 m
•	 200 lumens 
•	 Faisceau DEL réglable (faisceau ou projection)
•	 Interrupteur style bouton-poussoir 

sur l'extrémité arrière
•	 Concept de poche, compact
•	 Anodisée pour durabilité et résistance à la corrosion
•	 Corps robuste en aluminium usiné
•	 Gestion intelligente de la source d'énergie -  

contrôle ininterrompu de l'équilibre entre la 
luminosité élevée et l'usage efficace de la source 
d'énergie pour une durée de vie de la pile prolongée

TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT  
RAPIDEMENT SÉLECTIONNABLES:
•	 1 déclic rapide pour la mise en marche à l'intensité maximale
•	 2 déclics rapides = économie d'énergie à 25 % de la puissance
•	 3 déclics rapides = stroboscope de sécurité en cas d'urgence
•	 Utilise trois piles AAA alcalines (comprises)

SPÉCIFICATIONS:
•	 Longueur : 121,92 mm (4,8")
•	 Diamètre du boîtier : 25,4 mm (1")
•	 Diamètre de la tête : 25,4 mm (1")
•	 Poids avec piles : 104 g (3,68 oz)

LAMPE DE POCHE DEL 
XL200MC MAGLITEMD

Le modèle XL200MC offre cinq réglages de base faciles à utiliser, des 
caractéristiques avancées et la luminosité de la nouvelle génération de DEL. 

La méthode simple « déclic rapide » permet à l'utilisateur de sélectionner le réglage 
désiré à l'aide d'un réglage variable de la puissance et du rythme 
de clignotement contrôlés par le mouvement.

CARACTÉRISTIQUES:
•	 Puissant faisceau DEL de 224 m  •  172 lumens 
•	 Faisceau DEL réglable (faisceau ou projection)
•	 Interrupteur style bouton-poussoir sur l'extrémité arrière
•	 Anodisée pour durabilité et résistance à la corrosion
•	 Corps robuste en aluminium usiné
•	 Scellée aux deux extrémités à l'aide de joints toriques et 

de joints à lèvres en caoutchouc de qualité supérieure

CINQ MODES DE FONCTIONNEMENT  
RAPIDEMENT SÉLECTIONNABLES:
•	 1 déclic rapide pour la mise en marche à l'intensité maximale
•	 2 déclics rapides = stroboscope de sécurité en cas d'urgence
•	 3 déclics rapides = mode Nite LiteMC 
•	 4 déclics rapides = mode de signalisation
•	 5 déclics rapides = mode SOS
•	 Utilise trois piles AAA alcalines (comprises)

SPÉCIFICATIONS:
•	 Longueur: 121,92 mm (4,8")
•	 Diamètre du boîtier: 25,4 mm (1")
•	 Diamètre de la tête: 25,4 mm (1")
•	 Poids avec piles: 104 g (3,68 oz)

ÉTUIS DE CEINTURE POUR LES 
LAMPES DE POCHE DE SÉRIE XL 
•	 Nylon balistique tissé robuste
•	 Fil cousu en point de chaînette qui résiste aux intempéries
•	 Pince de ceinture rotative à cliquet ajustable
•	 Pour les largeurs de ceintures allants jusqu'à 1 5/8"
•	 Lampe de poche pouvant être dirigée lorsque rangée dans l'étui
•	 Permet l'usage sans les mains

XC843

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 /Chacun

XC841	 XL50-S3016	 DEL, 3 modes, AAA	 200	 69,10
XC842	 XL200-S3016	 DEL, 5 modes, AAA	 172	 88,90
XC843	 XLXXX-A3046	 Étui de ceinture	 -	 22,20
XB873	 EN92	 Piles de rechange, AAA, 24/pqt	 -	 20,64/pqt

XC841

XC842

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens� /Chacun

XC238	 SP2201H	 Mini MagliteMD DEL, 2 piles AA	 97� 42,70
XC814	 SP2P01H	 Mini MagliteMD DEL ProMC, 2 piles AA	 272� 49,30
PILES DE RECHANGE
XB872	 EN91	 Piles AA, 24/pqt	 -� 18,72/pqt

MINI MAGLITEMD DEL & PROMC

•	 Faisceau DEL puissant avec mise  
au point par rotation de la tête

•	 Système Balanced OpticsMC combinant  
un réflecteur très raffiné et un DEL haute  
performance offrant une intensité élevée

•	 Gestion de l'alimentation intelligente permettant  
de sélectionner le niveau de puissance

•	 Commutateur électronique  
à mode multiple: 100% puissance,  
25% puissance, clignotement, 
S.O.S. (XC238 seulement)

•	 Longueur: 6,6"
•	 MagliteMD ProMC offre une  

DEL de nouvelle génération
•	 Comprend: 2 piles alcalines AA  

et étui de ceinture 

SYSTÈMES DE LAMPE DE POCHE 
DEL MAG CHARGERMD

•	 Réflecteur métallique haute technologie, combiné à une lentille 
en verre trempé qui offre une performance optique supérieure

•	 Fini noir stylisé et durable, intérieur et extérieur anodisés pour durabilité améliorée
•	 Joints toriques à tous les points étanches pour une résistance 

aux intempéries et aux conditions environnementales sévères
•	 Boîtier en alliage d'aluminium à haute résistance usiné avec précision
•	 Numéro de série individuel pour identification
•	 Pile NiMH rechargeable qui procure un faisceau DEL à 434 m puissant et réglable 
•	 643 lumens durant 17 heures à intensité minimale, ou 4 heures à intensité maximale
•	 Accès rapide à vos fonctionnalités préférées: intensité maximale, économie d'énergie (25%), 

stroboscope (5/s), SOS (code Morse international), mise sur/hors tension momentanée
•	 Longueur: 12 1/2"
•	 Poids: 2 lb

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 /Chacun

XD007	 RL1019	 Système DEL rechargeable	 643	 175,00
XC849	 ARXX235	 Bloc-piles NiMH de rechange	 -	 64,40

Système XD007 (V4) qui 
comprend: lampe de poche 
Mag ChargerMD, support de chargement, 
bloc de piles NiMH rechargeable, deux 
supports de montage, convertisseur 120 V, 
adaptateur de courant portable 12 V

XC814
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LAMPES FRONTALES CREEMD

•	 L'angle de la tête est réglable
•	 Options zoom avant et zoom arrière réglables
•	 Résiste à l'eau
•	 3 modes: Élevé, Bas et Clignotant
•	 Piles requises: 3 AAA
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 20
•	 Distance du faisceau (élevé): 120 m
•	 Piles non comprises

No	 Lumens	 Prix 
modèle	 Élevé/Bas	 /Chacun

XE887	 120/30	 28,50  
LAMPES FRONTALES À FAISCEAU 
LUMINEUX LARGE FL19
•	 Faisceau à grand angle pouvant éclairer une zone d'une largeur allant jusqu'à 6 pi (1,8 m), la 

lampe peut projeter un faisceau lumineux rond d'un diamètre allant jusqu'à 11,5 pi (3,5 m)
•	 Deux couleurs; faisceau blanc pour les travaux en général et 

faisceau rouge prévenant l'éblouissement la nuit
•	 Comprend un outil de signalisation en cas d'urgence
•	 Compatible aux casques de protection
•	 Mode de consommation double économisant la pile
•	 Tête pivotante montée sur charnière
•	 Bandeau réfléchissant améliorant la sécurité et assurant 

la visibilité en présence d'éclairage faible
•	 Résiste à l'eau
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Alimenté par 3 piles AAA
•	 Matériau de la lampe: Aluminium
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Distance du faisceau (élevé): 38 m
•	 Distance du faisceau (bas): 15 m
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,25
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 17
•	 Piles comprises
•	 Couleur de la lumière: Blanc
•	 Emplacement de la pile: Avant
•	 Poids: 85 g

LAMPES FRONTALES FL85
•	 Tête articulée pour un ajustement facile et rapide du faisceau lumineux
•	 Compatible aux casques de protection
•	 Mode double couleur offrant une visibilité améliorée dans des conditions de 

faible luminosité et une lumière  brillante sur une distance prolongée
•	 Bande réfléchissante pour visibilité supplémentaire 

dans des conditions de faible luminosité
•	 Conforme à la norme IPX4 pour la résistance aux intempéries
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,25
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 13
•	 Distance du faisceau (élevé): 183 m
•	 Distance du faisceau (bas): 77 m
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Matériau de la lampe: Plastique
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Piles comprises
•	 Couleur de la lumière: Blanc, Rouge
•	 Mode deux couleurs: Faisceau rouge et blanc
•	 Faisceau optique: Faisceau pur

No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XI138	 21679	 330/45� 33,40

No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XE988	 21190	 615/96� 76,40

LAMPES FRONTALES 
ROBUSTE HARDCASE
•	 Lampe frontale robuste à DEL 

avec bloc-piles situé à l'arrière
•	 Plusieurs modes d'éclairage 

(faisceau/diffusion, élevé/faible)
•	 Comprend 3 piles AA EnergizerMD MAXMD

•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 6,5
•	 Distance du faisceau (élevé): 100 m
•	 Couleur de la lampe: Noir
•	 Résistance à l'eau: IPX4

LAMPES FRONTALES INDUSTRIELLES 
HDVISION DE ENERGIZERMD

•	 Réglable pour contrôler l'intensité et le temps de fonctionnement
•	 Pivotante pour diriger la lumière selon les besoins
•	 Comprend trois piles AAA EnergizerMD MAXMD

•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Matériau de la lampe: Plastique
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 4,33
•	 Distance du faisceau (élevé): 55 m
•	 Piles comprises
•	 Trois modes d'éclairage: projecteur  

blanc, diffuseur blanc, projecteur  
et diffuseur ensemble

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XC679	 TUFHD31PE	 325� 49,00

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

SDM001	 HDBIN32E	 300� 27,00

LAMPE FRONTALE
•	 Sept DEL ultra brillantes
•	 Trois niveaux d'intensité  

lumineuse - 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
•	 Résistantes à l'eau
•	 Design léger
•	 Tête pivotante et bande  

frontale ajustable
•	 Piles requises: 3 AAA
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Couleur du corps: Argent
•	 Distance du faisceau (élevé): 10 m
•	 Piles comprises/non comprises: Non compris
•	 Couleur de la lumière: Blanc

No				     Prix 
modèle		  Lumens	 /Chacun

XC658		  21� 12,25
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LAMPES FRONTALES ENDUROMD DEL
•	 Régulateur de puissance à semi-conducteurs fournit une lumière 

maximale pour toute la durée de vie de la pile
•	 Étanche jusqu'à 1 mètre pendant 30 mins
•	 Comprend une sangle de tour de tête caoutchoutée et élastique
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 5,5
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Couleur de la lampe: Noir
•	 Distance du faisceau (élevé): 66m
•	 Nombre de piles requises: 2

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XD434	 61400	 14,5� 49,00

No	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 /Chacun

XE236	 027200-0101-110	 200� 76,80

No	 No	 Lumens	 Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 Couleur	 /Chacun

XE901	 027550-0103-110	 72/34	 Noir� 48,10
XE902	 027550-0103-245	 72/34	 Jaune� 48,10

No	 No	 Lumens	 Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 Couleur	 /Chacun

XE232	 027500-0102-110	 259/71	 Noir	 42,10 
XE900	 027500-0102-247 	 259/71	 Photoluminescent	 42,10 

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Lumens	 Couleur	 /Chacun

XE905	 027650-0100-110	 155	 Noir	 59,60 
XE906	 027650-0100-245 	 155	 Jaune	 59,60 

LAMPES FRONTALES 2755
•	 Approuvé pour sa sécurité et conçu pour les environnements dangereux
•	 Ultra compacte et légère
•	 Approuvé classe I, division I
•	 Comprend un indicateur du niveau de charge de la pile
•	 Trois modes de fonctionnement: élevé, bas et clognotant
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Matériau de la lampe: Plastique
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
•	 Temps de fonctionnement heures (bas): 15 heures
•	 Intensité maximale du faisceau (élevé): 807 cd
•	 Intensité maximale du faisceau (bas): 404 cd
•	 Distance du faisceau (élevé): 57 m
•	 Distance du faisceau (bas): 40 m
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Piles comprises
•	 Couleur de la lumière: Blanc
•	 Nombre de piles requises: 3
•	 Longueur: 2,25"
•	 Poids avec piles: 3,4 oz
•	 Résistance à l'eau: IPX4

LAMPES FRONTALES 2750
•	 Lampe frontale compacte et brillante munie 

d'une DEL rouge douce pour une vision nocturne
•	 Boîtier résistant aux intempéries permettant 

 des changements rapides et faciles de la pile
•	 Trois modes de fonctionnement: 

élevé, bas et clignotant
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,30
•	 Distance du faisceau (élevé): 90 m
•	 Distance du faisceau (faible): 48 m
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Piles comprises
•	 Nombre de piles requises: 3xAAA
•	 Résistance à l'eau: IPX4

XE902

XE900

LAMPE FRONTALE PELICANMC 2765
•	 Approuvé pour sa sécurité et conçu pour les environnements dangereux
•	 Ultra compacte et légère
•	 Approuvé classe I, division I
•	 Trois modes de fonctionnement: élevé, bas, abaissé ou clignotant
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement 

hres (élevé): 6,25
•	 Temps de fonctionnement heures (abaissé): 14
•	 Distance du faisceau (élevé): 81 m
•	 Lumens (principal & abaissé élevé): 132
•	 Lumens (principal & abaissé bas): 78
•	 Lumens (abaissé): 34
•	 Distance du faisceau (abaissé): 10 m
•	 Piles comprises
•	 Nombre de piles requises: 3xAAA
•	 Résistance à l'eau: IPX4

XE905

LAMPES FRONTALES 2720
•	 Fonction d'activation par mouvement
•	 Trois modes de fonctionnement: élevé, 

signalement, DEL rouge pour une vision de nuit
•	 Comprend une courroie de tête en caoutchouc
•	 Grossissement optique 4x produisant 

un faisceau large ou pénétrant
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement  

hres (élevé): 2,3
•	 Distance du faisceau (élevé): 82 m
•	 Piles comprises
•	 Nombre de piles requises: 3xAAA
•	 Résistance à l'eau: IPX4

No	 No	 Lumens		   Prix 
modèle	 fab	 Élevé/Bas	 /Chacun

XF008	 TT7497CPBL-P2	 285/4� 62,00

LAMPES FRONTALES HL7
•	 Tête articulée pour un ajustement facile et rapide du faisceau lumineux
•	 Compatible aux casques de protection
•	 Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Temps de fonctionnement hres (élevé): 1,5
•	 Temps de fonctionnement hres (bas): 70
•	 Distance du faisceau (élevé): 119 m
•	 Distance du faisceau (bas): 13 m
•	 Matériau de la lampe: Plastique
•	 Type de bloc-pile: AAA
•	 Piles comprises
•	 Couleur du corps: Noir
•	 Couleur de la lumière: Blanc
•	 Modes: Élevé à bas
•	 Faisceau optique: Faisceau pur
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XC012

XC017

XC015

XC007 XC008 XE736

XC016 XC019 XC018

XC001

XB992

XB995

No 	 No		  Qté	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 /pqt	 /Paquet

PILES ALCALINES INDUSTRIELLES
XB873	 EN92	 AAA/1,5 V	 24	 20,64
XB872	 EN91	 AA/1,5 V	 24	 18,72
XB874	 EN93	 C/1,5 V	 12	 20,40
XB875	 EN95	 D/1,5 V	 12	 21,84
XB876	 EN22	 9 V	 12	 30,60
PILES ALCALINES
XC001	 E96BP2	 AAAA/1,5 V/ E2	 2	 7,26
XA430	 529	 Lanterne, 6 V, à ressort	 1	 17,80
XH110	 A76BPZ	 1,5 V, bouton	 2	 1,54
PILES D'OXYDE D'ARGENT
XB992	 357BP	 1,5 V, 11,6 mm x 5,4 mm	 1	 2,10
XB993	 377BP	 1,5 V, 6,8 mm x 2,6 mm	 1	 3,26
XB994	 392BP2	 1,5 V, 7,9 mm x 3,6 mm	 1	 1,84
PILES AU LITHIUM
XC002	 ECR2016BP	 Pile plate, 3 V, CR2016	 1	 3,98
XC003	 ECR2025BP	 Pile plate, 3 V, CR2025	 1	 3,98
XC004	 ECR2032BP	 Pile plate, 3 V, CR2032	 1	 2,10
XC005	 ECR2450BP	 Pile plate, 3 V, CR2450	 1	 5,34
XC006	 EL123APBP	 Photo, 3 V, 123	 1	 5,26
XC007	 EL1CR2BP	 Photo, 3 V, 1CR	 1	 4,96
XC008	 EL223APBP	 Photo, 6 V, 223	 1	 19,20
XC009	 EL2CR5BP	 Photo, 6 V, 2CR5	 1	 19,20
XE736	 L522BP	 9 V	 1	 17,30
XC012	 L91BP2	 AA/1,5 V	 2	 7,16
XC013	 L91BP4	 AA/1,5 V	 4	 12,80
NKI125	 L91	 AA/1,5 V	 24	 66,24
XC015	 L92BP2	 AAA/1,5 V	 2	 8,26
PILES NIMH RECHARGEABLES
XC016	 NH12BP2	 AAA	 2	 17,00
XC017	 NH15BP4	 AA	 4	 29,30
XC018	 NH22NBP	 9 V	 1	 21,40
XC019	 NH35BP2	 C	 2	 21,40
XC020	 NH50BP 2	 D	 2	 21,40
PILE PORTE DE GARAGE
XB995	 A23BP	 12 V	 1	 3,88

XB872 XB875 XB876

ALCALINE

NIMH RECHARGEABLE

LITHIUM

PORTE DE  
GARAGE

OXYDE 
D'ARGENT

PILES ENERGIZERMD

No	 No		  Temps	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 de charge	 /Chacun

XE457	 CHPROWB4	 Chargeur lendemain, compact	 2 ou 4 AA - 3 heures	 37,40 
			   2 ou 4 AAA - 3 heures	
XD021	 CHVCWB2	 Chargeur de base	 2 ou 4 AA - 12 à 14 heures	 21,50 
			   2 ou 4 AAA - 6 à 9 heures	

No	 No 	 Type de	 Qté	 Prix 
modèle	 fab	 bloc-pile	 /pqt.	 /Paquet

XG845	 ALAA-24PPJ	 AA	 24	 13,60 
XG844	 ALAA-18J	 AAA	 18	 10,60  

PILES ALCALINES INDUSTRIELLES 
AA ULTRA PROMC

•	 Contenant refermable permettant d'organiser 
les piles et de les protéger contre les dommages

•	 Garantie de 10 ans sur la puissance si entreposé
•	 Tension: 1,5 V

CHARGEURS DE PILES
XE457
•	 Charge: AA, AAA
•	 Comprend: (4) piles AA NiMH
•	 Idéal pour les voyages et  

les caméras numériques
•	 S'éteint automatiquement
•	 Energy Star

XD021
•	 Charge deux ou quatre piles NiMH 

rechargeables AA et AAA 
•	 Voyants indicateurs de  

charge faciles à lire
•	 Fiche escamotable pour  

rangement facile
•	 Comprend: (2) piles AA NiMH

XE457

XD021

XG845

VÉRIFICATEUR DE PILE ANALOGIQUE
•	 Compatible avec la plupart des piles ménagères standards
•	 Échelle analogique affiche instantanément 

la capacité de la pile (Replace, Low, Good)
•	 Aucune pile nécessaire au fonctionnement
•	 Type(s) de pile: AAA, AA, C, D, 9V
No modèle XF613 
Prix/Chacun 9,50 $

XB994
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No 	 No 	 Taille du	 Capacité de	 Ampères de démarrage	 Ampères de	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	�  Prix 
modèle	 fab	 groupe BCI	 réserve (minutes)	 au froid @ 0ºF	 démarrage @ 32ºF	 hors tout"	 hors tout"	 hors tout"	 Tension� /Chacun

BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE ÉLEVÉE
NJJ515	 526RMF	 26R	 80	 540	 665	 8-3/4	 6-3/4	 8	 12� 155,00
NJJ516	 535MF	 35	 90	 550	 675	 9-3/4	 6-7/8	 8-7/8	 12� 189,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE EXTRÊME
NJJ531	 651RMF	 51R	 75	 500	 615	 9-3/8	 5	 8-3/4	 12� 201,00
XG870	 735MF	 35	 95	 640	 785	 9-9/16	 6-7/8	 8-7/8	 12� 223,00
NJJ545	 775DT	 75/86	 95	 690	 850	 9-3/4	 7	 8-1/8	 12� 203,00
NJJ546	 775MF	 75	 95	 690	 850	 9-3/4	 7	 7-1/4	 12� 207,00
NJJ549	 786MF	 86	 95	 690	 850	 9	 6-7/8	 8-1/8	 12� 205,00
NJJ547	 778DT	 34/78	 115	 800	 985	 10-3/4	 6-7/8	 8	 12� 235,00
NJJ548	 778MF	 78	 115	 800	 985	 10-3/4	 6-7/8	 7-1/4	 12� 228,00
NJJ555	 904D	 4D	 290	 1050	 1290	 20-3/4	 8-1/2	 10-1/8	 12� 376,00
NJJ557	 908D	 8D	 430	 1400	 1720	 20-3/4	 11	 10	 12� 474,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE 
NJJ502	 1231MF	 31	 185	 1000	 1230	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12� 227,00
NJJ503	 1231PMF	 31P	 185	 1000	 1230	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12� 227,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE 
NJJ517	 551MF	 51	 70	 450	 555	 9-3/8	 5	 8-3/4	 12� 155,00
XG874	 551RMF	 51R	 70	 450	 555	 9-3/8	 5	 8-3/4	 12� 155,00
XG872	 6121RMF	 121R	 80	 550	 675	 8-1/4	 6-15/16	 8-1/8	 12� 172,00
NJJ532	 658MF	 58	 85	 580	 715	 10	 7-1/4	 7	 12� 164,00
NJJ538	 690MF	 90	 90	 600	 740	 9-9/16	 6-7/8	 6-7/8	 12� 205,00
XG878	 969RMF	 96R	 90	 600	 740	 9-9/16	 6-7/8	 6-7/8	 12� 205,00
XG875	 641MF	 41	 100	 650	 800	 11-9/16	 6-7/8	 6-7/8	 12� 229,00
NJJ529	 647MF	 47	 100	 650	 800	 9-9/16	 6-7/8	 7-1/2	 12� 219,00
XG871	 659MF	 59	 100	 590	 725	 9-1/2	 7-7/16	 7-1/2	 12� 226,00
NJJ527	 640RMF	 40R	 105	 650	 800	 11	 6-7/8	 6-7/8	 12� 232,00
NJJ526	 634MF	 34	 110	 690	 850	 10-3/4	 6-7/8	 8	 12� 200,00
XG873	 6124RMF	 124R	 110	 700	 860	 10-1/4	 6-7/8	 8-3/8	 12� 210,00
NJJ522	 624FMF	 24F	 115	 650	 800	 10-3/4	 6-3/4	 9	 12� 174,00
NJJ523	 624MF	 24	 115	 650	 800	 10-3/4	 6-3/4	 9	 12� 174,00
NJJ525	 627MF	 27	 120	 710	 875	 12	 6-3/4	 9	 12� 222,00
NJJ540	 694RMF	 94R	 140	 790	 970	 12-7/16	 6-7/8	 7-1/2	 12� 335,00
NJJ534	 665MF	 65	 150	 850	 1045	 12	 7-3/8	 7-5/8	 12� 218,00
XG877	 649MF	 49	 185	 900	 1105	 13-15/16	 6-7/8	 7-1/2	 12� 306,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE 
XG879	 1131MF	 31	 175	 950	 1170	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12� 220,00
XG880	 1131PMF	 31P	 175	 950	 1170	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12� 220,00
XG881	 7T31	 31	 190	 730	 900	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12� 282,00

BATTERIE POW-R-SURGEMD

NJJ503
XG870

CÂBLES DE SURVOLTAGE
•	 Pinces conçues pour les bornes de batteries  

situées sur le dessus ou les côtés
•	 Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le 

système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
•	 Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
•	 Sans emmêlement

No	 Calibre			   Prix 
modèle	 de fil	 Ampères	 Longueur'	 /Chacun

XE494	 8	 150	 10	 20,75
XE495	 6	 400	 16	 43,85
XE496	 4	 400	 20	 49,80
XE497	 2	 400	 20	 99,70

XE495

XE494
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No	 No		  Prix  
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

XC850	 LS710-20	 Col de cygne flexible 20", base haute,	 710,00 
		  transformateur 120 V incorporé	
XC851	 LS710-27	 Col de cygne flexible 27", base haute,	 735,00  
		  transformateur 120 V incorporé	
XC852	 LS751-20	 Col de cygne flexible 20", base carrée, 12 V	  649,00 
XC853	 LS751-27	 Col de cygne flexible 27", base carrée, 12 V	 674,00 

No 	  No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun
BW227	 HF2000-27	 Bras flexible de 27"	 589,00
		  a/transformateur 120 V/12 V	
BW226	 28610	 Transformateur protecteur de 12 V / 120 V	 339,00

No 	  No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

BW222	 HS-700-20	 Bras flexible de 20"	 419,00 
		  a/transformateur 120 V/12 V	
BW223	 HS-700-27	 Bras flexible de 27"	 439,00 
		  a/transformateur 120 V/12 V	
BW224*	 HS-741-20	 Bras flexible de 20", 12 V sans transformateur	 459,00
BW225*	 HS-741-27	 Bras flexible de 27", 12 V sans transformateur	 449,00
BW226	 28610	 Transformateur protecteur 12 V / 120 V	 339,00
*	 Ces appareils se câblent directement 
	 dans l'alimentation des machines

No			   Prix 
modèle		  Description	 /Chacun

BASES 
BW231		  Base magnétique	 131,00
BW232		  Pince en C, ouverture 1 3/4"	 159,00
BW233		  Base de table ronde 8"	 145,00

No			   Prix 
modèle		  Description	 /Chacun

AMPOULES DE RECHANGE
BW234		  Ampoule halogène de 12 V-20 W	 32,60
BW236		  Ampoule halogène de 12 V-50 W	 32,90
BW237		  Ampoule halogène de 24 V-20 W	 28,30
BW239		  Ampoule halogène de 24 V-50 W	 37,40
XC854		  Ampoule DEL de 3,2 W	 109,00

LAMPES DE TRAVAIL DE 50 W  
RÉSISTANTES À L'HUMIDITÉ 
La tête de lampe, la lentille et le réflecteur résistants  
à l'humidité fournissent un appareil pour tout  
environnement, sans risque de décharge électrique  
à la lampe ou de blessure pour l'utilisateur.

Caractéristiques standards: ampoule halogène  
12 V-50 W, lentille claire, lampe-réflecteur à faisceau  
intensif, enveloppe en col-de-cygne PUR noire,  
alimentation 110 V, interrupteur marche/arrêt sur  
le transformateur, cordon d'alimentation SJT-18 de 7'

UTILISATIONS:
•	 Machinerie industrielle (qui produit des vibrations: 

tour à métal, perceuse à colonne, affûtage, fraisage)
•	 Postes d'assemblage
•	 Établis

BW227 
Lampe

BW232  
Base 

(en option)

BW231  
Base 

(en option)

•	 Fournissent une lumière concentrée requise 
pour les opérations aux postes de travail

•	 De conception ergonomique pour faciliter l'utilisation  
et mise au point pour résister à des années d'utilisation

•	 Bras en col-de-cygne flexible qui résiste aux vibrations
•	 Enveloppe résistante PUR qui protège les cols-de-cygne  

flexibles de la poussière, des huiles et de l'humidité

LAMPES DE TRAVAIL SUNNEX

SÉRIE HALOGÈNE 20 W
•	 Conception de la tête compacte qui permet 

un positionnement assurant le meilleur 
éclairage sans obstruction de la vue

Caractéristiques standards:  ampoule halogène  
12 V-20 W, lentille claire, lampe-réflecteur à faisceau  
intensif, enveloppe en col-de-cygne PUR noire,  
alimentation 120 V, interrupteur marche/arrêt, 
 cordon polarisé SJT-18 de 7'

UTILISATIONS:
•	 Fabrication industrielle
•	 Assemblage  
•	 Inspection
•	 Médecine, administration

BW223  
Lampe

BW232  
Base 

(en option)

BW233  
Base 

(en option)

Note: Choisir la base et les accessoires qui conviennent  avec la lampe dans le tableau en bas de page.

BASES DE MONTAGE & ACCESSOIRES

LAMPES DEL SÉRIE 700
Les DEL offrent une amélioration considérable de l'intensité lumineuse comparativement à une 
ampoule 20 W standard, ainsi qu'une consommation d'énergie réduite de 70 %, une surface 
froide au toucher et une durée de vie prévue de 25 000 heures à haute intensité lumineuse.

USAGES
•	 Médical 
•	 Assemblage
•	 Inspection visuelle
•	 Fabrication de matériel d'origine
•	 Assemblage fin
•	 Fabrication industrielle
•	 Bureau
•	 Établis
•	 Électronique
•	 Emballage

CARACTÉRISTIQUES INCLUANT :
•	 Tête lumineuse compacte à DEL 3,2 W; 

rotative sur 340° et repliable sur 90°
•	 Tige en col de cygne flexible
•	 Durée de vie extrêmement  

longue (35 000 heures)
•	 Surface froide au toucher
•	 Bouton-poussoir  

marche/arrêt sur la tête

BW231 BW232

BW233
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LAMPES DE 
BUREAU À PINCE 
BRAS FLEXIBLE
•	 Bras à ressort réglable 

à plusieurs positions
•	 Portée de 36"
•	 S'attache à toutes les surfaces
•	 Fini émail cuit durable
•	 Ampoule FC (non comprise)
•	 Certifié pour la vente au Canada par un  

organisme de certification accrédité

LAMPES DE BUREAU FLEXIBLES 
ÉCOÉNERGÉTIQUE 18 W
•	 Offre une intensité lumineuse similaire à 

une ampoule incandescente de 100 W
•	 Bras et têtes uniques et flexibles permettant  

de positionner précisément la lampe 
•	 Hauteur : 18"
•	 Base : 6" x 9"
•	 Ampoule : mini-fluorescente  

18 W max. (DS 18 W incluse)

LAMPES LOUPE AJUSTABLE
•	 Longueur du bras: 47"
•	 Type de fixation: Pinces serre-joints
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Puissance de l'ampoule: 8 W
•	 Tension: 120
•	 Température de couleur: 3000 K
•	 Lumens: 760
•	 Durée de vie moyenne  

de l'ampoule: 30000 heures
•	 Longueur du cordon: 72"
•	 Garantie du fabricant: 5 ans

No		�   Prix 
modèle	 Couleur	 Dioptrie� /Chacun

XI488	 Noir	 5� 281,00
XI489	 Blanc	 5� 281,00
XI490	 Noir	 3� 211,00
XH199	 Blanc	 3� 211,00

No	�  Prix 
modèle	 Couleur� /Chacun

XI492	 Noir� 82,20
XI493	 Argent� 82,20

No	�  Prix 
modèle	 Couleur� /Chacun

XI494	 Noir/Argent� 151,00

No	�  Prix 
modèle	�  /Chacun

XC792	�  66,90

No		�   Prix 
modèle	 Couleur	 Dioptrie� /Chacun

XI491	 Noir	 2� 89,90

LAMPE DE TABLE AVEC LOUPE
•	 Col de cygne ajustable
•	 Trois niveaux de gradation lumineuse
•	 Longueur du bras: 20"
•	 Type de fixation: Base de table à plat
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Puissance de l'ampoule: 5 W
•	 Tension: 120
•	 Température de couleur: 4600 K
•	 Lumens: 300
•	 Durée de vie moyenne  

de l'ampoule: 20000 heures
•	 Longueur du cordon: 60"
•	 Garantie du fabricant: 5 ans

LAMPE DE BUREAU
•	 Col de cygne ajustable
•	 Gradateur de lumière activé au toucher
•	 Longueur du col: 16"
•	 Type de fixation: Base de table à plat
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Puissance de l'ampoule: 6 W
•	 Tension: 120
•	 Température de couleur: 3000 K
•	 Lumens: 350
•	 Durée de vie moyenne de l'ampoule: 30000 heures
•	 Longueur du cordon: 72"
•	 Garantie du fabricant: 5 ans

LAMPE DE TABLE  
AVEC CHARGEUR SANS FIL
•	 Réglage pivotant
•	 Gradateur de lumière activé au toucher
•	 Longueur du col: 20"
•	 Type de fixation: Base de table à plat
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Puissance de l'ampoule: 10 W
•	 Tension: 120
•	 Température de couleur:  

3000 - 6000 K
•	 Lumens: 550
•	 Durée de vie moyenne  

de l'ampoule: 30000 heures
•	 Longueur du cordon: 60"
•	 Garantie du fabricant: 5 ans

No				    Prix 
modèle	 Couleur	 Éclairage	 Type	 /Chacun

XA982	 Noir	 23 W	 FC	 68,90
XA983	 Blanc	 23 W	 FC	 68,90
AMPOULES DE RECHANGE

No 				    Prix 
modèle		  Éclairage		  /Chacun

XC552		  23 W		  13,90
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No	  		  Prix 
modèle	 Description	 Longueur"	 /Chacun

TUBE DOUBLE COMPACT		
XB906	 Cordon 25', 16/3 SJT, 13 W	 13	 66,70
XB967	 Cordon 25', 16/3 SJT, 26 W, tube double	 15	 94,70 
XA251	 Ampoule de rechange anti-choc (pour XB906 et XB907)	 -	 12,90
XC409	 Ampoule de rechange (pour XB967)	 -	 7,91
FLUORESCENTE LINÉAIRE		
XB968	 Cordon 25', 18/2 SJT, 15 W	 26	 82,10
XA572	 Ampoule de rechange, 24/caisse	 -	 178,00

No	 Prix 
modèle 	 Description� /Chacun

XA175	 Cordon 25', 14/3 SJTW, 15 A	 65,70
XB987	 Cordon 25', 16/3 SJTWO, 	 48,60
	 toute température, 13 A
XB990	 Cordon 50', 16/3 SJT, 13 A	 61,90
XC565	 Ampoules de rechange, paquet de 2	 2,85

No	 Prix 
modèle	 Description	 /Chacun

XC418	 Baladeuse fluorescente rechargeable 13 W	 144,00
XC419	 Bloc-piles en surplus pour XC418	 45,40
XC470	 Ampoule de rechange pour XC418	 15,40

No		  Longueur� Prix 
modèle	 Description	 du cordon'� /Chacun

TUBE DOUBLE, COMPACT	
XA146	 13 W, 900 lumens	 25� 123,00
XA251	 Ampoule de rechange, service intense	 -� 12,90
TUBE LINÉAIRE
XA149	 15 W, 920 lumens	 25� 144,00
XB973	 25 W, 2200 lumens	 25� 309,00

BALADEUSES FLUORESCENTES 
INDUSTRIELLES
•	 Ampoule fluorescente incluse qui ne chauffant pas
•	 Fabriquée de polycarbonate qui résiste au bris
•	 Comprend: un réflecteur pleine longueur,  

un interrupteur et un crochet
•	 Les modèles XB906 et XB967 sont aussi 

munis d'un aimant et d'une prise de courant
•	 Produit certifié pour la vente au Canada 

par un organisme de certification accrédité

BALADEUSES INCANDESCENTES  
& ÉTANCHES À LA VAPEUR
•	 Conviennent aux espaces imbibés de vapeur d'eau
•	 Pour une ampoule incandescente ou CFL de 100 W
•	 Protégées par un globe résistant aux  

impacts et un protecteur métallique
•	 Poignée jaune résistante à l'huile
•	 Cordon 16/3 SOOW
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

Remarque: non submersibles
No modèle XA270  Cordon 25'   Prix/Chacun 467,00$
No modèle XA267  Cordon 50'   Prix/Chacun 520,00$

BALADEUSES FLUORESCENTES 
ROBUSTES
•	 Elles ne chauffent pas et sont protégées par un tube 

en polycarbonate à l'épreuve des chocs
•	 Comprennent un interrupteur intégré, des embouts en 

caoutchouc, un réflecteur pleine longueur et un crochet
•	 Résistent à l'humidité et à la poussière
•	 Cordon jaune 18/2 SJTOW
•	 Baladeuse à l'épreuve  

des vapeurs, conviennent dans  
les endroits où la vapeur  
d'eau est présente

•	 Produit certifié pour la vente  
au Canada par un organisme  
de certification accrédité

XA270

BALADEUSES INDUSTRIELLES
BALADEUSES INCANDESCENTES
•	 Prise de courant pratique à contact de mise à la terre
•	 Poignée avec interrupteur marche/arrêt
•	 Les modèles XA175 et XB987  

sont munis d'un disjoncteur
•	 Le modèle XB987 est muni d'un cordon  

qui demeure flexible à basse température
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité
•	 Pour ampoule incandescente  

ou CFL de jusqu'à 100 W

XA175

XB987

BALADEUSES FLUORESCENTES 
RECHARGEABLES
•	 Utilise une ampoule fluorescente de longue  

durée qui délivre une excellente lumière  
dans un ensemble hautement portatif

•	 Opérations froides de 13 W  •  900 lumens
•	 Bloc-piles rechargeable de 7,2 V NiMh
•	 Fonctionne durant 90 minutes sur une charge complète
•	 Crochet de suspension rotatif pratique
•	 Se tient debout sur sa base
•	 Bloc-piles en surplus qui permet une utilisation  

continue de la baladeuse pendant que l'autre  
bloc-piles se recharge (no modèle XC419)

•	 Comprend: bloc-piles, boîtier de charge 
120 V et adaptateur pour auto 12 V

•	 Produit certifié pour la vente au Canada 
par un organisme de certification accrédité

LAMPE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE
•	 75 W
•	 Fabrication légère
•	 Boîtier robuste qui résiste aux impacts
•	 Cordon de 25' mis à la terre 
•	 Prise avec interrupteur marche/arrêt
•	 Comprend: crochet de suspension et une prise électrique 
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité
No modèle XC660 
Prix/Chacun 29,30$

XA146
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No	 Prix 
modèle	 Description� /Chacun

XA137	 26 W, cordon 25'� 1303,00
XA136	 26 W, cordon 50'� 1324,00
XD060	 26 W, cordon 100'� 1438,00
XD061	 Ampoule de rechange Quadruple tube 26 W� 25,60

No modèle	 Prix/Chacun

XD051	 4426,00

BALADEUSES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

BALADEUSES DEL
•	 Technologie récente DEL qui procure un éclairage éclatant, 

durable et éco-énergétique pour vos travaux les plus complexes
•	 Fonctionnement facile, même par temps froid,  

et rendement hautement énergétique
•	 Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue  

durée de vie à la lampe (moyenne de 50 000 heures)
•	 Éclairage DEL 50, cordon de 15' 16/3 SJT, sortie à la terre  

de 13 A, monture magnétique amovible et deux crochets
•	 Comprend un interrupteur, crochet 

et réflecteur de mise au point
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisime de certification accrédité
No modèle XC413 
Prix/Chacun 126,00$

PROJECTEURS DEL 
POUR ZONES DANGEREUSES
•	 Matrice DEL ultra brillante 39 W 
•	 Éclairage utilisable similaire à un projecteur  

pour zones dangereuses aux halogénures,  
mais utilisant 56% moins d'énergie

•	 Boîtier en aluminium résistant à des conditions  
de service adverses et approprié pour  
les endroits humides (NEMA 4)

•	 Comprend un cordon 16/3 SOOW de 50' et une 
prise standard (prise antidéflagrante en option)

•	 Approuvés pour usage en zones dangereuses, classe I, 
division 1, groupes C et D; classe II,  
division 1 et 2, groupes F et G; et classe I,  
division 2, groupes A, B, C et D

•	 Produit certifié pour la vente au Canada par  
un organisme de certification accrédité

FLUORESCENTES COMPACTES
•	 Quadruple tube pour 26 W (1800 lumens)
•	 Dégagement de chaleur minime, idéales pour  

les espaces clos potentiellement explosifs
•	 Fabriquées par Dupont ZytelMD, la 

construction extérieure est extrêmement 
solide et n'expose aucune partie métallique

•	 Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante 
(offertes aussi avec prise à protection antidéflagrante)

•	 Approuvées pour la classe I division 1 groupe C et D  
de même que classe II division 1 groupe F et G  
pour les emplacements dangereux

•	 Produit certifié pour la vente au Canada par  
un organisme de certification accrédité

No	 Prix 
modèle	 Description� /Chacun

XD063	 Lumières linéaires 50 W, 35"� 693,00
XD064	 Lumières linéaires 50 W, étanches à la vapeur, 35"� 733,00 
XE854	 Chaînes de lumières DEL 35"� 899,00

CHAÎNES DE LUMIÈRES 
LINÉAIRES FLUORESCENTES
•	 Lampe fluorescente 50 W avec durée de vie nominale 

de 14 000 heures offrant une intensité lumineuse 
équivalente à celle d'un lampe incandescente de 300 W

•	 Crochets pour suspension à une hauteur de 14"
•	 Cordon 16/3 SJTOW 
•	 Tube externe en polycarbonate à paroi 

épaisse pratiquement indestructible
•	 Embouts surdimensionnés offrant une protection  

supplémentaire contre les chocs 
•	 Fiche de passage permettant de joindre  

plusieurs chaînes pour éclairer des aires  
plus importantes (jusqu'à 24 chaînes)

•	 Résistantes à l'humidité et à la poussière
•	 Produit certifié pour la vente auCanada par  

un organisme decertification accrédité
PROJECTEURS DEL DOUBLES
•	 Hauteur du trépied ajustable
•	 Les pattes du trépied sont extensibles  

pour une meilleure stabilité
•	 Ampoules DEL comprises
•	 Lumières ajustables sur 120°
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité
•	 Lumens: 4800
•	 Puissance: 40 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
•	 Classement IP65 pour la résistance  

aux intempéries et à la poussière

No modèle	 Prix/Chacun

XG816	 69,85

No modèle	 Prix/chacun

XG817	 165,60

PROJECTEURS DEL PORTATIFS
•	 Tête pivotante
•	 Ampoule DEL comprise
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité
•	 Lumens: 2500
•	 Puissance: 20 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
•	 Classement IP65 pour la résistance  

aux intempéries et à la poussière

No		  Longueur� Prix 
modèle	 Lumens	 du cordon'� /Chacun

XA269	 800	 25� 879,00
XA103	 800	 50� 920,00
XD059	 800	 100� 989,00

BALADEUSES POUR 
EMPLACEMENTS DANGEREUX
•	 Baladeuse DEL antidéflagrante assure une luminosité de 

800 lumens, l'équivalent d'une ampoule de 60 W
•	 Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante 

(offertes aussi avec prise à protection antidéflagrante)
•	 Approuvées pour la classe I division 1 groupe C et 

D pour les emplacements dangereux
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par un 

organisme de certification accrédité
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Puissance: 9 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium

XA269
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PROJECTEURS DEL 
DOUBLE SUR TRÉPIED
•	 Froides au toucher même  

après plusieurs heures d'utilisation
•	 Verre résistant au choc et  

cadre en aluminium durable
•	 Interrupteur intempérisé
•	 Poignée de transport  

avec prise antidérapante
•	 Lampes DEL doubles se  

détachant facilement du trépied
•	 Lumens: 7200
•	 Puissance: 60 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
•	 Durée de vie de l'ampoule: 30 000 hres
•	 Longueur du cordon: 8'
•	 Distance d'éclairage: 210'

No modèle XE750 
Prix/Chacun $266,00

PROJECTEURS HALOGÈNES 
PORTATIFS
•	 Lampe de travail halogène de 500 W
•	 Verre trempé résistant à la chaleur
•	 Tête pivotante
•	 Couleur: noir et jaune
•	 Ampoule halogène comprise
•	 Classement IP54 pour la résistance aux 

intempéries et à la poussière
•	 Produit certifié pour la vente  

au Canada par un organisme  
de certification accrédité

•	 Lumens: 8000
No modèle XC949 
Prix/Chacun 25,25$

AMPOULE DE  
RECHANGE
No modèle XC951 
Prix/Chacun 1,75$

PROJECTEURS 
HALOGÈNES DOUBLES
•	 Deux lampes de travail
	 halogènes de 500 watts
•	 Verre trempé résistant  

à la chaleur
•	 Couleur: noir et jaune
•	 Ampoules halogènes comprises
•	 Classement IP54 pour la résistance aux 

intempéries et à la poussière
•	 Produit certifié pour la vente au 

Canada par un organisme de 
certification accrédité

•	 Lumens: 16000
No modèle XC950 
Prix/Chacun 76,40$

AMPOULE DE RECHANGE
No modèle XC951 
Prix/Chacun 1,75$

PROJECTEURS DEL
•	 Les ampoules DEL durent plus 

longtemps que les ampoules halogènes 
et consomment moins d'énergie

•	 Froides au toucher même après 
plusieurs heures d'utilisation

•	 Verre résistant au choc et cadre 
en aluminium durable

•	 Interrupteur intempérisé
•	 Poignée de transport avec prise antidérapante
•	 Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur 

dans des endroits secs
•	 Modèle XE665: Lampes DEL doubles se 

détachant facilement du trépied
•	 Modèle XE665: Comprend le trépied et 

deux ampoules DEL de 2400 lumens

No			   Distance� Prix 
modèle	 Lumens	 Puissance	 d'éclairage� /Chacun

XE666	 2400	 20 W	 70'� 63,80 
XE665	 4800	 40 W	 140'� 163,00

No	 Longueur	 Matériau� Prix 
modèle	 du cordon'	 du boîtier� /Chacun

XI021	 50	 Plastique� 265,00

COURROIES DE 
LUMIÈRES MOULÉE 
À DEL ET ROBUSTE
•	 Pour l'éclairage temporaire et intense
•	 Trous de suspension à chaque prise 

permettant l'installation avec des 
pieux ou des crochets en S

•	 10' d'espace entre chaque prise

No	 No	 Longueur	 Nbre de	 Matériau		�   Prix 
modèle	 fab	 du cordon'	 douilles	 du boîtier	 Fil	 Connecteur� /Chacun

COURROIES DE LUMIÈRES SEULEMENT
XH644	 TLS-100CG14	 100	 10	 Plastique	 14/2 SJTOW	 Non� 134,00
XH643	 TLS-50SJ14	 50	 5	 Plastique	 14/3 SJTOW	 Oui� 87,30
XI325	 TLS-100SJ14	 100	 10	 Plastique	 14/3 SJTOW	 Oui� 149,00
XI324	 TLS-50MGSJ14	 50	 5	 Métal	 14/3 SJTOW	 Oui� 94,40
XI312	 TLS-100MGSJ14	 100	 10	 Métal	 14/3 SJTOW	 Oui� 184,00
COURROIES DE LUMIÈRES AVEC LAMPE À DEL
XH876	 TLS-50SJ14LED	 50	 5	 Plastique	 14/3 SJTOW	 Oui� 139,00
XH875	 TLS-100SJ14LED	 100	 10	 Plastique	 14/3 SJTOW	 Oui� 249,00

XI324
XH875

CHAÎNES DE BALADEUSES DEL
•	 Chaque panneau de lumière produit 1000 lumens
•	 Ampoules DEL intégrées, aucune ampoule de rechange requise
•	 Ampoules DEL intégrées conçues pour fournir 30 000 heures d'éclairage
•	 Peu énergivore, permet de raccorder 12 jeux additionnels
•	 Idéal pour les chantiers de construction et les utilisations à l'intérieur et l'extérieur
•	 Comprend mousqueton en option Calibre du fil: 16/2
•	 Nombre de lumières: 5
•	 Température de lumière: 5000 k
•	 Classement environnemental: IP55
•	 Tension par panneau: 10 W
•	 Lumens par panneau: 1000
•	 Distance entre les panneaux: 8-5/6'
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XC942

XC941

XD044

XD045 XD046

No		  Prix 
modèle	 Description	 Lumens	 /Chacun

PHARES PROJECTEURS
XE855 	 Phare DEL de 40 W modèle de base	 6000	 295,00
XC942 	 Phare DEL de 40 W avec support de plancher	 6000	 325,00
XC941	 Phare DEL de 40 W avec trépied	 6000	 349,00
XD044	 Phare DEL de 40 W avec trépied double	 12 000	 799,00
XD045	 Phare DEL de 40 W avec support magnétique	 6000	 349,00
XD046	 Phare DEL de 40 W avec pince de montage	 6000	 359,00
PHARES PROJECTEURS RECHARGEABLES
XE862	 Phare DEL de 30 W modèle de base rechargeable	 3000	 311,00
XE863	 Phare DEL de 30 W avec support de plancher rechargeable	 3000	 341,00
XE864	 Phare DEL de 30 W avec trépied rechargeable	 3000	 380,00
XE865	 Phare DEL de 30 W avec trépied double rechargeable	 6000	 760,00
XE866	 Phare DEL de 30 W avec support magnétique rechargeable	 3000	 370,00
XE867	 Phare DEL de 30 W avec pince de montage rechargeable	 3000	 380,00

LAMPE DEL À COUVERTURE  
LARGE BEACON 360°
•	 Température d'éclairage: 4500 K (lumière brillante blanche, sans teinte bleue)
•	 13 000 lumens, lumière utilisable équivalente à 400 W d'halogénure métallisé
•	 Classement environnemental: IP64 (à l'épreuve des intempéries)
•	 Construction: boîtier en aluminium coulé, lentilles en polycarbonate
•	 Interrupteur: basculement marche/arrêt
•	 Poids: 10 lb (tête de lumière seulement)
•	 Hauteur: 14" (tête de lumière)
•	 Diamètre: 6" (tête de lumière)
•	 Puissance: 120 W
•	 Portée d'éclairage: 50'
•	 Approbations: cETLus baladeuse portable

No	�  Prix 
modèle	 Description� /Chacun

XE636	 a/Support aimanté� 725,00
XE637	 a/Support à pince� 725,00
XE638	 a/Trépied� 725,00

XE636

XE637
XE638

PHARES PROJECTEURS DEL 
•	 40 W aussi brillants que des projecteurs quartz-halogènes 500 W
•	 30 W aussi brillants que des projecteurs quartz-halogènes 300 W
•	 Température de service basse assurant un  

environnement de travail plus sécuritaire
•	 Basse consommation énergétique et aucun remplacement d'ampoule 

nécessaire offrant des économies plus importantes des coûts d'utilisation 
•	 Voyants DEL de qualité supérieure avec une durée de vie de 50 000 heures
•	 Boîtier en aluminium durable et lentille en verre trempé
•	 Classification environnementale IP65 et démarrage instantané par temps froid
•	 Cordon 18/3 SJOW de 15' 
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

XC941

No	�  Prix 
modèle	 Description� /Chacun

XD046	 Phare avec pince de montage� 359,00
XC942	 Phare avec support de plancher� 325,00

PHARES PROJECTEURS 
DEL 40 W
•	 Aussi brillants que des projecteurs 

quartz-halogènes 500 W
•	 Température de service basse assurant un 

environnement de travail plus sécuritaire
•	 Basse consommation énergétique et aucun 

remplacement d'ampoule nécessaire offrant des 
économies plus importantes des coûts d'utilisation

•	 Voyants DEL de qualité supérieure avec 
une durée de vie de 50 000 heures

•	 Boîtier en aluminium durable et lentille en verre trempé
•	 Classification environnementale IP65 et 

démarrage instantané par temps froid
•	 Cordon 18/3 SJOW de 15'
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par 

un organisme de certification accrédité
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Lumens: 6000
•	 Puissance: 40 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
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No	 No		  Luminosité	 Aire� Prix  
modèle	 fab	 Description	 Lumens	 illuminée� /Chacun

XI502	 111301LED	 DEL V2 150 W, haut 33"	 12000	 60'� 938,00
XH164	 111303LED	 DEL V3 185 W, haut 33"	 15 000	 75'� 1163,00

XI502

LAMPE DE TRAVAIL SUSPENDUE 
BEACON360 SPARK
•	 Conçue pour remplacer les guirlandes électriques pour efficacité et flexibilité accrues
•	 Idéale pour l'éclairage des petites salles, des escaliers et des corridors
•	 Le système prêt à l'emploi novateur de lampes en série rend 

l'installation et l'enlèvement des plus faciles
•	 Cordon d'installation en série comprenant un connecteur triple, ce qui 

permet la création d'assemblages personnalisés des lampes
•	 Facilement débranchée et déplacée individuellement 

selon les besoins tout au long du travail
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Lumens: 2400
•	 Puissance: 20 W
•	 Tension: 90 - 277 V
•	 Température de lumière: 4500 K
•	 Durée de vie de la lampe: 50 000 h
•	 Classement environnemental: IP64
•	 Calibre du fil: 14/3
•	 Type de câble: SJTW

No	 Longueur	 Matériau� Prix 
modèle	 du cordon'	 du boîtier� /Chacun

XI326	 10	 Aluminium� 99,90

No		  Longueur	 Matériau� Prix 
modèle	 Description	 du cordon'	 du boîtier� /Chacun

XH871	 Lampe surélevée	 3	 Aluminium� 319,00
XH872	 Lampe surélevée avec cordon d'installation en série	 25	 Aluminium� 399,00

No	�  Prix 
modèle	 Description� /Chacun

XH864	 Lampe de travail portative� 399,00
XH868	 Lampe de travail portative avec trépied (hauteur 4 à 8)� 465,00
XH866	 Lampe de travail portative avec support au sol en aluminium� 429,00
XH867	 Lampe de travail portative avec fixation magnétique� 465,00

No	�  Prix 
modèle	 Description� /Chacun

XH877	 Lampe de travail portative� 539,00
XH881	 Lampe de travail portative avec trépied (hauteur 4 à 8)� 609,00
XH879	 Lampe de travail portative avec support au sol en aluminium� 579,00
XH880	 Lampe de travail portative avec fixation magnétique� 609,00

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE 
BEACON360 TREK
•	 Faisceau de lumière 360° et vers le haut pouvant illuminer 

une aire de travail allant jusqu'à 25' dans toutes les directions
•	 Flexible, portative, durable et robuste
•	 Petit format facilitant l'utilisation de la 

lampe dans tous les endroits
•	 Boulon à œil pour installation au plafond
•	 Comprend la tête et la fourche seulement
•	 Idéale pour les secteurs de la construction,  

de l'entretien, de la gestion des évènements 
et des fermetures d'établissement

•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Lumens: 7000
•	 Puissance: 60 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
•	 Température lumière: 4700K
•	 Classement environnemental:  

Résistance aux intempéries IP64

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE 
BEACON360 GO
•	 Alimenté par pile
•	 Trois modes d'éclairage personnalisés
•	 Mode haute puissance offrant une lumière blanche brillante 

de 6000 lumens pendant une période allant jusqu'à 4 heures
•	 Le mode faible puissance fournit 3000 lumens pendant 8 heures
•	 Le mode économie d'énergie fournit 900 lumens pendant 25 heures
•	 Comprend la tête et la fourche seulement
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Lumens: 6000
•	 Puissance: 45 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
•	 Pile: Lithium-ion
•	 Temps de recharge: 4-5 heures
•	 Température lumière: 4500K
•	 Classement environnemental:  

Résistance aux intempéries IP65

LAMPE À DEL SURÉLEVÉE BEACON120
•	 Lampe à DEL surélevée brillante et robuste pouvant illuminer une aire de  

plus de 3000 pi² lorsqu'elle est installée à une hauteur de 20' au-dessus du sol
•	 Intempérisée et pouvant être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur en présence de toute condition
•	 Mise en service instantanée même en présence des températures les plus froides
•	 Redémarrage instantané en cas de perte de puissance
•	 Fonctionnement sans échauffement et homologuée pour plus de 50 000 heures de service
•	 Comprend un cordon standard de 3' avec une fiche
•	 Idéale pour les chantiers avec un plafond très élevé comme les entrepôts,  

les commerces de détail et les halls commerciaux et résidentiels
•	 Lumens: 15250
•	 Puissance: 120 W
•	 Température lumière: 4500K
•	 Classement environnemental: Résistance aux intempéries IP65

LAMPES DE TRAVAIL À REDRESSEMENT 
AUTOMATIQUE WOBBLELIGHTMD 
Brillantes et fiables, les lampes à redressement automatique WobblelightMD offrent  
un éclairage maximal, une armature portative, et elles sont durables et froides au toucher.
•	 Source de lumière très brillante idéale pour toute occasion temporaire telle 

que les chantiers de construction intérieurs et extérieurs, la fabrication, 
l'entretien d'usine, les incendies et les opérations de sauvetage

•	 Système antichoc oscillant qui  
protège l'ampoule contre les impacts

•	 Concept de redressement automatique à contrepoids
•	 Éclairage 360° ajustable à 180° avec réflecteur en option
•	 Réflecteur en nylon en option qui permet de  

conserver et concentrer 100% de la lumière
•	 Système de ventilation interne  

conservant la lampe froide au toucher
•	 Aucune installation requise –  

connecter à une source 120 V, c.a. 
•	 Comprennent un réceptacle pour la  

connexion en série des lampes
•	 Certifiée pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

XH871
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BALADEUSES HANG-A-LIGHTMD 
La baladeuse Hang-A-LightMD est un appareil d'éclairage temporaire  
à flux élevé offrant un éclairage sur 360° économe d'énergie.

BALADEUSE FLUORESCENTE HANG-A-LIGHTMD 
•	 Ampoule fluorescente écoénergétique de 105 W
•	 Ampoule CFL à ballast intégré, légère et sans scintillement
•	 Lumens: 6900
•	 Distance d'éclairage: 20-30'
•	 Prise pouvant connecter jusqu'à huit appareils 

sur servitude électrique 120 V/15 A
•	 Cordon 5' intégré
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par 

un organisme de certification accrédité

BALADEUSE HANG-A-LIGHTMD

•	 Modifiable pour 120/208/240/277 V
•	 Fabrication en acier de gros calibre
•	 Lumens: 42 000
•	 Distance d'éclairage: 50-100'
•	 Crochet de sécurité en acier à ressort pour installation rapide
•	 Cage de protection soudée avec plaque de garde à la base
•	 Éclairage sur un rayon de 60' lorsqu'installée 15' au-dessus de l'aire de travail
•	 Appropriée pour l'usage dans des endroits humides
•	 Cordon 6' intégré
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité 
•	 Conforme aux normes NEC/OSHA 

No	 No	 Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

XC754	 111105F	 Baladeuse fluorescente Hang-A-LightMD, 105 W� 263,00
XD065	 111400PS	 Hang-A-LightMD, halogénures a/départ à impulsion 400 W� 277,00
XC755	 111915	 Ampoule de rechange pour XC754� 123,00
XD066	 111903PS	 Ampoule de rechange pour XD065� 88,20

XC754 XD065

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE 
À DISTANCE 9480
•	 Système d'éclairage à trois niveaux de sortie 

préréglés (1000, 3000 ou 4000 lumens)
•	 Comprend un mât d'une hauteur allongée 

de 23,75" et d'une rotation sur 340°
•	 Système très polyvalent avec des  

positions de déploiement multiples
•	 Agencement sans entretien des ampoules DEL 

avec 50 000 heures de durée de vie
•	 Comprend une courroie d'épaule pratique
•	 Pile rechargeable de 12V à acide de plomb étanche (SLA) 
•	 Durée de fonctionnement de la pile de 6 à 

28 heures selon l'intensité utilisée
•	 Portée de l'éclairage très variable,  

selon les réglages du système
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par un 

organisme de certification accrédité
•	 Type d'ampoule: DEL à intensité élevée
•	 Puissance: 41,1 W
•	 Durée de vie de l'ampoule: 50 000 hres
•	 Matériau du boîtier: Polypropylène
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par un 

organisme de certification accrédité

LAMPE PORTATIVE HORNET
•	 Fabrication robuste et résistante
•	 Support rotatif et pivotant 180° dans n'importe quelle direction pour toujours 

avoir la bonne quantité de lumière exactement où vous en avez besoin
•	 Comprend des aimants pour faciliter l'installation
•	 Comprend: adaptateur c.a., câble USB,  

adaptateur c.c. pour voiture
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Lumens: 1700
•	 Puissance: 15 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium
•	 Temps de charge: 3,5 h
•	 Temps de fonctionnement (élevé): 3 h
•	 Hauteur: 5,9"
•	 Largeur: 5,9"
•	 Classement environnemental: IP65

No� Prix 
modèle� /Chacun

XI328� 109,00

No� Prix 
modèle� /Chacun

XE696� 1305,00

No� Prx 
modèle� /Chacun

XC818� 3438,00

LAMPE BEACON INFINITY 
LIGHT AVEC SUPPORT 
MAGNÉTIQUE
•	 Compact et facile à transporter
•	 Ampoule DEL qui dure plus de 50 000 heures
•	 Aucun besoin de remplacer l'ampoule
•	 Pleine puissance immédiatement à l'allumage, 

même sous températures froides
•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Lumens: 5400
•	 Puissance: 40 W
•	 Matériau du boîtier: Aluminium/Plastique
•	 Tension: 90 - 277 V
•	 Coefficient d'étanchéité: IP65

No	�  Prix 
modèle	 Description� /Chacun

XI026	 Support au sol� 379,00
XI027	 Trépied� 409,00
XI028	 Trépied double� 768,00

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE POUR 
ZONES RECULÉES 9460
•	 Deux têtes de lampe à 10 DEL chacune
•	 Comprend une pile rechargeable hermétique  

12 V avec indicateur de niveau de charge
•	 Encaissé dans un boîtier Protector CaseMC de PelicanMC

•	 Activation par télécommande à technologie Bluetooth 
permettant des niveaux d'éclairage variés de 0-100%

•	 Produit certifié pour la vente au Canada par  
un organisme de certification accrédité

•	 Type d'ampoule: DEL
•	 Lumens: 12000
•	 Matériau du boîtier: Plastique
•	 Piles requises: Rechargeable
•	 Couleur: Noir
•	 Étalement du faisceau: 120°
•	 Temps de fonctionnement (élevé): 3 h
•	 Temps de fonctionnement (faible): 24 h
•	 Temps de charge de la pile: 8 h
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No		  Prix 
modèle	 Description	 /Chacun

XC414	 30' de cordon 16/3 SJTW, lampe de travail DEL 50 a/sortie 10 A� 199,00

No 	 Longueur		  Intensité	 Prix 
modèle	 cordon'	 Description	 de la prise	 /Chacun

XC737	 30	 14/3 SJOW prise simple (5-15R)	 15 A	 968,00
XC739	 30	 14/3 SJOW boîtier quad. (5-15R)	 15 A	 1065,00
XC741	 50	 14/3 SJOW lumière incandescente	 15 A	 1095,00
XC742	 50	 14/3 SJOW prise simple (5-15R)	 15 A	 1033,00
XC743	 50	 12/3 SJOW prise simple (5-20R)	 20 A	 1157,00
XC744	 50	 14/3 SJOW boîtier quad. (5-15R)	 15 A	 1101,00
XC745	 50	 12/3 SJOW boîtier quad. (5-20R)	 20 A	 1203,00

No	 Longueur 	 Prix 
modèle	 du câble'	 Description� /Chacun

XD056	 20	 Câble CAT6, Dévidoir données escamotable� 233,00
XD057	 20	 Câble USB, Dévidoir données escamotable� 230,00

No	 Prix 
modèle	 Description� /Chacun

XD047	 Baladeuse DEL 8 W� 198,00
XD049	 Dévidoir de 40' a/baladeuse DEL 8 W� 320,00

DÉVIDOIRS 
A/LAMPE DE TRAVAIL
•	 Portez votre lumière là où vous en avez 

le plus besoin, avec 30 ou 50 pieds de câble
•	 Éclairage blanc brillant, d'une durée  

de vie moyenne de 100 000 heures
•	 Boîtier de l'enrouleur en métal résistant
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

DÉVIDOIRS DE CORDON 
ROBUSTES DE SÉRIE LE9000 
•	 Fabrication durable tout en acier qui résiste aux  

intempéries, classification intempérisée NEMA
•	 Bras de guidage du câble ajustable (12 positions)
•	 Cliquet robuste pouvant être dégagé pour une tension constante
•	 Butée à billes ajustable
•	 Cordon d'alimentation de 6'
•	 Câble standard SJOW ou SOW
•	 Approbations: CSA, UL

DÉVIDOIRS POUR  
CÂBLE À DONNÉES

DÉVIDOIRS ESCAMOTABLES POUR  
CÂBLES À DONNÉES DE SÉRIE LE2300 
•	 Équipement à ressort robuste
•	 Conception compacte et légère
•	 Idéals pour les salles de conférence et 

les endroits nécessitant un connecteur pour 
transmission de données sans ramassis de câbles 

•	 Produit certifié pour la vente au Canada  
par un organisme de certification accrédité

XD056

BALADEUSES DEL & DÉVIDOIRS ROBUSTES
•	 Pratiquement indestructibles avec une lentille  

en polycarbonate et un manche en caoutchouc
•	 Technologie DEL avec durée de vie de 50 000 heures  

signifiant ne jamais avoir à changer l'ampoule
•	 XD047 offre une intensité lumineuse équivalente  

as celle d'une baladeuse fluorescente de 13 W
•	 XD047 peut aussi fonctionner à titre de 

lampe de poche 1 W utilisant un seul voyant DEL 
•	 Offerte avec un cordon de 25' classé 18/2 SJTOW 
•	 Offerte avec dévidoir 40' en option
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

DÉVIDOIRS PORTATIFS DE 
RALLONGE ÉLECTRIQUE
•	 Offre une station centrale d'alimentation pour les outils et l'équipement
•	 Châssis fabriqué de tuyau d'acier robuste et muni d'une poignée profilée
•	 Disques latéraux laminés pour offrir plus de force et de robustesse
•	 Fini de peinture en poudre pour plus de durabilité et de résistance
•	 Équipé de quatre réceptacles à rainure  

en T 120 V 15/20 A et d'une prise 120 V 15 A 
•	 Lumière DEL qui s'illumine pour indiquer que  

le dévidoir est branché à la source électrique
•	 Disjoncteur à réenclenchement qui protège contre les surcharges
•	 Réceptacles encastrés pour protéger contre  

les impacts et les contacts accidentels
•	 Terminaux protégés au centre du  

moyeu afin de protéger les usagers  
de toute décharge électrique

•	 Dimensions: 17 1/2" lo x 11 1/2" la x 18" h
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

No		  Prix 
modèle	 Description	 /Chacun

XC410	 Raccord flexible 10", prêt à rembobiner votre cordon rallonge	 281,00
XC411	 Dévidoir a/ cordon 100' 12/3 SOOW et prise	 615,00
XC412	 Dévidoir a/ cordon 50' 12/3 SOOW et prise	 452,00

XC739 XC737

XC410
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No	 Longueur	 Type de		  Intensité	 Prix 
modèle	 du cordon'	 cordon	 Raccordement	 de la prise	 /Chacun

DB978	 40	 12/3 SJTW	 À trois prises	 15 A, protégée par disjoncteur	 276,00
DB979	 50	 14/3 SJTW	 À trois prises	 13 A, protégée par disjoncteur	 276,00
DB980	 50	 14/3 SJTW	 Baladeuse incandescente	 13 A, protégée par disjoncteur	 299,00
DB981	 50	 16/3 SJTW	 Baladeuse fluorescente de 26 W  	 7 A	 339,00

No	 Ampères	 Longueur		  Poids� Prix 
modèle	 max.	 du cordon'	 Calibre	 lb� /Chacun

DEL
TNB516	 13	 50	 16/3	 27� 739,00
FLUORESCENT
XA174	 0,3	 50	 16/2	 23� 697,00
PRISE SIMPLE
XA172	 13	 50	 16/3	 23� 619,00

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS
•	 L'attache de déclenchement du support d'installation 

convertit le dévidoir fixe en dévidoir portatif
•	 Comprend une poignée large et confortable
•	 Le boîtier composite non métallique assure une 

durée de service prolongée et sans corrosion
•	 Produit certifié pour la vente au Canada par 

un organisme de certification accrédité

Le mécanisme de verrouillage positif permet de débobiner le cordon électrique à la longueur  
désirée et de le retenir. De plus, une bille d'arrêt réglable assure un ajustement facile en hauteur.  
Les pièces de quincaillerie facilitent l'installation au mur ou au plafond.

Baladeuse incandescente

TNB516

XA172

Baladeuse fluorescente

ENROULEURS DE CÂBLE
Les enrouleurs de câble avec cordon escamotable  
à ressort sont offerts en trois modèles: boîtier femelle 
standard, lampe incandescente et lampe fluorescente. 
Conçus pour l'usage industriel. 
 Ils sont compacts et s'installent au mur,  
au plafond ou sur une table de travail. 
Cordon électrique de 125 V SJTOW. 

Dimensions: 12 5/8" lo x 9 3/8" la x 13 1/4" h

Produit certifié pour la vente  
au Canada par un organisme  
de certification accrédité.

DÉVIDOIRS AVEC LAMPE DE 
TRAVAIL INCANDESCENTE
•	 Baladeuse incandescente conçue  

pour une ampoule de 75 W
•	 Comprend un interrupteur et une prise  

de courant protégée par un disjoncteur
•	 Muni d'un protège-ampoule métallique  

mise à la terre avec réflecteur
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

DB978

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS 15 A
•	 Quatre prises 5-20R avec mise à la terre  

offrant une source de 15 A 
•	 Voyant lumineux de mise en marche
•	 Cordon flexible 12/3 SJTOW de 20' résistant  

à l'huile et aux basses températures
•	 Boîtier solide en acier avec revêtement époxyde  

permettant l'usage du dévidoir dans la  
plupart des environnements industriels

•	 Disjoncteur de 15 ampères protégeant contre les 
surcharges pouvant causer des feux électriques

•	 Éléments de montage mural ou au plafond inclus
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité
No modèle XD052 
Prix/Chacun 175,00$

No 	 Longueur		  Intensité� Prix 
modèle	 du câble'	 Description	 de la prise� /Chacun

XA155	 30	 16/3 SJT 	 10 A� 135,00

DÉVIDOIRS À 
CORDON RALLONGE
•	 Cordon rallonge à trois prises permet  

de brancher trois appareils à la fois
•	 Disjoncteur protège contre les surcharges  

qui peuvent causer des feux électriques
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

No 	 Longueur		  Intensité� Prix 
modèle	 du câble'	 Description	 de la prise� /Chacun

XB281	 30	 14/3 SJT	 13 A � 149,00

DÉVIDOIRS AVEC LAMPE DE 
TRAVAIL FLUORESCENTE
•	 Baladeuse compacte et fluorescente 

de 13 W ne chauffant pas
•	 Comprend interrupteur, crochet,  

réflecteur pleine longueur
•	 Boîtier robuste en polycarbonate à l'épreuve  

de l'éclatement s'enlève facilement pour  
remplacer l'ampoule (pas besoin d'outil)

•	 Luminosité de 900 lumens
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

No 	 Longueur� Prix 
modèle	 du câble'	 Description� /Chacun

XA412	 30	 16/3 SJT, prise de 9 A dans la lampe� 140,00
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DÉSIGNATIONS NOMINALES DES CORDONS RALLONGES
Chaque cordon rallonge PrimeMD porte une lettre de désignation qui identifie le type et l'utilisation acceptée. 

Vous verrez que chaque cordon PrimeMD porte une des désignations suivantes.

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS  
EN VINYLE PRIMEMD

SJTW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJTW FT2

STW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) STW FT2

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC  
TPE TOUT TEMPS PRIMEMD

SJEOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJEOW FT2

SEOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SEOW FT2

CORDONS RALLONGES  
EN CAOUTCHOUC PRIMEMD 
SJ (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJ FT2

SJO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJO FT2

SJOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJOW FT2

SJTOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJTOW FT2

SO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SO FT2

SOO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SOO FT2

SOOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SOOW FT2

STOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) STOW FT2

S -	 Le "S" au début de chaque désignation indique que le cordon est flexible, très résistant et employé pour usage général.

P - 	 Fabrication parallèle, généralement non isolée et utilisée dans les produits tels que les 
	 cordons rallonges ménagers, les cordons des climatiseurs et les câbles de jardin à basse tension.

J - 	 Le "J" après le "S" indique que l'enveloppe du cordon est de type isolant standard de 300 V et qu'elle est utilisée pour la plupart 
	 des cordons rallonges. L'absence du "J" indique que l'enveloppe du cordon est de type isolant de 600 V 
	 hyper-résistant et défini par PrimeMD comme "cordon à double" gaine parce que l'enveloppe extérieure est deux fois  
	 plus épaisse que l'enveloppe "J" normalement destinée aux cordons rallonges extérieurs.

V - 	 Câble à vide, plus souple et flexible que les câbles SJT standard que l'on trouve généralement sur les enrouleurs 
	 de câbles escamotables, sur les sources d'alimentation des aspirateurs et leur cordons rallonges, parce qu'il 
	 résiste bien à un enroulement et à un déroulement constants tout en gardant sa forme.

T ou E - 	 Cette lettre désigne le type de matériau de l'isolant et de l'enveloppe. Le "T" indique que l'isolant est en vinyle 
	 thermoplastique (PVC). La lettre "E" indique que l'isolant et l'enveloppe sont en caoutchouc thermoplastique (TPE).

O - 	 La lettre "O" indique que le cordon est résistant à l'huile. Ce cordon a été ainsi conçu parce que la plupart des 
	 cordons en caoutchouc se dégradent et perdent leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont exposés à l'huile ou à la graisse.

W - 	 Cette lettre indique que le cordon est conçu pour un usage extérieur. Pour faire partie de ce calibre, les différents composants de 
	 l'isolant et de l'enveloppe doivent satisfaire les gammes de températures d'usage suivantes. UL règle la gamme de température du 
	 matériau en vinyle PVC "T" de -35°C à 60°C (-31°F à 140°F). PrimeMD a formulé le vinyle PVC de nos produits pour qu'ils 
	 dépassent cette plage nominale d'environ 5°F. UL règle la gamme de température du caoutchouc TPE "E" de -50°C à 105°C 
	 (-58°F à 221°F). PrimeMD a aussi dépassé d'environ 12°F cette plage avec sa formulation TPE.

(UL) - 	 Ce logo indique que le cordon est homologué par "Underwriters' Laboratories Inc". UL permet 
	 l'utilisation du logo entre parenthèses plutôt qu'un cercle complet sur un produit rond comme un cordon.

Imperméabilité - 	 La plupart des cordons PrimeMD sont maintenant fabriqués en matériau imperméable. Les cordons standard en vinyle et 
	 en caoutchouc TPE ont tendance à absorber l'eau s'ils sont laissés dans une marre d'eau sur le chantier. Au contact de l'eau, le fil 
	 de cuivre se corrode. Si l'eau demeure dans le cordon, elle pourrait s'accumuler jusqu'à ce que le passage du courant crée un  
	 court-circuit. Quand l'eau s'infiltre dans un cordon, sa durée de vie est réduite.

CSA - 	 Définit le produit comme étant conforme aux exigences de l'Association canadienne de normalisation (CSA). 
	 Le logo CSA n'est généralement pas raccourci.

C(UL) & C CSA US - Depuis l'ALÉNA avec le Canada, UL et l'Association canadienne de normalisation (CSA) ont travaillé en commun pour 
	 permettre à CSA d'homologuer des produits pour les États-Unis et à UL d'homologuer des produits pour le Canada. La désignation  
	 c(UL) indique que le produit a été vérifié et homologué par UL selon les normes canadiennes et la marque c CSA us signifie que CSA 
	 a testé le produit et le certifie comme répondant aux normes UL.

FT2 - 	 Ce groupe alphanumérique indique que le produit est ininflammable. Si un cordon en vinyle ou en caoutchouc TPE standard prend feu, la  
	 flamme peut rapidement brûler le cordon en entier. Le matériau isolant de l'enveloppe PrimeMD empêche la combustion de se propager  
	 le long du cordon. Le cordon éteindra la flamme en 30 secondes lorsque la source de chaleur sera éliminée.

CL2 - 	 Ou « classe 2 » est un classement UL pour les fils qui peuvent être utilisés pour la construction dans les cloisons. 
	  S'applique généralement aux câbles de télécommunications ou de haut-parleurs.

SRDT - 	 Câble robuste fabriqué spécifiquement pour utilisation sur l'équipement de forte intensité, tel que les cuisinières,  
	 les séchoirs et les cordons d'alimentation des maisons mobiles. Pas très flexible.

HPN - 	 Câble à fils parallèles en néoprène à haute température, fabriqué spécifiquement pour utilisation sur les fers à repasser, les chauffages 
	 portatifs et autres utilisations où les températures élevées d'un appareil peuvent affecter la performance du cordon d'alimentation.
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3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

ROBUSTE
XA719	 25	 14/3	 15	 1875	 Rouge	 43,14
XA720	 50	 14/3	 15	 1875	 Rouge	 80,08
XA721	 100	 14/3	 13	 1625	 Rouge	 131,00
SUPER ROBUSTE
XA722	 25	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 52,68
XA723	 50	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 96,93
XA724	 100	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 151,00

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEURE 
EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE
•	 Conçus pour les entrepreneurs et le personnel d'industries
•	 L'enveloppe est une protection contre les usages rudes,  

les produits chimiques, l'humidité et l'ozone, est aussi plus  
flexible à des températures sous le point de congélation

•	 Les prises en vinyle et les connecteurs moulés au  
cordon ne peuvent se briser ou se détacher

•	 Broches en laiton revêtues de nickel résistantes à la corrosion
•	 Les XA719, XA720 et XA721 sont des cordons rallonges  

avec disjoncteur sans surcharge No OverloadMD

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS EN VINYLE
•	 Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
•	 Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes,  

les produits chimiques et l'humidité, et offre une flexibilité additionnelle
•	 Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS 
EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE
•	 Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
•	 Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre  

les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
•	 Enveloppe en vinyle qui offre une flexibilité additionnelle
•	 Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

ROBUSTE
XC482	 25	 14/3	 15	 1875	 Orange	 24,65
XC483	 50	 14/3	 15	 1875	 Orange	 47,10
XC484	 100	 14/3	 13	 1625	 Orange	 92,20
EXTRA ROBUSTE
XC485	 25	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 39,75
XC486	 50	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 70,70
XC487	 100	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 132,00

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

ROBUSTE
XC488	 25	 14/3	 15	 1875	 Rouge	 34,75
XC489	 50	 14/3	 15	 1875	 Rouge	 56,75
XC490	 100	 14/3	 13	 1625	 Rouge	 97,80
SUPER ROBUSTE
XC491	 25	 12/3	 15	 1875	 Rouge	 44,25
XC492	 50	 12/3	 15	 1875	 Rouge	 81,10
XC493	 100	 12/3	 15	 1875	 Rouge	 136,00

CHAUFFE-MOTEUR À PRISE TRIPLE GLACIER FLEXMC

•	 3 conducteurs SJTW -50°C, mise à la terre de 300 V
•	 Résistant à l'eau
•	 Résistant aux flammes
•	 Ultra-flexible
•	 Lames en laiton avec revêtement en nickel résistant à la corrosion
•	 Gamme de température: -50°F à 140°F (-50°C jusqu'à +60°C)
•	 Indicateur lumineux PrimelightMD bleu et  

rouge qui clignote lorsque mis sous tension 

No		  Calibre			   Prix  
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 /Chacun

XC730	 15	 16/3	 13	 1625	 21,82

NEMA
5-15R

NEMA
5-15P

XC491

XC485

XA719

XC730

NEMA
5-15R

NEMA
5-15P

NEMA 
5-15P

NEMA 
5-15R

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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3 CONDUCTEURS SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

ROBUSTE
XB894	 25	 14/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 36,50
XB895	 50	 14/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 67,90
XB896	 100	 14/3	 13	 1625	 Bleu/orange	 115,00
SUPER ROBUSTE
XB897	 25	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 47,90
XB898	 50	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 88,90
XB899	 100	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 169,00

NEMA 
5-15P

NEMA 
5-15R

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE 
TOUT TEMPS AVEC INDICATEUR LUMINEUX
•	 Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
•	 Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance  

supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C 
•	 Offrent une protection hors pair contre les usages  

rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
•	 À l'épreuve de l'eau et ignifuges
•	 Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
•	 Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT 
TEMPS À TROIS PRISES AVEC INDICATEUR LUMINEUX
•	 Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
•	 Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
•	 Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
•	 À l'épreuve de l'eau et ignifuges
•	 Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
•	 Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

3 CONDUCTEURS, SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

ROBUSTE
XC500	 25	 14/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 29,45
XC501	 50	 14/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 54,40
XC502	 100	 14/3	 13	 1625	 Bleu/orange	 102,00
SUPER ROBUSTE
XC503	 25	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 40,70
XC504	 50	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 77,50
XC505	 100	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 151,00

3 CONDUCTEURS, SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

ROBUSTE
XH235	 25	 14/3	 15	 1875	 Bleu/orange� 35,10
XH236	 50	 14/3	 15	 1875	 Bleu/orange� 59,55
XH237	 100	 14/3	 13	 1625	 Bleu/orange� 102,00
SUPER ROBUSTE
XH238	 25	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange� 49,30
XH239	 50	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange� 85,25
XH240	 100	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange� 149,00

XB895

XC500

XH237

CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUEMC EN CAOUTCHOUC TPE TOUT 
TEMPS A/CONNECTEURS ILLUMINÉS PRIMELOKMD & PRIMELIGHTMD

•	 Les cordons rallonges Arctic BlueMC ont été conçus à l'épreuve des intempéries pour les entrepreneurs  
et le personnel d'industries, avec un cordon performant très bien à des températures de -58°F à 221°F (-50°C à 105°C)

•	 Plus léger de un tiers du poids des cordons ordinaires en caoutchouc
•	 Offrent une résistance supérieure à la lumière du soleil, à l'ozone, au fendillement, aux huiles  

et produits chimiques ainsi qu'une forte résistance aux abus, aux usages rudes et à l'usure
•	 Ignifuges et résistants à l'eau
•	 Rayure orangée distincte dans le cordon
•	 Prime LokMC empêche les connections des outils électrique de se déserrer 
•	 Indicateurs lumineux PrimelgihtMD s'allument pour indiquer que le courant passe dans le cordon

NEMA
5-15R

NEMA
5-15P

NEMA 
5-15P

NEMA 
5-15R

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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XB904

NEMA
5-15R

NEMA
5-15P

3 CONDUCTEURS SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

SUPER ROBUSTE
XB902	 25	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 65,50
XB903	 50	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 109,00
XB904	 100	 12/3	 15	 1875	 Bleu/orange	 175,00

CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUEMC EN 
CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS AVEC FICHE TRIPLE 
ET CONNECTEURS ILLUMINÉS PRIMELIGHTMD

•	 Cordons rallonges Arctic BlueMC conçus à l'épreuve des intempéries pour  
les entrepreneurs et le personnel d'industries

•	 Cordons pour toutes les intempéries et performants  
à des températures de -58°F à 221°F (-50°C à 105°C)

•	 Résistance supérieure à l'ozone, aux produits chimiques et à la manutention rude
•	 Ignifuge et résistant à l'eau 
•	 Indicateurs lumineux PrimelightMD s'allument pour  

indiquer que le courrant passe dans le cordon

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR 
EN VINYLE AVEC INDICATEUR LUMINEUX
•	 Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
•	 Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre  

les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
•	 Cordons ultra-flexibles
•	 Lampe dans le connecteur qui indique que le courrant passe
•	 Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
•	 À l'épreuve de l'eau et ignifuges

CORDONS RALLONGES POUR 
L'EXTÉRIEUR EN VINYLE AVEC FICHE 
TRIPLE ET INDICATEUR LUMINEUX
•	 Tous les avantages d'un cordon rallonge avec fiche  

simple, mais munis d'une fiche triple illuminée

3 CONDUCTEURS, SJTOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANTS À L'HUILE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

SUPER ROBUSTE
XC497	 25	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 47,50
XC498	 50	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 86,95
XC499	 100	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 142,00

CORDONS RALLONGES POUR L'INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR SERVICE STANDARD
•	 Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
•	 Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
•	 Enveloppe en vinyle extrêmement flexible
•	 Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 125 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

XC630	 10	 16/3	 13	 1625	 Orange	 10,95
XC631	 15	 16/3	 13	 1625	 Orange	 15,20
XC632	 25	 16/3	 13	 1625	 Orange	 23,00
XC633	 50	 16/3	 13	 1625	 Orange	 41,00

3 CONDUCTEURS, SJTOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANTS À L'HUILE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

SUPER ROBUSTE
XC494	 25	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 40,75
XC495	 50	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 72,05
XC496	 100	 12/3	 15	 1875	 Jaune	 136,00

XC494

XC497

XC630

NEMA
5-15R

NEMA
5-15P

NEMA 
5-15P

NEMA 
5-15R

NEMA 
5-15P

NEMA 
5-15R

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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3 CONDUCTEURS, SJTW

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

XI521	 25	 14/3	 15	 1875	 Vert fluorescent� 41,00
XI522	 50	 14/3	 15	 1875	 Vert fluorescent� 66,00
XI523	 100	 14/3	 15	 1875	 Vert fluorescent� 127,00
XI518	 25	 12/3	 15	 1875	 Vert fluorescent� 56,00
XI519	 50	 12/3	 15	 1875	 Vert fluorescent� 96,00
XI520	 100	 12/3	 15	 1875	 Vert fluorescent� 177,00
XI516	 50	 10/3	 15	 1875	 Vert fluorescent� 193,00
XI517	 100	 10/3	 15	 1875	 Vert fluorescent� 370,00

3 CONDUCTEURS, SJOOW

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

XI524	 25	 14/3	 15	 1875	 Noir� 42,00
XI525	 50	 14/3	 15	 1875	 Noir� 79,00
XI526	 100	 14/3	 15	 1875	 Noir� 153,00
XI527	 25	 12/3	 15	 1875	 Noir� 61,00
XI528	 50	 12/3	 15	 1875	 Noir� 117,00
XI529	 100	 12/3	 15	 1875	 Black� 228,00

NEMA
5-15P

NEMA
5-15R

XB891

XI529

CORDON RALLONGE INDUSTRIEL FLEXZILLAMD PRO
•	 Flexibilité extrême dans toutes les conditions et aux températures allant de -58 °F (-50 °C) à 167 °F (75 °C)
•	 Résiste à l'entortillement et s'enroule facilement
•	 Muni d'une fiche illuminée et une bande phosphorescente pour une visibilité accrue
•	 Pour l'intérieur ou l'extérieur
•	 Comprend une fiche de mise à la terre
•	 À l'épreuve de l'eau et ignifuge
•	 Listé UL
•	 Conforme aux normes OSHA applicables

CORDON RALLONGE ALL-
RUBBERMC POUR L'EXTÉRIEUR
•	 Résistant à l'huile et muni d'une gaine entièrement en caoutchouc et de conducteurs de calibre industriel
•	 Témoin lumineux PrimelightMD indiquant lorsque l'appareil est sous tension
•	 Muni de fiches surdimensionnées et dispositifs de décharge de 

traction pour empêcher la séparation du fil des fiches
•	 Lames en laiton avec revêtement en nickel résistant à la corrosion et la formation d'arc
•	 Flexibilité extrême aux températures allant de -40 °F (-40 °C) à 221 °F (105 °C)

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR NEON 
FLEXMD DE COULEUR NÉON A/PRIMELIGHTMD 
•	 Offrent les mêmes caractéristiques que les cordons rallonges pour l'extérieur  

en vinyle standard, avec en plus des couleurs néon très visibles
•	 Plus visibles que les autres cordons colorés puisqu'ils sont aussi très luisants
•	 Ignifuges et résistants à l'eau
•	 Broches en laiton revêtues de nickel résistantes à la corrosion
•	 Connecteur PrimelightMD pour indiquer que le courrant passe
•	 Super flexibles, de calibre pour entrepreneur
•	 Offrent la même performance dans des conditions climatiques  

extrêmes à des températures allant de -58°F à 140°F (-50°C à 60°C)

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No		  Calibre				    Prix 
modèle	 Longueur'	 (AWG)	 Ampères	 Puissance W	 Couleur	 /Chacun

SUPER ROBUSTE
XB890	 50	 12/3	 15	 1875	 Vert fluorescent	 80,90
XB891	 100	 12/3	 15	 1875	 Vert fluorescent	 139,00
XB892	 50	 12/3	 15	 1875	 Rose fluorescent	 80,90
XB893	 100	 12/3	 15	 1875	 Rose fluorescent	 139,00

XI521

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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No		  Calibre		  Longueur	 Ampères	 Prix 
modèle	 Description	 du câble	 Tension V	 du cordon'	 nominal	 /Chacun

CORDONS DE RALLONGES DE CALIBRE 14
XB983	 À trois prises	 14/3	 125	 6	 15	 22,30
XA054	 À trois prises	 14/3	 125	 25	 15	 44,40
XA059	 À trois prises	 14/3	 125	 50	 15	 73,00
CORDONS DE RALLONGES DE CALIBRE 12
XC057	 À trois prises	 12/3	 125	 25	 15	 60,50
XA055	 À trois prises	 12/3	 125	 50	 15	 102,00
XA056	 À trois prises	 12/3	 125	 100	 15	 189,00

CORDONS RALLONGES AVEC DISJONCTEUR PRO-TEC-TORMC

•	 Les seuls cordons rallonges avec un disjoncteur qui  
peuvent être réenclenchés directement sur la prise

•	 Fournissent une protection immédiate lors de surcharge  
de l'équipement, ce qui peut causer des feux électriques

•	 Cordons SJTW de couleur jaune très voyant
•	 Certifiés pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité

CORDONS RALLONGES EN NÉOPRÈNE EXTRA ROBUSTE
•	 Conçus pour procurer une meilleure durée de vie dans les environnements  

les plus exigeants, tels que industriels, miniers et chantiers de construction
•	 Fabriqués de caoutchouc extra robuste approprié pour les utilisations intérieure  

et extérieure nécessitant la flexibilité et l'endurance mécanique 
•	 Résistance exceptionnelle aux huile, à l'humidité, à l'ozone, à la lumiére du  

soleil, aux produits chimiques, coupures, fendillement et aux abrasions
•	 Reste flexible même à -40°C (-40°F) et résiste aux objets et aux huiles chauffés jusqu'à 90°C (194°F)
•	 Le câble SOOW 600 V comprend une gaine extérieure  

à double épaisseur et isolation interne résistante à l'huile 
•	 Comprend: prise et connecteur de nylon robuste tarifié pour 125 V 15 A (NEMA 5-15)
•	 Certifiés pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

XA254
No				    Prix 
modèle	 Longueur' 	 Calibre	 Classement	 /Chacun

XA071	 25	 16/3	 13 A	 82,80
XA260	 50	 16/3	 13 A	 120,00
XA255	 100	 16/3	 10 A	 179,00
XA253	 25	 14/3	 15 A	 110,00
XA254	 50	 14/3	 15 A	 170,00
XA252	 100	 14/3	 15 A	 280,00
XC996	 25	 12/3	 15 A	 119,00
XC997	 50	 12/3	 15 A	 180,00
XC998	 100	 12/3	 15 A	 321,00

XA055

CORDONS RALLONGES À ENROULER
•	 4 prises de mise à la terre
•	 Disjoncteur intégré réinitialisable
•	 Longueur: 25'
•	 Calibre (AWG): 16/3 SJT
•	 Intensité: 10 A
•	 Puissance: 1250 W
No modèle XE671 
Prix/Chacun 43,60$

DÉVIDOIRS À CORDON RALLONGE
•	 Cordon rallonge à trois prises permet  

de brancher trois appareils à la fois
•	 Disjoncteur protège contre les surcharges  

qui peuvent causer des feux électriques
•	 Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

No 	 Longueur		  Intensité� Prix 
modèle	 du câble'	 Description	 de la prise� /Chacun

XB281	 30	 14/3 SJT	 13 A � 149,00

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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PLAQUES À QUATRE PRISES AVEC 
DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE
•	 Plaque à quatre prises NEMA 5-15 R et disjoncteur  

de fuite à la terre insérée dans un boîtier résistant  
aux chocs muni de couvercles à ressort

•	 Disjoncteur rapide de 15 A intégré dans le boîtier pour 
un réenclenchement pratique en cas de surcharge

•	 Cordon de 6' 12/3 SJTW
•	 120 V/15 A
•	 Certifié pour la vente au 

Canada par un organisme 
de certification accrédité

No modèle XA467    
Prix/Chacun 188,00$

ENSEMBLES DE 
CORDON & DE PRISE
•	 Idéal pour utiliser avec n'importe quel  

équipement dans des endroits mouillés
•	 Imperméable avec boutons d'essai et 

de réenclenchement gainés
•	 Cordon de 9" 14/3 SJTW
•	 NEMA 5-15 P et R, 120 V/15 A
•	 Certifié pour la vente auCanada par un 

organisme de certification accrédité
No modèle XA463 
Prix/Chacun 49,50$

ADAPTATEURS À PRISE  
A/DISJONCTEURS DE FUITE 
À LA TERRE & PROTECTION 
DE SURTENSION
•	 De petite dimension (moins de 2" la x 3" h), 

idéal pour les boîtes à outils
•	 XB069 comprend des boutons de  

réenclenchement et d'essai gainés
•	 NEMA 5-15 P & R, 120 V/15 A
•	 Certifié pour la vente au Canada par un 

organisme de certification accrédité
No modèle XB069 Jaune 
Prix/Chacun 42,10$

FICHES DE BRANCHEMENT 
A/DISJONCTEUR DE 
FUITE À LA TERRE
•	 Remplace toute prise standard NEMA 5-15 P 

sur cordon entre 12-18 AWG (SJT)
•	 À utiliser lorsqu'un disjoncteur de fuite  

à la terre est requis comme partie permanente 
d'un outil ou d'un appareil

•	 Imperméable avec boutons d'essai  
et de réenclenchement gainés

•	 NEMA 5-15 P, 120 V/15 A
•	 Certifié pour la vente au  

Canada par un organisme  
de certification accrédité

No modèle XA462    
Prix/Chacun 69,80$

DISJONCTEURS DE FUITE 
À LA TERRE EN LIGNE 
•	 Se branche facilement à un cordon de 12-18 AWG (SJT)
•	 Peut se placer à n'importe quel endroit sur le cordon
•	 Coté jusqu'à 20 A pour qu'elle permettre de l'utiliser sur 

de l'équipement qui opère sur un circuit de 15 ou 20 A
•	 Pour utiliser lorsque le disjoncteur de fuite à la terre est 

requis comme partie permanente d'un outil ou d'un appareil
•	 Imperméable avec boutons d'essai et 

de réenclenchement gainés
•	 120 V/20 A
•	 Certifié pour la vente au Canada par un 

organisme de certification accrédité
No modèle XB070 
Prix/Chacun 93,70$

CORDONS À TROIS PRISES AVEC 
DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE 
•	 Trois prises NEMA 5-15 R insérées dans une 

enveloppe moulée en T de service intense
•	 Parfait pour les chantiers de construction
•	 Cordon de 2' 12/3 SJTW
•	 120 V/15 A
•	 Offert avec prise à angle droit (XA468)  

ou avec prise droite (XC519)
•	 Certifié pour la vente au Canada par un 

organisme de certification accrédité
No modèle XA468    
Prix/Chacun 58,80$
No modèle XC519 
Prix/Chacun 81,10$

XA468

XC519

XE722

CORDONS AVEC DISJONCTEUR DE 
FUITE À LA TERRE EN LIGNE
•	 Parfaits pour les laveuses à pression élevée, les pompes submersibles et les  

dégorgeoirs électriques et pour tout équipement utilisé dans les endroits humides
•	 Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
•	 Longueur standard de 14" (autres longueurs offertes sur demande)
•	 Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

Note:	 XA466 comprend des pieds de pale droits 120 V/20 A

No	 Type de	 NEMA	 Tension	 Prix 
modèle	 cordon	 P & R	 /Ampères	 /Chacun

XE722	 12/3 SJTW	 5-15	 120 V/15 A	 96,60
XA466	 12/3 SJTW	 5-20	 120 V/20 A	 165,00

XA466

ADAPTATEURS POUR DISJONCTEURS 
DE FUITE À LA TERRE POUR LIGNE 
ÉLECTRIQUE SHOCKSAFEMD À PRISE TRIPLE
•	 Prise lumineuse triple
•	 Cordon 12/3 SJTW 3'
•	 125 V/15A 
No modèle XC614 
Prix/Chacun 51,50$

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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DÉTECTEURS DE TENSION C.A.
•	 Détecte sans contact la présence de c.a.
•	 Indique la présence de tension grâce à un signal sonore et lumineux DEL 
•	 Lampe de poche intégrée
•	 Double parois isolante et protectrice
•	 Approbation UL
•	 Coefficients de sécurité Cat. III 1000V Cat. IV 600V  
•	 Gamme de courant c.a.: 90 à 1000V
•	 Courant max. de fonctionnement: 32mA
•	 Comprend: 2 piles alcalines “AAA”

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

IA976	 R5100	 Détecteur de tension sans contact c.a. 	 25,00

TESTEUR DE PRISE AVEC DDFT
•	 Vérifie si la prise est correctement câblée
•	 Peut effectuer l'ensemble du réseau de tests en 

branchant simplement l'appareil dans la prise
•	 Graphique des lumières facile à lire
•	 Détecte la plupart des problèmes  

de prises à 3 fils habituels
•	 Indicateurs à DEL identifiant les défauts à 5 fils
•	 Test de déclenchement DDFT
•	 Tension: 110 - 125V CA
•	 Gamme de fréquence: 50 - 60Hz
•	 Courant maximal: 15 A

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

IC455	 R5210	 Testeur de prise avec DDFT	 12,00

LIMITEUR DE SURTENSION
•	 Idéal pour bon nombre de produits électroniques
•	 Interrupteur lumineux ouvert/

fermé avec disjoncteur intégré
•	 Protège des dommages causés par 

les hausses de courant
•	 Nbre de prises de courant: 6
•	 Longueur du cordon: 3'
•	 Énergie (joules): 200
•	 Ampères max.: 15 A
•	 Puissance: 1875 W
No modèle XE670 
Prix/Chacun 10,10$

PROTECTEURS CONTRELES 
SURTENSIONS 750 
JOULES, 6 PRISES
•	 Offre plus d'alimentation pour les produits  

électroniques de consommation
•	 Calibre de joules à haute énergie
•	 Dispositif de protection Clear PowerMD  

à arrêt automatique suite à l'absorption  
d'une importante surcharge 

•	 Garantie de protection 
de l'équipement branché 
de 100 000 $

No modèle XC299 
Prix/Chacun 11,67$

PRISES ROTATIVES 
A/PROTECTEUR DE 
SURTENSION
•	 6 prises rotatives, protégées et mises à la terre
•	 2160 joules, 15 A / 125 V
•	 Dispositif de protection Clear PowerMD  

à arrêt automatique suite à l'absorption  
d'une importante surcharge 

•	 Garantie de protection de 
l'équipement branché de 300 000 $

No modèle XC621 
Prix/Chacun 31,97$

BLOCS À 6 PRISES 
A/PROTECTEUR 
DE SURTENSION 
400 JOULES
•	 125 V / 15 A, 1875 W
•	 Dispositif de protection Clear PowerMD  

à arrêt automatique suite à l'absorption  
d'une importante surcharge 

•	 Garantie de protection 
de l'équipement branché 
de 100 000 $

No modèle XC616 
Prix/Chacun 10,66$

PROTECTEURS DE SURCHARGE 
1150 JOULES 
•	 Procure des prises d'alimentions additionnelles  

pour les équipements électroniques domestiques  
dans l'atelier, la cuisine, ou au bureau

•	 Comprend une catégorie haute énergie 
d'absorption de joule et filtres EMI/RFI

• 	 Le mécanisme de sécurité, d'arrêt automatique  
Clear PowerMD  coupe l'alimentation après  
une absorption de pointe majeure

•	 Interrupteur de disjoncteur illuminé marche/arrêt
•	 Le boîtier en métal noir à 6 prises  

prévient les dommages au revêtement 
•	 Cordon d'alimentation avec prise  

ajustée 14/3 SJT de bas profil 
•	 15 A, 1875 W
•	 Garantie d'équipement branché de 200 000$
•	 Longueur: 15'
No modèle XC042   
No fab PB802135 
Prix/Chacun 34,00$

PROTECTEURS DE  
SURTENSION 1000 JOULES
•	 Procure plus de puissance pour  

les appareils électroniques domestiques
•	 Taux de puissance au joule élevé
•	 Garantie pour jusqu'à 100 000$  

d'équpement connecté
•	 Nbre de prises de courant: 6
•	 Longueur du cordon: 4'
•	 Tension: 125 V
No modèle XC300 
No fab PB802225 
Prix/Chacun $14,11

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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CORDONS RALLONGES 
POUR CLIMATISEURS & 
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
IMPORTANTS
•	 Les prises et connecteurs moulés et liés avec vinyle 

ne se briseront pas et ne se détacheront pas
•	 Cordon résistant au bris et au craquelage
•	 3 conducteurs SPT-3
•	 15 A, 1875 W
•	 Câble SPT 14/3

No		  Prix 
modèle	 Longueur'	 /Chacun

XC156	 3	 6,08
XC157	 6	 8,31

BARRES D'ALIMENTATION 
12 PRISES, 4'
•	 Offre plus d'alimentation pour les produits 

électroniques de consommation
•	 Cordon 14/3 de 6'
•	 Disjoncteur illuminé marche/arrêt
•	 Quincaillerie de montage comprise
•	 Garantie de 5 ans
No modèle XC291 
Prix/Chacun 41,11$

CORDONS AVEC RACCORD EN 
Y POUR GÉNÉRATRICE
•	 Fiche à lames en T de 20 A pour connecteur à rainure en T de 20 A
•	 Permet à l'utilisateur d'alimenter une pleine charge de 20 A 

(5 A de plus qu'un connecteur en U standard)
•	 Câble STOW 12/3 de 25'
•	 20 A / 125 V / 2500 W
•	 Témoin lumineux PrimelightMD indiquant  

lorsque l'appareil est sous tension
•	 Enveloppe double,  

super-résistance à l'abrasion
•	 Résiste à l'huile et à l'eau
•	 Ignifuge
•	 Ultra flexible par temps très froid de -58 ºF  

jusqu'à +221 ºF (-50 ºC jusqu'à +105 ºC)
•	 Pour l'usage avec pratiquement  

toutes les génératrices
•	 Utilisé pour les luminaires, les petits  

climatiseurs, les compresseurs d'air,  
les pompes à eau, les outils électriques et  
l'équipement d'une puissance nominale de 1 CV

No modèle XD001 
Prix/Chacun 84,75$

XG813 XG811 XG809

LIMITEURS DE SURTENSION 
AVEC CHARGEUR USB
•	 Matériau du boîtier: Plastique ABS
•	 Type de prise: Angle droit
•	 Ports de recharge USB 2,1 A
•	 Voyants indicateurs de protection et de mise à la terre
•	 Interrupteur illuminé
•	 Ampères: 15 A
•	 Puissance: 1875 W
•	 Tension: 125 V

No	 Nbre de prises	 Longueur	 Énergie	 Nbre de		  Prise pour	 Prix 
modèle	 de courant	 du cordon'	 joules	 ports USB	 Couleur	 transformateur	 /Chacun

XG809	 4	 4	 1200	 2	 Blanc	 1 prise avec espacement facilitant le branchement	 23,85
XG811	 6	 4	 1800	 2	 Blanc	 1 prise avec espacement facilitant le branchement	 30,35
XG810	 8	 6	 2400	 2	 Blanc	 1 prise avec espacement facilitant le branchement	 37,45
XG812	 8	 6	 3600	 2	 Noir	 3 prise avec espacement facilitant le branchement	 52,79
XG813	 12	 6	 4200	 2	 Noir	 6 prise avec espacement facilitant le branchement	 62,42

PROTECTEUR DE SURTENSION À 
PRISE MULTIPLE POUR L'ATELIER
•	 Rembobineur de cordon et parasurtenseur 

qui protège le produit contre la surcharge
•	 Interrupteur marche/arrêt illuminé
•	 Fentes à l'arrière permettant  

d'installer le modèle sous  
un bureau, sur un mur  
ou autres emplacements

•	 Pour usage intérieur seulement
•	 Nbre de prises de courant: 8
•	 Longueur du cordon: 6'
•	 Énergie joules: 1350 J
•	 Ampères: 15 A
•	 Puissance: 1875 W
•	 Tension: 125 V
•	 Matériau du boîtier: Métal
•	 Couleur: Noir/jaune
No modèle XH162 
Prix/Chacun 27,75 $

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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OD752

OD810

XB263

CHARGEURS USB
•	 Comprend un indicateur de charge DEL
•	 Design à encombrement réduit

No	 No	 Nbre de ports	 Nbre de prises	 Énergie	 Prix 
modèle	 fab	 de recharge USB	 de courant	 joules	 /Chacun

XG785	 PBUSB340	 2 (3,4 A)	 0	 -	 28,60
XG784	 PBUSB241S	 1 (2,4 A)	 1	 150	 15,27
XG780	 PBUSB242	 2 (2,4 A)	 2	 -	 15,12
XG783	 PBUSB342S	 2 (3,4 A)	 2	 450	 22,04
XG782	 PBSUSB343S	 2 (2,1 A)	 3	 950	 18,78
XG781	 PBUSB346S	 2 (2,1 A)	 6	 1200	 28,32

XG781

XG785

SYSTÈMES AUXILIAIRES UPS
Ces systèmes offrent une protection complète contre tous les types de problèmes 
électriques (panne de courant localisée, interruptions, surtensions et parasites).  
Une batterie de secours jusqu'à 450 VA vous donne le temps de sauvegarder 
vos fichiers ouverts et de fermer votre ordinateur en toute sécurité advenant 
une panne prolongée. De plus, le BC PersonalMD UPS arrête la foudre et les 
surtensions dommageables. Une assurance ultime à vie de 25 000 $ garantit que 
votre équipement ne sera plus jamais endommagé par les surtensions!

No		  Prix 
modèle	 Description	 /Chacun

OD757	 PersonalMD 350 VA UPS, 6 prises	 135,00
OD758	 PersonalMD 550 VA UPS, indication de pile faible, auto-test, 8 prises	 147,00 
OD759	 Internet office, 900 VA UPS,  protection de deux lignes fax/tél.  8 prises	 304,00

OD757

OD759

LIMITEURS DE SURTENSION PROTECT-IT
•	 Les circuits de suppression à étapes multiples protègent l'équipement  

contre la foudre et les dommages causés par la surtension
•	 L'élimination du bruit EMI/RFI réduit le verrouillage des ordinateurs,  

les erreurs de données et l'interférence audio, statique et vidéo
•	 Indicateur DEL protégé
•	 Conformes aux les normes strictes UL 1449 (2e édition), UL 1283,  

UL 1363 et cUL avec la plus haute performance UL de 300 V
•	 Une assurance ultime à vie couvre l'équipement branché contre  

les dommages causés par la surtension pour toute la vie
•	 Couleur: gris ordinateur
•	 Garantie à vie

						      Sorties	 Assurance	  
No		  Longueur	 Télécopie/modem	 Énergie	 Indicateur DEL 	 multiples	 ultime	 Prix 
modèle	  Prises	 du cordon'  	 téléphone (RJ11)	 joules	 mis à la terre	 transformateur	 à vie	 /Chacun

XB262	 6	 4	 1 entrée/1 sortie	 720	 Non	 Non	 20 000 $	 24,80
OD809	 7	 6	 1 entrée/1 sortie	 1080	 Non	 Oui	 50 000 $	 45,30
OD755	 7	 7	 Non	 2160	 Oui	 Oui	 75 000 $	 42,30
OD810	 7	 7	 1 entrée/1 sortie	 2470	 Oui	 Oui	 75 000 $	 54,30
XB263	 8	 8	 1 entrée/2 sorties	 2160	 Oui	 Oui	 150 000 $	 69,40

LIMITEURS DE SURTENSION ISOBARMD

•	 Boîtier tout en métal pratiquement indestructible  
pour plus de protection et une plus longue durée

•	 Des bancs de filtrage éliminent l'interférence croisée
•	 Les « circuits en cascade » offrent un niveau croissant d'élimination du bruit
•	 Trois DEL de diagnostics pour avertir d'avance la 

présence de problèmes potentiels de puissance
•	 Conformes aux les normes strictes UL 1449 (2e édition), UL 1283,  

UL 1363 et cUL avec la plus haute performance UL de 300 V
•	 Temps de réponse instantané (0 nanoseconde) 
•	 Une assurance ultime à vie couvre l'IsobarMD et l'équipement  

branché contre les dommages causés par la surtension 

No	 Prises	 Longueur	 Bancs de	 Énergie nominale	 Courant nominal	 Prix 
modèle	 c.a.	 du cordon'	 filtres isolés	 de surtension (joules)	 de surtension (ampères)	 /Chacun

OD751	 4	 6	 2	 3330	 85 000	 115,00
OD752	 6	 6	 3	 2850	 92 000	 133,00
OD753	 8	 12	 4	 3840	 92 000	 152,00

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT
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MULTIMÈTRE & TESTEURS DE TENSION
MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
•	 Mesures de courant et tension  

c.a./c.c. en valeurs efficaces vraies
•	 Précision c.c. de base de 0,05 %
•	 Résolution de 40 000 comptes
•	 Mesure la fréquence, la  

capacitance et la température
•	 Tests de diode et de continuité
•	 Afficheur ACL rétroéclairé avec  

graphique à barres analogique
•	 Protection d'entrée de  

1000 V sur toutes les gammes
•	 Mesures en boucle de 4-20 mA  

avec des lectures en %
•	 Maintien de l'affichage, mode  

d'enregistrement Max/Min
•	 Mode de retenue de la valeur crête
•	 Protection IP67: poussière et résistant à l'eau
•	 Classement de sécurité EN61010-1 Cat. IV  

600 V, Cat. III 1000 V
•	 Comprend: cordons de test et pile de 9 V

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de tension c.a./c.c.:	 1000 V
Précision:	 c.a.: ± 1,0 %; c.c.: ± 0,05 % 
Gamme de courant c.a./c.c.:	 10 A
Précision:	 c.a.: ± 1,5 %; c.c.: ± 1,0 %
Gamme de résistance:	 40 MΩ
Précision:	 ± 0,3 %
Gamme de fréquence:	 10 MHz
Précision:	 ± 0,1 %
Gamme de capacitance:	 40 mF
Précision:	 ± 3,5 %
Gamme de cycle d'utilisation:	 99,9 %
Précision:	 ± 1,2 %
Gamme de températures:	 760 °C (1400 °F)
Précision:	 ± 1,0 %
Dimensions:	 182 x 82 x 55 mm
Poids:	 360 g

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

XC308	 R5010	 Multimètre numérique	 179,00
IA707	 FC-300	 Jeux de cordons de test fusionnés	 39,00
IA184	 CP-09	 Adaptateurs de courant à pince	 59,00
HN413	 CA-52A	 Mallettes de transport	 15,00

MULTIMÈTRE TRMS 
•	 Mesure des voltages c.a. et c.c., et du courant,  

de la résistance, de la capacité, de la fréquence  
et du cycle d'utilisation

•	 Compteur de fréquence 10MHz
•	 Capacité de mesure de la température
•	 Mesure de la tension TRMS et du courant
•	 Fonctions de maintien des données  

Min/Max/Moy et Crête
•	 Fonction d'arrêt automatique
•	 Enregistre jusqu'à 10 000 événements
•	 Horloge permettant d'horodater les lectures
•	 Enregistrement sur plusieurs sessions ou enregistrement  

des données pendant 200 heures consécutives
•	 Écran LCD 50 000 comptes avec rétro éclairage,  

affichant plusieurs ensembles de mesures  
de données simultanément

•	 Interface Bluetooth
•	 Imperméabilité classée IP67

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de tension c.a/c.c: 	 50, 500 mV, 5, 50, 500, 1000 V
Résolution: 	 0.001, 0.01 mV, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 V
Précision: c.a.: 	 ±(0.3% lect. + 25 chif.) (50/60Hz); 

	 c.c.: ±(0.025% lect. + 5 chif.)
Gamme de courant c.a/c.c: 	 500, 5000 µA, 50, 500 mA, 10 A
Résolution: 	 0.01, 0.1 µA, 0.001, 0.01 mA, 0.001 A
Précision: 	 c.a.: ±(0.6% lect. + 25 chif.) (50/60 Hz); 

	 c.c.: ±(0.15% lect. + 20 chif.)
Gamme de résistance: 	 50, 500 Ω, 5, 50, 500 kΩ, 5, 50 MΩ
Résolution: 	 0.001, 0.01 Ω, 0.0001, 0.001, 0.01 kΩ, 0.01, 0.001MΩ
Précision: 	 ±(0.05% lect. + 10 chif.) 
Gamme de capacité: 	 5, 50, 500nF, 5, 50, 500µF, 10mF
Résolution: 	 0.001, 0.01, 0.1 nF, 0.001, 0.01, 0.1 µF, 0.01 mF
Précision: 	 ±(2% lect. + 40 chif.) 
Gamme de fréquence: 	 50, 500 Hz, 5, 50, 500 kHz, 5, 10 MHz
Résolution: 	 0.001, 0.01 Hz, 0.0001, 0.001,  

	 0.01 kHz, 0.0001, 0.001 MHz
Précision: 	 ±(0.01% lect. + 10 chif.) 
Gamme de température: 	 -50 à 1000°C (-58 à 1832°F)
Résolution: 	 0.1°C (0.1°F)
Précision: 	 ±(1.0% lect. + 2.5°C (4.5°F))

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA981	 R5005	 Multimètre industriel TRMS	 429,00
IA184	 CP-09	 Adaptateur à pince de courant c.a.	 59,00
IA182	 FC-A15	 Pinces crocodile	 6,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA658	 ST-MULTIKIT	 Trousse combo à multimètre	 369,00

IA981 XC308

TROUSSE COMBO À MULTIMÈTRE
•	 IA406 multimètre numérique à avec fonction de température
•	 HX394 pince ampèremétrique c.a./c.c. avec fonction de température
•	 IA976 détecteur de tension sans contact avec lampe de poche intégrée
•	 HX358 adaptateur d'entrée de température avec  

HK953 sonde à fil thermocouple de type K
•	 HX357 diviseur de ligne c.a. 
•	 IA181 cordons de test de sécurité
•	 IA707 fils d'essai de sécurité
•	 IA434 étui de transport

TROUSSE COMBO POUR ÉLECTRICIEN
•	 XC308 multimètre numérique c.a./c.c. à v.e.v. 

avec fonction de température
•	 HX358 adaptateur d'entrée de température avec  

HK953 sonde à fil thermocouple de type K
•	 IA181 cordons de test de sécurité
•	 IA707 fils d'essai de sécurité
•	 IA184 adaptateur à  

pince de courant c.a. 
•	 HX357 diviseur  

de ligne c.a
•	 IA434 étui  

de transport

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA859	 ST-ELECTRICKIT2	 Trousse combo pour électricien	 293,00
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MULTIMÈTRE & TESTEURS DE TENSION

MULTIMÈTRES
•	 Détecteur de tension sans contact
•	 Gamme de tension c.a.: 100 ou 600 V
•	 Sélection de gamme automatique
•	 Gamme tension c.a./c.c.: 600 V
•	 Gamme de courant c.a./c.c.: 200 mA
•	 Gamme de résistance: 20 MΩ
•	 Test de diode et de continuité
•	 Lampe de poche
•	 Fermeture automatique
•	 Boîtier moulé double et cordons de test
•	 Classement de sécurité  

EN61010-1 catégorie III, 1000 V
•	 Protection de la fusible  

reprogrammable 0,2 A/500 V
•	 Affichage LCD, 2000 comptes

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA050	 ST-118	 Multimètre/détecteur de tension	 55,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB825	 R5007	 Multimètre	 109,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IB867	 R5006-KIT	 Trousse d'essai électrique	 99,00

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE V.E.V.
•	 Mesure la tension et le courant c.a./c.c., la capacité, 

la fréquence, la résistance et la température
•	 Détecteur de tension sans contact intégré et 

boîtier à double moulage en plastique
•	 Fonctions de continuité et vérification à diode
•	 Fonctions de maintien de données et relatives
•	 Indicateur de faiblesse de la pile  

et affichage ACL rétroéclairé
•	 Classement de sécurité Cat. III 600V
•	 Lectures de tension: c.a./c.c.
•	 Lectures du courant: c.a./c.c.
•	 Sélection de la gamme: Automatique/manuel
•	 Affichage: Affichage ACL à 6000 comptes
•	 Vérification de continuité:  

Signal audible si la résistance ≤10Ω
•	 Rapport cyclique: Oui (0,1 - 99,9%)
•	 Hors tension automatique: Oui (après 15 minutes)
•	 Alimentation: 2 piles AA
•	 Catégorie de surtension: CAT. III 600V
•	 Certification du produit: CE

TROUSSE D'ESSAI 
ÉLECTRIQUE
•	 Comprend les outils pour dépanner les 

problèmes électriques communs (multimètre 
numérique, détecteur de tension c. a., testeur 
de réceptacle et mallette de transport souple)

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
•	 Précision c.c. de base de 0,5 %
•	 Résolution de 4000 comptes
•	 Tests de diode et de continuité
•	 Gamme et fermeture automatiques
•	 Boîtier en plastique doublement moulé
•	 Classement de sécurité  

EN61010-1 Cat. III 600 V
•	 Comprend: sonde de température de  

type K, cordons de test et pile de 9 V
No modèle IA406 
No fab R5008 
Prix/Chacun 79,00$

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de tension c.a./c.c.:	 600 V
Précision:	 c.a.: ± 1,2 %; c.c.: ± 0,5 % 
Gamme de courant c.a./c.c.:	 10 A
Précision:	 c.a.: ± 3,0 %; c.c.: ± 2,5 %
Gamme de résistance:	 40 MΩ
Précision:	 ± 0,8 %
Gamme de fréquence:	 10 MHz
Précision:	 ± 1,5 %
Gamme de capacitance:	 200 µF
Précision:	 ± 3,0 %
Gamme de cycle d'utilisation:	 99,9 %
Précision:	 ± 1,2 %
Gamme de températures:	 760 °C (1400 °F)
Précision:	 ± 3,0 %
Dimensions:	 150 x 70 x 48 mm
Poids:	 255 g

JEUX DE CORDONS  
DE TEST FUSIONNÉS

No modèle IA707 
No fab FC-300 
Prix/Chacun $39,00

MALLETTES DE TRANSPORT

No modèle HN413 
No fab CA-52A 
Prix/Chacun $15,00

ADAPTATEURS DE  
COURANT À PINCE

No modèle IA184 
No fab CP-09 
Prix/Chacun $59,00
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MULTIMÈTRE POUR ENTREPRENEUR 
ÉLECTRIQUE TRMS AM-530
•	 Mesure de la tension jusqu'à 600 V c.a. et 600 V c.c., courant 

c.a./c.c., résistance, fréquence, capacité et température
•	 Détection de la tension VolTectMC sans contact
•	 Rangement pour fils d'essai incorporé et « support de troisième main »
•	 Rangement pour fils d'essai incorporé et « support de troisième main »
•	 Continuité audible
•	 Test de diode
•	 Retenue des données
•	 Mémoire min./max.
•	 Mode de mesure relatif, remise à zéro
•	 Contrôle de l'échelle automatique ou manuel
•	 Mise hors tension automatique
•	 Avertissement de pile faible
•	 Lectures de tension: c.a./c.c.
•	 Lectures du courant: c.a./c.c.
•	 Norme de sécurité: CAT III 600V

VÉRIFICATEUR DE L'ORDRE DE PHASE &  
DE LA ROTATION DES MOTEURS PRM-6
•	 Indicateur de séquence triphasée
•	 Fonctionne pour la direction de rotation synchrone ou asynchrone
•	 Affichage des erreurs (phase manquante, une entrée 

connectée à la prise neutre, ou conducteur PE)
•	 Détection de la rotation de moteur en marche sans fil et sans contact
•	 Indication de la rotation des moteurs non connectés en faisant 

tourner l'arbre manuellement ou à l'aide d'une autre méthode
•	 Tension triphasée à monophasée jusqu'à 700 V
•	 Affichage ACL clair rétroéclairé avec symboles faciles à lire
•	 Boîtier en caoutchouc durable  

résistant aux chutes jusqu'à  
une hauteur de 3 pi (1 m)

•	 Avertissement de pile faible
•	 Type d'affichage:Numérique
•	 No de phases: 3

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS 37XR-A
•	 Inductance jusqu'à 40 H, fréquence jusqu'à 40 MHz, capacité 

jusqu'à 400 μF, logique jusqu'à 20 MHz
•	 Avertissement sonore lorsque les fils d'essai sont insérés dans les mauvaises prises
•	 10 000 coups, précision de 0,1 %
•	 Entrée 1000 V/750 V c.c./c.a TRMS
•	 Fusible de protection 10 A c.a./c.c., entièrement protégé à l'aide d'un fusible
•	 Résistance à 40 MΩ
•	 Tonalité de continuité
•	 Min./max. et maintien des données
•	 Mise hors tension automatique pour allonger la durée de vie de la pile
•	 Couvercles séparés pour la pile et le fusible
•	 Étui Magne-GripMC avec sangle de suspension magnétique
•	 Garantie de trois ans
•	 Lectures de tension: c.a./c.c.
•	 Lectures du courant: c.a./c.c.

DÉTECTEUR DE HAUTE TENSION 
SANS CONTACT TIC-300-PRO
•	 Homologation MSHA et sécurité intrinsèque
•	 Outil pour la vérification des lignes de transmission, de l'équipement de transmission 

de l'énergie, des lignes électriques en panne, des fusibles et des rupteurs de charge
•	 Réglage basse tension pour vérifier la présence de tension dans les tableaux 

de disjoncteurs, les disjoncteurs, les prises de courant et les câbles
•	 Comprend un essai automatique qui évite d'avoir à se connecter directement à un 

conducteur de transport de courant, ce qui vous fait gagner du temps et vous protège
•	 Design ergonomique avec une poignée commode
•	 Résistance aux chutes jusqu'à 6 pieds
•	 Détection de tension: 30 V - 1500 V
•	 Type d'alerte: Affichage & son

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	�  /Chacun

IC066	 AM-530	�  141,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	�  /Chacun

IC063	 PRM-6	�  218,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	�  /Chacun

IC060	 37XR-A	�  275,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

HB521	 TIC-300-PRO	 Détecteur de haute tension� 430,00
HK940	 TIC410A	 Rallonge, améliore la plage de détection de tension� 261,00 
		  de 1500 V c.a. à 122 000 V c.a. (122 kV)�

HB521

HK940
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No	 No	 Gamme	 Sortie max.� Prix 
modèle	 fab	 de mesure	 de courant mA� /Chacun

HM645	 K5090	 0,1 - 2000 mΩ	 100� 479,00

MILLIOHMMÈTRE
•	 4 bornes d'entrée pour une précision  

élevée de la faible résistance
•	 Circuit LSI procure une haute précision,  

fiabilité et durabilité
•	 Protection de surcharge intégrée
•	 Grand affichage ACL
•	 Dimensions: 6-5/16" x 4-11/16" x 3-5/16"

COMPTEUR DE PUISSANCE
•	 Calcule les coûts de fonctionnement des électroménagers
•	 Affiche 8 unités importantes de mesure — tension, 

courant, watts, fréquence, facteur de puissance, 
énergie utilisée (kWh), coût total et temps écoulé

•	 Affichage ACL jumelé facile à lire
•	 Pile auxiliaire intégrée
•	 Conforme aux normes UL et CSA
•	 Lectures de tension: c.a.
•	 Lectures du courant: c.a.
•	 Certifications du produit: CE, ETL, conforme 

à UL STD.61010-1, 61010-2-030; certifié selon 
CSA STD.C22.2 NO.61010-1, 61010-2-030

Comprend: Compteur de puissance et pile

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IB903	 R5090	 Compteur du puissance� 49,00

DÉTECTEURS DE TENSION C.A.
•	 Détecte sans contact la présence de c.a.
•	 Indique la présence de tension grâce à un signal sonore et lumineux DEL 
•	 Lampe de poche intégrée
•	 Double parois isolante et protectrice
•	 Approbation UL
•	 Coefficients de sécurité Cat. III 1000V Cat. IV 600V  
•	 Comrend piles
•	 Gamme de courant c.a.: 90 à 1000V
•	 Courant max. de fonctionnement: 32mA
•	 Alimentation: 2 piles alcalines “AAA”

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

IA976	 R5100	 Détecteur de tension sans contact c.a. 	 25,00
IC496	 R5100-10PK	 Détecteur de tension sans contact c.a, pqt de 10	 225,00

TESTEUR DE CONTINUITÉ
•	 Léger, connexion avec les pinces alligator,  

l'instrument est suspendu au câble
•	 Testeur de continuité  

électrique local et à distance
•	 Sonde clignotante verte ou  

rouge pour indiquer la polarité
•	 Type d'affichage: Voyant lumineux
•	 Distance de vérification du fil: 10 000' (3000 m)
•	 Taille de fil minimale: Calibre 26
•	 Alimentation: Pile 9 V
•	 Indicateur visuel: Oui (DEL verte et rouge)
•	 Indicateur sonore: Oui  

(pulsions sonores, environ 85 dB)
•	 Fusible: 0,5 A/250 V
•	 Température de fonctionnement: 14 à 113°F (-10 à 45°C)

DÉTECTEUR DE TENSION/MONTANT/MÉTAL
•	 Détectez les montants, le métal et la  

tension c.a. avec ce balayeur polyvalent 3 en 1
•	 Muni d'un écran ACL avec un graphique à barres 

permettant une détection rapide et précise
•	 Design ergonomique pour une prise confortable
•	 Mise hors tension automatique après 20 secondes
•	 Profondeur de balayage max.: 2-4/7"
•	 Profondeur de détection du montant:  

Jusqu'à 0,98" (25 mm)
•	 Profondeur de détection du métal:  

Jusqu'à 2,56" (65 mm)
•	 Profondeur de détection de la tension:  

Jusqu'à 1,96" (50 mm)
•	 Indicateur de faiblesse de la pile: Oui
•	 Alimentation: Pile de 9 V
•	 Température de fonctionnement: 19,4 à 104°F (-7 à 40°C)

TESTEUR DE RÉCIPIENT AVEC DDFT
•	 Vérifie si la prise est correctement câblée
•	 Peut effectuer l'ensemble du réseau de tests en 

branchant simplement l'appareil dans la prise
•	 Graphique des lumières facile à lire
•	 Détecte la plupart des problèmes de prises à 3 fils habituels
•	 Indicateurs à DEL identifiant les défauts à 5 fils
•	 Tableau d'indicateur d'état
•	 Test de déclenchement DDFT
•	 Tension: 110 - 125V CA
•	 Gamme de fréquence: 50 - 60Hz
•	 Courant maximal: 15 A
•	 Certification(s): CE, UL

No	 No� Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC455	 R5210	 Testeur de récipient� 12,00

No 	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IB868	 R5300	 Testeur de continuité� 35,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IB898	 R9090	 Détecteur de tension/montant/métal� 39,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IB824	 R5000	 Wattmètre� 369,00
IB742	 R8888	 Malette de transport de luxe� 69,00
IB819	 AP-9VA-110V	 Adaptateur c.a.� 25,00
HN416	 CA-05A	 Mallettes de transport� 19,00
IA707	 FC-300	 Jeux de cordons de test fusionnés� 39,00

IB824

HN416

IB819

WATTMÈTRE V.E.V.
•	 Mesures du courant v.e.v. et de la tension v.e.v; 

mesure la puissance (c.a.), Ac.a., Vc.a. et pF
•	 Écran double large ACL avec rétroéclairage
•	 Gamme automatique en mode pleines fonctions
•	 Enregistrement du max/min
•	 Maintien des données
•	 Indicateur de faiblesse de la pile
•	 Tension max.: 660 V
•	 Intensité maximum: 10 A
•	 Watt - Gamme: 6000 W
•	 Facteur de puissance - Gamme: 1
•	 Alimentation: 1 pile de 9 V
Comprend: Wattmètre, paire de fils 

d'essai (rouge & noir), pile
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ADAPTATEURS À 
PINCE C.A./C.C
•	 Gamme: 0 à 200 A c.a./c.c.,  

0 à 2000 A c.a./c.c.
•	 Sortie: 1 mV par 1 A
•	 Précision: ± 2 % jusqu'à  

200 A, ± 3 % jusqu'à 1500 A  
avec bouton pour réglage du zéro

•	 Ouverture des mâchoires: 2 1/2" (64 mm)

No modèle IA437 
No fab CA-203 
Prix/Chacun 139,00$

ADAPTATEURS DE COURANT À PINCE
•	 Outil idéal pour agrandir  

la gamme de courant  
pour tous les multimètres

•	 Gamme de courant c.a.: 200 A
•	 Sortie de tension de 1 mV/A par  

des entrées banane standard

No modèle IA184 
No fab CP-09 
Prix/Chacun 59,00$

ACCESSOIRES POUR MULTIMÈTRES
MODÈLE HX357
•	 Permet à l'utilisateur d'une pince ampèremétrique  

de mesurer le courant c.a. sur un cordon  
d'alimentation de deux ou trois fils à 15 A

•	 Fournit des mesures faciles et sécuritaires  
du courant sans avoir à couper la fiche  
et séparer les conducteurs

•	 Brancher le connecteur dans le diviseur  
de ligne sépare le conducteur sous tension  
du neutre et de celui de la terre

MODÈLE HX358
•	 Adapte les entrées de mini-connecteur  

aux entrées des fiches bananes
•	 Peut s'adapter à plusieurs  

sondes à thermocouple

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX357	 R5400	 Diviseur de ligne c.a. 	 18,00
HX358	 AD-1	 Adaptateur d'entrée	 12,00

HX357

HX358

TROUSSE DE TEMPÉRATURE 
COMBINÉE
•	 Comprend: Multimètre numérique compact IA406 avec température, 

thermomètre compact à infrarouge IB537,  
détecteur de tension c. a. sans  
contact IA976 avec lampe  
de poche, adaptateur  
thermocouple HX358,  
sonde de fil thermocouple B  
ourlée, fil d'essai de sécurité  
IA181 et mallette de transport  
rigide de luxe IB742

No modèle IB871 
No fab RTEMPK-IT 
Prix/Chacun 287,00$

TROUSSE INDUSTRIELLE COMBINÉE
•	 Comprend: Multimètre numérique  

étanche XC308 à valeurs RMS,  
pinces ampèremétriques c. a. IA982,  
thermomètre compact à  
infrarouge IB537, détecteur de  
tension c. a. sans contact IA976 avec  
lampe de poche, adaptateur  
thermocouple HX358, sonde de  
fil thermocouple HK953 ourlée, fil  
d'essai de sécurité IA181 et  
mallette de transport rigide de luxe

No modèle IB870 
No fab RINDUST-KIT 
Prix/Chacun 489,00$

TROUSSES COMBINÉES CVCA
•	 Trousse combinée multimètre TRMS et pince ampèremétrique
•	 Multimètre TRMS c.a./c.c. XC308 avec fonction de température 
•	 Pince ampèremétrique TRMS a.c./c.c.  

IB065 avec fonction de température 
•	 Détecteur de tension IA045 sans  

contact avec lampe de poche intégrée 
•	 Adaptateur d'entrée de  

température HX358 avec  
sonde à fil thermocouple HK953 

•	 Fils d'essai de sécurité IA181
No modèle IA537 
No fab ST-HVACKIT 
Prix/Chacun 407,00$

TROUSSE DE DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE
•	 Branchez le transmetteur dans le réceptacle et  

inspectez la boîte électrique pour identifier le circuit
•	 Détecte cinq défauts de filage d'un réceptacle à trois fils
•	 Fonction de vérification du réceptacle DDFT intégrée
•	 Molette de réglage de la sensibilité identifiant rapidement le disjoncteur
•	 Indicateurs sonore (avertisseur) et visuel (DEL) qui facilitent l'identification
•	 Type d'affichage: Voyant lumineux
•	 Gamme de tension: 90 à 120 V c. a.
•	 Bande passante: 47 à 63 Hz
•	 Alimentation: Pile 9 V
•	 Température de fonctionnement:  

32 à 104°F (0 à 40°C)
•	 STempérature d'entreposage:  

4 à 140°F (-20 à 60°C)
No modèle IB869 
No fab R5500-KIT 
Prix/Chacun $117,00
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No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA707	 FC-300	 Jeux de cordons de test fusionnés	 39,00

IA179

IA180

IA183

IA181

IA182

JEUX DE CORDONS DE 
TEST FUSIONNÉS
•	 Longueur du cordon: 1,4 m 
•	 Compatible avec tous les instruments  

qui acceptent les fiches banane  
voilées standard de 4 mm

CORDONS DE TEST INDUSTRIELS, 
PINCES & SONDES
MODÈLE IA171
•	 Cordons de test de sécurité de ø4 mm
•	 Isolés en silicone
•	 100 cm de longueur
•	 Fiche banane gainée à angle  

droit à fiche banane gainée droite
•	 Ensemble de deux, un noir et un rouge
•	 Modèle IA171 à utiliser avec  

les articles ci-dessous

MODÈLE IA172
•	 Pinces crocodile de sécurité

MODÈLE IA173
•	 Pinces de test de sécurité à  

pousser avec mâchoires robustes
•	 Les mâchoires nickelées et isolées  

serrent des objets jusqu'à 3/8"
•	 Le bout plat convient aux têtes de clous ronds

MODÈLE IA174
•	 Les pointes sont munies des contacts  

à ressort de type banane avec  
des extrémités en laiton nickelé 

•	 Idéal pour sonder les prises  
des fiches banane

MODÈLE IA175
•	 Sondes de sécurité à pousser  

avec pointes en acier inoxydable
•	 Rigides avec capuchons protecteurs

MODÈLE IA176
•	 Sondes de test industrielles  

avec pointes en acier inoxydable

MODÈLE IA177
•	 Pinces à mâchoires de sécurité

MODÈLE IA178
•	 Sondes de test pour l'électronique
•	 Pointes effilées pour les composantes  

électroniques sur cartes
•	 Protecteur amovible pour sonder  

avec les pointes en acier

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA171	 FC-108	 Cordon de test de base	 16,00
IA172	 FC-A23	 Pinces crocodile de sécurité	 20,00
IA173	 CF-734760	 Pinces de test de sécurité	 39,00
IA174	 FC-105	 Sondes de test de sécurité	 10,00
IA175	 FC-105 A	 Sondes de test de sécurité	 10,00
IA176	 FC-170 A	 Sondes de test industrielle	 16,00
IA177	 FC-178 A	 Pinces à mâchoires de sécurité	 16,00
IA178	 FC-A18	 Sondes de test pour l'électronique	 16,00

IA171

IA173

IA174

IA176

IA178

IA175

IA177

IA172
No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA181	 TL-88-1	 Cordons de test de sécurité 	 16,00
IA182	 FC-A15	 Pinces crocodiles	 6,00
IA183	 TL-88-A15	 Cordons de test de sécurité a/ pinces crocodile	 19,00

CORDONS DE TEST DE SÉCURITÉ
MODÈLE IA181
•	 Ensemble de deux cordons d'une  

longueur de 48", un noir, un rouge
•	 Cordons de test flexibles de sécurité isolés  

en silicone résistants à la chaleur et au froid
•	 Sondes de test à prise confortable  

avec pointes en acier inoxydable

MODÈLE IA182
•	 Pinces coulissantes pour les sondes de test
•	 Mâchoires qui offrent une ouverture de 8 mm

MODÈLE IA183
•	 Même que IA181 avec des  

pinces crocodile IA182

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA179	 FC-108G	 Trousse de cordons de test de sécurité	 50,00
IA180	 FC-A23G	 Trousse de luxe de cordons de test de sécurité	 143,00

TROUSSES DE CORDONS 
DE TEST DE SÉCURITÉ
MODÈLE IA179
•	 Trousse de cordons de test de  

sécurité comprend: 
IA171 cordons de test de sécurité 
IA172 pince crocodile 
IA175 sondes de test 
HX360 étui de transport

MODÈLE IA180
•	 Trousse de luxe de cordons  

de test de sécurité comprend: 
IA181 cordons de test de sécurité 
IA171 cordons de test de sécurité 
IA182 pinces crocodile 
IA172 pinces crocodile 
IA178 sondes de test  
pour l'électronique 
IA174 sondes de test 
IA175 sondes de test 
IA176 sondes de test industrielles 
IA177 pinces à mâchoires de sécurité 
IA173 pinces de test 
HX360 étui de transport



742 INSTRUMENTS  
& ÉLECTRICITÉ

RANGEMENT POUR ÉQUIPEMENT
MALLETTES DE TRANSPORT VAULT
•	 Cinq couches de mousse protectrice
•	 Résiste à l'écrasement, la poussière et les intempéries
•	 Polymer à impact élevé qui assure la protection 

e votre équipement et accessoires
•	 Poignées robustes et ergonomiques résistantes 

aux conditions les plus difficiles
•	 Moraillons de verrouillage en acier inoxydable qui procurent 

une sécurité additionnelle pendant le transport
•	 Loquets à boutons poussoir qui procurent une fermeture 

sécuritaire et un accès à ouverture facile
•	 Couleur: Noir

No	 No	 Nbre de	      Dimensions intérieures	          Dimensions extérieures	 Poids� Prix 
modèle	 fab	 loquets	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 lb� /Chacun

IB930	 V100	 2	 11	 x	 8	 x	 4,5	 12,28	 x	 12,03	 x	 5,16	 3,5	 49,20
IB931	 V200	 2	 14	 x	 10	 x	 5,5	 15,41	 x	 13,08	 x	 6,16	 5	 69,90
IB933	 V300	 2	 16	 x	 11	 x	 6,5	 17,54	 x	 14,21	 x	 7,16	 6,7	 99,50
IB934	 V550	 4	 19	 x	 14	 x	 8,5	 22,42	 x	 17,46	 x	 9,16	 10,7	 139,00
IB935	 V600	 4	 21	 x	 17	 x	 9,5	 24,55	 x	 20,59	 x	 10,16	 15,3	 169,00
IB936	 V700	 6	 36,5	 x	 14,5	 x	 6	 39,61	 x	 17,65	 x	 6,65	 16,3	 185,00
IB937	 V730	 6	 44	 x	 16	 x	 6,25	 47,12	 x	 19,18	 x	 6,9	 22	 234,00
IB938	 V770	 4	 50	 x	 10	 x	 6	 51,47	 x	 13,15	 x	 6,65	 16,1	 185,00
IB939	 V800	 6	 53	 x	 16	 x	 6	 56,11	 x	 19,15	 x	 6,65	 25	 247,00

IB930 IB933

IB935

IB939

MALLETTES DE TRANSPORT AIR
•	 Moulé à partir de résine légère de prochaine 

génération de Pelican HPXMC

•	 Comprend des éléments structuraux en  
nid d'abeilles qui sont en fait plus résistants 
que les matériaux polymères solides

•	 Vanne de purge automatique qui maintient  
l'eau et la poussière à l'extérieur tout en 
équilibrant la pression d'air

•	 Mousse comprise

No	 No	 Nbre de	      Dimensions intérieures	          Dimensions extérieures	 Poids� Prix 
modèle	 fab	 loquets	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 lb� /Chacun

IC229	 1485	 2	 17.75	 x	 10.18	 x	 6.15	 19.17	 x	 12.80	 x	 6.89	 5.4	 294,00
IC230	 1507	 2	 15.15	 x	 11.38	 x	 8.52	 16.87	 x	 14.10	 x	 9.27	 6.4	 296,00
IC231	 1525	 2	 20.50	 x	 11.31	 x	 6.75	 21.96	 x	 13.97	 x	 7.49	 7.1	 305,00
IC232	 1535	 2	 20.39	 x	 11.20	 x	 7.21	 21.96	 x	 13.97	 x	 7.49	 10	 399,00
IC233	 1555	 3	 23.00	 x	 12.75	 x	 7.50	 24.76	 x	 15.46	 x	 8.24	 9	 359,00
IC234	 1557	 2	 17.33	 x	 13.00	 x	 9.75	 19.18	 x	 15.79	 x	 10.50	 8.2	 359,00
IC235	 1605	 5	 26	 x	 14	 x	 8.4	 28.87	 x	 16.77	 x	 9.12	 11.6	 457,00
IC236	 1607	 4	 21.1	 x	 15.8	 x	 11.6	 24.13	 x	 18.80	 x	 13.25	 16.1	 528,00
IC237	 1615	 5	 29.6	 x	 15.5	 x	 9.4	 32.58	 x	 18.40	 x	 11.02	 17.6	 547,00
IC238	 1637	 5	 23.4	 x	 17.6	 x	 13.3	 26.61	 x	 20.65	 x	 14.87	 19.4	 618,00
IC239	 1745	 6	 44	 x	 16.8	 x	 7.9	 46.69	 x	 19.36	 x	 8.73	 21.1	 618,00

IC229

IC238

IC235

IC239

MALLETTES DE TRANSPORT
PROTÉGEZ & ENTREPOSEZ VOTRE  
MULTIMÈTRE & VOS ACCESSOIRES  
DANS UN ÉTUI DE TRANSPORT

No 	 No	                                Dimensions extérieures	 Prix 
modèle	 fab	 lo"	 x	 la"	 x	 p"	 /Chacun

IA434	 C-833R	 11 	 x	 9 	 x	 2 	 22,00
HX360	 C-820 	 8 	 x	 5 	 x	 2 	 18,00
HN416	 CA-05 A	 9 	 x	 4 	 x	 2 	 19,00
HN413	 CA-52 A	 7 	 x	 3 	 x	 2	 15,00
IB742	 R8888	 13	 x	 12	 x	 5.8	 69,00
IB743	 R9999	 15,8	 x	 7,8	 x	 11,8	 69,00
IB872	 R8890	 15,7	 x	 12,6	 x	 6,7	 99,00

IA434

HX360

HN416

HN413

IB742 IB743
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RANGEMENT POUR ÉQUIPEMENT
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VALISES PROTECTRICES PELICAN
Robustes, étanches et hermétiques, elles offrent une protection ultime. Fabriquées 
de copolymère de polypropylène, elles sont légères et robustes, et munies d'un 
joint torique de néoprène de 1/4" pour l'étanchéité et d'un purgeur de fabrication 
exclusive pour équilibrer la pression lors de changement d'altitude ou de température. 
L'intérieur garni de mousse entaillée (découpage non requis) vous permet de 
dégager l'espace requis par le contenu à protéger. Des diviseurs rembourrés sont 
disponibles (intérieurs sur mesure disponibles sur commande spéciale). Larges 
fermetures en ABS, poignée moulée repliable, solides œillets de cadenassage.

Note: les modèles HA597 et HA603 sont offerts  
avec intérieur de mousse solide seulement.
•	 D'autres couleurs offertes pour les  

numéros de fabricant 1700 à 1750  
(brun clair désert et vert)

•	 D'autres couleurs offertes pour les  
numéros de fabricant 1200 à 1600  
(argent, brun clair désert et vert)

VALISES PROTECTRICES

Noir	 Orange	 No		  Prix 
No modèle	 No modèle	 fab	 Description	 /Chacun

HA292	 HA293	 1200	 Valise 1200	 99,90
HA419	 HA420	 1300	 Valise 1300	 122,00
HA450	 HA451	 1400	 Valise 1400	 187,00
HA501	 HA502	 1500	 Valise 1500	 276,00
HM576	 -	 1520	 1520 Case� 299,00
HA510	 HA511	 1550	 Valise 1550	 339,00
HA536	 HA537	 1600	 Valise 1600	 399,00
HA597	 -	 1700	 Valise 1700	 479,00
HA603	 -	 1750	 Valise 1750	 573,00

MOUSSE DE RECHANGE

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HA296	 1201	 Intérieur 3 pc. en mousse pour HA292, HA293	 35,70
HA423	 1301	 Intérieur 3 pc. en mousse pour HA419, HA420	 43,50
HA460	 1401	 Intérieur 3 pc. en mousse pour HA450, HA451	 59,20
HA503	 1501/A	 Intérieur 3 pc. en mousse pour HA501, HA502	 83,70
HA512	 1551	 Intérieur 4 pc. en mousse pour HA510, HA511	 129,00
HA538	 1601	 Intérieur 4 pc. en mousse pour HA536, HA537	 178,00
HA599	 1701	 Intérieur 3 pc. en mousse pour HA597, HA598	 129,00
HA605	 1751	 Intérieur 4 pc. en mousse pour HA603	 159,00

CARACTÉRISTIQUES: 
Joint torique: un joint torique exclusif en néoprène  
de 1/4" garantit un scellage parfait. Ni l'eau ni la  
poussière ne peuvent traverser cette barrière pour endommager 
votre équipement. Ces joints se  
remplacent facilement s'ils sont endommagés.

Purgeur: toutes ces valises sont étanches. Le purgeur  
intégré au joint torique permet une égalisation rapide  
après un changement de température ou d'altitude.

NO MODÈLE HA292
Dimensions extérieures:  
10 5/8" lo x 9 11/16" la x 4 7/8" p
Dimensions intérieures:  
9 1/4" lo x 7 1/8" la x 4 1/8" p
Poignée repliable.
Poids: 2,87 lb

NO MODÈLE HA419
Dimensions extérieures:  
10 5/8" lo x 9 11/16" la x 6 7/8" p
Dimensions intérieures: 
9 1/8" lo x 7" la x 6 1/8" p
Poignée repliable.
Poids: 3,53 lb

NO MODÈLE HA450
Dimensions extérieures:  
13 3/8" lo x 11 5/8" la x 6" p
Dimensions intérieures:  
11 13/16" lo x 8 7/8" la x 5 3/16" p
Poignée repliable. 
Plaque d'identification  
personnalisée. 
Poids: 4,41 lb

NO MODÈLE HA510
Dimensions extérieures:  
20 5/8" lo x 16 7/8" la x 8 1/8" p
Dimensions intérieures:  
18 7/16" lo x 14" la x 7 5/8" p
Poignée repliable. 
Plaque d'identification  
personnalisée. 
Poids: 11,9 lb

NO MODÈLE HA536
Dimensions extérieures:  
24 1/4" lo x 19 7/16" la x 8 11/16" p
Dimensions intérieures:  
21 7/16" lo x 16 1/2" la x 7 7/8" p
Poignée repliable. 
Plaque d'identification  
personnalisée. 
Poids: 14,11 lb

NO MODÈLE HA501
Dimensions extérieures:  
18 1/2" lo x 14 1/16" la x 6 15/16" p
Dimensions intérieures:  
16 3/4" lo x 11 3/16" la x 6 1/8" p
Poignée repliable. 
Plaque d'identification  
personnalisée.
Poids: 7,05 lb

7,41" p

15
,7

7"
 la

NO MODÈLE HA603
Dimensions extérieures: 53" lo x 16" la x 6 1/8" p
Dimensions intérieures: 50 1/2" lo x 13 1/2" la x 5 1/4" p
Poignée repliable.
Poids: 25,57 lb

NO MODÈLE HM576
Dimensions extérieures:  
19,78" lo x 15,77" la x 7,41 p
Dimensions intérieures:  
18,06" lo x 12,89" la x 6,72" p
Poignée repliable.
Poids: 9,35 lb

NO MODÈLE HA597
Dimensions extérieures:  
38 1/8" lo x 16" la x 6 1/8" p
Dimensions intérieures:  
35 3/4" lo x 13 1/2" la x 5 1/4" p
Poignée repliable. 
Poids: 16,98 lb

19,78" lo
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PINCES AMPÈREMÉTRIQUES & BOÎTE À DÉCADES

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB905	 R5406	 Boîte à décades de capacitance� 189,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

HX310	 R5408	 Boîte à décades de résistance� 139,00
IB907	 R5408-NIST	 Boîte à décades de résistance (comprend certificat ISO)� 349,00

BOÎTE À DÉCADES DE CAPACITANCE
•	 Excellent pour le développement de circuit
•	 Muni d'interrupteurs coulissants permettant  

à l'utilisateur d'ajouter ou de soustraire facilement  
pour atteindre la gamme de capacitance désirée

•	 3 bornes de connexion permettant  
des substitutions isolées

•	 Fabrication durable
•	 5 gammes à décades  

de capacitance
•	 Gamme de test de  

capacitance: 100 pF à 11111 µF
•	 Résolution: Paliers de 100pF

BOÎTE À DÉCADES DE RÉSISTANCE
•	 3 bornes de connexion permettant des substitutions isolées
•	 Interrupteurs coulissants permettant à  

l'utilisateur d'ajouter ou de soustraire  
facilement pour atteindre la valeur désirée

•	 Excellent pour le développement de circuit
•	 Gamme de test de résistance : 1 Ω à 11 MΩ
•	 Résolution: Paliers de 1Ω
•	 Précision: ±1% de lecture
•	 Dimensions: 4-19/32" x 5-13/16" x 2"

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES C.A./C.C.  
À VALEUR RMS VRAIE
•	 Mesure le courant et la tension c.a. et c.c.,  

la résistance, la fréquence, la capacité ainsi que  
la température avec la sonde type K incluse

•	 Mesures c.a. à valeurs efficaces vraies
•	 Détecteur de tension c.a. sans contact au bout de pince
•	 Indicateur de pile faible et arrêt automatique
•	 Affichage ACL à 50 000 comptes avec rétroéclairage
•	 Conforme à IEC61010 Cat. III 600 V
•	 Ouverture des pinces: 1,2" (30 mm)
•	 Comprend un ensemble de fils d'essai,  

une sonde de température, des piles et  
un étui de transport souple 

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de courant c.a./c.c.:	 50.00, 500.0 A
Précision: c.a.:	 ±(2,8% de la lecture +30 chiffres); 

	 c.c.: ±(2,5% de la lecture +
Gamme de tension c.a.:	 500.00 mV, 5.0000, 50.000, 500.00, 750.0 V
Précision:	 ±(1,0% de la lecture +30 chiffres)
Gamme de tension c.c.:	 500.00 mV, 5.0000, 50.000, 500.00, 1000.0 V
Précision:	 ±(0,1% de la lecture +4 chiffres)
Gamme de résistance:	 500.00 Ω, 5.000, 50.000, 500.00 kΩ, 5.0000, 50.000 MΩ
Précision:	 ±(1,0% de la lecture +4 chiffres)
Gamme de fréquence:	 10.000 kHz
Précision:	 ±(0,5% de la lecture +10 chiffres)
Gamme de capacitance:	 500.00, 5000.0 nF, 50.00, 500.0 μF, 5.000 mF
Précision:	 ±(3,5% de la lecture +10 chiffres)
Gamme de température:	 -100,0 à 1000,0 °C/ 

	 -148,0 à 1832,0 °F

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA982	 R5020	 Multimètre à pinces c.a./c.c� 99,00
NJW166	 R5020-NIST	 Multimètre à pinces c.a./c.c avec certificat ISO� 194,00
IA707	 R1020	 Jeux de cordons de test fusionnés� 39,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IB685	 R5030	 Pinces ampèremétriques c.a./c.c. à valeur RMS vraie� 179,00
NJW167	 R5030-NIST	 Pinces ampèremétriques c.a./c.c. à valeur RMS vraie a/certificat ISO� 274,00
IA707	 R1020	 Jeux de cordons de test fusionnés� 39,00

MULTIMÈTRE À PINCES C.A./C.C.
•	 Mesure le courant c.a., le voltage c.a. et c.c., la résistance,  

la capacité, ainsi que la température grâce à une 
sonde thermique de type K (optionnelle)

•	 Test de diode et vérification de continuité
•	 Maintien des données, function zéro, et l'arrêt automatique
•	 L'écran LCD à 4000 comptes affiche le niveau de batterie  

et les indications de dépassement de gamme
•	 Approbation UL
•	 Côte dé sécurité de grade III 600V
•	 Comprend un set de fils test, une sonde de  

température, piles et étui de transport souple

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de courant c.a.: 	 40.00, 400.0 A
Précision: 	 ±(2.5% rdg. + 8 dgt.)
Gamme de voltage c.c.: 	 400.0 mV, 4.000,  

	 40.00, 400.0, 600.0 V
Précision: 	 ±(1.5% rdg. + 2 dgt.)
Précision de voltage c.c.: 	 4.000, 40.00, 400.0, 600.0 V
Précision: 	 ±(1.8% rdg. + 8 dgt.)
Gamme de résistance: 	 400.0 Ω, 4.000, 40.00,  

	 400.0 kΩ, 4.000, 40.00 MΩ
Précision: 	 ±(1.5% rdg. + 2 dgt.)
Gamme de capacité: 	 40.00, 400.0 nF,  

	 4.000, 40.00, 100.0 µF
Précision: 	 (3% rdg. + 5 dgt.)
Gamme de température: 	 -20.0 à 760.0°C (-4.0 à 1400.0°F)
Précision: 	 ±(3% rdg. + 5°C/9°F)
Ouverture de la mâchoire: 	 1.2" (30 mm) maximum
Alimentation: 	 2 piles 1.5V "AAA"
Dimensions: 	 200 x 66 x 37 mm
Poids: 	 205 g

Nettoyants industriels  
tout usage
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PINCES AMPÈREMÉTRIQUES

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB899	 R5015	 Pince ampèremétrique v.e.v. mA� 239,00
IB900	 R5015-NIST	 Pince ampèremétrique v.e.v. mA avec certificat ISO� 334,00
IA181	 R1000	 Cordons de test de sécurité	 16,00
IA707	 R1020	 Jeux de cordons de test fusionnés	 39,00   

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE V.E.V. MA 
•	 Mesure le courant/la tension en c.a./c.c., la résistance et la capacitance
•	 Haute résolution 0,1 mA (c.a.) et de 1 mA (c.c.)
•	 Mesure TRMS pour le courant/la tension c.a.
•	 Affichage ACL à rétroéclairage de 6000 comptes
•	 Détecteur de tension intégré sans contact, avec indicateur à DEL
•	 Mode de contrôle de fréquence variable pour l'entretien  

et les diagnostics des climatiseurs
•	 Indicateurs de pile faible et de dépassement de gamme
•	 Fonctions de test de diode et de continuité
•	 Boîtier double moulé en plastique durable
•	 Classification de sécurité Cat. III 600V
•	 Extinction automatique après 15 minutes
•	 Comprend: Pince ampèremétrique v.e.v. mA R5015,  

fils d'essai, piles et étui de transport souple

CARACTÉRISTIQUES:
Lectures de tension: 	 c.a./c.c.
Lectures du courant: 	 c.a./c.c.
Alimentation: 	 2 piles AAA
Certifications du produit: 	 CE, ETL, RoHS
Température de fonctionnement:	 32 à 104°F (0 à 40°C)

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE
•	 Mesure valeur efficace vraie
•	 Affichage ACL à 3-3/4 chiffres et graphique à barres  

de 42 segments haute vitesse
•	 Fonctions max./min. et de pause des données
•	 Fonction de retenue de crête
•	 Mesure de la fréquence
•	 Test de diode et de continuité avec avertisseur sonore
•	 Indicateurs de polarité et de surcharge
•	 Télémétrie automatique ou manuelle
•	 Arrêt automatique
•	 Indicateur de pile faible
•	 EN61010-1 1000V Cat. II, 600V Cat. III
•	 Comprend des fils d'essai IA181, une pile  

6AM6X et un étui souple HN416
•	 Étalonnage accrédité disponible

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de courant: 	 40 A, 400 A, 1000 A c.a./c.c.
Résolution: 	 0.01 A, 0.1 A, 1 A c.a./c.c.
Précision: 	 c.a.: ±(1.9% lect. +5 chiff.);  

	 c.c.: ±(2.5% lect. +10 chiff.)
Gamme de tension: 	 c.a: 400 V, 750 V; c.c: 400 V, 1000 V
Résolution: 	 0.1, 1 V c.a./c.c.
Précision: 	 c.a: ±(1.5% lect. +5 chiff.); c.c: ±(1% lect. +2 chiff.)
Gamme de résistance:	 400 Ω, 4000 Ω
Résolution: 	 0.1 Ω, 1 Ω
Précision: 	 ±(1% lect. +3 chiff.) 
Gamme de fréquence: 	 A & V: 4 kHz, 10 kHz
Résolution: 	 1 Hz, 10 Hz
Précision: 	 A-Hz: ±(0.1% lect. +1 chiff.) (20 Hz-10 kHz);
		  V-Hz: ±(0.1% lect. +1 chiffv.) (10 Hz-10 kHz)
Gamme de continuité: 	 < 100 Ω
Gamme de courant d'essai: 	 1.7 mA max.
Alimentation: 	 1 pile 9 V alcaline
Durée de la pile: 	 Jusqu'à 100 heures
Ouverture des pinces: 	 40 mm
Dimensions: 	 242 x 66 x 36 mm 
Poids: 	 400 g

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX161	 R5050	 Pince ampèremétrique c.a./c.c.� 229,00
NJW169	 R5050-NIST	 Pince ampèremétrique c.a./c.c.. avec certificat ISO� 324,00
HX357	 AC-006	 Diviseur de ligne c.a.� 18,00
IA707	 R1020	 Jeux de cordons de test fusionnés� 39,00

HX161
PINCES AMPÈREMÉTRIQUES C.A./C.C.
•	 Multimètre numérique comprenant sélecteur de gamme  

automatique, tension et courant c.a./c.c., résistance,  
capacitance, fréquence, rapport cyclique, diode et continuité

•	 Mesures de courant jusqu'à 2000 A avec la pince  
et jusqu'à 240 mA au moyen des cordons de test

•	 Grand écran rétroéclairé de  
5000 comptes pour une haute résolution

•	 Précision de base V c.c. de 1 % avec une résolution de 0,1 mV  
et une résolution de courant à 0,1 µA

•	 Ouverture de la mâchoire: 60 mm (2,36") (750 MCM)
•	 Réglage à zéro du courant c.c. par bouton poussoir,  

mesures relatives et maintien des données
•	 Étui en ABS résistant avec support intégré  

et interrupteur contrôlé au pouce

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de courant (pince):	  

240, 2000 A c.a./c.c.
Gamme de courant (multimètre numérique):  

240, 2400 µA, 24, 240 mA c.a./c.c.
Gamme de tension:	  

2,4, 24, 240, 1000 V c.a./c.c
Gamme de capacitance:	  

25, 250 nF, 2,5, 25 µF
Gamme de résistance:	  

240 Ω, 2,4, 24, 240 kΩ, 2,4, 24 MΩ
Gamme de fréquence:	  

50, 500 Hz, 5, 50, 100 kHz
Gamme de rapport cyclique:	  

0,1 % à 99,9 %

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

HN415	 R5060	 Pince ampèremétrique c.a./c.c.� 269,00
IC558	 R5060-NIST	 Pince ampèremétrique c.a./c.c. avec certificat ISO	 364,00
IA707	 R1020	 Jeux de cordons de test fusionnés� 39,00

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE C.A./C.C.
•	 Mesure les tensions et les courants c.a. et c.c., la résistance,  

la capacité et la fréquence, ainsi que la température
•	 Mesures c.a. à valeur efficace vraie
•	 Vérification diélectrique et de  

continuité avec indicateur sonore
•	 Affichage numérique à 50 000 comptes  

et à 61 segments analogiques
•	 Gamme automatique et manuelle
•	 Boîtier en plastique moulé double
•	 Conforme à EN61010 600V Cat. III
•	 Comprend un ensemble de fils d'essais,  

sonde de température, pile de 9 V et étui
•	 Gamme c.a./c.c.: 500/1000 A

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB065	 R5040	 Pince ampèremétrique c.a./c.c.� 219,00
NJW168	 R5040-NIST	 Pince ampèremétrique c.a./c.c. avec certificat ISO� 314,00
IA707	 R1020	 Jeux de cordons de test fusionnés� 39,00
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TRACEURS DE FILS & SYSTÈMES DE LOCALISATION

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC108	 AT-6010	 Trousses de détecteur de câbles avancées� 845,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC094	 BT-250	 Vérificateur de coupe-circuit� 183,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC070	 AT-6030	 Trousse de détecteur de câbles avancé� 2014,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC091	 AT-6020	 Trousse de détecteur de câbles avancé� 1437,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC062	 AT-3500	 Système de localisation de câbles & de tuyaux souterrains� 5634,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IB826	 R5500	 Détecteur de disjoncteur/testeur de prise de courant� 49,00
HN416	 CA-05A	 Mallettes de transport� 19,00

TROUSSES DE DÉTECTEUR DE 
CÂBLES AVANCÉES
•	 Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
•	 Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
•	 Localise les courts-circuits et circuits ouverts
•	 Écran actif ACL 2,5" noir & blanc haute résolution
•	 Mise en marche de l'émetteur simplifiée  

à l'aide d'un seul bouton
•	 Deux modes de transmission de signal :  

« signal haut » pour les circuits normaux; et « boucle 
» pour les circuits fermés hors tension

•	 Deux modes de fréquence sélectionnés  
automatiquement pour la détection  
fiable des circuits sous ou hors tension

•	 Comprend la mallette souple Amprobe,  
les fils d'essai et les accessoires

•	 Homologation CAT III 600 V pour contact direct avec un circuit sous 
tension sans besoin de couper l'alimentation de l'équipement

•	 Compatible à la pince de signal (CT-400) en option

VÉRIFICATEURS DE COUPE-CIRCUIT
•	 Détecte l'emplacement des coupe-circuits
•	 Solution idéale pour le bureau,  

la maison et les systèmes CVCA
•	 Ajustement automatique de la sensibilité
•	 Lecture extrêmement précise capable  

de toujours trouver le bon coupe-circuit

TROUSSES DE DÉTECTEUR DE 
CÂBLES AVANCÉES
•	 Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
•	 Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
•	 Localise les courts-circuits et circuits ouverts
•	 Écran actif ACL 2,5" couleur haute résolution
•	 Trois modes de transmission de signal : « signal haut » pour les circuits 

normaux; « signal bas » pour la localisation précise dans les endroits 
difficiles, et « boucle » pour les circuits fermés hors tension

•	 Quatre modes de détection du récepteur : « balayage rapide » pour la détection rapide 
de câble à distance plus éloignée; « précision » pour la localisation précise de câbles et de 
défectuosités de l'autre côté des murs, planchers et plafonds; « identification de coupe-
circuit » pour la détection facile et rapide de coupe-circuits; « détection de tension sans 
contact » utilisant un mode localisation passif sans émetteur pour vérifier  
si un câble est sous tension

•	 Deux modes de fréquence  
sélectionnés automatiquement  
pour la détection fiable  
des circuits sous ou hors tension

•	 Comprend la mallette rigide  
Amprobe, les fils d'essai, l 
a pince de signal CT-400  
et les accessoires

•	 Compatible à la tige TIC 410A Hot Stick  
en option prolongeant la portée

TROUSSES DE DÉTECTEUR DE 
CÂBLES AVANCÉES
•	 Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
•	 Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
•	 Localise les courts-circuits et circuits ouverts
•	 Écran actif ACL 2,5" couleur haute résolution
•	 Trois modes de transmission de signal : « signal haut » pour les circuits 

normaux; « signal bas » pour la localisation précise dans les endroits 
difficiles, et « boucle » pour les circuits fermés hors tension

•	 Quatre modes de détection du récepteur : « balayage rapide » pour la détection rapide  
de câble à distance plus éloignée; « précision » pour la localisation précise de câbles  
et de défectuosités de l'autre côté des murs, planchers et plafonds; « identification  
de coupe-circuit » pour la détection facile et rapide de coupe-circuits; « détection  
de tension sans contact » utilisant un mode localisation passif 
sans émetteur pour vérifier si un câble est sous tension

•	 Deux modes de fréquence  
sélectionnés automatiquement  
pour la détection fiable  
des circuits sous ou hors tension

•	 Comprend la mallette rigide  
Amprobe, les fils d'essai et les accessoires

•	 Compatible à la pince de signal (CT-400)  
en option et à la tige TIC 410A Hot  
Stick prolongeant la portée

SYSTÈMES DE LOCALISATION DE CÂBLES  
& DE TUYAUX SOUTERRAINS
•	 Localise les fils, câbles et tuyaux souterrains sous tension et hors tension
•	 Trois modes de test offrant une précision optimale : puissance passive (50/60 Hz), 

radio passive (RF), générateur de signal actif T-3500 avec mode d'induction ou 
directement raccordé au câble avec des fils d'essai ou une pince en option

•	 Mode de mesure active à une profondeur  
allant jusqu'à 16 pi (4,9 m)

•	 Contrôle semi-automatique du gain :  
localisation et contrôle rapides du signal

•	 Fréquence active de 33 kHz –  
fréquence optimale pour la localisation en général

•	 Repérage précis des services enfouis,  
réponse du son et du compteur  
exceptionnellement rapides,  
affichage numérique à barres multiples  
rétroéclairé et avertissements sonores

•	 Instrument complet, prêt à l'emploi  
avec récepteur, émetteur,  
câble de connexion,  
piquet et câble de mise à la terre

DÉTECTEURS DE DISJONCTEUR/
TESTEUR DE PRISE DE COURANT
•	 Comprend un émetteur et un récepteur
•	 L'émetteur génère un signal par un outil de style prise qui vérifie également le câblage 

correct de points de vente avec DEL de couleur et inclut les fonctionnalités de test DDFT
•	 Avec l'émetteur branché et le récepteur devant le panneau du 

disjoncteur, le récepteur va détecter la signature émise par l'émetteur 
et confirmer la ligne entre la prise de courant et le circuit

•	 En balayant le récepteur au dessus le panneau  
de disjoncteurs, une indication sonore ("tick" sonore)  
et visuelle (DEL clignotante rouge) va alerter l'utilisateur  
à l'approche du disjoncteur associé au circuit sous test

•	 Sensibilité réglable pour aider à  
identifier rapidement le disjoncteur

•	 Comprend: Récepteur R5500,  
émetteur R5500, pile de 9 V

•	 Gamme de tension: 90 -120 V c.a.
•	 Gamme de fréquence: 47 à 63 Hz
•	 Alimentation: Pile de 9 V (récepteur)
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TESTEURS D'ISOLEMENT & DÉTECTEURS DE FUITES

VÉRIFICATEURS DE L'ISOLEMENT
•	 Sources jusqu'à 1.2 mA de courant lors des essais  

afin de compenser la charge de capacité  
•	 Mesures de 500 V à 5000 V et jusqu'à 60 GΩ
•	 Mesure ratio d'absorption diélectrique (DAR)
•	 Mesure de l'indice de polarisation (PI)
•	 Fonctions de décharge automatique  

et d'avertissement de tension de sortie
•	 Sélection du temps de mesure
•	 Avertissement sonore de circuit sous tension
•	 La détection de circuit sous tension empêche  

le test d'isolement si la tension détecté >30 V
•	 Fonctions MAX/MIN, valeurs crêtes,  

mesure relative et maintien des données
•	 Affichage numérique à comptage de  

6000 avec bargraphe et rétro-éclairage
•	 Conforme aux normes de  

sécurité IEC61010-1 Cat. IV 600 V   
•	 Comprend fils d'essai,  

piles et étui de transport
•	 Étalonnage accrédité disponible

SPÉCIFICATIONS
Tension d'essai de 
résistance d'isolement: 	 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V
Gamme de résistance d'isolement: 	 0 à 60.0 GΩ
Gamme de résistance: 	 0.1 à 6000 Ω
Gamme de tension: 	 0.5 à 600.0 V c.a./c.c.

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IA450	 C-380	 Détecteur de fuites de réfrigérant� 249,00
NJW086	 C-380-NIST	 Détecteur de fuites de réfrigérant a/certificat ISO� 311,00
IB742	 R8888	 Malette de transport� 69,00

DÉTECTEURS DE FUITES DE RÉFRIGÉRANT
•	 Ce détecteur de fuite de réfrigérant peut détecter précisément l’emplacement 

des petites fuites, muni d’un indicateur visuel et d’un indicateur sonore
•	 Comprend un indicateur à DEL trois couleurs avec 

fonctionnalité de sensibilité ajustable élevée ou faible
•	 Comprend une tige flexible de 15 po (390 mm)  

pour les endroits difficiles d’accès
•	 Conçu pour un fonctionnement à une seule main
•	 Comprend un réglage de la sensibilité  

(élevée ou faible), un indicateur de pile faible  
et la mise hors tension automatique

•	 Capteur remplaçable par l’utilisateur
•	 Aucun étalonnage sur le terrain requis
•	 Mesure les réfrigérants au CFC, HCFC et HFC
•	 Réponse rapide et hautement précise  

pour détecter les petites fuites
•	 Utilise (4) piles AA
•	 Gaz détectés: CFC (R11, R12, R13), HCFC (R22, R502, R500),  

HFC (R134a, R123, R125, R23, R404A, R407C, R410A) 
et autres composés à base d'halogène

•	 Comprend : (1) détecteur de fuite de réfrigérant,  
(1) source de fuite de référence, (4) piles,  
(1) mallette de transport rigide

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA855	 R5002	 Vérificateur de l'isolement� 995,00
NJW156	 R5002-NIST	 Vérificateur de l'isolement avec certificat ISO� 1150,00

TESTEURS D'ISOLEMENT
•	 Compact et facile à utiliser, idéal pour  

les environnements plus rigoureux
•	 Trois gammes de test d'isolement: 250 V, 500 V, 1000 V
•	 Mesure de courant 200 mA  

sur la vérification de continuité
•	 Sonnette d'alarme et lampe néon de circuit alimenté
•	 Décharge automatique des capacités de circuit
•	 Construction à l'épreuve de la poussière  

et des fuites (conçu pour IP54)
•	 Gamme de continuité: 3 Ω et 500 Ω

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA193	 KEW3132A	 Testeur d'isolement� 295,00   

SPÉCIFICATIONS:
Tests de résistance d'isolement
Tension d'essai:	 250 V, 500 V, 1000 V
Gamme de mesure:	 200 MΩ, 2000 MΩ
Précision:	 ± 3,5 % de la lecture ± 5 chiffres
Tests de résistance
Gamme de mesure:	 200 Ω, 2000 Ω
Précision:	 ± 1 % de la lecture ± 2 chiffres
Courants d'essais
Gamme de mesure:	 750 VAC; 1000 VDC
Précision:	 c.a.: ± 1,2 % de la lecture ± 10 chiffres;
		  c.c.: ± 0,8 % de la lecture ± 3 chiffres
Tests de continuité
Gamme de mesure:	 Tonalité à ≤40 Ω
Courant d'essais:	 ≤200 mA
Général
Alimentation:	 6 piles AA de 1,5 V
Dimensions:	 200 x 92 x 50 mm
Poids:	 700 g

TESTEURS D'ISOLEMENT
•	 Combinaisons de tensions  

d'essai de 250 V, 500 V ou 1000 V
•	 Courant d'essai de 1 mA pour gamme  

MΩ à une tension nominale
•	 Courant d'essai de 200 mA pour  

une gamme de continuité
•	 Vérification de continuité à avertisseur
•	 Grand affichage double facile  

à lire avec rétroéclairage

•	 Interrupteur pour retenue des données
•	 Le bouton d'essai peut être verrouillé  

pour des opérations à mains libres
•	 Boîtier double en plastique moulé
•	 Comprend: cordon de test, piles et  

mallette de transport en plastique
•	 Respecte les exigences  

IEC61010-1 Cat. III 1000 V

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA194	 R5600	 Testeur d'isolement� 279,00
NJW171	 R5600-NIST	 Testeur d'isolement avec certificat ISO� 404,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IB944	 R9100	 Détecteur de fuite à ultrasons� 262,00

DÉTECTEURS DE FUITE 
À ULTRASONS
•	 Découvre les fuites causées par la pression, 

le vide, l'eau, le gaz ou l'air
•	 Les alarmes visibles (voyants DEL) et sonores 

(tic-tac) aident à localiser les fuites
•	 Prise d'écouteur pour les environnements 

bruyants (écouteurs compris)
•	 Molette de sensibilité réglable par l'utilisateur
•	 L'émetteur à ultrasons génère un signal de 40 kHz
•	 Comprend un tableau de référence affichant 

le pH en fonction de la température
•	 Comprend: Détecteur de fuite, émetteur,  

écouteurs, mallette de transport et piles
•	 Type d'alerte: Lumière & son
•	 Prise d'écouteur: Oui (écouteurs compris)
•	 Alimentation: 2 piles de 9V
•	 Température de fonctionnement:  

32 à 104°F (0 à 40°C)
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VÉRIFICATEURS PHASE, RÉSISTANCE TERRE & CAPACITÉ
TESTEUR DE RÉSISTANCE DE TERRE À PINCE
•	 Mesure à sélection de gamme automatique de la résistance  

de terre et du courant de fuite
•	 Résolution de 0,001 Ω pour mesure à faible résistance
•	 Écran ACL avec rétroéclairage à 9999 comptes
•	 Mémoire interne pouvant enregistrer jusqu'à 99 lectures
•	 Alarmes réglables par l'utilisateur
•	 Fonction de maintien des données
•	 Pince moulée durable à deux conducteurs
•	 Mâchoires de 1,26" (32mm) pour les larges piquets de terre
•	 Indicateur de faiblesse de la pile et extinction  

automatique après 5 minutes
•	 Classification de sécurité Cat. III 300V
•	 Couramment utilisé pour tester la résistance de terre des  

parafoudres, de l'équipement de distribution électrique,  
des systèmes de télécommunication, de l'équipement de  
champ pétrolifère et des installations dans les postes à essence

•	 Comprend: Testeur de résistance de terre à pince R5700,  
2 boucles d'étalonnage de résistance (1 Ω et 10 Ω), piles  
et étui de transport rigide

•	 Alimentation: 4 piles AA

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB901	 R5700	 Testeur de résistance� 1595,00
IB902	 R5700-NIST	 Testeur de résistance avec certificat ISO	 1780,00

TESTEUR DE ROTATION DE 
PHASE SANS CONTACT
•	 Les pinces crocodile à détection de tension sans contact offrent une sécurité accrue
•	 Les voyants DEL indiquent l'orientation de la phase (dans le sens des aiguilles d'une 

montre ou dans le sens contraire) et indiquent si chaque phase est sous tension
•	 La luminosité des DEL est réglable, ce qui permet d'effectuer des mesures  

à la lumière du soleil et dans des environnements faiblement éclairés
•	 L'avertissement sonore retentit par intermittence lors de la détection  

de la phase correcte et en continu pour une phase inversée
•	 Le boîtier durable avec aimants libère  

les mains et facilite la mesure
•	 Mise hors tension automatique
•	 Comprend: Testeur de rotation, 3 câbles à code  

de couleur avec pinces crocodile, pile et mallette  
de transport souple

•	 No de phases: 3
•	 Gamme de tension: 75 à 1000 V c.a.
•	 Catégorie de survoltage:  

CAT. III 1000V, CAT. IV 600V

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB943	 R5044	 Testeur de rotation de phase sans contact	 239,00
IC559	 R5044-NIST	 Testeur de rotation de phase sans contact avec certificat ISO	 334,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA854	 R5001	 Moniteur LCR� 319,00
NJW155	 R5001-NIST	 Moniteur LCR avec certificat ISO� 529,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA856	 R5003	 Enregistreur de tension/courant c.a.� 409,00
NJW157	 R5003-NIST	 Enregistreur de tension/courant c.a. avec certificat ISO� 564,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA857	 R5004	 Vérificateur de phases/de rotation du moteur� 119,00
NJW158	 R5004-NIST	 Vérificateur de phases/de rotation du moteur avec certificat ISO� 214,00

MONITEURS LCR
•	 Mesure d'inductance, la capacitance et la résistance avec  

les paramètres secondaires, notamment le facteur de  
dissipation (D), facteur de qualité (Q), angle de phase (θ),  
série équivalente/résistance parallèle (ESR ou Rp)

•	 Le fonctionnement variant automatique de la gamme  
d'impédance c.a. & mesure de résistance c.c.

•	 Vérification intelligente LCR et mesure automatique
•	 Modes Série/Parallèle 
•	 Ls/Lp/Cs/Cp avec paramètres D/Q/θ/ESR
•	 Soutien en mode DCR de 200 à 200 MΩ
•	 Haute précision avec 4 ou 5 terminaux mesure Kelvin
•	 Fréquence des analyses est à la fréquence  

de 10 kHz et la sortie est jusqu'à 100 kHz
•	 Comprend un set de fils test et piles
•	 Étalonnage accrédité disponible

CARACTÉRISTIQUES
Gamme d'inductance:  

2000,0 µH/20,000/200,0/2000,0 mH/20,000/200,00/2000,0 H
Gamme de capacitance:  

2000,0 pF/20,000/200,00/2000,0 nF/20,00/200,00/2000 µF
Gamme résistance:  

20,000/200,00 Ω/2,0000/20,000/200,00 kΩ/2,0000/20,000/200,0 MΩ
Fréquences de test: 100/120/1k/10k/100k Hz

ENREGISTREURS DE TENSION/COURANT C.A.
•	 Mesure simultanément les 2 entrées de tension c.a. OU 2 entrées de courant c.a. 

OU 1 entrée de tension c.a et 1 entrée de courant c.a. en valeurs efficaces vraies
•	 Fréquences d'échantillonnage de 1 seconde  

à 24 heures programmables par l'utilisateur
•	 Capacité de stockage de 256 000 mesures
•	 Alarmes haute et basse programmables par l'utilisateur
•	 L'affichage ACL indique l'heure/la date, les lectures courantes, les lectures  

max/min, la valeur crête et si les limites des réglages des alarmes ont été dépassées
•	 Données téléchargeables au  

moyen de l'interface USB
•	 Comprend et capteur de serrage  

courant alternatif et capteur de  
tension, câble USB, logiciel et pile

•	 Étalonnage accrédité disponible

CARACTÉRISTIQUES
Gamme de courant c.a.:  
10 à 200 A
Gamme de tension c.a.  
10 à 600 V

VÉRIFICATEURS DE PHASES
•	 Vérifier l'orientation des phases de sources d'alimentation triphasées
•	 Indique l'orientation des phases (dans le  

sens horaire ou sens anti-horaire et si  
chacune des 3 phases est sous tension

•	 Indique également la direction de la  
rotation du moteur

•	 Détermine le sens de rotation du  
moteur sans contact

•	 Boîtier moulé à double paroi
•	 Norme de sécurité Cat.III  600 V
•	 Tension d'entrée: 40 à 600 Vc.a.
•	 Gamme de féquence: 2 à 400 Hz
•	 Comprend des câbles munis de  

3 pinces crocodiles code-couleur,  
une pile 9V et un étui de transport

•	 Étalonnage accrédité disponible

Vous ne trouvez pas  
ce que vous cherchez?

Appelez-nous  
dès aujourd’hui!
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THERMOMÈTRES À INFRAROUGES & CAMÉRAS THERMIQUES
THERMOMÈTRES À INFRAROUGE
•	 Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
•	 Émissivité réglable numériquement
•	 Mesures des valeurs max, min, moyennes et différentielles
•	 Affichage avec rétroéclairage
•	 Alarmes élevé et basse
•	 Indication de faiblesse de pile  

et arrêt automatique
•	 Gamme de température:  

-25,6°- 752° F ( -32° - 400° C )
•	 Rapport à grandeur de cible: 12:1
•	 Émissivité: Ajustable
•	 Précision: ±4F(2°C) ou ±2% de la lecture

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB967	 R2300	 Infrared Thermometer� 59,00
IB968	 R2300-NIST	 Infrared Thermometer with ISO Certificate� 204,00

IB967

THERMOMÈTRES À  
INFRAROUGE PROFESSIONNEL
•	 Comprend un affichage couleur lumineux facilitant l'utilisation 

dans les environnements ensoleillés ou faiblement éclairés
•	 Les DEL tricolores indiquent rapidement si les températures sont à l'intérieur 

(vert), dessus (rouge) ou dessous (bleu) des paramètres définis
•	 Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
•	 °F ou °C au choix de l'utilisateur
•	 Émissivité ajustable numériquement
•	 Alarmes sonore (bip) et visuelle (DEL tricolore)  

réglables par l'utilisateur
•	 La mémoire interne enregistre jusqu'à 5 seuils d'alarme Haut 

et Bas préréglés et 5 paramètres d'émissivité
•	 Verrou de déclenchement et montage sur trépied  

pour une surveillance continue
•	 Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
•	 Gamme de température: -26 - 1472° F ( -32 - 800° C )
•	 Rapport à grandeur de cible: 30:1
•	 Émissivité: Ajustable
•	 Émissivité: 0.1 - 1.0
•	 Temps de réponse: 250 ms

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IC114	 R2320	 Thermomètre à infrarouges� 189,00
IC115	 R2320-NIST	 Thermomètre à infrarouges avec certificat ISO� 334,00

IC114

THERMOMÈTRES À INFRAROUGE
•	 Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
•	 Émissivité réglable numériquement
•	 Mesures des valeurs max, min,  

moyennes et différentielles
•	 Affichage avec rétroéclairage
•	 Alarmes élevé et basse
•	 Indication de faiblesse de pile  

et arrêt automatique
•	 Comprend un étui de transport et une pile
•	 Gamme de température: -31°- 1202° F ( -35° - 650° C )
•	 Rapport à grandeur de cible: 12:1
•	 Émissivité: Ajustable
•	 Précision: ≥32°F (0°C):±3.6°F (1.8°C) ou ±1.8% de la lecture, valeur la 

plus élevée <32°F (0°C:±3.6°F+0.1°F (1.8°C+0.1°C)/de la lecture

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB965	 R2310	 Thermomètre à infrarouges� 109,00
IB966	 R2310-NIST	 Thermomètre à infrarouges avec certificat ISO� 254,00

IB965

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE
•	 Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
•	 °F ou °C au choix de l'utilisateur
•	 Écran aux couleurs vives (EBTN)
•	 Ajustement numérique de l'émissivité
•	 Lectures max. min. moyennes et différentielles
•	 Alarmes sonore (bip) et visuelle (DEL tricolore) réglables par l'utilisateur
•	 La mémoire interne enregistre jusqu'à cinq seuils d'alarme 

Haut et Bas préréglés et cinq paramètres d'émissivité
•	 Verrou de déclenchement et montage sur trépied pour une surveillance continue
•	 Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
•	 Comprend: thermomètre infrarouge, mallette de transport, pile
•	 Gamme de température:  

-26°- 2282° F (-32° - 1250° C)
•	 Rapport à grandeur de cible: 50:1
•	 Émissivité: Ajustable
•	 Résolution: 0,1°F (0,1°C)
•	 Répétabilité: valeur la plus élevée 0,8°C ou 0,8%  

(1,8°F ou 0,8%)
•	 Réponse spectrale: 8 à 14μm
•	 Temps de réponse: 250 ms
•	 Alimentation: Pile 9V
•	 Durée de vie de la pile: Environ 10 heures (avec 

utilisation continue, rétroéclairage activé)
•	 Altitude de fonctionnement maximale: 6561' (2000 m)
•	 Altitude de stockage maximale: 39 370' (12 000 m)

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IC537	 R2330	 Thermomètre à infrarouges� 329,00
IC539	 R230-NIST	 Thermomètre à infrarouges avec certificat ISO	 474.00

No	 No		  Sensibilité	 Gamme de� Prix 
modèle	 fab	 Résolution	 thermique	 température� /Chacun

IC544	 R2160	 160 x 120 pixels	 50 mK	 -10° - 400°C (14° - 752°F)� 549,00

CAMÉRA THERMIQUE
•	 Boîtier double moulé robuste avec un indice d'étanchéité de IP65
•	 Capable d'enregistrer des températures chaudes et froides
•	 Ampoule DEL intégrée
•	 Choix de cinq palettes de couleurs
•	 Indicateur de points chauds et froids avec alarme
•	 Étanche aux poussières et éprouvée contre les chutes
•	 Pile Li-ion rechargeable
•	 Peut être monté sur trépied  

pour surveillance continue à long terme
•	 Visualisez les données enregistrées avec le logiciel compris
•	 Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
•	 Comprend: câble USB, protège-lentille, carte micro 

SD de 16 Go, étui de transport souple
•	 Dimension de l'affichage: 2,8"
•	 Type d'affichage: Intégré
•	 Champ de vision: 56 x 42°
•	 Précision: ±3.6°F (2°C) ou ±2% de la lecture
•	 Emissivité: Ajustable (0,01 - 0,99)

VIDÉO THERMOMÈTRE À INFRAROUGE
•	 Ciblage à double laser identifient point de mesure exacte où ils convergent
•	 Résolution optique: 50:1 (Distance:Taille du cible)
•	 Temps de réponse rapide de 150ms
•	 Écran couleur ACL 2.2" TFT et caméra intégrale à 640 x 480 pixels
•	 Captures des images (JPEG) et des vidéos (AVI)
•	 Mémoire interne de 72MB avec capacité de carte mémoire MicroSD
•	 Enregistrement des données à temps réel
•	 Comprend sonde thermocouple de type K,  

adaptateur c.a., adaptateur USB, mini-trépied, et étui

CARACTÉRISTIQUES
Gamme de temp. IR: 	  -58 à 3992°F (-50 à 2200°C)
Réponse spectrale: 	 8 à 14µm
Gamme de temp. type K: 	 -58 à 2498°F (-50 à 1370°C)
Gamme de temp. d'air: 	 32 à 122°F (0 à 50°C)
Gamme de temp. de point de rosée &  

réservoir mouillé: 	 32 à 122°F (0 à 50°C)
Gamme d'humidité: 	 0 à 100% h.r.

IA977

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA977	 R2020	 Vidéo thermomètre à infrarouge� 659,00
		  /enregistreur de données�
OM464	 167148	 Carte mémoire - 8 Go� 23,50
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No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IC498	 R2450SD	 Thermomètre	 319,00
IC499	 R2450SD-RTD	 Sonde RTD	 185,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation	 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire de 16 Go	 19,00
IB835	 SD-4G	 Carte mémoire de 4 Go	 15,00

SONDES THERMOCOUPLES DE TYPE K
MODÈLE IB878  
SONDE DE SURFACE À THERMOCOUPLE
Pour des utilisations générales avec la température. 
Gamme de mesures: -58 à 932°F (-50 à 500°C).

MODÈLE IB879  
SONDE DE SURFACE À ANGLE DROIT
Sonde de surface à angle droit unique  
permettant des mesures de  
température dans les endroits étroits. 
Gamme de mesures: -58 à 932°F (-50 à 500°C).

MODÈLE IB880 
SONDE À THERMOCOUPLE AIR/GAZ
Spécialement conçu pour mesurer l'air ou les gaz  
dans les appareils de réchauffement et de refroidissement,  
les fours et les tuyaux d'échappement.  
Protecteur perforé en acier inoxydable permettant un temps  
de réponse rapide et une protection contre les éléments. 
Gamme de mesures: -58 à 1652°F (-50 à 800°C).

MODÈLE IB881 
SONDE À THERMOCOUPLE D'IMMERSION
Recommander pour vérifier la température  
de l'eau, les huiles et les liquides et gels non corrosifs. 
Pour des travaux généraux et d'immersion. 
Gamme de mesures: -58 à 1652°F (-50 à 800°C).

MODÈLE HN213  
SONDES À POINTE AIGUILLE
Pointe d'aiguille hypodermique de calibre moyen pour  
mesurer la température des aliments mous,  
des caoutchoucs et des solides. Idéale pour  
les environnements industriels, les laboratoires et  
les milieux chimiques. Température maximale: 800 °C.

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES
•	 Gamme de température: -50 à 1300 °C (-58 à 2000 °F)
•	 Choix d'échelle entre °C ou °F, au gré de l'utilisateur
•	 Résolution sélectionnable 0,1 °F ou 1 °F 

(0,1 °C ou 1 °C), au gré de l'utilisateur
•	 Précision de 0,5 %
•	 Affiche la lecture maximale en  

plus de maintenir les données 
•	 Grand écran ACL avec rétroéclairage
•	 Accepte les therm-couples de type K
•	 Comprend: pile 9 V et étui

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX381	 R2400	 Thermomètre à thermocouple à entrée simple	 109,00

HX381

THERMOMÈTRES RTD
•	 Sonde de la température à résistance de platine demandant  

une compensation moindre que les unités thermocouples
•	 Type de sonde sélectionnable: Pt-100, Pt-500, ou Pt-1000 (4 fils)
•	 Affichage ACL à 4 chiffres avec rétroéclairage DEL
•	 Fonction Min/Max/Moyenne
•	 Mode relatif et de pause des données
•	 Indicateur de pile faible et arrêt automatique
•	 Sonde de température perçante et piles incluses
•	 Étalonnage accrédité offert

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

IA421	 C-370	 Thermomètre RTD	 269,00
IA663	 TP-R01	 Sonde de temp. Pt-100 en option	 99,00
HN416	 CA-05A	 Étui de transport souple	 19,00

Gamme de temp.:	 -148 à 572°F (-100 à 300°C)
Résolution:	 0.1°F (0,1°C)
Précision:	 ±0,1% de la lecture +0,8°F (+0,4°C)
Coefficient de temp.:	 <18°C & >28°C: 0,01% de la lecture +0,03°C
Alimentation:	 3 piles 1,5V alcalines AAA
Durée des piles:	 Approx. 100 heures
Dimensions:	 150 x 66 x 31mm
Poids:	 175gNo modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IB878	 R2920	 Sonde de surface à thermocouple	 75,00
IB879	 R2930	 Sonde de surface à angle droit	 89,00
IB880	 R2940	 Sonde à thermocouple air/gaz	 79,00
IB881	 R2950	 Sonde à thermocouple d'immersion	 75,00
HN213	 LS-134 A	 Sondes à pointe aiguille	 69,00

ENSEMBLE DE THERMOMÈTRE 
À THERMOCOUPLE
•	 Type: Sortie unique, thermocouple type K  •  Grand écran ACL rétroéclairé facile à lire
•	 Résolution: 0,1 ou 1°F/°C, 1K  •  Fonctions Max et de retenue des données
•	 Montage sur trépied pour une surveillance à long terme
•	 Type: Contact  •  Type d'affichage: Numérique
•	 Gamme de température: -58-2000°F (-50-1300°C)
•	 Précision: -58°F à 32°F: ±4°F, 32°F à 2000°F:  

±(0.5% rdg+2°F), -50°C - 0°C: ±2°C, 0°C à 1000°C:  
±(0.5% rdg+1°C), 1000°C à 1300°C: ±(0.8% rdg+1°C),  
223K à 273K: ±5K, 273K à 2000K: ±(1.0% rdg+2K)

•	 Résolution: 0,1 ou 1°F/°C, 1K
•	 Type: Sortie unique, thermocouple type K
•	 Comprend: Thermomètre à thermocouple HX381,  

sonde de surface IB878, sonde air/gaz IB880, sonde  
d'immersion IB881, sonde à fil perlé HK953 et mallette  
de transport rigide de luxe IB872

THERMOMÈTRE THERMOCOUPLE
•	 Affiche jusqu'à 4 mesures séparées simultanément
•	 Accepte le thermocouple de type K, J, R, S, E, T et les sondes PRT
•	 Température différentielle (T1-T2), fonctions de maintien de données et max/min
•	 Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée
•	 Taux d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 3600 secondes
•	 Large affichage ACL rétroéclairé facile à lire
•	 Type: Thermocouple à 4 canaux/enr., PRT à 2 canaux/enr.
•	 Temps d'échantillonnage sélectionnable: Oui  

(1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600s)
•	 Alimentation: 6 piles AA ou adaptateur c.a. (optionnel)
•	 Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB877	 R2400-KIT	 Trousse de thermomètre de luxe� 465,00

IB878

IB879

IB880

IB881

HN213

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA432	 PS200	 Thermomètre à infrarouges pour service alimentaire� 149,00

THERMOMÈTRES À INFRAROUGES 
POUR SERVICE ALIMENTAIRE
•	 Thermomètre à infrarouge avec ou sans contact pour service alimentaire 
•	 Résolution optique: 12:1 (distance: grandeur de cible)
•	 Thermomètre à infrarouge avec mire laser
•	 Utilise toute sonde thermocouple  

de type K avec mini-connecteur
•	 Choix de cinq couleurs de la face: sélectionnez une couleur  

différente pour chaque département ou type de nourriture
•	 Grand affichage ACL rétroéclairé
•	 Affichage de la valeur max., min.,  

moyenne et de la différence
•	 Alarmes haute/basse programmables
•	 Verrouillage pour surveillance continue
•	 Boîtier/étui inclus 

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de température:	 -76° à 932°F (-60° à 500°C)
Résolution:	 ±0,1°F (±0,1°C) 
Précision:	 ±2% lec. ou ±2°C, selon la plus élevée 
Temps de réponse:	 1 seconde
Réponse spectrale:	 8 à 14 µm
Émissivité:	 préréglée à 0,97
Résolution optique:	 12:1 (rapport de la distance  

	 à la taille du point)
Sonde thermocouple de type K	
Gamme de température:	 -83° à 1999°F (-64° à 1400°C)
Précision:	 ±1% de la lecture ou ±1°C, selon la plus élevée
Général
Alimentation: 	  2 piles alcalines AAA
Dimensions:	 175 x 39 x 72 mm (6,9 x 1,5 x 2,8")
Poids:	 179 g

IA432
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No modèle	 No fab	 Température	 Divisions	 Prix/Chacun

HB592	 312FC	 0 ° à 250 °F/-20 ° à 120 °C	 2 °F / 1 °C	 29,00
HB598	 314FC	 50 ° à 750 °F / 10 ° à 400 °C	 10 °F / 5 °C	 29,00

THERMOMÈTRES DE SURFACE
•	 Spécialement conçus pour usage sur des surfaces  

horizontales ou sur les surfaces ferreuses non horizontales
•	 Deux aimants Alnico qui servent de base pour le  

thermomètre et le retient aux surfaces ferreuses
•	 La sonde bimétallique est en alliage spécialement  

traité qui est préconditionné et pré-testé pour une  
calibration permanente et une stabilité maximum

•	 Placé à écran contre les courants d'air et  
l'élément thermosensible touche ainsi directement  
la surface pour donnée une lecture rapide

•	 Le thermomètre atteint la stabilité de sensibilité en  
trois minutes; précision de ± 2 % de l'échelle totale

THERMOMÈTRES À TIGE
•	 Affichage ACL facile à lire
•	 Choix d'échelle entre °C et °F
•	 Gamme: -40 ° à 150 °C (-40 ° à 302 °F)
•	 Précision: ± 1 °C ou ± 2 °F
•	 Tige de 5" en acier inoxydable
•	 Plonger la tige au moins 1"  

pour des lectures précises
•	 Comprend une pile 1,5 V LR44  

de type bouton et un boîtier  
de protection de sonde

THERMOMÈTRES À TIGE
•	 Grand affichage facile à lire
•	 Choix d'échelle entre °C et °F
•	 Gamme: -40 ° à 230 °C  

(-40 ° à 450 °F)
•	 Précision: 0 à 230 °F: ± 1,0 °F;  

0 °F: ± 3,6 °F; 230 °F: ± 3,6 °F
•	 Résolution: 0,1 °F /°C
•	 Tige résistante de 5"  

en acier inoxydable
•	 Comprend une pile 1,5 V LR44 de type  

bouton et un boîtier de protection de sonde

THERMOMÈTRES INDUSTRIELS 
À ANGLE VARIABLE
•	 Boîtier en V avec parties moulées en polyester, GE ValaxMD  

d'une longueur de 9".  Partie frontale protégée par paroi  
en verre épais et sécurisé contre les vibrations

•	 Pour les tiges de 3 1/2" seulement avec gammes  
jusqu'à 300 ° F.  La tige est fabriquée à partir d'un  
alliage de Zamac coulé par précision

•	 Le boîtier à écrou bloqué ajustable et la vis à angle  
ajustable fonctionnent indépendamment pour un  
positionnement de 360º complet du boîtier

•	 Capillaire complètement abrité pour prévenir la falsification  
et la pénétration de matières étrangères dans l'instrument

•	 Tube de lecture bleue à lentille grossissante rempli  
de mercure. Fabrication de précision garantissant 1 %  
de la gamme. Amortisseur en silicone. 

•	 Échelle verrouillée en place et appareil  
d'ajustement au haut de l'échelle

THERMOMÈTRES BILAMES
•	 Acier inoxydable entièrement soudé
•	 Ajustement pour calibration externe
•	 Cadran de 3" de diamètre sans parallaxe
•	 Hermétique selon ASME B40,3
•	 Précision de 1 % selon ASME B40,3 Grade A
•	 Connexion PNT de 1/2" droit
•	 Protection contre la température excessive:  

50 % jusqu'à 500 °F (10 % au-dessus de 500 °F

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES 
À TIGE À L'ÉPREUVE DE L'EAU
•	 Gamme de température: -40° à 232 °C (-40° à 450 °F)
•	 Précision: ± 0,5 °C (± 1 °F)
•	 Fahrenheit/Celsius commutable par bouton poussoir
•	 Affiche la lecture de la température maximale
•	 Calibration sur place possible
•	 Tige en acier inoxydable
•	 Étalonnage possible sur place
•	 Coffret de protection avec les températures  

de cuisson de la plupart des viandes connues  
imprimées sur le devant inclus

•	 À l'épreuve de l'eau - lavable au lave-vaisselle
•	 Sa fabrication étanche et sa mémoire de température 

maximum en font le thermomètre idéal pour vérifier  
la température des lave-vaisselle

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA370	 9 VU35-115	 Thermomètre industriel, -40 à 110 °F/-40 à 93 °C	 59,00
IA371	 9 VU35-125	 Thermomètre industriel, 0 à 120 °F/-17 à 49 °C	 59,00
IA372	 9 VU35-165	 Thermomètre industriel, 0 à 160 °F/-17 à 71 °C	 59,00
IA374	 9 VU35-245	 Thermomètre industriel, -40 à 240 °F/0 à 114 °C	 59,00
IA375	 9 VU35-305	 Thermomètre industriel, 30 à 300 °F/0 à 149 °C	 59,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA266	 T30025-250	 0 à 250 °F/-20 à 120 °C, tige de 2-1/2"	 35,00
IA268	 T3004-250	 0 à 250 °F/-20 à 120 °C, tige de 4"	 35,00
IA270	 T3006-250	 0 à 250 °F/-20 à 120 °C, tige de 6"	 35,00
IA272	 T3009-250	 0 à 250 °F/-20 à 120 °C, tige de 9"	 35,00
IA267	 T30025-550	 50 à 550 °F/0 à 260 °C, tige de 2-1/2"	 35,00
IA269	 T3004-550	 50 à 550 °F/0 à 260 °C, tige de 4" 	 35,00
IA271	 T3006-550	 50 à 550 °F/0 à 260 °C, tige de 6" 	 35,00

IA374

HB592

IA266

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA728	 R2000	 Thermomètre à tige numérique	 24,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA542	 DT131	 Thermomètre numérique à tige	 31,13

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX502	 DT130	 Thermomètre à tige numérique	 22,91

IA728

IA542

HX502

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE 
À TIGE REED R2222
•	 Thermomètre à tige en acier inoxydable donne  

une réponse rapide et une précision de laboratoire
•	 Afficheur ACL facile à lire
•	 Fahrenheit/Celsius commutable
•	 L'afficheur s'actualise à toutes les 2 secondes
•	 Mémoire max/min enregistre les températures  

les plus élevées et les plus basses
•	 Touche de maintien des données  

vous permet de bloquer la lecture
•	 Arrêt automatique 
•	 Comprend: Thermomètre numérique à tige R2222,  

pile de type bouton LR44 1.5V et un étui de protection  
pour la sonde

•	 Résolution: 0,1°C / 0,1°F
•	 Précision: ±1,5% pleine échelle ±2°
•	 Poids: 35g
•	 Gamme de température: -40-482°F (-40-250°C)

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB747	 R2222	 Thermomètre numérique à tige� 24,00
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No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA505	 261BC	 Thermomètre sans fil intérieur/extérieur	 39,85

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA808	 313BC	 Thermomètre branché intérieur/extérieur	 11,50

THERMOMÈTRES/MINUTERIES 
PRÉPROGRAMMÉS
•	 Températures de cuisson préprogrammées  

pour différents aliments et goûts 
•	 Sélection de cuisson selon votre goût:  

de saignant à bien cuit
•	 Affiche les températures internes  

et préréglées de cuisson
•	 Sonde en acier inoxydable avec un  

mètre de câble résistant à la chaleur
•	 Sélecteur °C /°F
•	 Gamme de température:  

-10 ° à 200 °C (14 ° à 392 °F)
•	 Poids: 6,4 oz

THERMOMÈTRES INTÉRIEURS/
EXTÉRIEURS AVEC HORLOGE
•	 Enregistre les températures intérieures et  

extérieures avec memoire Min/Max 
•	 Horloge de 12 heures
•	 Grande gamme de température: -50 ° à 70 °C
•	 Affichage numérique ACL de 1"
•	 10 pieds de câble pour sonde  

de température à distance
•	 Montage avec bande 

adhésive ou vis 
•	 Fonctionne avec une pile AAA (incluse)
•	 Dimensions: 4" x 4" x 3/4"

HYGROMÈTRES INTÉRIEURS 
AVEC INDICATEUR DE 
CONFORT BIOS
•	 L'indicateur de confort BIOS a été conçu pour 

identifier le niveau idéal d'humidité pour la  
maison et pour la santé personnelle

•	 Température intérieure 
•	 Mémoire pour mesures Min et Max
•	 Sélecteur ºC et ºF

THERMOMÈTRES SANS FIL 
INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS
•	 Températures intérieure et extérieure 
•	 Mémoire pour température  

minimale/maximale de la journée 
•	 Sélecteur ºC et ºF 
•	 Portée de transmission  

sans fil: 30 m/100'

THERMOMÈTRES BRANCHÉS 
INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS  
•	 Température intérieure/extérieure
•	 Mémoire min/max
•	 Sonde câblée de 3 m/9,8'
•	 Heure et date
•	 Sélecteur °C/°F
•	 Grand affichage ACL
•	 Tendance de température
•	 Heure et alarme
•	 Alarme de gel

THERMOMÈTRES SANS FIL INTÉRIEURS/
EXTÉRIEURS AVEC L'HUMIDEX
•	 Affiche l'humidex et l'indice de chaleur 
•	 Le facteur humidex et l'indice de chaleur sont une combinaison  

de la température et de l'humidité extérieures converties  
en une valeur qui reflète la température de l'air perçue 

•	 Indicateur du stress thermique
•	 Températures intérieure et extérieure 
•	 Humidité extérieure
•	 Mémoire pour température  

minimale/maximale de la journée 
•	 Bouton sélecteur ºC et ºF 
•	 Portée de transmission sans fil: 45 m/150'

THERMOMÈTRES INTÉRIEURS 
POUR HUMIDITÉ & 
TEMPÉRATURE
.	 Température intérieure et humidité relative 
.	 Mémoire pour température et  

humidité minimales/maximales 
.	 Sélecteur ºC et ºF

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX158	 DT100	 Thermomètre/Minuterie	 38,35

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA497	 258BC 	 Hygromètre intérieur	 30,26

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA506	 263BC	 Thermomètre pour humidité & température	 24,90

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA504	 260BC	 Thermomètre sans fil avec l'humidex	 28,05

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HA285	 119	 Thermomètre a/horloge	 59,79

HX158

IA808

IA504

IA505

IA506

HA285

THERMOMÈTRES INTÉRIEURS/ 
EXTÉRIEURS A/HORLOGE
•	 Affiche les températures intérieures et extérieures et l'humidité relative à l'intérieur
•	 Capacité pour plusieurs capteurs à distance
•	 Gamme d'humidité: 20 à 95% HR
•	 Gamme de température intérieure: 0° à 50°C (32° à 122°F)
•	 Gamme de température extérieure: -35° à 60°C (-31° à 140°F)
•	 Comprend un appareil  

intérieur et un capteur de  
température à distance

•	 Alimentation:  
deux piles AA 1,5 V pour  
l'écran et le capteur

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA807	 312BC	 Thermomètres intérieurs/ extérieurs a/horloge	 34,85
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INDICATEURS & ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
THERMO-HYGROMÈTRES
THERMO-HYGROMÈTRE AVEC SONDE INTÉGRÉE  
POUR UNE UTILISATION PRATIQUE À UNE MAIN
•	 Affichage ACL double de la température  

ambiante et de l'humidité relative
•	 Choix d'échelle °F/°C, au gré de l'utilisateur
•	 Mémoire min./max. pour les deux fonctions
•	 Maintien des données et fonction relative
•	 Arrêt automatique
•	 Gamme d'humidité: 0 à 100% HR
•	 Gamme de température: -4 à 140°F (-20 à 60°C) 

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA441	 R6001	 Thermo-hygromètres� 169,00
IB914	 R9933	 Norme d'étalonnage d'humidité, 33 %	 89,00
IB915	 R9975	 Norme d'étalonnage d'humidité, 75 %	 89,00

THERMO-HYGROMÈTRES
•	 Affichage ACL simultané de la température  

ambiante et de l'humidité
•	 Gamme d'humidité  

relative: 10 % à 95 %
•	 Gamme de températures:  

0 ° à 50 °C (32 ° à 122 °F)
•	 Choix d'échelle entre °C ou °F
•	 Maintien de l'affichage et fonction  

min./max. pour l’humidité
•	 Compact et léger
•	 Pile comprise

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX287	 LM-81HT	 Thermomètre-hygromètre	 119,00
HN413	 CA-52 A	 Étui souple	 15,00

HX287

IC500

ENREGISTREURS DE DONNÉES 
TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
SURVEILLE LA TEMPÉRATURE &  
L'HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTES
•	 Emmagasinage jusqu'à 16 000 lectures  

de température et 16 000 lectures d'humidité 
•	 Fréquence de mesure sélectionnable  

de 2 secondes à 24 heures 
•	 Affichage d'une alarme lorsque  

les valeurs max./min. définies  
par l'utilisateur sont dépassées 

•	 Affichages du statut à l'aide de deux DEL 
•	 Téléchargement facile en branchant  

l'appareil directement dans le port  
USB d'un PC – aucun câble requis 

•	 Support pour montage mural  
et logiciel WindowsMD inclus

•	 Gamme de température: -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
•	 Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA449	 R6020	 Enregistreur de données température/humidité	 109,00
NJW176	 R6020-NIST	 Enregistreur de données de température/humidité avec certificat ISO	 384,00

THERMO-HYGROMÈTRE 
AVEC ENREGISTREUR 
DE DONNÉES
•	 Mesure l'humidité relative et la température avec 

un thermomètre à thermocouple de type J ou K
•	 Mesure aussi le point de rosée et  

la température de bulbe humide
•	 Conservation des données et des points max/min
•	 Enregistrement des données en temps réel avec 

carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
•	 Température mesurée en ºC ou ºF

CARACTÉRISTIQUES
•	 Gamme de mesure de l'humidité: 5 % à 95 % HR
•	 Gamme de températures (type J): -100º à 1200 ºC
•	 Gamme de températures (type K): -100º à 1300 ºC

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC500	 R6050SD	 Thermo-hygromètre	 359,00
IC501	 R6050SD-PROBE	 Sonde de de rechange	 95,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation	 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire de 16 Go	 19,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC068	 TWHD-5	 Appareil de mesure de l'humidité relative & de la température	 248,00

APPAREILS DE MESURE DE L'HUMIDITÉ 
RELATIVE & DE LA TEMPÉRATURE
•	 Quatre mesures à l'aide d'un seul appareil
•	 Humidité relative, température, point de rosée et température de bulbe humide
•	 Sonde prolongée facilitant l'accès aux points de mesure
•	 Grand affichage numérique  

double avec rétroéclairage
•	 Températures en °C ou °F, unités  

sélectionnables à partir du panneau avant
•	 Mesures simultanées de l'humidité  

relative et de la température
•	 Résolution de 0,1 degré pour la température
•	 Sauvegardes des mesures  

minimales et maximales
•	 Retenue des données de la dernière mesure
•	 Peut être installé sur un trépied
•	 Comprend une mallette de transport  

rigide de luxe, les piles et le guide d'utilisation
•	 Gamme d'humidité: 0,0% - 100% RH
•	 Gamme de température:  

14°- 140° F ( -10° - 60° C )

EYEWEAR

PRODUITS DE 
SÉCURITÉ POUR 
L’INDUSTRIE
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INDICATEURS & ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

CHRONOMÈTRE DE STRESS THERMIQUE
•	 Mesure la température, l'humidité, l'index de chaleur et le point de rosée
•	 Combine la température de l'air et l'humidité relative afin d'essayer de 

déterminer l'équivalence ressentie par l'homme en terme de température
•	 Le mode Calendrier affiche le jour, la date et l'heure
• 	 Mode chronomètre/chronographe avec une résolution de 1/100
• 	 Rappel de tour le plus rapide/le plus lent/durée moyenne
• 	 99 tours et 30 tours en mémoire partagée
• 	 Compte à rebours jusqu'à 10 heures avec une  

sonnerie avertissant les 5 dernières secondes
• Horloge 12 ou 24 heures
• 	 Affichage sur écran LCD avec rétro éclairage à DEL
•	 Option Silence
•	 Double alimentation: panneau solaire et piles
•	 1 ATM étanche (IPX4 nominal)

CARACTÉRISTIQUES
•	 Capacité de mesure: 9 hre, 59 min et 59 sec
•	 Précision: ±3 secondes par jour 
•	 Mémorisation des tours: 30 tours
•	 Gamme d'index de chaleur: 70 à 122°F (22 à 50°C)
•	 Gamme de température: 23 à 122°F (-5 à 50°C)
•	 Gamme d'humidité: 1 à 99% HR
•	 Dimensions: 2,65 x 3,6 x 0,9" (67,5 x 92 x 23 mm)
•	 Poids: 2,93 oz (83 g)

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA680	 R6030	 Enregistreur de données température/humidité	 179,00

ENREGISTREURS DE DONNÉES 
TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
•	 Emmagasinage de jusqu'à 32 700  

lectures d'humidité et de température
• 	 Fréquence de mesure sélectionnable de 1s à 24h
• 	 Affichage d'une alarme lorsque  

les valeurs max./min. sont dépassées
• 	 Horloge temps réel enregistrant l'heure et la date
•	 Affichage de la température (°F ou °C), de l'humidité,  

lecture min/max avec le temps et la date
•	 Téléchargement facile en branchant l'appareil  

directement dans le port USB d'un PC 
• 	 Support pour montage mural, câble USB,  

logiciel, serrure de sécurité et pile inclus
•	 Gamme de température: -40 à 70°C (-40 à 158°F)
•	 Gamme d'humidité: 0 à 100% HR

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA987	 SW700	 Chronomètre d'index de chaleur	 49,00

PSYCHROMÈTRES
•	 Affichage simultané avec %HR, température et 

point de rosée ou réservoir mouillé ou température 
de la sonde externe (requiert IA108)

•	 Calcule T1-T2 (temp. de l'air - temp. de la 
sonde externe) (requiert IA108)

•	 Affichage triple à rétroéclairage
•	 Lectures Max/Min
•	 Le couvercle de sonde se referme pour  

protéger la sonde lors de l'entreposage
•	 Récupérez les lectures Max/Min/Moyenne  

des données mémorisées
•	 Horloge en temps réel
•	 Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR
•	 Gamme de point de rosée: -68 ° à 50 °C (-90 à 122 °F)
•	 Gamme de thermomètre humide: -21 ° à 50 °C (-5 à 122 °F)
•	 Gamme de température interne: -20 ° à 50 °C (-4 à 122 °F)
•	 Gamme de température interne: -20 ° à 70 °C (-4 à 158 °F)

IA000

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA000	 8706	 Psychromètre numérique� 139,00
IA108	 87P6	 Sonde de température� 25,00
IB914	 R9933	 Référence d'étalonnage d'humidité 33%� 89,00
IB915	 R9975	 Référence d'étalonnage d'humidité 75%� 89,00

IB908

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB908	 R6200	 Compteur de contrainte thermique� 189,00
HN416	 CA-05A	 Mallettes de transport� 19,00
IB820	 R1500	 Trépied� 109,00
IB914	 R9933	 Référence d'étalonnage d'humidité 33%� 89,00
IB915	 R9975	 Référence d'étalonnage d'humidité 75%� 89,00

COMPTEUR DE CONTRAINTE THERMIQUE AU 
THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)
•	 Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, 

la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe 
mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression

•	 L'indice de contrainte thermique mesure  
la sensation de la température combinée à l'humidité,  
le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante

•	 Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du 
rayonnement solaire sur une surface exposée

•	 Fonction d'entrée/sortie qui affiche l'index WBGT avec ou 
sans exposition à la lumière solaire directe

•	 Mémoire interne pour conserver jusqu'à 99 mesures
•	 Unité de mesure chosi par l'utilisateur (°F ou °C)
•	 Seuil WBGT réglable par l'usager avec alarme sonore
•	 Peut être monté sur trépied pour surveillance à long terme
•	 Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F) 
•	 Gamme de température de WBGT: 15° - 59°C (59° - 138,2°F) 
•	 Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
•	 Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel

COMPTEURS DE  
CONTRAINTE THERMIQUE 
AVEC ENREGISTREUR 
DE DONNÉES
•	 Mesure la température, l'humidité, le point de rosée et 

le thermomètre globe mouillé intérieur/extérieur
•	 Le thermomètre globe mouillé considère les effets de la 

température, l'humidité et le soleil direct ou radiant
•	 Enregistrement des données en temps réel 

avec carte mémoire SD intégrée
•	 Température mesurée en °C ou °F
•	 Alarme sonore ajustable
•	 Conservation des données et des points max/min
•	 Taux d'échantillonnage sélectionnable par 

l'utilisateur de 1 à 3600 secondes
•	 Montage au trépied pour la surveillance à long terme
•	 Gamme de température WBGT 

intérieure: 0° - 59°C (32° - 138°F)
•	 Gamme de température WBGT 

extérieure: 0° - 56°C (32° - 132°F)
•	 Gamme de température TG: 0° - 80 °C (32° - 176°F)

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IC502	 R6250D	 Compteur de contrainte thermique� 489,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire de 16 Go	 19,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation	 25,00

Maintenez la température idéale 
sur votre lieu de travail.
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HYGROMÈTRES SUSPENDUS
•	 Mesure de l'humidité relative par le biais de la 

comparaison entre les lectures de thermomètre  
à bulbe humide & à bulbe sec

•	 Précision obtenue en créant un  
courant d'air rapide autour des bulbes

•	 Thermomètres remplis de  
liquide rouge (pas de mercure)

•	 Gamme: -10 à 130 °F (-5 à 50 °C)
•	 Boîtier en plastique moulé
•	 Réservoir en plastique
•	 Dimensions: 4" x 10"

THERMO-HYGROMÈTRES À CADRAN
•	 Cadran en acier inoxydable, diamètre de 5"
•	 Bride de support
•	 Capteur de température bilame
•	 Gamme de température:  

0 à 120 °C, divisions de 1 °C
•	 Précision de la température de ± 1 % 
•	 Hygromètre à cheveux synthétiques
•	 Gamme d'humidité:  

0 à 100 % HR, divisions de 2 %
•	 Précision de l'humidité de ± 5 % HR
•	 Ajustements sur le terrain possibles

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA528	 B6030 	 Hygromètre à bulbe humide/sec	 39,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA532	 B6020	 Thermo-hygromètre à cadran	 49,00

THERMO-HYGROMÈTRES
•	 Affichage ACL simultané de la température  

ambiante et de l'humidité
•	 Gamme d'humidité  

relative: 10 % à 95 %
•	 Gamme de températures:  

0 ° à 50 °C (32 ° à 122 °F)
•	 Choix d'échelle entre °C ou °F
•	 Maintien de l'affichage  

et fonction min/max
•	 Compact et léger
•	 Pile comprise

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX287	 LM-81HT	 Thermomètre-hygromètre	 119,00
HN413	 CA-52 A	 Étui souple	 15,00

HX287

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

NJW081	 B6015	 Psychromètre à élingue� 59,00
NJW082	 B6016	 Thermomètre de rechange� 20,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HK214	 MM2	 Thermomètre max/min� 12,00

PSYCHROMÈTRES À ÉLINGUE
•  Conçu pour la portabilité

•  Fabrication en règle à glissière convertissant 
rapidement la température en humidité relative

•  Réservoir intégré avec une capacité d'eau 
suffisante pour de nombreuses heures de test

•  Design à ampoule mince qui procure 
une réponse thermique rapide

•  Thermomètres sans mercure rempli d'alcool rouge
•  Thermomètre fabriqué en verre résistant aux impacts

•  Tiges de thermomètre avec chiffres et division d'échelle 
1" inscrits en profondeur facilitant la lecture

•  Gamme d'humidité: 10% - 100% RH
•  Gamme de température: -5 - 50°C

•  Précision: ±5% RH

THERMOMÈTRES MAX/MIN
•  Thermomètre maximum/minimum, °C et °F

•  Thermomètre enregistrant la lecture la plus haute 
et la plus basse provenant du dernier réglage

•  Les deux marqueurs noirs enregistrent 
les changements de température

•  Les marqueurs sont retenus en position 
par un aimant à l'arrière du boîtier

•  Bouton-poussoir pour la réinitialisation 
des marqueurs de limites

•  Boîtier en plastique mesurant 9" (22,8 cm) de hauteur
•  Type: Contact

•  Type d'affichage: Analogique
•  Gamme de température: -40-120°F (-40-50°C)

INDICATEURS & ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

Vous ne  
trouvez pas  

ce que vous  
cherchez? 

Appelez-nous  
dès  

aujourd’hui!
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DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ
DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ
•	 Idéal pour utilisation sur tout chantier de construction
•	 Mesure de l'humidité dans le bois équarri (ainsi  

que dans le carton et le papier) et dans les matériaux 
durcis tels que le plâtre, le béton et le mortier

•	 Ajustement moyen pour le bois Européen  
basé sur une température du bois de 20 °C

•	 Boîtier en plastique à l'épreuve des chocs
•	 Mise hors tension automatique
•	 Électrode intégrée de 8 mm de longueur remplaçable
•	 Gamme de mesure: bois: 6 à 44 %; matériaux: 0,2 à 2,0 %
•	 Précision: bois: ± 1 %; matériaux: ± 0,05 %

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA533	 R6013	 Détecteur d'humidité� 89,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA734	 R6015	 Hygromètres à bois� 179,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB873	 R6013	 Hygromètre double� 129,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IA681	 R6010	 Détecteur d'humidité� 249,00

DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ
•	 L'appareil détecte le degré d'humidité dans les matériaux de  

construction de toutes sortes en plus de détecter la répartition  
de l'humidité dans les murs, plafonds et planchers.

•	 Non-destructif  -  la sonde d'humidité se déplace avec souplesse  
sur la surface testée sans égratigner ou pénétrer la surface

•	 Bouton maintien de l'affichage
•	 Fonctions max/min avec signal d'indication d'alarme
•	 Afficheur ACL avec rétroéclairage
•	 Indicateur de faiblesse des piles avec arrêt automatique
•	 Gamme de mesure: degré d'humidité de 0,0 à 100,0 %
•	 Profondeur de pénétration: de 20 à 40 mm

HYGROMÈTRES À BOIS
•	 Mémoire qui comprend huit groupes de bois  

et calibrations pour 170 espèces de bois
•	 Vérification de la calibration en deux points incorporée
•	 Mise hors tension automatique avec dispositif de surpassement
•	 Indicateur de pile faible
•	 Chevilles de contact intégrales remplaçables, électrodes de détection  

à distance de l'humidité non remplaçables
•	 Comprend: électrode de détection de l'humidité,  

détecteur de température, capuchon de  
protection, chevilles de remplacement, deux  
piles AAA et mallette de transport souple

CARACTÉRISTIQUES:
Principe de mesure: résistance électrique
Gamme de mesure: 6 à 99,9 % degré d'humidité
Précision: ± 1 % degré d'humidité
Compensation de la température:  

-35 à 80 °C (-31 à 176 °F)
Alimentation: deux piles AAA
Dimensions: 180 x 50 x 31 mm (7 x 1,9 x 2")
Poids: 175 g (6,1 oz)

HYGROMÈTRE DOUBLE
•	 Fonctions avec et sans aiguille de détection de l'humidité 

dans le bois et les matériaux de construction
•	 Affiche des icônes indiquant les niveaux d'humidité bas, moyen et élevé, et une 

alerte sonore augmente de fréquence avec la montée des niveaux d'humidité
•	 Profondeur de mesure sans aiguille jusqu'à 1" (25 mm)
•	 Système intégré de vérification de mesure et d'état de la pile
•	 Indicateur de pile faible et arrêt automatique
•	 Aiguilles remplaçables
•	 Gamme de mesures du mode aiguille: 5-50% (bois); 

1,5-33% (matériaux de construction)
•	 Gamme de mesures du mode sans aiguille: 0 à 99,9% 

(bois et matériaux de construction)
•	 Détection de la profondeur du mode aiguille: 0,3" (8 mm)
•	 Détection de la profondeur du mode  

sans aiguille: Jusqu'à 1" (25 mm)
•	 Précision du mode aiguille: ±(3% + 5 chiffres)
•	 Alimentation: Pile 9 V
•	 Affichage: ACL
•	 Gamme de température: 41°- 113° F ( 5° - 45° C )
•	 Gamme d'humidité: 0 - 80%
•	 Comprend: Hygromètre double, aiguilles,  

capuchons protecteurs et pile

TROUSSE POUR LES DOMMAGES 
D'EAU & LA RESTAURATION
•	 Fonctions avec et sans aiguille de détection de l'humidité dans le bois et les 

matériaux de construction (gyproc, carton, plâtre, béton et mortier)
•	 Affiche des icônes indiquant les niveaux d'humidité bas, moyen et élevé, et une 

alerte sonore augmente de fréquence avec la montée des niveaux d'humidité
•	 Profondeur de mesure sans aiguille jusqu'à 1" (25 mm)
•	 Système intégré de vérification de mesure et d'état de la pile
•	 Indicateur de pile faible et arrêt automatique
•	 Aiguilles remplaçables
•	 Gamme de mesures du mode aiguille: 5-50% (bois);  

1,5-33% (matériaux de construction)
•	 Gamme de mesures du mode sans aiguille:  

0 à 99,9% (bois et matériaux de construction)
•	 Détection de la profondeur du  

mode aiguille: 0,3" (8 mm)
•	 Détection de la profondeur du  

mode sans aiguille: Jusqu'à 1" (25 mm)
•	 Précision du mode aiguille: ±(3% + 5 chiffres)
•	 Alimentation: Pile 9 V
•	 Affichage: ACL
•	 Gamme d'humidité de  

fonctionnement: 0 à 80%
•	 Comprend: hygromètre double,  

psychromètre numérique  
et mallette de transport

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IB874	 R6018-KIT	 Trousse pour les dommages d'eau & la restauration� 244,00

No modèle	 No fab	 Prix/Chacun

IB875	 R9050	 69,00

TROUSSE 
D'ÉTALONNAGE 
D'ÉPAISSEUR DE 
REVÊTEMENT
•	 Pour utiliser avec les jauges 

d'épaisseur de revêtement
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MESUREURS D'ÉPAISSEUR, DE REVÊTEMENT & DE DURETÉ

VÉRIFICATEUR DE DURETÉ R9030
•	 Les essais de dureté de rebond sont particulièrement utiles pour les matériaux 

grands et à gros grains, pièces forgées et tous les types de matériaux de moulage
•	 Mesure de la vitesse d'un corps de percussion propulsée directement 

avant et après l'impact sur la surface de la substance d'essai
•	 Capable de convertir automatiquement et afficher les mesures en des valeurs de dureté 

de Rockwell (HRC, HRB, HRA), Brinell (HB), Leeb (HL), Vickers (HV) et Shaw (SH)
•	 Les matériaux qui peuvent généralement être testées comprennent l'acier moulé, 

acier allié à outils, acier inoxydable, aluminium, bronze, cuivre, fontes, etc.
•	 Conversion des mesures de résistance à la traction
•	 Mémoire de grande capacité permet de stocker jusqu'à 350 groupes d'informations 

(en fonction des temps de l'impact), y compris la valeur de mesure, valeur moyenne, la 
date de l'essai, la direction de l'impact, le temps d'impact, la matière et l'échelle de

•	 Interface de données USB mini
•	 Fonctionne avec une batterie au lithium rechargeable
•	 Affichage ACL matricielle de 128 x 32 avec  

affichage de la vie de la batterie 
•	 Comprend: Vérificateur de dureté R9030, dispositif  

d'impact "D", petit anneau de support, bloc d'essai Leeb,  
brosse en nylon, chargeur de batterie, logiciel de  
traitement de données, et câble de communication

•	 Échelle de dureté: HL, HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS
•	 Gamme de mesure: HLD: 170 à 960;  

HRA: 59 à 85; HRB: 13 à 100;  
HRC: 20 à 68; HB: 19 à 651;  
HV: 80 à 967; HS: 30 à 100

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA632	 HT-6510 A	 Duromètre gamme A	 479,00

JAUGES D'ÉPAISSEUR
•	 Circuit LSI de micro-ordinateur et base de temps à  

cristal exclusifs qui offrent une plus grande exactitude
•	 Affichage numérique pour des lectures  

exactes sans erreurs d'interprétation
•	 Sensitivité de réception large bande: l'appareil peut  

capter les signaux de sondes à plusieurs fréquences
•	 Étalonnage automatique
•	 Étalonnage automatique du matériau
•	 Système métrique ou impérial au choix
•	 Mesure l'épaisseur de l'acier, de la fonte,  

de l'aluminium, du cuivre, du zinc, du verre  
de silice, du polyéthylène, du PVC, de la fonte  
grise et de la fonte à graphite sphéroïdal

•	 Affiche la vitesse du son à l'appui d'un bouton
•	 Gamme de mesure: 1,5 à 200 mm dans l'acier #45
•	 Gamme de vélocité: 500 à 9000 m/s

DUROMÈTRES
•	 Duromètre numérique pour mesures de dureté Shore A
•	 Conçu pour mesurer la dureté Shore du caoutchouc,  

de l'élastomère et d'autres substances semblable au  
caoutchouc telles que le néoprène, la silicone et le vinyle

•	 Modèle de poche avec sonde intégrée
•	 Mesure la valeur maximale
•	 Calcule la valeur moyenne
•	 Bouton poussoir pour remise de la calibration à zéro
•	 Affichage ACL brillant à 4 chiffres de 10 mm de hautur
•	 Conforme à DIN 53505, ASTM D2240,  

ISO 7619 et JISK 7215

CARACTÉRISTIQUES:
Gamme de mesures:	 0 à 90 HA 
Résolution:	 0,1 HA)
Déviation:	 ± 1 HA

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX399	 TM-8811	 Jauge d'épaisseur ultrasonique	 459,00
IA746	 TM-8811probe	 Sonde de remplacement	 195,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IB748	 R9030	 Hardness Tester	 1995,00

JAUGE D'ÉPAISSEUR ULTRASONIQUE
•	 En mesure d'évaluer les mesures d'épaisseur sans  

nécessiter l'accès aux deux côtés de la pièce testée
•	 Déterminer l'épaisseur de l'échantillon en mesurant la quantité  

de temps nécessaire au son pour traverser du transducteur à travers  
le matériau à l'extrémité arrière d'une pièce et au retour

•	 Calcule les données sur la base de la vitesse du son à travers l'échantillon testé
•	 Capable d'effectuer des mesures sur une vaste gamme de matériaux,  

y compris le métal, le plastique, la céramique, les matériaux composites,  
les époxydes, le verre et autres matériaux conducteurs des ultrasons

•	 Fonction zéro et étalonnage de la vélocité sonore
•	 Étalonnage à deux points   •   Affichage: Numérique
•	 Indicateur de statut d'accouplement
•	 Mode de mesure: Ultrason
•	 Peut être facilement utilisé, ne nécessite  

pas des conditions de laboratoire
•	 Gamme d'épaisseur: 0,03" - 15,7" (0,65 mm - 400,0 mm)
•	 Gamme de vélocité du son: 1000 à 9999 m/s  

(0,039 à 0,394 po/µs)
•	 Vitesse de mesure: 4 mesures par sec.,  

pour une mesure en un seul point
•	 Mémoire: 5 fichiers, jusqu'à 100 valeurs pour  

chaque fichier (total de 500 enregistrements)
•	 Alimentation: 2 piles AA 1,5V   •   Fréquence: 5MHz
•	 Gamme de mesure: 1,2 à 300,0 mm (acier)
•	 Comprend le gel couplant à ultrasons, la sonde, l'étui de transport rigide et les piles

IB827

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IB827	 R7900	 Jauge d'épaisseur ultrasonique	 995,00
IB887	 R7900-Probe	 Sonde de rechange	  255,00 

JAUGEUR D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT
•	 Mesure l'épaisseur des enduits non magnétiques sur les  

substrats métalliques magnétiques ou non magnétiques
•	 Reconnaissance automatique de la sonde
•	 Étalonnage automatique
•	 Grand affichage ACL facile à lire fournissant des lectures  

exactes sans interprétation ou risques d'erreurs
•	 Commutateur de conversion de µm/mil
•	 Comprend: Sonde ferreuse, sonde non-ferreuse, 

normes d'étalonnage, pile et étui de transport rigide
•	 Gamme de mesure: 0 à 1000 µm (0 à 40 mils)
•	 Résolution: 0,1 µm
•	 Précision: ±1 à 3% ou 2µm,  

le plus grand des deux
•	 Temps d'échantillonnage: 1 seconde
•	 Alimentation: 4 piles AA 1,5V

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA673	 CM-8822	 Jaugeur d'épaisseur de revêtement	 479,00
IA702	 CM-8822FPROBE	 Sonde ferreuse de rechange	 179,00
IA703	 CM-8822NFPROBE	 Sonde non-ferreuse de rechange	 179,00

IA673

IA703

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC486	 R7800	 Jauge d'épaisseur de revêtement	 329,00
IC487	 R7800-NIST	 Jauge d'épaisseur de revêtement avec certification ISO	 574,00

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT
•	 Conçue pour mesurer l'épaisseur de revêtements en surface de façon non invasive
•	 Munie de l'option à zéro ou deux points d'étalonnage, d'une alarme 

haut/bas ajustable par l'utilisateur et d'une interface USB pour 
analyser les résultats plus en détail dans le logiciel compris

•	 Détecte automatiquement les substrats ferreux et non ferreux
•	 Affichage ACL en couleur facile à lire
•	 Rotation de l'écran à 360° pour permettre aux utilisateurs de 

visualiser les lectures mesurées de n'importe quel angle
•	 Jauge et sonde de construction durable
•	 Mode simple ou multipoint permettant à l'utilisateur de définir des 

tolérances et d'identifier rapidement si un revêtement réussit ou non 
•	 DEL tricolores indiquant rapidement lorsque les mesures sont inférieures (rouge),  

supérieures (jaune) ou comprises (vert) dans les paramètres définis
•	 Mémoire interne enregistrant jusqu'à 500 groupes de données
•	 Visualisez les données enregistrées, les graphiques ou 

les mesures en temps réel avec le logiciel
•	 Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
•	 Comprend: (1) jauge d'épaisseur de revêtement,  

(1) substrat ferreux, (1) substrat non-ferreux,  
(5) films de référence, (1) câble USB, (1) dragonne, (1) couvercle 
pour le capteur, (2) piles AA, (1) étui de transport rigide

•	 Gamme de mesure: 0 - 1250 µm (0,1 - 49,2mils)
•	 Précision:  

0 to 1250 μm (±3% +1 μm), 0 to 49,21 mils (±3% +0,04 mils)
•	 Résolution: 0 to 99,9 μm (0,1 μm), 100 to 1250 μm (1 μm), 0 

to 4,99 mils (0,01 mils), 5,0 to 49,2 mils (0,1 mils)
•	 Modes de mesure: Simple et continu
•	 Rayon de courbure minimum: 5 mm (196,85 mils)
•	 Épaisseur minimum du substrat: 0,5 mm (19,69 mils)
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SONOMÈTRES & LUXMÈTRES

SONOMÈTRES
•	 Gamme de mesure: 30 - 90 dB/50 - 110 dB/70 - 130 dB
•	 Enreg. des données/sans enreg. des données:  

Sans enregistrement des données 

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

HN404	 R8060	 Sonomètre� 279,00
NJW187	 R8060-NIST	 Sonomètre avec certificat ISO� 554,00
IB820	 R1500	 Trépied avec adaptateur pour instruments� 109,00

SONOMÈTRES
•	 Mesure les niveaux sonores conformément  

aux spécifications IEC61672 Classe 2
•	 Pondération fréquentielle A/C
•	 Pondération dans le temps rapide/lente
•	 Retenue de crête, retenue de  

données, enregistrement max/min
•	 Enregistrement des données en temps réel  

avec carte mémoire SD intégrée (en option)
•	 Gamme de mesure:  

30 à 80 dB, 50 à 100 dB, 80 à 130 dB

CALIBRATEUR DE SONS
•	 Deux niveaux de sortie: 94 dB et 114 dB (à 1 kHz)
•	 Boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression
•	 Deux piles 9 V, c.c.
•	 Dimensions: 50 mm dia x 82 mm
No modèle IA661 
No fab R8090 
Prix/Chacun 249,00$

BOULE DE PROTECTION 
CONTRE LE VENT
•	 Protection contre le vent en  

forme de boule pour microphone
•	 Compatible avec tous 

les sonomètres Reed
•	 Dimensions: 65 mm dia.
No modèle HN408 
No fab REED-WB 
Prix/Chacun 7,00$

SONOMÈTRES/ENREGISTREURS
•	 Gamme de mesure: faible: 30 à 90 dB; modérée: 50 à 110 dB;  

élevée: 70 à 130 dB; automatique: 30 à 130 dB
•	 Gamme dynamique: 60 dB  •  Précision: ±1,4 dB
•	 Résolution: 0,1 dB
•	 Fréquence d'échantillonnage:  

Numérique: 0,5 seconde; Analogique: 50 mS
•	 Gamme de fréquence: 20 Hz à 8 kHz
•	 Microphone: microphone à condensateur électret 1/2"
•	 Alimentation électrique: 4 x piles AAA
•	 Rencontre la norme IEC 61672-1 Classe 2
•	 Enregistre jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo)
•	 Espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme
•	 Horloge en temps réel et calendrier
•	 Pondération temporelle rapide/lente
•	 Fonction Min/Max  •  Interface USB
•	 Affichage analogique avec graphique à barres
•	 Écran ACL rétroéclairé
•	 Conception de montage sur trépied  

quand il y a surveillance prolongée
•	 Comprend un pare-vent, câble USB,  

logiciel Windows, piles et mallette  
de transport rigide 

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB749	 R8080	 Sonomètre/enregistreur� 395,00
NJW188	 R8080-NIST	 Sonomètre/enregistreur avec certificat ISO� 670,00
IB820	 R1500	 Trépied avec adaptateur pour instruments� 109,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun 

IC578	 R8070SD	 Sonomètres� 395,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation� 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire - 16 Go� 19,00
IB820	 R1500	 Trépied avec adaptateur pour instruments� 109,00

ENSEMBLE DE SONOMÈTRE 
ENREGISTREUR ET DE CALIBRATEUR
•	 Comprend un étui de transport robuste et les outils dont vous avez 

besoin pour aisément calibrer votre sonomètre sur le terrain
•	 Sonomètre répondant aux normes IEC 61672-1 Classe 2 avec 

enregistrement de jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo) et un 
espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme

•	 Sonomètre comprenant horloge en temps réel et calendrier, pondération 
de temps rapide et lente, fonction min/max, interface USB, affichage ACL 
rétroéclairé, et montage au trépied pour la surveillance à long terme

•	 Boîtier robuste moulé par injection de calibre professionnel 
avec insertions en mousse personnalisées gravées au laser et 
conçues spécifiquement pour les instruments compris

•	 Calibrateur acoustique générant un signal sonore stable à une fréquence et à une 
amplitude contrôlées qui permet de vérifier la précision de votre sonomètre

•	 Calibrateur acoustique conformant  
à la norme IEC 942, classe 2

•	 Comprend: sonomètre enregistreur R8080  
(avec 4 piles AAA), calibrateur acoustique R8090  
(avec pile 9V), étui de transport deluxe R8888,  
et pare-vent pour microphone

•	 Gamme de fréquence du sonomètre:  
20 Hz à 8 kHz

•	 Gamme de mesure du sonomètre:  
Basse (30-90 dB), Modérée (50 -110 dB),  
Élevée (70 -130 dB)

•	 Gamme dynamique du sonomètre:  
60 dB (pour chaque niveau de mesure)

•	 Précision du sonomètre: ±1,4 dB
•	 Précision du calibrateur acoustique: ±0,5 dB
•	 Fréquence de sortie du calibrateur acoustique:  

1000 Hz ±4%
•	 Pression sonore de sortie  

du calibrateur acoustique: 94dB et 114dB

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IC072	 SM-10	 Sonomètre� 331,00

SONOMÈTRE
•	 Pondérations A et C pour le contrôle du respect des 

consignes de sécurité et l'analyse acoustique
•	 Plages de mesure – pondération 30 ~ 

130dB, pondération C 35 ~ 130dB
•	 Affichage en incréments de 0,1 dB sur 

un écran ACL à 4 caractères
•	 Réglages de réponse lente (1 sec) et rapide (125 ms) pour 

vérifier les crêtes de son et le niveau de son moyen
•	 Enregistrement MAX./MIN.
•	 Retenue des données pour faciliter la 

lecture sur écran numérique
•	 Comprend : mallette de transport, écran de protection 

contre le vent, manuel d'utilisation et pile 9 V
•	 Homologation CE, conçu pour répondre aux 

normes IEC651 type 2 et ANSI S1.4 type 2

No	 No	 Pondération	 Type� Prix 
modèle	 fab	 fréquentielle	 d'affichage� /Chacun

IC454	 R8080-KIT	 A et C	 Numérique� 699,00
IB820	 R1500	 Trépied avec adaptateur pour instruments� 109,00
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SONOMÈTRES & LUXMÈTRES
LUXMÈTRES
•	 Conçu pour être utilisé d'une  

seule main et s'insérer  
facilement dans une ceinture  
de travail ou une poche

•	 Sélecteur de gamme automatique
•	 Fonctions Min/Max et maintien des données
•	 Arrêt automatique et  

touche d'ajustement à zéro
•	 Indicateur de pile faible et de  

dépassement de capacité
•	 Gammes: 0 à 20 000 lux; 0 à 2000 fc
•	 Sélection Lux /Fc par l'utilisateur
•	 Pile comprise

SONOMÈTRES
•	 Deux gammes de mesure (élevée/faible)
•	 Pondération de fréquence A et C
•	 Grand affichage à cristaux liquides, facile à lire
•	 Microphone à condensateur électret pour une  

grande précision et une stabilité à long terme
•	 Fonctions maintien des données, maintien de  

la valeur maximale et indicateur de pile faible
•	 Conforme aux normes IEC 651 Type 2
•	 Gammes de mesure: faible: 35 à 100 dB;  

élevée: 65 à 135 dB (A et C)
•	 Température de fonctionnement:  

32 à 104°F (0 à 40°C)
•	 Humidité de fonctionnement: 10-90%
•	 Mallette de transport et pile comprises

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

HX288	 LM-81LX	 Luxmètre� 109,00

LUXMÈTRES
•	 Mesure l'intensité de la lumière  

ambiante et la température à l'aide  
d'un thermomètre à thermocouple  
de type J ou K

•	 Capteur incorporant deux filtres et  
conforme aux spécifications C.I.E.

•	 Enregistrement des données en  
temps réel avec carte mémoire  
SD intégrée (en option)

•	 Intensité lumineuse mesurée en fc ou lux
•	 Température mesurée en ºC ou ºF
•	 Gamme d'intensité lumineuse:  

2000, 20 000, 100 000 lux
•	 Gamme de températures:  

J: -100º à 1200 ºC;  
K: -100º à 1300 ºC

MESUREURS DE L'ENVIRONNEMENT
•	 Mesure l'humidité relative, la vitesse de l'air, l'intensité  

lumineuse et la température avec un thermomètre à  
thermocouple de type J ou K

•	 Enregistrement des données en temps réel avec  
carte mémoire SD intégrée (en option)

•	 Vitesse de l'air mesurée en m/s,  
pi/min, km/h, mi/h ou noeuds

•	 Intensité lumineuse mesurée en fc ou lux
•	 Gamme d'intensité lumineuse: 0 à 20 000 lux
•	 Gamme d'humidité: 5 % à 95 % HR
•	 Gamme de vitesse de l'air: 0,4 à 25,0 m/s
•	 Gamme de températures: J: -50º à 1200 ºC;  

K: -50º à 1300 ºC

LUXMÈTRES
•	 Lux/pied-chandelle, au  

choix de l'utilisateur
•	 Fonction de valeur maximale  

et de maintien des données
•	 ACL à 3-1/2 chiffres
•	 Indication de dépassement  

et faiblesse de pile
•	 Arrêt automatique
•	 Compact et léger
•	 Enregistrement des données
•	 Comprend: luxmètre,  

étui de transport et pile 
•	 Gamme de mesure: 0 à 5000 pi-ch;  

0-50 000 lux
•	 Résolution: 0,1 lux/pi-ch
•	 Taux d'échantillonnage: 1,5 fois/seconde

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

HX366	 R8150	 Luxmètre� 89,00
IC557	 R8150-NIST	 Luxmètre avec certificat ISO� 364,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB929	 R8140	 Luxmètre DEL� 195,00
HN413	 CA-52A	 Mallettes de transport� 15,00

LUXMÈTRE DEL
•	 Mesure les niveaux de lumière ambiante 

des lampes à DEL de couleur blanche, 
rouge, jaune, verte et bleue, et la lumière 
visible, en pied-chandelle ou en lux

•	 Capteur de lumière amovible et pivotant
•	 Paramètres réglables par l'utilisateur pour 

des sources de lumière spécialisées
•	 Gamme de mesure: 0-199 lux
•	 Enreg. des données/sans enreg. des 

données: Enregistrement des données
•	 Durée de vie de la pile: 80 heures
•	 Température de fonctionnement: 

32 à 104°F (0 à 40°C)
•	 Alimentation: 2 piles AA

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

HX387	 R8050	 Sonomètre� 195,00
IB831	 R8050-KIT	 Ensemble de sonomètre et calibrateur� 515,00
IB820	 R1500	 Trépied avec adaptateur pour instruments� 109,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IC552	 R8100SD	 Luxmètre� 249,00
IC574	 R8100SD-PROBE	 Sonde de remplacement� 95,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation� 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire - 16 Go� 19,00

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IC551	 R4700SD	 Thermomètre/hygromètres� 329,00
IC572	 R4700SD-PROBE	 Sonde de remplacement� 155,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation� 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire - 16 Go� 19,00
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MESUREURS DE VITESSE, DE DISTANCE & DE LONGUEUR
DÉTECTEURS DE CHAMPS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
•	 Mesure de champs électromagnétiques CA et CC
•	 Gamme de mesure: ±3000 milliGauss
•	 Unités de mesure: milliGauss ou μT (microTesla)
•	 Détection de champs magnétiques  

aussi faibles que 0,1 milliGauss
•	 Indicateur du pôle N/S
•	 Bouton de mise à zéro pour mesure relative
•	 Retenue des données et enregistrement max/min
•	 Affichage ACL rétroéclairé et facile à lire
•	 Mise hors tension manuelle ou automatique
•	 Interfaces RS232 et USB 
No modèle IA806 
No fab GU-3001 
Prix/Chacun 695,00$

VIBROMÈTRES
•	 Mesure la vibration des machines
•	 Capteur de vibration unique avec base magnétique
•	 Retenue de crête et des données, enregistrement max/min
•	 Enregistrement des données en temps réel  

avec carte mémoire SD intégrée (en option)
•	 Unités de mesure métriques ou impériales
•	 Gamme d'accélération: 0,5 à 199,9 m/s²
•	 Gamme de vélocité: 0,5 à 199,9 mm/s

VÉRIFICATEURS DE TENSION & COMPRESSION
•	 Fournit des mesures de tension (traction) ou de compression (pression) en kg, lb, oz et Newton
•	 Rappel instantané de la charge maximale (Peak Load) et lectures de la moyenne
•	 Un microprocesseur assure une précision de ± 0,2 % et une mise à jour rapide de 0,8 seconde
•	 Commande de Zéro/Tare à 100 % qui permet d'enregistrer un pré-chargement dans la mémoire
•	 Bouton-poussoir pour réglage à zéro et interrupteur pour maintien de la crête
•	 Réponse rapide/lente au choix
•	 Le grand affichage à cristaux liquides à cinq chiffres est facile à lire
•	 Des orifices se trouvent à l'arrière du boîtier pour l'installation de l'instrument sur un banc d'essai
•	 Alimentation à piles ou à circuit c.a. (utilise 6 piles AA de 1,5 V)
•	 Arrêt automatique de l'alimentation pour réduire la consommation d'électricité et prolonger la durée des piles
•	 Comprend: un capteur de cellule de chargement supplémentaire avec 

deux crochets, un câble et une mallette de transport
•	 Modèles IA804 et NJW216 comprennent: adaptateur à crochet, tête plate, tête conique et tête 

de burin, rallonge  de 120 mm et mallette de transport, capacité: 20 kg, 44 lb, 196 N
•	 Modèle IA805 comprend: capteur de pile à charge divisée avec deux crochets, 

câble et mallette de transport, capacité: 100 kg, 220 lb, 980 N

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA804	 SD-6020	 Capacité 20 kg	 799,00
NJW216	 SD-6020-NIST	 Capacité 20 kg avec certificat ISO	 1014,00
IA805	 SD-6100	 Capacité 100 kg	 799,00
HX279	 FS-1001	 Banc d'essai	 1395,00

HX279

IA804

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IC509	 R7000SD	 Vibromètre� 895,00
IC510	 R7000SD-PROBE	 Capteur de vibrations de rechange� 595,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation� 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire de 16 Go� 19,00

TÉLÉMÈTRE LASER
•	 Conçu pour un fonctionnement à une seule main
•	 Unité de mesure sélectionnable par 

l'utilisateur (impériale/métrique)
•	 Pointeur laser
•	 Sélection du point de référence  

(avant ou arrière de l'instrument)
•	 Afficheur ACL multiligne rétro-éclairé
•	 Fonctions de zone, de volume et de valeur maximale/minimale
•	 Addition, soustraction et calculs indirects 

à 2 ou 3 points (Pythagore)
•	 Comprend: Télémètre, piles et mallette de transport
•	 Gamme de mesure: 0,0' - 131,0' (0,0 m - 40,0 m)
•	 Précision: (±2 + 5 x 10-5 D) mm
•	 Mémoire interne: Oui (jusqu'à 30 lectures)
•	 Temps de réponse: 2 s

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA847	 R8010	 Mesureur de distance� 159,00
IC571	 R8010-NIST	 Mesureur de distance avec certificat ISO� 424,00
HN413	 CA-52A	 Mallette de transport� 15,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IB942	 R8004	 Télémètre laser� 79,00
IC570	 R8010-NIST	 Télémètre laser certificat ISO� 344,00
HN413	 CA-52A	 Mallette de transport� 15,00

MESUREUR DE DISTANCE
•	 Outil de mesure à distance et d'estimation à une 

personne pour endroits difficiles d'accès
•	 Pointeur laser à cible
•	 Distance horizontale automatique
•	 Angle, inclinaison et la hauteur mesuréeen 

plaçant le corps du compteur sur la pente elle-
même ou en l'alignant à l'angle désiré

•	 Des calculs de superficie et le volume
•	 Fonctions de l'addition/soustraction
•	 Entreposage/rappel jusqu'à 20 mesures
•	 Affichage d'éclairage et d'affichage multi-ligne
•	 Poussière/étanche à la pluie à IP54
•	 Gamme de mesure: 0,17' - 328' (0,05 m - 100 m)
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VIBROMÈTRES, DYNAMOMÈTRES & MESUREURS DE LONGUEUR
TACHYMÈTRES
•	 Une nouvelle conception brevetée incorpore un tachymètre 

à photo et a contact dans un seul instrument
•	 Gamme de 0,5 à 20 000 tr/min en mode contact et de 

5 à 99 999 tr/min en mode photo; vitesse de surface de 
0,05 à 1999,9 mètres par minute (0,2 à 6560 pi/min)

•	 Mesures de vitesses linéaire en surface sont de  
0,2 à 6560 pi/min ou 0,05 à 1999,9 mètres par minute 

•	 Retient automatiquement la dernière lecture 
pendant cinq minutes et rappelle également 
les lectures maximales et minimales

•	 Les caractères sur le grand affichage à cinq chiffres changent 
de direction selon le mode de mesurage que vous employez

•	 Permet une précision de 0,05 % et génère des lectures d'une 
résolution de 0,1 tr/min dans le mode photo ou contact

TACHYMÈTRES
•	 Instrument avec double fonctions pour  

mesures avec et sans contact
•	 Fourni avec adaptateurs pi/m, tours/min  

et mesures des vitesses périphériques
•	 Fonction sans contact qui utilise un faisceau  

laser pour une plus grande précision
•	 Rappels max/min et dernière lecture
•	 Grand affichage facile à lire
•	 Sélecteur automatique de  

gamme avec précision 0,05 %
•	 Pile et mallette de transport incluses
•	 Gamme de mesures: Photo 5 à 99 999 tr/min,  

contact 5 à 99 999 tr/min, vitesse de surface:  
0,05 à 1999 mètres par minute

HX386

IA419

HX273

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX386	 R7100	 Tachymètre numérique contact/photo	 179,00
NJW178	 R7100-NIST	 Tachymètre photo/contact avec certificat ISO� 334,00
IA046	 ST-TIP	 Adaptateur de contact de rechange	 5,00
IA047	 ST-WHEEL	 Roue de remplacement, vitesse de surface	 20,00
IA740	 ST-FUNNEL	 Adaptateur entonnoir de rechange� 11,00
IA741	 ST-SHAFT	 Tige d'extension de rechange� 13,00
IA986	 RT100	 Ruban réfléchissant, bande de 24"� 6,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HF964	 R7140	 Tachymètre photo/contact	 359,00
NJW106	 R7140-NIST	 Tachymètre photo/contact avec certificat ISO� 514,00
IA046	 ST-TIP	 Adaptateur de contact de rechange	 5,00
HF228	 CONE	 Adaptateur conique de rechange� 16,00
IA986	 RT100	 Ruban réfléchissant, bande de 24"� 6,00
HN416	 CA-05A	 Mallette de transport� 19,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX273	 R7150	 Tachymètre professionnel à deux fonctions� 409,00
NJW094	 R7150-NIST	 Tachymètre professionnel à deux fonctions avec certificat ISO� 564,00
HF228	 CONE	 Adaptateur conique de rechange� 16,00
IA986	 RT100	 Ruban réfléchissant, bande de 24"� 6,00
HX360	 C-820	 Mallette de transport� 18,00
HD906	 AS-35C	 Roue de rechange� 13,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HF965	 K4020	 Stroboscope numérique� 379,00
NJW108	 K4020-NIST	 Stroboscope numérique avec certificat ISO� 379,00
IB742	 R8888	 Malette de transport de luxe� 69,00
IB820	 R1500	 Trépied avec adaptateur pour instruments� 109,00
HF966	 K4020-BULB	 Ampoule au xénon de rechange� 50,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA419	 R7050	 Tachymètre photo	 139,00
IC565	 R7050-NIST	 Tachymètre photo avec certificat ISO	 139,00
IA986	 RT100	 Ruban réfléchissant, bande de 24"� 6,00

HF964

TACHYMÈTRE PHOTO COMPACT
•	 Fournit rapidement et précisément des mesures de  

la rotation d'objets en tr/min sans contact et compte  
les révolutions des objets en mouvement

•	 Faisceau laser intégré identifiant la cible
•	 Boîtier double durable en plastique moulé  

et grand affichage ACL rétroéclairé
•	 Mémoire interne se rappelle des valeurs minimum  

et maximum en plus de la dernière valeur enregistrée
•	 Indicateur de faiblesse de la pile et  

mise hors tension automatique
•	 Indicateur visible: Oui (laser)
•	 Distance de cible: 1,6 pi (500 mm)
•	 Type/grandeur de l'affichage: ACL à 5 chiffres
•	 Hors-tension automatique: Oui (après 10 sec)
•	 Alimentation: Pile de 9V
•	 Certifications du produit: CE
•	 Dimensions: 6-5/16" x 2-5/16" x 1-1/2"

TACHYMÈTRE PROFESSIONNEL 
À DEUX FONCTIONS
•	 Temps de réponse rapide, double fonction précise, 

mesure sans contact des tours par minute avec laser 
intégré et mesures par contact en po pi/min (m/min)

•	 Laser qui procure une précision améliorée 
à une distance plus élevée

•	 Affichage ACL à cinq chiffres réversible selon le mode de mesure
•	 Gamme de tr/min (contact): 0,5 - 19 999
•	 Gamme de tr/min (photo): 10 - 99 999
•	 Gamme de vitesses à la surface:  

0,05 - 1999,9 m/min, 0,2 - 6560'/min
•	 Résolution photo: 0,1 tr/min (=999,9) / 1 tr/min (>1000)
•	 Résolution contact: 0,1 tr/min (=999,9) / 1 tr/min (>1000)
•	 Résolution de surface: 0,01 m/min (=99,9) / 0,1 m/

min (=100) / 0,01'/min (=999,9) / 1'/min (=1000)
•	 Distance de cible photo: 6,5' (2000 mm)
•	 Temps d'échantillonnage photo: 1 sec (plus de 60 tr/min)
•	 Temps d'échantillonnage contact: 1 sec (plus de 60 tr/min)
•	 Comprend: (1) tachymètre combiné contact/sans contact 

avec laser, (1) ruban réfléchissant, (1) grand adaptateur 
à embout conique, (1) petit adaptateur à embout 
conique, (1) adaptateur d'entonnoir, (1) adaptateur de 
roue, (4) piles AA, (1) mallette de transport dure

STROBOSCOPE NUMÉRIQUE
•	 Simplement pointer l'appareil et synchroniser sa vitesse de 

clignotement (clign./min) avec la vitesse (tr/min) de l'objet
•	 Cycles d'utilisation de 5 à 30 minutes 

(selon la gamme de tr/min)
•	 Montage au trépied pour une utilisation stationnaire
•	 Câble d'alimentation de 6 pieds
•	 Tension: 110 V c.a.
•	 Gamme de mesure: 100 - 10 000 tr/min

•	 Résolution: 1 tr/min
•	 Précision de base: ±(0,05% + 1 chif.)
•	 Type: Lampe de Xénon
•	 Duration du clignotement: Approx. 60 à 1000 µs
•	 Couleur du clignotement: Xénon blanc 6500°K
•	 Certifications du produit: CE
•	 Dimensions: 8-5/16" x 4-13/16" x 4-13/16"
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MESUREURS DE VITESSE, DE DISTANCE & DE LONGUEUR

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC553	 DT202	 Minuterie 4 en 1 commerciale•� 110,00
IC575	 DT203	 Adaptateur c.a.� 12,99

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

TYY302	 JN27-K	 Roue d'arpentage numérique� 99,95

ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE
•	 Légère et facile à utiliser, conçue pour utilisation professionnelle et personnelle
•	 Modèle à grande roue pour assurer la précision, idéale pour les terrains accidentés
•	 Convient aux travaux d'arpentage à l'intérieur et à l'extérieur
•	 Poignée à prise pistolet pour un confort ergonomique
•	 Écran rétroéclairé pour les lieux sombres
•	 Unités métriques et impériales  

avec mémoire à 5 entrées
•	 Précision de ±0,5 %
•	 Poignée télescopique
•	 Bouton-poussoir de réinitialisation
•	 Additionne vers l'avant, soustrait vers l'arrière
•	 Équipé d'une béquille repliable robuste et d'un sac  

de transport pour faciliter le rangement et la portabilité
•	 Gamme de mesure: 99999,9 m
•	 Graduations: Pieds/mètres
•	 Diamètre de roue: 12,5"/31,8 cm
•	 Résolution: 0,1 m
•	 Alimentation: 3V (2 piles LR3)
•	 Température d'utilisation: -10°C - 45°C

MINUTERIE 4 EN 1 COMMERCIALE
•	 Compte automatiquement une fois que la minuterie atteint zéro
•	 Mémorisation et rappel d'un réglage en continu
•	 Rétroéclairage bleu
•	 Clavier à l'épreuve des éclaboussures
•	 4 cycles de temps distincts  

fonctionnant simultanément
•	 Bouton de réglage du volume réglable
•	 Voyant DEL clignotant lorsque l'alarme sonne
•	 Support mural ou de surface
•	 Indicateur de batterie faible
•	 Piles comprises  

(adaptateur c.a. vendu séparément)
•	 Temps max.: 99 h 59 min 59 s
•	 Volume: 110 db
•	 Alimentation: (4) Piles AA

COMPTEURS À CLIQUET EN PLASTIQUE
•	 Compteurs fiables et à prix modiques, pour tout usage
•	 Fonctionnement par entraînement à course (rochet) 
•	 Compte à l'aide du mouvement d'un levier à 45 ° et ajustable (l'axe est à droite)
•	 Registre à cinq chiffres avec bouton de remise à zéro
•	 Le compteur avec remise à zéro à cinq chiffres est  

conçu pour compter les révolutions d'une machine
•	 Il additionne lorsque le levier pivote dans  

le sens horaire (l'axe est à droite)
•	 Fourni avec un ressort connecteur

CHRONOMÈTRES
MODÈLE IA078
•	 Affichage numérique à contraste élevé avec rétroéclairage
•	 Fonctions d'horloge, de date et d'alarme
•	 Enregistre le temps réel et les temps de passage
•	 Se souvient des 30 premiers intervalles et leur temps  

de passage (maximum de 99 intervalles affichés)
•	 Résolution de 1/100ème de seconde jusqu'à 100 heures
•	 Boîtier résistant aux chocs et à l'eau

MODÈLE IA006
•	 Grand écran ACL qui affiche le temps réel et enregistre  

le temps de passage pour un résultat précis
•	 Fonctions horloge, date et alarme
•	 Résistant à l'eau
•	 Comprend: piles et cordon en nylon de 48"  

qui permettent d'accrocher confortablement  
le chronomètre autour de votre cou

COMPTEURS
MODÈLE HD317 COMPTEURS À MAIN
•	 Compteur à main robuste, à quatre  

chiffres et avec remise à zéro
•	 Actionneur à bouton-poussoir et bague  

pour le doigt pour faciliter l'utilisation
•	 Le boîtier en acier chromé résiste aux  

dommages causés par la transpiration
•	 Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que la  

présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.

MODÈLE HD339 COMPTEURS AVEC BASE
•	 Compteur à main robuste, à quatre  

chiffres et avec remise à zéro
•	 Base spéciale qui permet l'installation sur un  

bureau, un établi ou une planchette à pince
•	 Boîtier et base en acier épais  

chromé pour résister à la corrosion
•	 Recommandé pour les utilisations fixes,  

telles que le comptage des pièces sur une  
ligne d'assemblage, les études d'achalandage, etc.

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HD317	 7655	 Compteur à main	 16,00
HD339	 8-005-1	 Compteur avec base	 19,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HA931	 2012-5	 Compteur à cliquet, axe à droite, plastique	 19,00

HD339

HD317

IA078

IA006

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA078	 FP603	 Chronomètre numérique a/cordon pour le cou et pile	 33,86
IA006	 FP600	 Chronomètre numérique a/cordon pour le cou et pile	 11,92

MINUTERIES MINIATURES
•	 Facile à utiliser
•	 Concept plat
•	 Compte vers l'avant ou à rebours  

jusqu'à 99 minutes, 59 secondes max
•	 Partie arrière magnétique
•	 Format de poche
•	 Fini caoutchouté

IA809

MINUTERIES NUMÉRIQUES TRÈS LARGES
•	 Affichage ACL très grand
•	 Minutes et secondes
•	 Minuterie pour compte à rebours
•	 Alarme sonore de 30 secondes
•	 Endos magnétique, pince intégrée,  

appui rétractable

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX500	 DT122	 Minuterie numérique	 17,08

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA809	 138HC	 Minuterie miniature	 5,48

HX500
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CAMÉRAS D'INSPECTION

No 	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

IA840	 36738 	 Caméra pour inspection microMC CA-100 	 369,00
IA841	 37103  	 Imageur de remplacement 17 mm 	 149,00
IA842	 37108	 Rallonge universelle pour câble 3'	 89,90
IA843	 37113	 Rallonge universelle pour câble 6'	 169,00 

No 	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

IA844	 37888	 Caméra pour inspection microMC CA-350 	 779,00
IA841	 37103 	 Imageur de remplacement 17 mm 	 149,00
IA842	 37108	 Câble d'allongement 3' universel 	 89,90
IA843	 37113	 Câble d'allongement 6' universel	 169,00
IA846	 37098 	 Tête d'imageur 3' (6 m)	 229,00 

CAMÉRAS D'INSPECTION 
SEESNAKEMD MICROMC

La caméra d'inspection CA-100 permet de compléter des inspections visuelles 
même dans les endroits les plus difficiles d'accès. L'équipement standard de 
la microMC CA-100 comprend une tête de caméra de 3/4" (17 mm) robuste 
en aluminium anodisé et quatre DEL super brillantes. Rotation facile de 
l'image dans le sens inverse des aiguilles pour voir dans toute situation.
CARACTÉRISTIQUES:
Affichage: 	 ACL couleur 3,5" (résolution 320 x 240)
Tête de caméra: 	 aluminium 17 mm
Éclairage: 	 4 DEL réglables
Portée du câble: 	 3' (extensible jusqu'à 30'  

	 a/rallonges en option)
Sortie vidéo: 	 câble RCA 3' (compris)
Étanchéité: 	� tête de caméra et câble jusqu'à 10'  

(si assemblé convenablement) 
Alimentation:	 4 piles AA 
Accessoires: 	 miroir, crochet et aimant

CAMÉRAS D'INSPECTION MICROMC CA-350
L'enregistrement des données rendue facile grâce à la nouvelle caméra pour inspection 
RidgidMD microMC CA-300. Enregistrement facile d'images et de vidéos des problèmes. 
Une poignée style pistolet confortable, un grand écran, une tête de caméra robuste en 
aluminium anodisé et quatre DEL brillantes facilitent la détection et le diagnostic des 
endroits difficiles d'accès. Fonctions de rotation des images et zoom numérique.
CARACTÉRISTIQUES:
Affichage: 	 TFT couleur 3,5" (90 mm)
Diamètre de la caméra:	 0,66" (17 mm), ACL (résolution 320 x 240)
Éclairage: 	 4 DEL réglables
Portée du câble: 	� 3' (0,9 m), extensible jusqu'à 30' a/rallonges en option, aussi 

compatible avec microDrainMC, microReelMC et nanoReelMC

Images:	� JPEG - �bonne (640 x 480), supérieure (1024 x 768),  
meilleure (1600 x 1200)

Vidéo:	 AVI - �bonne (320 x 240), meilleure (640 x 480)
Mémoire externe :	� carte SD a/mémoire jusqu'à 32 Go  

(carte SD 4 Go incluse)
Alimentation :	 pile Li-Ion 3,7 V rechargeable
Comprend:	� microMC CA-300 avec imageur 17 mm,  

pile, chargeur de piles, carte USB,  
crochet, aimant, miroir et accessoires,  
câble RCA, adaptateur CA,  
casque d'écoute avec  
microphone, carte SD 4 Go,  
abonnement de base  
d'un an à RidgidConnectMC

SYSTÈME D'INSPECTION VIDÉO DES TUYAUX R9000
•	 Caméra d'inspection portable et rentable
•	 Conçu pour offrir une qualité d'inspection vidéo dans un large éventail d'applications, notamment: 

les égouts, les conduits de construction/tuyaux, puits, et les centrales
•	 Le système comprend la tête de caméra, enrouleur de câble, batterie et DVR
•	 Tête de caméra contient 12 lumières DEL blanches, un ressort hélicoïdal flexible commune pour passer les coins, un cache de l'objectif 

de saphir résistant aux rayures et un boîtier en acier inoxydable qui permet à la caméra de résister des différents coup
•	 Capteur CCD à haute résolution est conçu pour capturer le vidéo en couleur vive de la zone d'inspection
•	 Enrouleur de câble est monté et rotatif dans le cas      •   Pare-soleil est inclus pour les inspections extérieures
•	 Résolution DVR: 800 x 480 RGB     •   Sortie DVR: Audio et téléviseur     •   Mémoire externe: Carte mémoire SD jusqu'à 32 Go
•	 Angle de visionnement: 140°     •   Dimension de l'affichage: 7"     •   Tête de caméra: 0,9" (23 mm)

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IB888	 R8500	 Caméra d'inspection endoscope enregistrable� 219,00
IB889	 R8500-3MEXT	 Rallonge de câble 9,84' (3 m)� 69,00
IB890	 R8500-5M9MM	 Tête de caméra de rechange sur câble 16,4' (5 m)� 219,00
IB892	 R8500-ART	 Caméra articulée� 675,00
IB893	 R8500-RCH	 Tête de caméra de rechange sur câble 39" (1 m)� 129,00
IB894	 R8500-3.9MM	 Tête de caméra� 299,00

No	 No		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

UAE198	 2316-21	 Ensemble d'inspection vidéo	 752,00

ENSEMBLE D'INSPECTION VIDÉO 
M12MC M-SPECTOR FLEXMC

•	 Lentille affleurée prévenant l'accumulation, rebords biseautés réduisant la friction
•	 Rotation et grossissement numériques des images pour offrir la vue idéale
•	 Tête de caméra plus courte pour accommoder les virages plus serrés
•	 Capture instantanée d'images et de vidéos avec bande audio à partir de la poignée ou de 

l'affichage; rotation et grossissement numériques des images pour offrir la vue idéale
•	 Visualisez les images ou vidéos enregistrées à partir d'un ordinateur 

personnel à l'aide d'une carte mémoire Flash ou d'un câble USB
•	 Comprend: (1) caméra d'inspection 9'  

M12MC M-Spector FlexMC, (1) bloc-pile M12MC  
RedlithiumMC CP1.5 (48-11-2401), (1)  
chargeur de piles au lithium-ion M12MC  
(48-59-2401), (1) câble USB,  
(1) carte mémoire Flash,  
(1) mallette de transport

•	 Dimension de l'affichage: 3,5"
•	 Résolution: 640 x 680 pixels
•	 Tête de caméra: 12,5 (0,49")
•	 Longueur du câble: 9'

No modèle	 No fab	 Description� Prix/Chacun

IB751	 R9000	 Système d'inspection vidéo des tuyaux� 1995,00
IB833	 R9000-RCH	 Tête de caméra de rechange pour système d'inspection vidéo de tuyaux� 595,00
IB895	 R9000-40M	 Rallonge de câble� 749,00
IB896	 R9000-CAMT	 Tête de caméra avec émetteur� 995,00
IB897	 R9000-RCV	 Récepteur portatif pour caméra d'inspection� 1995,00

CAMÉRA D'INSPECTION 
ENDOSCOPE ENREGISTRABLE
•	 Fonctions de caméra et de vidéo qui enregistrent des 

images et de la vidéo en haute résolution
•	 Affichage ACL couleur de 2,5" à haute résolution
•	 Tête de caméra étanche (IP67)
•	 Câble col de cygne de 39" (1 m)  

conservant sa forme configurée
•	 Quatre lumières à DEL à haute intensité
•	 Fonction de rotation du miroir sur 180°
•	 Indicateur de faiblesse de la pile et mise  

hors tension automatique après 10 minutes
•	 Mémoire expansible jusqu'à 32 Go  

(carte SD vendue séparément)
•	 Câble s'allongeant jusqu'à 30 pi (9 m)  

avec rallonges (optionnelles)
•	 Comprend: Caméra d'inspection endoscope  

vidéo enregistrable, tête de caméra de 9 mm,  
sonde de caméra, endoscope, fixations pour aimant, crochet 
et miroir, piles, câble USB et étui de transport rigide

•	 Résolution: 640 x 480 pixels
•	 Tête de caméra: 9 mm (0,35")
•	 Zoom numérique: 4x
•	 Horodateur: Oui
•	 Sortie de données: USB/carte SD
•	 Alimentation: 4 piles AA
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ANÉMOMÈTRES

Nomodèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC511	 R4000SD	 Thermomètre/Anémomètre	 395,00
IC512	 R4000SD-PROBE	 Capteur de rechange	 95,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentatio	 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire de 16 Go	 19,00

ANÉMOMÈTRES
•	 Trois mesures à l'aide d'un seul appareil
•	 Vitesse de l'air (pi/min) ou volume d'air (pi³/min), 
humidité relative, et température
•	 Grand affichage numérique avec rétroéclairage
•	 Girouette de mesure flexible facilitant l'accès  

dans les endroits difficiles
•	 Sortie USB pour usage externe des données
•	 Mesure de plusieurs points allant jusqu'à 99
•	 Enregistrements de données de mesure  

jusqu'à 2400 points de données
•	 Affichage des résultats en unités  

métriques ou impériales
•	 Gamme de vélocité d'air: 0,4 - 32 m/sec

ANÉMOMÈTRES & THERMOMÈTRES
•	 Mesure de la vitesse de l'air ou du débit d'air
•	 Interface RS232 avec câble et logiciel en option, TMSWA
•	 Moyenne mobile continue pendant jusqu'à 2 heures
•	 Lecture min/max/moyenne pour un seul point
•	 Moyenne de la vitesse de l'air pour points multiples
•	 Rétention des données conservant la lecture  

à l'écran pour les deux types de mesure
•	 Mise hors tension automatique
•	 Moyenne du débit d'air (pi³/min) pour points multiples
•	 Gamme de vélocité d'air: 0,4 - 25 m/sec

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC098	 TMA40-A	 Anémomètre	 518,00   
No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC067	 TMA10A	 Anémomètre/Thermomètre	 373,00   

THERMO-ANÉMOMÈTRES
•	 Mesure la vitesse de l'air et la température à l'aide  

d'un thermomètre à thermocouple de type J ou K
•	 Sonde montée sur aube mobile avec  

roulement à bille et frottement réduit
•	 Enregistrement des données en temps réel  

avec carte mémoire intégrée (en option)
•	 La vitesse de l'air est mesurée en m/s,  

pi/min, km/h, mi/h ou noeuds
•	 Température mesurée en ºC ou ºF
•	 Gamme de vélocité de  

l'air: 0,5 à 30,0 m/s
•	 Gamme de températures  

(type J): -50º à 1200 ºC
•	 Gamme de températures  

(type K): -50º à 1300 ºC

THERMO-ANÉMOMÈTRES
•	 Compteur tout-en-un avec capteur à pales rotatives intégrées
•	 Affichage simultané de la vélocité d'air et de température
•	 Unités de vélocité du vent sélectives: nœuds, mi/h, km/h
•	 Calcule le volume d'air, en désignant  

une dimension de surface
•	 Moyenne de mouvement continu  

de vélocité d'air jusqu'à 2 heures
•	 Affiche la vélocité Min/Max/Moyenne  

avec valeurs de température
•	 Moyenne multipoints jusqu'à 8 points
•	 Calcule la moyenne des valeurs  

de vélocité en quelques secondes
•	 Afficheur ACL à 4 chiffres, haut contraste
•	 Maintien des données et arrêt automatique
•	 Gamme de vélocité: 80 à 5900 pi/min; 0,4 à 30 m/s;  

0,9 à 68 mi/h; 1,4 à 108 km/h; 0,8 à 58 nœuds
•	 Gamme de température: -10 ° à 50 °C (14 ° à 122 °F)

ANÉMOMÈTRES
•	 Maintien de l'affichage,  

mémorisation des valeurs Max/Min
•	 Conception à pales intégrées pour  

opérer à l'aide d'une seule main
•	 Commande par boutons poussoirs
•	 Format de poche
•	 Pile comprise
•	 Gamme de vélocité:  

80 à 5910 pi/min; 0,4 à 30 m/s; 
0,9 à 67 mi/h; 1,4 à 108 km/h; 
0,8 à 58,3 nœuds

THERMO-ANÉMOMÈTRES
•	 Compteur multifonction 6-en-1: vitesse/température 

de l'air, température ambiante, humidité relative, 
température de contact et lumière

•	 Maintien de l'affichage, mémorisation  
des valeurs Max/Min

•	 Conception à pales intégrées pour  
opérer à l'aide d'une seule main

•	 Commande par boutons poussoirs
•	 Format de poche
•	 Pile comprise
•	 Gamme de vélocité: 80 à 5900 pi/min; 0,4 à 30 m/s; 

0,9 à 67 mi/h; 1,4 à 108 km/h; 0,8 à 58,3 nœuds
•	 Gamme de température: 0 ° à 50 °C (32 ° à 122 °F)
•	 Entrée: -100 ° à 1300 °C (-148 ° à 2372 °F)
•	 Gamme d'humidité: 10 à 95 % HR
•	 Gamme de luminosité: 

0 ° à 20 000 lux; 0 à 2000 pieds-candelas

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA040	 8906	 Thermo-anémomètre	 249,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX286	 LM-81 AM	 Thermo-anémomètre	 99,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HX285	 LM-8000	 Appareil de mesure de poche 4-en-1	 199,00
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ANÉMOMÈTRES & MANOMÈTRES

THERMO-ANÉMOMÈTRES 
•	 Mesure la vitesse de l'air et la température à l'aide 

d'un thermomètre à thermocouple de type J ou K
•	 Sonde à fil chaud
•	 Enregistrement des données en temps réel 

avec carte mémoire intégrée (en option)
•	 Vitesse de l'air mesurée en m/s,  

pi/min, km/h, mi/h ou noeuds
•	 Température mesurée en ºC ou ºF
•	 Gamme de vélocité de l'air : 0,5 à 25,0 m/s
•	 Gamme de températures (type J) : -50º à 1200 ºC
•	 Gamme de températures (type K) : -50º à 1300 ºC         

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC513	 R4500SD	 Thermomètre/Anémomètre	 569,00
IC514	 R4500SD-PROBE	 Capteur de rechange	 195,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation	 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire de 16 Go	 19,00

ANÉMOMÈTRES/MANOMÈTRES
•	 Mesurez et affichez la vélocité de l'air, le débit  

d'air, la pression et la température ambiante  
avec une seule unité compacte

•	 Vélocité de l'air affichée en m/s, pi/min, km/h, mi/h ou nœuds
•	 Débit d'air affiché en cfm ou cmm
•	 Pression affichée en PSI, mbar, inH2O, mmH2O ou pa
•	 Température affichée en °C ou °F
•	 Lectures max., min. et moy
•	 Horloge permettant de faire des mesures horodatées
•	 Bouton de calcul des zones de  

conduits circulaires ou rectangulaires
•	 Grand écran LCD rétro éclairé
•	 Mise hors tension automatique et  

indicateur de batterie faible
•	 Interface USB
•	 Comprend tubes en silice noir et blanc, tube  

pilote, adaptateur d'alimentation, câble USB,  
pile 9V, logiciel sur CD et étui de transport rigide

CARACTÉRISTIQUES
Gamme de pression: 	 ±5000 Pa; 0,752 PSI; 50,00 mbar;  

	 20,07 po.H2O; 509,8 mmH2O
Résolution: 	 1 Pa; 0,0001 PSI; 0,01 mbar;  

	 0,01 po.H2O; 0,1 mmH2O : ±0,3% FSO
Reproductibilité: 	 ±0,2% FSO
Linéarité/Hystérèse: 	 ±0,29% FSO
Gamme de vélocité de l'air: 	 1,00 à 80,00 m/s; 200 à 15 733 pi/min; 3,6 à 288,0 km/h; 

	 2,24 à 178,66 mi/h; 2,0 à 154,6 nœuds
Résolution: 	 0,01 m/s; 1 pi/min; 0,1 km/h; 0,01 mi/h; 0,1 nœud
Précision: 	 ±2,5% de lecture
Gamme de débit d'air: 	 0 à 99,999 pi3/min; 0 à 99,999 m3/min
Résolution: 	 0,001 pi3/min; 0,001 m3/min
Précision: 	 Fonction de vélocité de l'air et de taille des conduits
Gamme de température: 	 0 à 50,0°C; 32,0 à 122,0°F
Résolution: 	 0,1‚C; 0.1°F
Précision: 	 ±1,0°C; ±2°F
Alimentation: 	 Une pile 9 V

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA979	 R3001	 Anémomètre/Manomètre� 479,00

MANOMÈTRES
•	 Mesure et calibre la pression différentielle de 0 à 5 PSI
•	 11 unités de mesure au choix: PSI, bar, mbar, kPa, po.Hg,  

mmHg, pi.H2O, po.H2O, cmH2O, kgcm2, oz-po2

•	 Rétroéclairage avec ACL double
•	 Enregistrement max/min/moyenne avec horodateur
•	 La retenue des données gèle la lecture affichée
•	 Indication de batterie faible avec arrêt automatique
•	 Réglage du zéro à bouton-poussoir et lectures décalées
•	 Port série USB 
•	 Comprend: câble USB, tuyauterie,  

malette de transport rigide et pile
•	 Étalonnage accrédité disponible

CARACTÉRISTIQUES
Gamme de pression: 	 5,000 PSI; 0,344 bar; 344,7 mbar;  

	 34,47 kPa; 1,018 po.Hg;  
	 258,5 mmHg; 11,53 pi.H2O;  
	 138,3 po.H2O; 351,5 cmH2O;  
	 0,351 kgcm2; 80,00 oz-po2

Résolution: 	 0,001 PSI; 0,001 bar; 0,1 mbar;  
	 0,01 kPa; 0,001 po.Hg; 0,1 mmHg;  
	 0,01 pi.H2O; 0,1 po.H2O; 0,1 cmH2O;  
	 0,001 kgcm2; 0,01 oz-po2

Précision: 	 ±0,3% p.é.
Répétabilité: 	 ±0,2% p.é.
Hystérésis: 	 ±0,29% p.é.
Pression maximale: 	 20 PSI
Temps de réponse: 	 0,5 seconde
Alimentation: 	 Une pile alcaline 9V

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA980	 R3002	 Manomètre numérique� 225,00

MANOMÈTRES
•	 Affichage numérique de jauge ou différentiel
•	 Choisir parmi l'une des  

11 différentes unités de pression
•	 Retenue des données
•	 Enregistrement
•	 Max/Min
•	 Affichage à rétroéclairage
•	 Mise hors tension automatique
•	 Indicateur de pile faible
•	 Raccords simples pour connecter le tuyau
•	 Comprend: une mallette de transport  

rigide, une pile de 9 V, un tuyau  
connecteur et un manuel

•	 Gamme de pression: �IA138 et NJW152: 0 à 30 PSI,  
IA139 et IC564: 0 à 100 PSI

IA138

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IA138	 R3030	 Manomètre numérique	 289,00
NJW152	 R3030-NIST	 Manomètre numérique avec certificat ISO	 504,00
IA139	 R3100	 Manomètre numérique	 289,00
IC564	 R3100-NIST	 Manomètre numérique avec certificat ISO	 504,00
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MANOMÈTRES

1/4" NPT 		  1/2" NPT 		  Gammes	 Prix 
No modèle	 No fab	 No modèle	 No fab	 du cadran	 /Chacun

IA399	 LF45-15-1/4	 IA351	 LF45-15-1/2	 30"-0-15 PSI	 169,00
IA335	 LF45-30-1/4	 IA352	 LF45-30-1/2	 30"-0-30 PSI	 169,00
IA336	 LF45-60-1/4	 IA353	 LF45-60-1/2	 30"-0-60 PSI	 169,00
IA337	 LF45-30HG-1/4	 IA354	 LF45-30HG-1/2	 30" - 0 Hg Vac.	 169,00

1/4" NPT 		  1/2" NPT 		  Gamme du cadran	 Prix 
No modèle	 No fab	 No modèle	 No fab	 à échelle combinée	 /Chacun

IA338	 LF45-15P-1/4	 IA355	 LF45-15P-1/2	 0-15 PSI/0-100 kPa	 169,00
IA339	 LF45-30P-1/4	 IA356	 LF45-30P-1/2	 0-30 PSI/ 0-200 kPa	 169,00
IA340	 LF45-60P-1/4	 IA357	 LF45-60P-1/2	 0-60 PSI/0-400 kPa	 169,00
IA341	 LF45-100P-1/4	 IA358	 LF45-100P-1/2	 0-100 PSI/0-700 kPa	 169,00
IA342	 LF45-160P-1/4	 IA359	 LF45-160P-1/2	 0-160 PSI/0-1100 kPa	 169,00
IA343	 LF45-200P-1/4	 IA360	 LF45-200P-1/2	 0-200 PSI/0-1400 kPa	 169,00
IA344	 LF45-300P-1/4	 IA361	 LF45-300P-1/2	 0-300 PSI/0-2100 kPa	 169,00
IA401	 LF45-400P-1/4	 IA362	 LF45-400P-1/2	 0-400 PSI/0-2800 kPa	 169,00
IA345	 LF45-600P-1/4	 IA363	 LF45-600P-1/2	 0-600 PSI/0-4200 kPa	 169,00
IA400	 LF45-1500P-1/4	 IA365	 LF45-1500P-1/2	 0-1500 PSI/0-10 500 kPa	 169,00
IA347	 LF45-2000P-1/4	 IA366	 LF45-2000P-1/2	 0-2000 PSI/0-14 000 kPa	 169,00
IA348	 LF45-3000P-1/4	 IA367	 LF45-3000P-1/2	 0-3000 PSI/0-21 000 kPa	 169,00
IA350	 LF45-10000P-1/4	 IA369	 LF45-10000P-1/2	 0-10 000 PSI/0-70 000 kPa	 169,00

No modèle	 No fab	 Gammes du cadran	 Prix/Chacun

IA280	 LVBNA-30HG	 0-30" Hg Vac.	 10,00
IA281	 LVBNA-30	 30" Hg Vac à 30 PSI	 10,00
IA282	 LVBNA-15P	 0 à 15 PSI/0 à 105 kPa	 10,00
IA283	 LVBNA-30P	 0 à 30 PSI/0 à 210 kPa	 10,00
IA284	 LVBNA-60P	 0 à 60 PSI/0 à 420 kPa	 10,00
IA285	 LVBNA-100P	 0 à 100 PSI/0 à 700 kPa	 10,00
IA286	 LVBNA-160P	 0 à 160 PSI/0 à 1120 kPa	 10,00
IA287	 LVBNA-200P	 0 à 200 PSI/0 à 1400 kPa	 10,00
IA288	 LVBNA-300P	 0 à 300 PSI/0 à 2100 kPa	 10,00
IA289	 LVBNA-400P	 0 à 400 PSI/0 à 2800 kPa	 10,00
IA290	 LVBNA-600P	 0 à 600 PSI/0 à 4200 kPa	 10,00
IA291	 LVBNA-1000P	 0 à 1000 PSI/0 à 7000 kPa	 10,00

Connexion inférieure 	 Prix	 Connexion arrière	 Prix	 Gamme du cadran�  
No modèle	 No fab	 /Chacun	 No modèle	 No fab	 /Chacun	 à échelle combinée�

IA292	 AVNC-30HG	 23,00	 IA309	 AHNC-30HG	 29,00	 30" Hg-0" Vac.	
IA293	 AVNC-30	 23,00	 IA310	 AHNC-30	 29,00	 30" Hg-0-30 PSI	
IA294	 AVNC-15P	 23,00	 HX508	 AHNC-15P	 29,00	 0-15 PSI/0-100 kPa	
IA295	 AVNC-30P	 23,00	 IA312	 AHNC-30P	 29,00	 0-30 PSI/ 0-200 kPa	
IA296	 AVNC-60P	 23,00	 IA313	 AHNC-60P	 29,00	 0-60 PSI/0-400 kPa	
IA297	 AVNC-100P	 23,00	 IA314	 AHNC-100P	 29,00	 0-100 PSI/0-700 kPa	
IA298	 AVNC-160P	 23,00	 IA315	 AHNC-160P	 29,00	 0-160 PSI/0-1100 kPa	
IA299	 AVNC-200P	 23,00	 IA316	 AHNC-200P	 29,00	 0-200 PSI/0-1400 kPa	
IA300	 AVNC-300P	 23,00	 IA317	 AHNC-300P	 29,00	 0-300 PSI/0-2100 kPa	
IA301	 AVNC-400P	 23,00	 IA318	 AHNC-400P	 29,00	 0-400 PSI/0-2800 kPa	
IA302	 AVNC-600P	 23,00	 IA319	 AHNC-600P	 29,00	 0-600 PSI/0-4200 kPa	
IA303	 AVNC-1000P	 23,00	 IA320	 AHNC-1000P	 29,00	 0-1000 PSI/0-7000 kPa	
IA304	 AVNC-1500P	 23,00	 IA321	 AHNC-1500P	 29,00	 0-1500 PSI/0-10 500 kPa	
IA305	 AVNC-2000P	 23,00	 IA322	 AHNC-2000P	 29,00	 0-2000 PSI/0-14 000 kPa	
IA306	 AVNC-3000P	 23,00	 IA323	 AHNC-3000P	 29,00	 0-3000 PSI/0-21 000 kPa	
IA307	 AVNC-5000P	 23,00	 IA324	 AHNC-5000P	 29,00	 0-5000 PSI/0-35 000 kPa	
IA308	 AVNC-6000P	 23,00	 IA325	 AHNC-6000P	 29,00	 0-6000 PSI/0-42 000 kPa	

MANOMÈTRES
•	 Cadran en pièce d'aluminium matricée  

de 4 1/2" (115 mm) de diamètre
•	 Boîtier noir en phénoplaste résistant aux chocs
•	 Tube de Bourdon et douille en acier inoxydable 316
•	 Remplis de fluide silicone; températures assignées:  

-50 ° à 170 °F
•	 Précision de 1/2 % de la pleine échelle
•	 Limite de surpression transitoire: 30 %
•	 Vis de restriction
•	 Lentille de verre incassable
•	 Contrebride fixe
•	 Plaque-couvercle de sécurité
•	 Aiguille réglable par micromètre
•	 Raccord mâle avec filetage NPT 

de 1/4" ou 1/2" au bas
IA361

MANOMÈTRES
•	 Cadran de 2,5" de diamètre avec échelle  

double en unités métriques et impériales
•	 Précision niveau B ASME: ± 3 % premier tiers de  

l'échelle, ± 2 % deuxième tiers de l'échelle et  
± 3 % dernier tiers de l'échelle

•	 Boîtier et anneau en acier inoxydable  
résistants à la corrosion, lentille en acrylique

•	 Matériaux internes en laiton
•	 Connexion inférieure 1/4" NPT seulement
•	 Nominal -20 à 60 °C et pression  

stable à 75 % de la pleine échelle

IA285

MANOMÈTRES
•	 Cadran de 2,5 po de diamètre 

en aluminium étampé
•	 Boîtier en acier inoxydable poli
•	 Lentille en verre, lunette estampée à la presse
•	 Tube en bronze et support  

en laiton avec mouvement en laiton
•	 Connexion male 1/4" NPT,  

inférieure ou arrière
•	 Précision 1,6 %
•	 Rempli de glycérine qui sert d'amortisseur  

pour minimiser les pulsations, lubrifier de  
façon continue le mouvement de la jauge  
et qui rend la jauge idéale pour  
les environnements rudes

IA297

No	 No	 Pression	 Prix 
modèle	 fab	 max. PSI	 Résolutions	 /Chacun

IC640	 B50015	 15	 0,01 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,001 Mpa� 115,00
IC641	 B50030	 30	 0,1 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,000 Mpa� 115,00
IC642	 B50100	 100	 0,1 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,000 Mpa� 115,00
IC643	 B50500	 500	 1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 1 inHg, 0,01 Mpa� 115,00
IC644	 B51000	 1000	 1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 1 inHg, 0,01 Mpa� 115,00
IC645	 B53000	 3000	 1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 0,01 Mpa� 115,00
AVEC CERTIFICAT ISO
IC646	 B50015-NIST	 15	 0,01 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,001 Mpa� 225,00
IC647	 B50030-NIST	 30	 0,1 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,000 Mpa� 225,00
IC648	 B50100-NIST	 100	 0,1 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,000 Mpa� 225,00
IC649	 B50500-NIST	 500	 1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 1 inHg, 0,01 Mpa� 225,00
IC650	 B51000-NIST	 1000	 1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 1 inHg, 0,01 Mpa� 225,00
IC651	 B53000-NIST	 3000	 1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 0,01 Mpa� 225,00

MANOMÈTRES NUMÉRIQUES 
DE SÉRIE B50000
•	 Compatible avec l'air, les liquides et les gaz
•	 Ce manomètre numérique avec affichage à graphique à barres intégré 

offre une précision de 1 %, un rétroéclairage pour une lecture facile et 
jusqu'à 7 unités techniques sélectionnables, permettant d'utiliser un 
seul manomètre pour toute une série d'applications de pression

•	 Affiche la pression en temps réel avec des temps de réponse 
courts et une excellente stabilité à long terme

•	 Les pièces en contact avec le fluide, entièrement en acier inoxydable, permettent à ce 
manomètre de fonctionner avec une grande variété de liquides et de gaz industriels

•	 L'écran ACL à 4 chiffres avec rétroéclairage  
permet une lecture facile

•	 Mise à zéro par bouton-poussoir

CARACTÉRISTIQUES:
Précision:	 1% PE
Raccordement:	 NPT mâle 1/4"
Connexion:	 Fixation inférieure
Stabilité à long terme:	 0,5% PE/an
Indice de protection:	 IP64
Diamètre du cadran:	 2-1/2"
Comprend:	 (2) AAA batteries

IC640
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RÉFRACTOMÈTRES & CONDUCTIMÈTRES

RÉFRACTOMÈTRES
RÉFRACTOMÈTRES BRIX
Le réfractomètre Brix indique le pourcentage de la concentration de solides solubles 
(matières solides totales) dans un prélèvement (solution aqueuse). La teneur en 
solides solubles est le total de tous les solides dissous dans l'eau - commençant par 
le sucre, les sels, les protéines, les acides, etc. et la mesure est la valeur totale de ces 
solides. Essentiellement, le % Brix est calibré selon le nombre de grammes de sucre 
de canne contenus dans une solution de 100 g de sucre de canne. Alors, lors du 
mesurage d'une solution  
de sucre, le % Brix doit correspondre  
exactement à la concentration réelle.

No modèle	 No fab	 Échelle Brix	 Div. min.	 Précision� Prix/Chacun

HX107	 R9500	 0 - 32 %	 0,2 %	 ± 0,2 %� 139,00

RÉFRACTOMÈTRES DE SALINITÉ
Les réfractomètres de salinité sont utiles pour mesurer la concentration de sel naturel 
ou eau de mer artificielle dans les aquariums, dans les réservoirs et étang d'élevage de 
poissons. Peuvent aussi être utilisés pour contrôler la concentration d'eau salée dans  
la préparation des marinades  
ou de l'eau de rinçage des  
fruits de mer.

No modèle	 No fab	 Échelle	 Div. min.	 Précision� Prix/Chacun

HK668	 R9600	 0 - 28 %	 0,2 %	 ± 0,2 %� 139,00

RÉFRACTOMÈTRES POUR ANTIGEL DE BATTERIE
Il est essentiel, par mesure de sécurité pour les véhicules, de connaître la 
concentration et le point de congélation de l'antigel. Un taux acceptable de la 
concentration du liquide de refroidissement évitera une détérioration du moteur et 
la corrosion du radiateur. Ces réfractomètres sont simples à utiliser. Ils déterminent 
le point de congélation de l'éthylène glycol et du propylène glycol, et la densité de 
l'acide de batterie pour en évaluer le niveau de charge. Quelques gouttes suffisent 
pour obtenir des lectures précises en quelques secondes. Ils sont pratiquement 
indispensables  
pour les stations-service, ateliers de  
réparation automobiles,  
compagnies de taxi, etc.

No modèle	 No fab	 Liquide de refroidissement	 Gamme	 Div. min.� Prix/Chacun

HX093	 R9700	 Propylène glycol	 -50 à 32 °F	 10 °F� 139,00
		  Éthylène glycol	 -50 à 32 °F	 10 °F�

HX107

HK668

HX093

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC481	 R3500	 pH mètres stylo� 119,00
IC482	 R3500-NIST	 pH mètre stylo avec certificat ISO� 329,00
IC483	 R3500-Electrode	 Électrode pH� 49,00

IC481

PH MÈTRES STYLO
•	 Affichage ACL double indiquant 

température et pH simultanément
•	 Compensation automatique de température pour des 

lectures précises et une calibration à une touche
•	 °C/°F sélectionnable par l'utilisateur
•	 Fonction de maintien des données
•	 Boîtier étanche
•	 Capuchon protecteur gardant le capteur humide
•	 Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
•	 Gamme de pH: 0 - 14 pH
•	 Gamme de mesure de la température: 32 - 140°F (0 - 60°C)
•	 Précision de la température: ±1,8°F (1°C)
•	 Résolution de température: 0,1°F (0,1°C)
•	 Précision pH: pH ±0,02
•	 Résolution: 0,01 pH
•	 Comprend: (1) pH-mètre, (1) électrode pH  

remplaçable (1) capuchon de protection,  
(1) étui de transport rigide, (4) piles LR44

IC483

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC579	 R1404	 Solution tampon de pH 4,01 500 ml� 15,00
IC580	 R1407	 Solution tampon de pH 7,00 500 ml� 15,00
IC581	 R1410	 Solution tampon de pH 10,00 500 ml� 15,00
IC608	 R1400-KIT	 1 chacun de IC579, IC580 et IC581� 42,00
IC582	 R1420	 Solution de stockage d'électrode 500 ml� 19,00
IC583	 R1425	 Solution de nettoyage d'électrode 500 ml� 15,00
IC584	 R1430	 Solution d'étalonnage standard de conductivité 500 ml� 15,00

SOLUTIONS TAMPONS  
POUR PH & AUTRES SOLUTIONS
•	 Solutions prêtes à l'emploi
•	 Préparées à partir de matières premières de haute qualité 

pour garantir une cohérence exceptionnelle

IC579

FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN  
DE PRODUITS DE MANUTENTION
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CONDUCTIMÈTRES
PH/RH MÈTRES
•	 Mesure le niveau de pH et rH dans l'eau
•	 Compensation de la température 

manuelle ou automatique
•	 Calibration automatique pour 

pH 4,0; pH 7,0 et pH 10,0
•	 Retenue des données et enregistrement max/min
•	 Enregistrement des données en temps réel avec 

carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
•	 Gamme de pH: 0 à 14,00 pH
•	 Gamme de rH: -1999 à 1999 mV

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC519	 R3000SD	 Mètre pH/POR� 249,00
IC521	 R3000SD-PH2	 Électrode pH 0 - 13 pH� 69,00
IC522	 R3000SD-ORP	 Électrode de POR� 169,00
IC523	 R3000SD-ATC	 Sonde de compensation thermique � 59,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation� 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire 16 Go� 19,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC525	 R3100SD	 Conductimètres� 399,00
IC526	 R3100SD-PROBE	 Sonde de conductivité de rechange� 95,00
IC494	 RSD-ADP-NA	 Adaptateur d'alimentation� 25,00
IC495	 RSD-16GB	 Carte mémoire 16 Go� 19,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC373	 ST300C-G	 Conductimètre portable� 813,00
IC403	 STCON3	 Électrode pour conductimètre Starter� 496,00

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC372	 ST300-G	 pH mètre� 692,00

No	 No		  Gamme	 Gamme � Prix 
modèle	 fab	 Description	 de mesures	 de température� /Chacun

IC374	 ST300D-G	 Appareil de mesure 	 20 - 45 mg/L/200 - 400%	 -� 1155,00
	 	 de l'oxygène dissous		� 
IC405	 STDO11	 Électrode pour appareil 	 0 - 200%	 -� 579,00
		  de l'oxygène dissous		� 
IC411	 STTEMP30	 Sonde de température	 -	 0 °C- 100° C� 133,00
IC397	 ST320	 Électrode 3 en 1 non reremplissable pour pH mètre	 -	 0 °C - 80 °C� 238,00

IC519

CONDUCTIMÈTRES
•	 Mesure la conductivité, les matières totales 

dissoutes et le niveau du sel dans l'eau
•	 Électrode à tige au carbone
•	 Compensation automatique 

de la température
•	 Coefficient de température pour la 

solution à mesurer sélectionnable
•	 Retenue des données et 

enregistrement max/min
•	 Enregistrement des données en 

temps réel avec carte mémoire 
SD 4 Go intégrée (en option)

•	 Gamme de conductivité :  
200 μS, 2 mS, 20 mS, 200 mS

•	 Gamme: 0 à 12 % sel (% poids)

IC525

CONDUCTIMÈTRE STYLO 
STARTER SÉRIE ST
•	 Conception compacte pour des 

mesures rapides et commodes
•	 Écran ACL
•	 Boîtier en ABS avec dragonne commode
•	 Conception permettant un rechange facile 

d'électrode et une fermeture automatique 
après 6 minutes d'inactivité

•	 Comprend: (4) piles AG13

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

IC388	 ST20M-C	 Conductimètre, pH mètre et salinomètre de style stylo� 189,00
IC383	 ST20	 pH mètre stylo 0-14pH� 149,00
IC376	 ST10C-A	 Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 0,1 µS� 119,00
IC377	 ST10C-B	 Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 1,0 µS� 119,00
IC378	 ST10C-C	 Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 10,0 µS� 119,00
IC390	 ST20S	 Salinomètre stylo 80 ppt par 0,1 ppt� 179,00
IC380	 ST10S	 Salinomètre stylo 10 ppt par 0,1 ppt� 119,00
IC389	 ST20R	 Compteur de potentiel rédox de style stylo -1000 à 1000 mv par 1mv� 259,00

APPAREIL DE MESURE DE  
L'OXYGÈNE DISSOUS STARTER 300D
•	 Offre commodité, fiabilité et durabilité dans un seul appareil compact
•	 Affichage ACL
•	 Boîtier en ABS avec dragonne commode
•	 Comprend une mémoire de 30 mesures et un étalonnage à deux points
•	 Résolution des mesures: 0,1 mg/L/0,1%/1 mg/L/1%
•	 Gamme de mesures supplémentaires: 0 - 50 °C, 0 - 20 

partie par million, 20 - 45 partie par million
•	 Measurement Resolution: 0.1 °C, 0.1 ppm, 1 ppm
•	 Comprend: (4) piles AAA, (1)  

électrode STDO11, (1) électrode STTEMP30

IC374

IC373

IC411

IC405

IC397

CONDUCTIMÈTRE 
PORTABLE STARTER 300C
•	 Offre commodité, fiabilité et durabilité 

dans un seul appareil compact
•	 Mesure précisément la conductivité et 

les matières totales dissoutes
•	 Boîtier en ABS avec dragonne commode
•	 Comprend une compensation de température 

automatique et un coefficient de température réglable
•	 Gamme de mesures: 0 µS/cm - 199,9 

mS/cm, 0,1 mg/L - 199,9 g/L
•	 Résolution: 0,01 µS/cm, 0,1 mg/L
•	 Comprend: (4) piles AAA, (1) électrode STCON3

PH MÈTRE STARTER 300
•	 Offre commodité, fiabilité et durabilité 

dans un seul appareil compact
•	 Mesure précisément le pH et le potentiel rédox
•	 Affichage ACL
•	 Boîtier en ABS avec dragonne commode
•	 Comprend compensation de température 

automatique et manuelle, détection de tampon 
automatique et une icône d'étalonnage

•	 Compensation de température automatique
•	 Comprend: (4) piles AAA, (1) électrode ST320
•	 Gamme de pH: 0 - 14 pH
•	 Gamme de mesures supplémentaires: 

-1999 - 1999 mV, 0 - 100 °C
•	 Résolution des mesures: 0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C
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No	 No		  Gamme	 Gamme� Prix 
modèle	 fab	 Description	 de mesures	 de température� /Chacun

IC371	 ST2100-F	 pH mètre	 -	 -� 683,00
IC391	 ST210	 Électrode 2 en 1 reremplissable pour pH mètre	 0 - 14 pH	 -� 113,00
IC411	 STTEMP30	 Sonde de température	 -	 0 °C- 100° C� 133,00

No	 No		  Gamme� Prix 
modèle	 fab	 Description	 de mesures� /Chacun

IC366	 ST5000-F	 pH mètre/compteur de potentiel rédox	 -� 2245,00
IC398	 ST350	 Électrode 3 en 1 reremplissable pour pH mètre	 0 - 14 pH� 289,00
IC409	 STORP1	 Électrode non reremplissable pour compteur de potentiel rédox	 -1000 - 1000 mV� 155,00

No	 No		  Gamme� Prix 
modèle	 fab	 Description	 de mesures� /Chacun

IC367	 ST3100M-F	 pH mètre et conductimètre Starter 3100M	 -� 1556,00
IC396	 ST310	 Électrode 3 en 1 reremplissable pour pH mètre	 0 - 14 pH� 238,00
IC403	 STCON3	 Électrode pour conductimètre	 2 uS/cm - 200 mS/cm� 496,00

No	 No		  Gamme� Prix 
modèle	 fab	 Description	 de mesures� /Chacun

IC369	 ST3100-F	 pH mètre	 -� 1138,00
IC396	 ST310	 3 en 1 reremplissable pour pH mètre	 0 - 14 pH� 238,00

IC371

IC367

IC366

IC369

PH MÈTRE STARTER 3100M
•	 Mesure précisément le pH et le potentiel rédox
•	 Écran tactile rétroéclairé
•	 Boîtier en ABS, porte-électrode autonome et 

couvercle en utilisation remplaçable
•	 Connectivité RS232 permettant une commodité 

de stockage et transfert de données
•	 Comprend une mémoire de 99 mesures, l'étalonnage à 

trois points, des fonctions de résultat final automatique 
et manuel, la compensation de température automatique 
et manuelle et un guide de référence rapide

•	 Gamme de pH: -2,00 - 16,00 pH
•	 Gamme de mesures  

supplémentaires: -5 °C - 110 °C,  
-1999 - 1999 mV

•	 Résolution des mesures:  
0,1 °C, 0,01 pH, 1 mV

•	 Comprend: adaptateur CA, électrode ST310

PH MÈTRE/COMPTEUR DE 
POTENTIEL RÉDOX STARTER
•	 Mesure précisément le pH et le potentiel rédox  

pour les expériences de haut niveau et la recherche
•	 Écran tactile ACL rétroéclairé
•	 Boîtier en ABS, porte-électrode autonome et couvercle en utilisation remplaçable
•	 Connectivité RS232 permettant une commodité 

de stockage et transfert de données
•	 Offre trois modes de résultat final,  

une mode de mesure en continu,  
un étalonnage à jusqu'à 9 points  
et une mémoire de 1000 mesures

•	 Sortie des données conforme aux normes  
GLP/GMP avec horloge en temps réel

•	 Compensation de température automatique
•	 Gamme de pH: -2 - 20 pH
•	 Gamme de mesures supplémentaires:  

-2000,00 - +2000,00 mV, -30 - 130 °C
•	 Résolution des mesures: 0,001 pH, 0,01 mV, 0,1 °C
•	 Comprend: adaptateur CA, câble USB et électrode ST350

PH MÈTRE ET CONDUCTIMÈTRE 
STARTER 3100M
•	 Idéal pour un grand éventail d'opérations de laboratoire
•	 Comprend un logiciel qui assure la fiabilité de vos mesures
•	 Connectivité RS232 permettant une commodité de stockage et transfert de données
•	 Affichage ACL rétroéclairé
•	 Boîtier en ABS, couvercle en utilisation remplaçable et clés mécaniques
•	 Conception compacte avec étalonnage à trois points,  

icône indiquant la condition de l'électrode et un bouton 
pour basculer parmi les paramètres

•	 Compensation de température automatique
•	 Gamme de pH: -2 - 20 pH
•	 Gamme de conductivité:  

0 uS/cm - 199,9 mS/cm
•	 Résolution des mesures: 0,01 uS/cm,  

0,1 °C, 0,01 pH, 1 mV, 0,01 Megaohm-cm
•	 Puissance: 100 - 240 V
•	 Comprend: adaptateur CA; électrodes  

ST310 et STCON3; couvercle en utilisation remplaçable

ÉLECTRODES DE SÉRIE STARTER
•	 Les électrodes de la série Starter incluent des électrodes de 

pH, de référence, de potentiel d’oxydoréduction (ORP), de 
conductivité, d’oxygène dissous (OD) et de température qui 
peuvent être utilisées conjointement avec les instruments de 
mesure pour paillasse et les instruments portatifs Starter.

•	 Longueur de câble : 1 m (sauf le modèle IC407, le câble est de 5 m)

No	 No	 Type	 Gamme	 Gamme	 Matériau	�  Prix 
modèle	 fab	 d'électrode	 de mesures	 de température	 d'électrode	 Connecteur� /Chacun

IC401	 STPURE	 pH reremplissable	 0 - 13 pH	 0 °C - 100 °C	 Verre	 BNC� 228,00
IC392	 ST230	 pH reremplissable	 0 - 14 pH	 0 °C - 100 °C	 Verre	 BNC� 207,00
IC395	 ST272	 Perforation pH non remplissable	 2 - 12 pH	 0 °C - 50 °C	 Polymère	 BNC� 279,00
IC394	 ST270	 Perforation pH non remplissable	 0 - 14 pH	 0 °C - 100 °C	 Verre	 BNC� 466,00
IC402	 STSURF	 pH reremplissable 2-en-1	 2 - 12 pH	 0 °C - 80 °C	 Polymère	 BNC� 268,00
IC400	 STMICRO8	 pH reremplissable 2-en-1	 0 - 14 pH	 0 °C - 100 °C	 Verre	 BNC� 444,00
IC399	 STMICRO5	 pH reremplissable 2-en-1	 0 - 14 pH	 0 °C - 100 °C	 Verre	 BNC� 414,00
IC398	 ST350	 pH reremplissable 3-en-1	 0 - 14 pH	 0 °C - 100 °C	 Verre	 BNC� 289,00
IC396	 ST310	 pH reremplissable 3-en-1	 0 - 14 pH	 0 °C - 80 °C	 Polymère	 BNC� 238,00
IC391	 ST210	 pH reremplissable 2-en-1	 0 - 14 pH	 0 °C - 80 °C	 Polymère	 BNC� 113,00
IC397	 ST320	 pH non remplissable 3-en-1	 0 - 13 pH	 0 °C - 80 °C	 Polymère	 BNC� 238,00
IC393	 ST260	 pH Salt-Bridge 2-en-1	 0 - 14 pH	 0 °C - 100 °C	 Verre	 BNC� 269,00
IC404	 STCON7	 Conductivité	 0.02 - 200 uS/cm	 0 °C - 60 °C	 Polymère	 Mini-Din� 893,00
IC403	 STCON3	 Conductivité	 2.00 - 200 mS/cm	 0 °C - 50 °C	 Polymère	 Mini-Din� 496,00
IC409	 STORP1	 ORP non remplissable	 -1000 - 1000 mV	 0 °C - 80 °C	 Polymère	 BNC� 155,00
IC410	 STORP2	 ORP reremplissable	 -1000 - 1000 mV	 0 °C - 100 °C	 Verre	 BNC� 414,00
IC407*	 STDO21	 Oxygène dissous	 0 - 20 ppm	 0 °C - 60 °C	 Plastique	 Min-Din� 1847,00
IC406	 STDO21	 Oxygène dissous	 0 - 20 ppm	 0 °C - 60 °C	 Plastique	 Min-Din� 1732,00
IC405	 STDO11	 Oxygène dissous	 0 - 200%	 0 °C - 50 °C	 Polymère	 BNC� 579,00
IC408	 STREF1	 Référence argent/chlorure d'argent	 N/A	 0 °C - 100 °C	 Verre	 2 mm Banana� 238,00
IC411	 STTEMP30	 Température	 0 - 100°C	 0 - 100°C	 Acier inoxydable	 Sangle� 133,00
* Fourni avec un câble de 5m	

IC395 IC396 IC397 IC401 IC407

PH MÈTRE STARTER 2100
•	 Mesure précisément le pH pour les 

besoins basiques de laboratoire
•	 Affichage ACL
•	 Boîtier en ABS et porte-électrode intégré
•	 Comprend une détection de tampon 

automatique, un étalonnage à deux points 
et un guide de référence rapide

•	 Gamme de pH: -2,00 - 16,00 pH
•	 Gamme de mesures supplémentaires: 

-1999 - 1999 mV, 0 - 100 °C
•	 Résolution des mesures:  

0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C
•	 Sonde de température:  

30 Kiloohm NTC
•	 Comprend: adaptateur CA; électrodes 

ST210 et STTEMP30
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No	 No		  Caractéristiques	 Réglage� Prix 
modèle	 fab	 Description	 additionnelles	 de température� /Chacun

IC363	 HSMNHS4CAL	 Mini agitateur chauffante	 Agitation	 Bouton de commande� 558,00
IC361	 HSMNHP4CAL	 Mini plaque chauffante	 Aucune	 Bouton de commande� 339,00
IC362	 HSMNHP4CFT	 Mini plaque chauffante	 Aucune	 Fixe� 319,00

No	 No		  Précision de la	�  Prix 
modèle	 fab	 Description	 mesure d'humidité	 Capacité� /Chacun

IC471	 MB27	 Analyseur d’humidité	 1mg/0,01%	 90 g� 4233,00
IC470	 MB23	 Analyseur d’humidité	 10mg/0,1%	 110 g� 4233,00
IA589	 80850086	 Porte-échantillon en aluminium	 -	 -� 124,00
IC474	 80252479	 Plateau d'échantillon réutilisable	 -	 -� 176,00
IC475	 80252476	 Dispositif de retenu du plateau	 -	 -� 154,00
IC473	 80850087	 Tampon en fibre de verre	 -	 -� 197,00
IC476	 11113857	 Kit de calibrage température	 -	 -� 1113,00

IC361
IC471

IC364

IC553

IC465

IC457

MINI AGITATEURS
•	 Plateau supérieur lisse en céramique 

facile à nettoyer et résistant 
aux produits chimiques

•	 Surface réfléchissante de couleur blanche, 
parfait pour visualiser vos échantillons

•	 Boîtier à contact froid résistant aux 
produits chimiques et à la chaleur

•	 Design antidéversement qui assure 
une utilisation fiable à long terme

•	 Réglage de vitesse:  
Bouton de commande

•	 Gamme de vitesses: 100 - 1200 tr/min
•	 Dimensions de la plateforme: 4" lo x 4" la
•	 Capacité: 1000 ml

No	 No� Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC364	 HSMNST4CAL	 Mini agitateur� 299,00
IC365	 HSMNAS4CAL	 Mini agitateur a/ fonction marche/arrêt automatique� 372,00

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC553	 DT202	 Minuterie 4 en 1 commerciale� 110,00
IC575	 DT203	 Adaptateur c.a. pour minuterie� 12,99

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

IC465	 FC5306	 Mini centrifugeuse� 279,00
IC466	 30129559	 Rotor pour ensemble de tubes� 89,90
IC467	 30472305	 Rotor angulaire� 89,90

No	 No		�   Prix 
modèle	 fab	 Description	 Tr/min� /Chacun

IC457	 VXMNAL	 Mini agitateur Vortex analogique	 300 - 3200� 494,00
IC458	 VXMNFS	 Mini agitateur Vortex à vitesse fixe	 3200� 423,00

ANALYSEURS D’HUMIDITÉ
•	 Comprend un affichage rétroéclairé, une connexion 

RS232 standard et une source de chaleur halogène
•	 Conçu avec 3 critères de coupure (manuel, 

à minuterie ou automatique) et 1 profil de 
chauffage standard qui augmente la température 
par incréments de 5°C, entre 50° et 160°C

•	 Type d'affichage: Numérique
•	 Pan Size: 3.5"
•	 Dimension du plateau: 3,5"
•	 Type d'élément chauffant: Lampe halogène
•	 Gamme de température: 50°C - 160°C

MINI PLAQUES CHAUFFANTE
•	 Plateau supérieur lisse en céramique facile à 

nettoyer et résistant aux produits chimiques
•	 Surface réfléchissante de couleur blanche, 

parfait pour visualiser vos échantillons
•	 Boîtier à contact froid résistant aux produits 

chimiques et à la chaleur
•	 Design antidéversement qui assure une 

utilisation fiable à long terme
•	 Température max.: À 932°F (500°C)
•	 Dimensions de la plateforme: 4" lo x 4" la
•	 Capacité: 1000 ml

MINI AGITATEUR VORTEX ANALOGIQUE
•	 Mode tactile permettant d'activer le mélange en appuyant sur la tête 

de la cupule, mode continu recommandé avec des accessoires
•	 Appareil de conception robuste qui demeure solidement en place pendant l'utilisation
•	 Utilisations: mise en suspension de liquides, mélange de réactifs, tampons et émulsions, 

essais ELISA, extractions de médicaments, mélange d'échantillons et autres
•	 Boutons d'ajustement avec indications  

pour le contrôle de la vitesse variable
•	 Bouchon et cordon à trois fils amovibles
•	 Tension: 120 V
•	 Tr/min: 300 - 3200
•	 Orbite: 0,2" (4,9 mm)

MINI CENTRIFUGEUSE FRONTIERMC 5306
•	 Une alimentation à basse tension, un moteur silencieux et une 

base en caoutchouc qui absorbe les vibrations réduisent le bruit de 
fonctionnement et, ainsi, les dérangements dans le laboratoire

•	 Caractéristiques de sécurité incluant une alimentation à basse 
tension, un couvercle robuste et deux interrupteurs de sécurité qui 
arrêtent le mouvement des rotors dès que le couvercle se lève

•	 Capteur de déséquilibre du rotor arrêtant la centrifugeuse si  
la rotation devient instable ou en cas de choc soudain,  
empêchant que l'opérateur ne soit blessé par  
les rotors tournant à haute vitesse

•	 Une fois l'appareil allumé,  
posez tout simplement votre échantillon  
dans la centrifugeuse, fermez le couvercle  
et le rotor s'enclenchera

•	 Gamme de vitesses: 0 - 6000 tr/min
•	 Force centrifuge relative max.: 2000 g
•	 Capacité maximale (rotor angulaire):  

8 x 1,5 ml/2 ml
•	 Capacité maximale (rotor rectangulaire):  

4 x barettes de 8 microtubes de 0.2 ml ou 32 x microtubes simples de 0.2 ml

MINUTERIE 4 EN 1 COMMERCIALE
•	 Compte automatiquement une fois que la minuterie atteint zéro
•	 Mémorisation et rappel d'un réglage en continu
•	 Rétroéclairage bleu
•	 Grand écran numérique
•	 Clavier à l'épreuve des éclaboussures
•	 4 cycles de temps distincts fonctionnant simultanément
•	 Sons forts et distinctifs pour chaque minuterie
•	 Voyant DEL clignotant lorsque l'alarme sonne
•	 Support mural ou de surface
•	 Indicateur de batterie faible
•	 Piles comprises (adaptateur c.a. vendu séparément)
•	 Temps max.: 99 h 59 min 59 s
•	 Garantie du fabricant: 1 an
•	 Alimentation: (4) Piles AA
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BALANCES
•	 Idéales pour les environnements poussiéreux et très humides
•	 Le grand plateau en acier inoxydable est amovible pour faciliter le nettoyage
•	 Les affichages pratiques à l'avant et à l'arrière de  

la balance permettent son utilisation des deux côtés
•	 Conformes aux normes IP66 (étanche à la poussière  

et protégée contre les jets d'eau puissants)
 
CARACTÉRISTIQUES:
•	 Grand affichage ACL rétroéclairé
•	 Boîtier en ABS
•	 Résistantes à la poussière et à l'eau
•	 Fonction de comptage secondaire
•	 Quatre touches directes: zéro, tare,  

unités/comptage, arrêt/marche
•	 Quatre modes de pesée: g, kg, oz, lb
•	 Fonctionne sous un courant alternatif ou 

bloc-piles rechargeable (les deux sont compris)
•	 Dimensions: 9" la x 9 1/2" p x 5 3/4" h

BALANCES NUMÉRIQUES POUR COMPTER
•	 Utilisées pour compter et vérifier la quantité
•	 Fonction principale de compte
•	 Cellule de charge très précise
•	 Grand affichage ACL
•	 Batterie rechargeable
•	 Étalonnage entièrement numérique
•	 Fonction de tare
•	 Remise à zéro automatique
•	 Alarme de quantité  

préréglée (vérification)
•	 Écran rétroéclairé
•	 Mémoire de quantité accumulée
•	 Garantie de un an

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

PE129

No	 No	 Capacité	 Graduations� Prix 
modèle	 fab 	 lb/kg	 lb/kg� /Chacun

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
PE126	 KWD 500-5	 5/2,5	 0,002/0,001	 457,00
PE127	 KWD 500-10	 10/5	 0,005/0,002	 457,00
PE128	 KWD 500-20	 20/10	 0,01/0,005	 457,00
PE129	 KWD 500-50	 50/20	 0,02/0,01	 457,00
LÉGALES POUR LE COMMERCE
IA591	 KWD 500-5	 5/2,5	 0,002/0,001	 649,00
IA592	 KWD 500-10	 10/5	 0,005/0,002	 649,00
IA593	 KWD 500-20	 20/10	 0,001/0,005	 649,00
IA594	 KWD 500-50	 50/20	 0,002/0,01	 649,00

HX133

BALANCES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES
•	 Design compact 11 3/4" la x 12 1/2" p x 4 5/8" h (30 cm x 32 cm x 12 cm)
•	 Fonction de pesage de contrôle (haut/bas/cible)  

et fonction secondaire de comptage
•	 Quatre modes de pesage (g, kg, lb, oz)
•	 Plateforme en acier inoxydable amovible  

8 3/4" la x 11 3/4" p (22 cm x 30 cm)
•	 Cadre en ABS 
•	 Grand écran ACL avec indicateurs  

à l'avant et à l'arrière et  
un indicateur de niveau pour  
assurer la précision du pesage

•	 Comprend une pile rechargeable  
avec indicateur de pile faible  
et un adaptateur c.a.

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

IA998

BALANCES D'ÉTABLI POUR COMPTER 
COUNT 3000 RANGERMD

Une balance pour compter dédiée et de haute précision incorporant 
un logiciel avancé pour le comptage et l'emballage de pièces.

•	 Fonctions de pesage: lb, oz, lb:oz, kg ou g
•	 Modes d'utilisation: comptage de pièces, pesage  

de contrôle, comptage de contrôle, accumulation
•	 Affichage: trois fenêtres, affichage ACL avec hauteur 1 po/26 mm  

et rétro-éclairage blanc, six caractères, sept segments
•	 Indicateurs de pesage de contrôle: trois voyants DEL (jaune, vert, rouge)  

avec opération et téléavertisseur d'alerte configurables
•	 Mémoire: fonction de stockage des données de 30 entrées
•	 Portée de zérotage: 2% ou 10% de la pleine capacité de la balance
•	 Portée de la tare: pleine capacité par soustraction
•	 Stabilisation: résultats en une seconde avec  

une précision de une partie sur 1,5 million
•	 Alimentation: bloc d'alimentation universel incorporé 100  

à 240 V c.a./50 à 60 Hz, batterie au plomb-acide interne
•	 Interface: RS232 incorporée, 2e plateforme  

en option, 2e RS232, USB, Ethernet
•	 Dimensions de la plateforme: 11,8" la x 8,9" p 

No 	 No 	 Capacité	 Graduations� Prix 
modèle	 fab	 kg/g/lb/oz	 kg/g/lb/oz� /Chacun

IA998	 RC1P1502	 1,5/1500/3/48	 0,00005/0,05/0,0001/0,002	 1189,00
IA999	 RC31P3	 3/3000/6/96	 0,0001/0,1/0,0002/0,005	 1189,00
IB001	 RC31P6	 6/6000/15/240	 0,0002/0,2/0,0005/0,01	 1189,00
IB002	 RC31P15	 15/15 000/30/480	 0,0005/0,5/0,001/0,02	 1189,00
IB003	 RC31P30	 30/30 000/60/960	 0,001/1/0,002/0,05	 1189,00

No 	 No 	 Capacité	 Graduations� Prix 
modèle	 fab	 kg/g/lb/oz	 kg/g/lb/oz� /Chacun

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
IA988	 KWS-SW06	 3/3000/6/96	 0,001/1/0,002/0,05� 392,00
IA989	 KWS-SW12	 6/6000/12/192	 0,002/2/0,005/0,1� 392,00
IA990	 KWS-SW30	 15/15 000/30/480	 0,005/5/0,01/0,2� 392,00
IA991	 KWS-SW60	 30/30 000/60/960	 0,01/10/0,02/0,5� 392,00
LÉGALES POUR LE COMMERCE
IA992	 KWS-SW06	 3/3000/6/96	 0,001/1/0,002/0,05� 579,00
IA993	 KWS-SW12	 6/6000/12/192	 0,002/2/0,005/0,1� 579,00
IA994	 KWS-SW30	 15/15 000/30/480	 0,005/5/0,01/0,2� 579,00
IA995	 KWS-SW60	 30/30 000/60/960	 0,01/10/0,02/0,5� 579,00

BALANCE À MESURER LES PORTIONS
•	 Fermeture automatique (après 120 secondes d'inactivité)
•	 Fonction tare complète
•	 Écran ACL à rétroéclairage bleu vif
•	 Indicateurs de pile faible et de surcharge
•	 Plateau en acier inoxydable
•	 Housse transparente protège la balance lorsqu'elle est au repos
•	 Sept modes de pesée : kg, lb, g, oz, lb-oz, lb-1/4 oz, 1/4 oz
•	 Alimentation : quatre piles AA  

rechargeables et adaptateur  
de courant inclus

•	 Capacité: 33 lb/15 kg
•	 Graduations: 2 g
•	 Dimensions de la plateforme:  

7" lo x 7" la
No modèle IB735 
No fab 601SC 
Prix/Chacun 199,24$

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No	 No	 Capacité	 Graduations	 Résolution	 Prix 
modèle 	 fab	 lb/kg	 lb/g	 de compte 	 /Chacun

HX133	 KCS 301-30	 66/30	 0,002/1	 1/30 000	 634,00
IA590	 KCS 301-15	 33/15	 0,001/0,5	 1/30 000	 634,00
IB732	 KCS 301-3	 6.6/3	 0,0002/0,1	 1/30 000	 634,00
IB733	 KCS 301-6	 13.2/6	 0,0004/0,2	 1/30 000	 634,00

IA991
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NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No	 No			   Dimension	 Prix 
modèle	 fab	 Capacité	 Lecture	 du plateau"	 /Chacun

HX216*	 SPX222	 220 g	 0,01 g	 4,7 diamètre	 669,00
HX217*	 SPX422	 420 g	 0,01 g	 4,7 diamètre	 938,00
IA550*	 SPX622	 620 g	 0,01 g	 4,7 diamètre	 1113,00
HX218*	 SPX421	 420 g	 0,1 g	 4,7 diamètre	 379,00
HM315*	 SPX621	 620 g	 0,1 g	 5,5 x 6,7	 556,00
IA551	 SPX2201	 2200 g	 0,1 g	 5,5 x 6,7	 689,00
IA553	 SPX6201	 6200 g	 0,1 g	 5,5 x 6,7	 1134,00
IA554	 SPX8200	 8200 g	 1 g	 5,5 x 6,7	 576,00

* Masse d'étalonnage de plateau comprise.

BALANCES ÉLECTRONIQUES PORTATIVES
•	 Scout SPX est une balance portative conçue pour  

répondre aux demandes de pesée les plus courantes
•	 Offre un grand affichage ACL
•	 Plateau amovible en acier inoxydable 
•	 Affichage en g, kg, oz, lb, lb:oz; once  

Troy ou poids denier pour  
peser le métal précieux

•	 Alimentées par quatre piles  
AA (non comprises) ou par  
l'adaptateur c.a. compris

•	 Dimensions: 6,0" la x 6,3" p x 2,2" h
•	 Poids: 1,8 lb
•	 Garantie de deux ans sur  

pièces et main-d'oeuvre

MODES DE PESÉE MULTIPLES:
•	 Comptage des pièces
•	 Pesée en %
•	 Retenue de l'affichage pour  

les utilisations d'expédition

HM315

HX216

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCES À MESURER LES PORTIONS
•	 Grand affichage à cristaux liquides de 5/8" de hauteur 
•	 Plateau amovible en acier inoxydable
•	 Fonction tare
•	 Durée de la pile: 800 heures
•	 Deux modes: métrique et impérial
•	 Adaptateur c.a. (compris) ou  

quatre piles AA (non comprises)

No modèle	 No fab	 Capacité	 Graduations	 Prix/Chacun

HX081	 KD-200-110	 35 oz/1000 g	 0,05 oz/1 g	 209,00
HX082	 KD-200-210	 70 oz/2000 g	 0,1 oz/2 g	 209,00
IA557	 KD-200-510	 11 lb/5000 g	 0,2 oz/5 g	 209,00

BALANCES SURBAISSÉES POUR ÉTABLIS
La conception de la série ES fait en sorte que ces balances surbaissées sont parfaites  
pour l'expédition, la réception et tout travail sur un établi. Des opérations faciles à  
deux boutons et un grand affichage garantissent des résultats efficaces et sans erreur.  
Le support de fixation unique (compris), en trois façons, vous permet d'installer  
l'indicateur à l'avant ou au-dessus de la base de la balance 
ou sur n'importe quelle surface verticale.
•	 Unités en kg, lb, oz et lb:oz
•	 Plateau de pesée en acier inoxydable  

et cadre en peinture époxy
•	 Fonctionne à piles ou à courant c.a.
•	 Comprend un support de fixation à  

trois directions et un adaptateur c.a.
•	 Un an de garantie sur les pièces  

et la main-d'œuvre

No	 No	 Capacité	 Lecture                          	Dimensions plateau		  Prix 
modèle	 fab	 lb/kg/oz	 lb/g/oz	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 /Chacun

HN272	 ES30R	 66/30/1056	 0,05/10/0,5	 12,2 	 x	 10,8 	 x	 1,5	 1243,00
HN273	 ES50R	 110/50/1760	 0,05/20/1	 12,2 	 x	 10,8 	 x	 1,5	 1243,00
HN274	 ES50L	 110/50/1760	 0,05/20/1	 20,5 	 x	 15,7	 x	 3	 1294,00
HN275	 ES100L	 250/100/3520	 0,1/50/2	 20,5 	 x	 15,7 	 x	 3	 1294,00
HN276*	 ES200L	 440/200/7040	 0,2/100/5	 20,5	 x	 15,7 	 x	 3	 1294,00

* Lb:oz non offert

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

HN272

BALANCES À MESURER LES PORTIONS
•	 Plateau en acier inoxydable facile à nettoyer
•	 À réaction rapide
•	 Indicateur de surcharge
•	 Par paliers de 0,1 oz
•	 Tare
•	 Fermeture automatique
•	 Certification : approuvée CE et NSF
•	 Alimentée avec AAA
•	 Écran : ACL 2,17" x 0,83"
•	 Exactitude : +/- 0,5 %
•	 Capacité: 5000 g/9 lb
•	 Graduations: 1 g/0,1 oz
•	 Dimensions de la plateforme:  

8 1/4" lo x 5 7/8" la
No modèle IB734 
No fab 600SC 
Prix/Chacun 52,81$

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE

IA557

No modèle	 No fab	 Capacité		  Graduations	 Prix/Chacun

IC006	 CX221	 220 g	 0.1 g� 186,00
IC007	 CX621	 620 g	 0.1 g� 194,00
IC008	 CX1201	 1200 g	 0.1 g� 205,00
IC009	 CX2200	 2200 g	 1 g� 186,00
IC010	 CX5200	 5200 g	 1 g� 223,00
IC011	 30330714	 Adaptateur de courant c.a. en option� 39,40
IC012	 30467763	 Mallette de transport� 113,00

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE

IC006

BALANCES PORTABLES COMPASSMC CX
•	 Fonctionnement simplifié à deux boutons
•	 Grand écran rétroéclairé qui augmente la précision 

d'affichage dans les conditions à faible éclairage
•	 Plateau en acier inoxydable standard pour une utilisation durable
•	 Design ingénieux et peu encombrant qui vous permet d'empiler 

jusqu'à 4 balances pour économiser de l'espace de rangement
•	 Dimensions de la plateforme: 5-1/2" lo x 5" la
•	 Autonomie: 1000 heures avec piles jetables
•	 Affichage: Affichage ACL  

avec rétroéclairage blanc
•	 Alimentation: 3 piles AA (comprises);  

adaptateur c.a. (non compris)
•	 Tare: À capacité par soustraction
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BALANCES DE PRÉCISION ÉCONOMIQUES
•	 Efficacité maximale à moindre coût
•	 Balances à plateau supérieur amovible en acier inoxydable qui facilite le nettoyage 
•	 Vitesse et précision à bas prix 
•	 Idéales pour les petits laboratoires et environnements éducationnels

CARACTÉRISTIQUES: 
•	 Calibration externe, plateau en acier inoxydable brossé et adaptateur
•	 Pèsent en g, oz, lb, TPL, oz t, cnt
•	 Fonctions de comptage
•	 Température de fonctionnement: 10 °C à 35 °C
•	 Dimensions: 7" lo x 9 3/4" la x 2 1/2" h     
•	 Garantie de un an

No modèle	 No fab	 Capacité 	 Graduations	 Dimensions du plateau	 Prix/Chacun

PE130	 KLE-200	 200 g	 0,1 g	 4,6" diamètre	 229,00
PE131	 KLE-2000	 2000 g	 1 g	 5" x 6,5"	 229,00

BALANCES DE PRÉCISION
•	 La vitesse élevée du microprocesseur et le filtrage numérique  

assurent un rendement maximal et une stabilité accrue
•	 Port RS-232 à direction simple qui permet  

le branchement sur divers périphériques
•	 Bulle de mise à niveau et quatre pieds réglables compris
•	 Calibration externe
•	 Plateau en acier inoxydable brossé et adaptateur
•	 Pèsent en g, oz, lb, TPL, oz t, cnt; les modèles  

KHA de 0,01 g pèsent également en ct
•	 Fonctions de comptage
•	 Température de fonctionnement: 10ºC à 35ºC     
•	 Garantie de un an

No	 No 			                              Dimensions du plateau	 Prix 
modèle 	 fab	 Capacité	 Graduations	 lo"	 x	 la"	 /Chacun

IA780	 KHA-203R	 200 g	 0,001 g	 4,75	 x	 4,75	 875,00
PE136	 KHA-1000R	 1000 g	 0,01 g	 4,75	 x	 4,75	 629,00
PE137	 KHA-1201R	 1200 g	 0,1 g	 6,94	 x	 6,94	 424,00
IA781	 KHA-500IR	 5000 g	 0,1 g	 6,44	 x	 6,44	 489,00

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

PE130

PE131

PE136

PE137

BALANCES À RESSORT  
MICRO PESOLAMD

•	 Arceau pivotant permettant le positionnement  
idéal pour la lecture de la balance

•	 Vis d'ajustement de la tare et de la  
position de zéro (plage de la tare = 20 %)

•	 Innovation de l'ajustement et de la suspension du ressort
•	 Graduation précise, sensibilité élevée, résistance  

à l'abrasion et couleur anodisée
•	 Attache à oeil avec suspension  

inférieure à rotation de 360°
•	 Attache à oeil permettant le remplacement de la  

suspension inférieure par d'autres accessoires
•	 Position de mesure verticale

BALANCES À RESSORT MACRO PESOLAMD

•	 Arceau pivotant permettant le positionnement  
idéal pour la lecture de la balance

•	 Vis d'ajustement de la tare et de la position  
de zéro (plage de la tare = 20 %)

•	 Innovation de l'ajustement et de la suspension du ressort
•	 Graduation précise, sensibilité élevée, résistance 

 à l'abrasion et couleur anodisée
•	 Dispositif d'amortissement du recul intégré  

important pour les essais à la traction à l'aide  
du pointeur de traînée (pointeur de traînée fourni)

•	 Ligne de lecture claire sur l'échelle de graduation
•	 Crochet rotatif, pivotant et remplaçable avec  

des accessoires différents

BALANCES À RESSORT MEDIO PESOLAMD

•	 Arceau pivotant permettant le positionnement  
idéal pour la lecture de la balance

•	 Vis d'ajustement de la tare et de la  
position de zéro (plage de la tare = 20 %)

•	 Innovation de l'ajustement et de la suspension du ressort
•	 Graduation précise, sensibilité élevée, résistance  

à l'abrasion et couleur anodisée
•	 Dispositif d'amortissement du recul intégré  

(important pour les essais à la traction à l'aide du  
pointeur de traînée 4,012 (IB721))

•	 Ligne de lecture claire sur l'échelle de graduation
•	 Attache à oeil permettant le remplacement de  

la suspension inférieure par d'autres accessoires

No	 No				    Prix 
modèle  	 fab	 Capacité	 Graduations	 /Chacun

IB694	 20010	 10 g	 0,1 g	 75,00
IB695	 20030	 30 g	 0,25 g	 68,00
IB696	 20060	 60 g	 0,5 g	 68,00
IB697	 20100	 100 g	 1,0 g	 68,00

No	 No 				    Prix 
modèle  	 fab	 Capacité	 Graduations	 /Chacun

IB698	 40300	 300 g	 2 g	 81,00
IB699	 40600	 600 g	 5 g	 81,00
IB700	 41000	 1000 g	 10 g	 81,00
IB701	 41002	 1000 g	 10 g	 83,00
IB702*	 42500/A	 2500 g	 20 g	 83,00
IB703*	 43000	 3000 g	 30 g	 97,00

* Comprend un crochet en J

No	 No				    Prix 
modèle 	 fab	 Capacité	 Graduations	 /Chacun

IB705	 80005	 5 kg	 50 g	 165,00
IB707	 80015	 10 lb/5 kg	 50 g/2 oz	 169,00
IB706	 80010	 10 kg	 100 g	 168,00
IB712	 80210	 20 lb/10 kg	 100 g/4 oz	 172,00
IB708	 80020	 20 kg	 200 g	 170,00
IB713	 80420	 40 lb/20 kg	 200 g/8 oz	 175,00
IB709	 80035	 35 kg	 500 g	 176,00
IB710	 80050	 50 kg	 500 g	 206,00
IB711	 80150	 100 lb/50 kg	 500 g/1 lb	 207,00
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NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCES DE RÉCEPTION
Ces balances d'usage général sont robustes et conviennent aux 
utilisations industrielles légères ou d'expédition.

CARACTÉRISTIQUES: 
•	 Modes kg/lb
•	 Fonction arrêt automatique programmable
•	 Plateau amovible en acier inoxydable  

(IA559, HX632, HX633, IA558, IA782, et IA783) 
•	 Plateau en acier, fixe et en damier (IA564 et IA453)
•	 Afficheur LCD 4 1/2" x 1 1/2" (IA559, HX632, HX633 et IA558)
•	 Afficheur LCD 3" x 1 1/4" (IA564 et IA453)
•	 Dimensions du plateau: 11 3/4" lo x 12 1/4" la  

(IA559, HX632, HX633, IA558, IA564, IA453)
•	 Dimensions du plateau: 14" lo x 16" la (IA782, IA783)
•	 Boutons zéro, tare et kg/lb (bascule)
•	 Cordon spiralé robuste de 8'
•	 Alimentation: six piles alcalines AA (non comprises)  

ou adaptateur de 120 V c.a. (compris)
•	 Garantie de un an

BALANCES À PLATEAU 
SUPÉRIEUR
•	 Grands plateaux en acier  

inoxydable ou en émail pour  
recevoir des paquets de  
dimensions différentes

•	 Les caractères gras améliorent  
la précision et la facilité de lecture

•	 Portable, solide et fiable

No	 No		  Fini du	                Dimensions plateau	 Prix 
modèle	 fab	 Capacité	 boîtier	 la"	 x	 p"	 /Chacun

PE446	 KAM1101PL 	 11 lb/5 kg	 Émail	 7 1/2	 x	 7 1/2	 159,00
PE447	 KAM2501SPL 	 26 lb/12 kg	 Acier inoxydable	 7 1/2	 x	 7 1/2	 159,00
PE449	 KAM5002PL	 50 lb/22 kg	 Émail	 10 3/4	 x	 9 1/2	 174,00
HX129	 852300	 100 lb / 40 kg	 Émail	 13" lo	 x	 13" la� 419,00
HX131	 852350	 200 lbs. / 90 kg	 Émail	 15-1/2" lo	 x	 15-1/2" la� 449,00

No modèle	 No fab	 Capacité	 Graduations	 Prix/Chacun

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
IA559	 KPS-25-2	 55 lb/25 kg	 0,02 lb/10 g� 373,00
HX632	 KPS-50-2	 110 lb/50 kg	 0,05 lb/20 g	 373,00
IA782	 KPS-60SS	 130 lb/60kg	 0,05 lb/20 g	 448,00
IA564	 KPS-68MS	 150 lb/68 kg 	 0,2 lb/100 g	 311,00
HX633	 KPS-100-2	 220 lb/100 kg	 0,1 lb/50 g	 373,00 
IA558	 KPS-150-2	 330 lb/150 kg	 0,2 lb/100 g	 373,00
IA783	 KPS-150SS	 330 lb/150kg	 0,1 lb/50 g	 448,00
IA453	 KPS-180MS	 400 lb/180 kg	 0,5 lb/200 g	 311,00

PE446

HX632

IA453

BALANCE À PLATEAU  
SUPÉRIEUR
•	 Boîtier en acier inoxydable brossé et  

plateau en acier inoxydable
•	 Portable, robuste et fiable
•	 Affichage à caractères gras et 

larges pour une lisibilité aisée
•	 Cadran rotatif
•	 Fonction de tare

No	 No			   Dimensions plateau	 Prix 
modèle	 fab	 Capacité	 Graduations	 lo" x  la"		  /Chacun

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
IB736	 620SC	 2,2 lb/1 kg	 5 g/0,25 oz	 6 x 6		  33,27
IB737	 621SC	 5 lb/2,2 kg	 5 g/0,5 oz	 6 x 6		  44,35
IB738	 622SC	 25 lb/12 kg	 50 g/0,125 lb	 8 x 8		  55,54

BALANCE À CALCUL DE PRIX 
INTEGRATOR C15
•	 Calcul de prix simplifié: facile à utiliser, maitriser et programmer
•	 Visible sous tout éclairage
•	 Portable: aucun branchement requis,  

pile de 12 heures rechargeable comprise
•	 Appareil à intervales multiple: deux  

balances en une, meilleure précision ou  
capacité plus grande, selon vos besoins

•	 265 PLU: enregistre le nom, code, durée de  
vie, ingrédients, TARE et prix de l'article

•	 Grand plateau en acier inoxydable
•	 Deux affichages (avant et arrière)
•	 Imprimante offerte en option
•	 Dimensions de la plateforme:  

8-9/10" lo x 13-1/5" la

IB772

No modèle	 No fab	 Capacité	 Graduations	 Prix/Chacun

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
IB772	 851509	 30 lb/15 kg	 0,005 lb/0,002 kg	 654,00
IB774	 851510	 60 lb/30 kg	 0,02 lb/0,005 kg	 654,00
LÉGALES POUR LE COMMERCE
IB773	 881509	 30 lb/15 kg	 0,005 lb/0,002 kg	 839,00
IB775	 881510	 60 lb/30 kg	 0,02 lb/0,005 kg	 839,00

No	 No			            	Dimensions		  Prix 
modèle	 fab	 Capacité	 Graduations	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 /Chacun

HL933	 FPG250S	 250 lb	 1 lb	 13 1/4	 x	 10 1/2	 x	 3 7/8	 214,62

No	 No			         Dimensions de la plateforme� Prix 
modèle	 fab	 Capacité	 Graduations	 lo"	 x	 la"� /Chacun

HX132	 851253	 60 lb	 0,002 lb	 9,5	 x	 11� 449,00

BALANCES UTILITAIRES 
MÉCANIQUES PORTABLES
Balance portative à tout usage. Utilisée pour  
les salles d'expédition ou de réception. Équipée  
d'un grand cadran double facile à lire de  
côté ou du dessus. Maintient l'affichage  
même lorsque le cadran est obstrué  
par un gros paquet.

HL933

BALANCES NUMÉRIQUES
•	 Idéale pour les fonctions d'emballage et le contrôle de la qualité
•	 Fonction tare pratique
•	 Grand affichage ACL
•	 Étalonnage entièrement numérique
•	 Commande auto-zéro
•	 Fonction d'accumulation de poids
•	 Alimentation: Pile rechargeable  

(comprise) ou adaptateur c.a.

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE
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BALANCES À PLATEAU DEFENDERMC 3000
•	 Parfaites pour la pesée en général et les  

comptages simples de production, d’emballage,  
dans les entrepôts, pour les salles d’inventaire,  
d’expédition et de réception

•	 Idéales pour les utilisations de balances  
à établis ou balances de plancher 

•	 Boîtier d’indicateur en ABS durable, très résistant  
aux impacts, avec couvercle arrière réversible pour  
montage sur mur, colonne ou dessus de table

•	 Grand affichage à rétroéclairage ACL qui fournit  
une lecture rapide des résultats en graduations  
multiples (lb, oz, combinaison lb:oz, kg ou g)

•	 Fonction de comptage de pièces avec affichage  
minimum du poids moyen d’une pièce de 1d,  
sélection possible de taille d’échantillons et retenue  
automatique de taille du dernier échantillon utilisé  
et donnée du poids moyen d’une pièce

•	 Convertisseur RS232C bidirectionnel incorporé pour  
impression ou connexion à un PC

•	 Comprend: adaptateur c.a. et pile acide interne  
rechargeable de 100 heures entre chaque recharge

•	 Dimensions plateau: 19,7" x 25,6"/500 mm x 650 mm

No 	 No			   Prix 
modèle	 fab	 Capacité	 Graduations	 /Chacun

IA555	 D31P150BX	 300 lb/150 kg 	 0,05 lb/0,02 kg	 1345,00
IA556	 D31P300BX	 600 lb/300 kg	 0,1 lb/0,05 kg	 1345,00

IA555

No modèle	 No fab	 Indicateur*	 Cadre**	 Capacité	 Graduation	 Prix/Chacun

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
IB011	 KPLMS 1218-60	 KIN 1000 (ABS)	 MS	 60 kg/150 lb	 0,02 kg/0,05 lb� 914,00
IB012	 KPLMS 1218-60	 KIN 2000 (WR)	 MS	 60 kg/150 lb	 0,02 kg/0,05 lb� 1214,00
IB013	 KPLMS 1218-150 	 KIN 1000 (ABS)	 MS	 150 kg/300 lb	 0,05 kg/0,1 lb� 927,00
IB014	 KPLMS 1218-150 	 KIN 2000 (WR)	 MS	 150 kg/300 lb	 0,05 kg/0,1 lb� 1227,00
LÉGALES POUR LE COMMERCE
IB015	 KPLMS 1218-60	 KIN 1000 (ABS)	 MS	 60 kg/150 lb	 0,02 kg/0,05 lb� 1097,00
IB016	 KPLMS 1218-60	 KIN 2000 (WR)	 MS	 60 kg/150 lb	 0,02 kg/0,05 lb� 1389,00
IB017	 KPLMS 1218-150 	 KIN 1000 (ABS)	 MS	 150 kg/300 lb	 0,05 kg/0,1 lb� 1119,00
IB018	 KPLMS 1218-150 	 KIN 2000 (WR)	 MS	 150 kg/300 lb	 0,05 kg/0,1 lb� 1395,00
* Indicateur
ABS = plastique ABS
WR = Acier inoxydable

** Cadre
MS = acier doux

BALANCES À PLATEAU 
ÉLECTRONIQUES TOP GUN
•	 Pour usage dans les environnements  

secs à faible humidité
•	 Fonction de comptage (secondaire)
•	 Haut/cible/bas (pesage de contrôle)
•	 Fonction d'accumulation
•	 Plateau en acier inoxydable amovible  

(calibre 1,2 mm) 12" la x 18" p (30,5 x 45,7 cm)
•	 Niveau incorporé
•	 Pied ajustable, verrouillable, antidérapant  

et pouvant être mis de niveau
•	 Réglages pouvant être prédéfinis  

éliminant les erreurs d'installation
•	 Installation mobile
•	 Sélection d'indicateurs en ABS  

ou acier inoxydable

IB011

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCE À PLATEFORME 
& D'ÉTABLI CYCLONE
•	 Plateau durable en acier inoxydable épais  

pour des charges plus lourdes, sans plier
•	 2 balances en 1, deux portées; charge lourde  

ou légère, toujours la même sensitivité
•	 Support arrière: idéal pour peser  

des sacs de produit ou matériaux  
nécessitant un soutien 

•	 Indicateur sur support qui  
facilite la lecture de l'écran

•	 Trois modes de pesée: lb, kg, pièce
•	 Idéal pour l'expédition, la réception,  

la vérification du poids ou le comptage
•	 Fonctionnement à pile ou adaptateur

No	 Gamme de	 Gamme de	 Gamme de	 Gamme de� Prix 
modèle	 capacité 1	 graduation 1	 capacité 2	 graduation 2	 /Chacun

15-3/4" LO X 19-7/10" LA
IB770	 0-60 kg/0-150 lb	 20 g/0,05 lb	 60-150 kg/150-300 lb	 50 g/0,1 lb	 718,00
17-3/4" LO X 23-3/5" LA
IB771	 0-150 kg/0-300 lb	 50 g/0,1 lb	 150-300 kg/300-600 lb	 100 g/0,2 lb	 979,00

BALANCE D'ÉTABLI LAVABLE 
D32XW15VR DEFENDERMD 3000
•	 Comprend un indicateur en acier inoxydable conforme NEMA 4X/IP66  

conçu pour résister aux milieux industriels difficiles
•	 Fabrication durable avec plateforme  

en acier inoxydable de calibre 304,  
support en acier inoxydable tubulaire,  
support de colonne et d'indicateur  
et capteur à jauge en acier inoxydable  
conforme IP67

•	 Affichage facile à lire et mode totaliseur  
de base facilitant l'usage quotidien  
dans les milieux industriels

•	 La batterie rechargeable d'une durée  
de 58 heures offre un fonctionnement  
continu pendant plusieurs jours

•	 Capacité: 33 lb
•	 Graduations: 0,005 lb
•	 Dimensions de la plateforme: 14" lo x 12" la
 •	 Alimentation: Alimentation c.a.  

(comprise) ou pile  
rechargeable (comprise)

No modèle IC151 
No fab 30369114 
Prix/Chacun 1999,00 $

LÉGALES POUR  
LE COMMERCE
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BALANCES DE PLANCHER ÉCONOMIQUES SÉRIE VN
Les balances de plancher à plateforme de la série VN d'Ohaus sont une solution de valeur ajoutée à vos besoins de pesage dans 
les utilisations commerciales et industrielles. Leur fabrication de haute qualité est conçue pour minimiser la distorsion sous de 
lourdes charges et assurer des années de rendement fiable. La certification NTEP assure des résultats de pesage constants.

Spécifications standard de la série VN comprennent:
•	 Plaque du dessus de la plateforme de pesée de 5 mm/0,196" en acier au carbone  

peint avec surface à reliefs pour une plus grande résistance au glissement
•	 Quatre cellules de pesage, certifiées NTEP, sur poutre de cisaillement protégées selon IP67
•	 Boîte de jonction NEMA 4X/IP65 à accès latéral en acier inoxydable  

protégée contre la poussière et l'eau avec câble de 16 1/2' pour indicateur
•	 Anneaux de levage en acier au carbone attachés sur le côté  

de la plateforme pour lever et positionner la balance facilement
•	 L'indicateur T31P comprend: un affichage ACL rétroéclairé avec des  

chiffres de 1" de hauteur, unités de pesée en lb et kg, mode de comptage  
pour l'inventaire, câble pour indicateur de 16 1/2', fixation pour faciliter le  
montage mural, une pile interne rechargeable de 80 heures et un adaptateur c.a.

IA560

No	 No			                                              Dimensions plateau		  Prix 
modèle	 fab	 Capacité	 Graduations	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 /Chacun

IA560	 VN31P5000L	 5000 lb/2500 kg	 1 lb/0,5 kg	 48	 x	 48	 x	 3 1/2	 2261,00
IA561	 VN31P5000X	 5000 lb/2500 kg	 1 lb/0,5 kg	 60	 x	 60	 x	 3 1/2	 2681,00
IA562	 80252565		  Rampe de plancher, 4' de largeur					     	 1296,00
IA563	 80252566		  Rampe de plancher, 5' de largeur					     	 1446,00

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCES SUSPENDUES 
INDUSTRIELLES
•	 Corps en fonte d’aluminium  

résistant aux égratignures
•	 Plaque avant transparente  

résistante à la cassure
•	 Cadran de 7 1/2" avec  

indications en kg et en lb 
•	 Anneau en acier soudé robuste 
•	 Grand crochet en J pointu
•	 Garantie de un an

No modèle	 No fab	 Capacité	 Graduations	 Prix/Chacun

IA543	 KHS-C360	 125 lb/60 kg	 0,5 lb/200 g	 254,00
IA544	 KHS-C3120	 250 lb/120 kg	 1 lb/500 g	 254,00
IA545	 KHS-C3250	 540 lb/250 kg	 2 lb/1000 g	 254,00

MINI BALANCES NUMÉRIQUES POUR GRUE
Idéale pour l'industrie légère, la chasse, les bagages, les colis, etc.

Cette mini balance numérique pour grue est polyvalente, fiable, précise  
et facile à utiliser. Un récepteur de charge de qualité en acier inoxydable  
et un boîtier en aluminium coulé protègent la balance. La combinaison  
de cellules de pesage dédiées et en circuit assure une lecture stable. 
•	 Récepteur de charge en acier inoxydable 
•	 Boîtier en aluminium coulé 
•	 Écran ACL visible jusqu'à 22' 
•	 Tare, retenue, unité (entre kg et lb), zéro 
•	 Marche/arrêt programmable, arrêt automatique,  

zéro automatique, zéro manuel, rétroéclairage 
•	 Crochet amovible pour faciliter le nettoyage 
•	 Utiliser dans les environnements secs et les zones à humidité basse 
•	 Garantie de un an

No modèle	 No fab	 Capacité	 Graduations	 Prix/Chacun

IA784	 KHS 200-30	 60 lb/30 kg	 0,02 lb/0,01 kg	 187,00
IA785	 KHS 200-60	 120 lb/60 kg	 0,05 lb/0,02 kg	 187,00
IA786	 KHS 200-150	 300 lb/150kg	 0,1 lb/0,05 kg	 187,00
IA787	 KHS 200-300	 600 lb/300 kg	 0,2 lb/0,1 kg	 187,00

IA545 IA787

BALANCE À PLATEFORME MOBILE
•	 Aucun levage requis, roulez votre socle roulant directement sur la rampe
•	 Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements
•	 Plateforme en damier fabriquée en acier doux et robuste
•	 Idéal pour les petits barils, tonneaux et tambours, réservoirs,  

seaux et bouteilles (substances non explosives et ininflammables)
•	 Précise, efficace et rentable: fonctions HI/LO/Cible, comptage  

de pièces, %, TARE et comparaison des données
•	 Deux modes de pesée préprogrammés: kg/lb
•	 Trois modes programmables: lb/oz, PCS, %
•	 TARE, retenue, mise à zéro et étalonnage numérique
•	 Arrêt automatique et rétroéclairage
•	 Sortie en série programmable
•	 Impression simple: interfaces USB et RS232
•	 Graduations: 0,2 lb/0,1 kg
•	 Légale/non légale pour le commerce: Non légale pour le commerce

No 	 No		                               Dimensions plateau� Prix 
modèle 	 fab	 Capacité	 lo"	 x	 la"� /Chacun

IB776	 851313	 132 lb / 60 kg	 18	 x	 18� 666,00
IB777	 851314	 330 lb / 150 kg	 24	 x	 24� 736,00
IB778	 851315	 660 lb/300 kg	 30	 x	 30� 845,00
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MICROMÈTRES & PIEDS À COULISSE

No		  Gamme de	 Profondeur approximative	 Prix 
modèle	 Dim.	 mesure	 de la mâchoire	 /Chacun

TGZ370	 6	 0-6" (152 mm)	 1 9/16" (40 mm) extérieur, 	 61,60 
			   13/16" (21 mm) intérieur	  
TJZ861	 8	 0-8" (200 mm)	 1 13/16" (46 mm) extérieur, 	 74,75 
			   1" (26 mm) intérieur	  
THZ769	 12	 0-12" (300 mm) 	 2 3/8" (60 mm) extérieur,	 135,00 
			   1" (26 mm) intérieur	

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

HW273	 1202-6	 Pied à coulisse à cadran de 6" a/étui	 139,00
HX214	 1202-8	 Pied à coulisse à cadran de 8" a/étui	 199,00
HX215	 3202-12	 Pied à coulisse à cadran de 12" a/étui	 289,00

No	 No		  Profondeur de la	 Prix 
modèle	 fab	 Gamme	 mâchoire (approx.)	 /Chacun

IA386	 799A-6/150	 0-6" (0-150 mm)	 1 1/2" (38 mm) extérieur,  	 199,00 
			   5/8" (16 mm) intérieur	
IA379	 EC799A-8/200	 0-8" (0-200 mm) 	 2" (50,8 mm) extérieur, 	 292,00 
			   3/4" (19 mm) intérieur	

PIEDS À COULISSE ÉLECTRONIQUES
•	 Léger, concept ergonomique
•	 Grand affichage ACL facile à lire de 0,32" de hauteur
•	 Conversion pouce/millimètre lit 0,0005" ou 0,01 mm
•	 Zéro à n'importe quelle position
•	 Fermeture automatique après 5 minutes d'inactivité
•	 Pile simple de longue durée facilement accessible
•	 Corps en acier inoxydable durci
•	 Tige de profondeur comprise avec tous les pieds à coulisse
•	 Roue de réglage précis du bout des doigts
•	 Vis de verrouillage pour tenir le guide en position
•	 Résolution de 0,01 mm (0,0005")
•	 Étui protecteur en plastique ajusté compris

PIEDS À COULISSE À CADRAN
•	 Graduations précises et claires sur cadran  

de 0,001" ou 0,02 mm - 0,100" ou 2 mm par tour
•	 Réglage précis du bout des doigts 
•	 Graduations précises en noir sur la barre au fini satiné chaque 0,100"
•	 Vis de blocage qui permet de maintenir en position  

la mâchoire coulissante et la lunette du cadran
•	 Support de tige de profondeur protégé sur les modèles de 6" et 8"
•	 Contacts à arêtes vives 
•	 Lunette réglable
•	 Barre, surfaces de mesure, support, engrenages et  

tige de profondeur en acier inoxydable trempé
•	 Engrenage en deux parties et à entraînement direct  

ainsi que contrôle antibattement 

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & 
ÉLECTRONIQUES EN ACIER INOXYDABLE
•	 Grand affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
•	 Tête et corps en acier inoxydable trempé
•	 Réglage de précision pour des mesures exactes
•	 Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
•	 Précision linéaire: ±0,001"/0,03 mm
•	 Conversion pouce/millimètre
•	 Mise à zéro à n'importe quelle position
•	 Bouton MARCHE/ARRÊT
•	 Comprend deux piles de 1,5 V et une mallette  

d'entreposage de luxe avec intérieur en mousse

No	 Gamme		  Prix 
modèle	 de mesure 	 Résolution	 /Chacun

TLV181	 0-6" (0-152 mm)	 0,001" (0,03mm)	 42,85

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES 
& ÉLECTRONIQUES DE 6"
•	 Grande affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
•	 Réglage de précision pour des mesures exactes
•	 Tête en plastique ABS et corps en acier inoxydable
•	 Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
•	 Profondeur approximative de la mâchoire:  

1 9/16" (40 mm) extérieur, 13/16" (21 mm) intérieur
•	 Conversion pouce/millimètre
•	 Mise à zéro à n’importe quelle position
•	 Arrêt automatique
•	 Comprend deux piles de 3,0 V, type CR3032 et une  

mallette d’entreposage de luxe avec intérieur en mousse

PIEDS À COULISSE ABS DIGIMATIC
•	 Afficheur ACL numérique avec unités métriques ou  

impériales pour plus de polyvalence lors de la mesure
•	 Capteur à induction électromagnétique « Advanced onsite sensor » (AOS)  

offrant une résistance à la saleté, à l'huile et à l'eau
•	 Mesures intérieures, extérieures, profondeur et  

valeurs de pas pour une plus grande polyvalence
•	 Comprend un étui de protection et une pile à l'oxyde d'argent SR44

No	 No	 Gamme		  Précision� Prix 
modèle	 fab	 de mesure	 Résolution	 +/-� /Chacun

HM704	 500-196-30	 0"-6" (0 mm-152 mm)	 0,0005" (0,01 mm)	 0,001" (0,0254 mm)� 207,00

MICROMÈTRES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES
•	 Grand affichage à cristaux liquides qui facilite la lecture des nombres
•	 Surfaces de mesure avec bouts en carbure
•	 Conversion pouce/millimètre
•	 Rochet à bague
•	 Précision à 5 décimales
•	 Précision linéaire: +/- 0,003 mm (0,0001")
•	 Remise à zéro à n'importe quelle position
•	 Vis verrouillable pour retenir le mécanisme en position
•	 Bouton d'arrêt automatique
•	 Comprend: clé de calibration,  

2 piles de 1,5 V de type LR44  
et une mallette d'entreposage  
en bois avec intérieur en mousse

No	 Gamme		  Prix 
modèle	 de mesure 	 Résolution	 /Chacun

IA388	 0-1" (0-25 mm)	 0,00005" (0,001 mm)	 105,00
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ROULEAUX (1 ROULEAU PAR PAQUET)

	                 ACIER 		      ACIER INOXYDABLE		               LAITON	   
	             6" x 100"		                 6" x 50"		              6" x 100"	  
	 No	 Prix	 No	 Prix	 No	 Prix 
Épaisseur"	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun
0,0005	 -	 -	 GR350	 162,00	 -	 -
0,0010	 GR328	 27,91	 GR351	 78,11	 GR367	 40,80
0,0015	 GR329	 33,83	 GR352	 71,55	 GR368	 41,41
0,0020	 GR330	 19,08	 GR353	 49,61	 GR369	 42,33
0,0025	 GR331	 20,30	 -	 -	 -	 -
0,0030	 GR332	 20,60	 GR354	 47,46	 -	 -
0,0035	 GR333	 22,24	 -	 -	 -	 - 
0,0040	 GR334	 19,79	 GR355	 46,33	 GR371	 46,43
0,0050	 GR335	 18,17	 GR356	 53,30	 GR372	 47,60
0,0060	 GR336	 16,95	 GR357	 53,20	 GR373	 49,51
0,0070	 GR337	 17,94	 GR358	 54,94	 GR374	 51,87
0,0080	 GR338	 17,73	 GR359	 55,76	 GR375	 54,74
0,0090	 GR339	 18,66	 GR360	 62,83	 GR376	 58,84
0,0100	 GR340	 18,78	 GR361	 57,91	 GR377	 63,34
0,0120	 GR341	 18,45	 GR362	 60,48	 GR378	 69,29
0,0135	 GR342	 23,06	 -		  -	 -
0,0150	 GR343	 17,36	 GR363	 65,50	 GR379	 80,16
0,0165	 GR344	 24,40	 -	 -	 -	 -
0,0180	 GR345	 23,88	 -	 -	 GR380	 92,56
0,0200	 GR346	 19,69	 GR364	 77,70	 GR381	 89,62
0,0220	 GR347	 20,71	 -	 -	 -	 -
0,0250	 GR348	 21,32	 GR365	 91,02	 GR382	 108,00
0,0310	 GR349	 22,35	 GR366	 104,00	 GR383	 127,00

FEUILLES (10 FEUILLES PAR PAQUET)

	                 ACIER 		      ACIER INOXYDABLE		               LAITON	  
	                6" x 18"	                                  6" x 25"	                                     6" x 18"	  
	 No	 Prix	 No	 Prix	 No	 Prix 
Épaisseur"	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun
0,0010	 GR384	 109,00	 -	  -	 GR413	 95,33
0,0015	 GR385	 109,00	 -	  -	 GR414	 95,33
0,0020	 GR386	 69,91	 -	  - 	 GR415	 95,33
0,0025	 GR387	 105,00	 -	  -	 -	  - 
0,0030	 GR388	 59,35	 -	  -	 GR416	 95,33
0,0035	 GR389	 85,38	 -	  - 	 -	  - 
0,0040	 GR390	 61,91	 -	  -	 GR417	 101,00
0,0050	 GR391	 63,14	 -	  -	 GR418	 116,00
0,0060	 GR392	 66,83	 -	  - 	 GR419	 125,00
0,0070	 GR393	 66,83	 -	  -	 GR420	 139,00
0,0080	 GR394	 68,47	 GR406*	 67,04	 GR421	 139,00
0,0090	 GR395	 68,47	 -	  -	 GR422	 150,00
0,0100	 GR396	 72,26	 GR407*	 69,50	 GR423	 150,00
0,0120	 GR397	 73,08	 GR408*	 72,57	 GR424	 185,00
0,0135	 GR398	 87,84	 -	  - 	 -	  -
0,0150	 GR399	 73,08	 GR409*	 78,52	 GR425	 205,00
0,0165	 GR400	 96,15	 -	  -	 -	  - 
0,0180	 GR401	 96,15	 -	  -	 GR426	 231,00
0,0200	 GR402	 86,72	 GR410*	 93,28		
0,0220	 GR403	 88,66	 -	  -	 -	  - 
0,0250	 GR404	 88,66	 GR411*	 110,00	 GR427	 279,00
0,0310	 GR405	 95,02	 GR412*	 124,00	 GR428	 318,00 

*Feuilles d'acier inoxydable vendues en paquet de 2

CALES & JAUGES
CALES D'ÉPAISSEUR À RAINURE
•	 La meilleure façon de résoudre les problèmes d'alignement et de nivellement
•	 Les cales se conforment aux dimensions standard des boulons et des goujons
•	 Sur chaque cale, l'épaisseur est inscrite en décimal et en métrique;  

les épaisseurs jusqu'à 0,010" sont gravées de façon permanente;  
les épaisseurs de plus de 0,015" sont estampées de façon permanente

•	 Le matériau en acier inoxydable de la  
série 300 résiste à la rouille et à la corrosion

ASSORTIMENTS DE CALES D'ÉPAISSEUR À RAINURE
Les assortiments complets et réduits sont offerts dans des boîtes métalliques solides.  
Les jeux d'atelier sont emballés dans une boîte solide en carton gris.

A. Assortiment complet: contient 260 pièces, 20 de chaque épaisseur, 13 épaisseurs (0,001", 
0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,050", 0,075", 0,100", 0,125")

B. Assortiment réduit: contient 130 pièces, 10 de chaque épaisseur, 13 épaisseurs (0,001", 
0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,050", 0,075", 0,100", 0,125")

C. Jeu d'atelier: contient 80 pièces, 10 de chaque épaisseur, 8 épaisseurs  
(0,001", 0,003", 0,005", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,075")

ASSORTIMENTS

	         2" x 2"		              3" x 3"		           4" x 4"		           5" x 5"	  
	 No	 Prix	 No	 Prix	 No	 Prix	 No	 Prix 
	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun

A.	 GR264	 927,00	 GR265	 1164,00	 GR266	 1703,00	 GR267	 2484,00
B.	 GR268	 530,00	 GR269	 648,00	 GR270	 933,00	 GR271	 1311,00
C.	 GR272	 204,00	 GR273	 293,00	 GR274	 461,00	 GR275	 828,00

CALES D'ÉPAISSEUR À RAINURE EN PAQUETS INDIVIDUELS

		          2" x 2"		            3" x 3"		           4" x 4"		           5" x 5"	  
	 Pièces	 No	 Prix	 No	 Prix	 No	 Prix	 No	 Prix 
Épaisseur"	 par pqt	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun

0,001	 20	 GR276	 61,10	 GR289	 73,28	 GR302	 97,48	 GR315	 130,00
0,002	 20	 GR277	 61,10	 GR290	 73,28	 GR303	 97,48	 GR316	 130,00
0,003	 20	 GR278	 61,10	 GR291	 73,28	 GR304	 97,48	 GR317	 130,00
0,004	 20	 GR279	 61,71	 GR292	 73,28	 GR305	 97,48	 GR318	 130,00
0,005	 20	 GR280	 61,10	 GR293	 73,28	 GR306	 97,48	 GR319	 130,00
0,010	 20	 GR281	 61,10	 GR294	 73,28	 GR307	 97,48	 GR320	 130,00
0,015	 10	 GR282	 30,55	 GR295	 36,64	 GR308	 48,79	 GR321	 64,78
0,020	 10	 GR283	 34,21	 GR296	 36,64	 GR309	 52,48	 GR322	 74,01
0,025	 10	 GR284	 34,21	 GR297	 36,64	 GR310	 52,48	 GR323	 74,01
0,050	 5	 GR285	 18,37	 GR298	 22,94	 GR311	 32,39	 GR324	 49,41
0,075	 5	 GR286	 20,71	 GR299	 30,55	 GR312	 44,69	 GR325	 70,21
0,100	 5	 GR287	 24,46	 GR300	 34,41	 GR313	 58,63	 GR326	 94,10
0,125	 5	 GR288	 26,80	 GR301	 38,16	 GR314	 66,32	 GR327	 107,00

LARGEUR DES RAINURES

	 2" x 2"	 3" x 3"	 4" x 4"	 5" x 5"	
	 5/8"	 3/4"	 1 1/4"	 1 5/8"	

TOLÉRANCES DES CALES  
D'ÉPAISSEUR À RAINURE

Épaisseur"	 Tolérance"

0,001	 ± 0,00008
0,002	 ± 0,0001
0,003	 ± 0,00015
0,004	 ± 0,0002
0,005	 ± 0,00025
0,010-0,020	 ± 0,0005
0,025	 ± 0,00075
0,05	 ± 0,001
0,075 & 0,100	 ± 0,002
0,125	 ± 0,0025

ROULEAUX & FEUILLES DE CALES MINCES
•	 Les cales minces en acier Precision Brand sont  

fabriquées de carbone faible 1010 écroui, à l'état dur
•	 Dureté Rockwell: RB90-100
•	 Résistance approximative à la traction: 80 000 PSI
•	 Conformes à ASTM A-109, AISI 1010

TOLÉRANCES  
DES CALES

Épaisseur"	 Tolérance"�

ACIER
0,001 - 0,003	 ± 10%�
0,0035 - 0,006	 ± 0,0005�
0,007 - 0,018	 ± 0,00075�
0,020 - 0,025	 ± 0,001�
0,031	 ± 0,0015�
Tolérance sur largeur	 ± 0,005�
ACIER INOXYDABLE
0,0005 0,010	 ± 10%�
0,011 - 0,019	 ± 0,001�
0,020 - 0,028	 ± 0,0015�
0,029 - 0,031	 ± 0,002�
Tolérance sur largeur	 ± 0,005�
LAITON
0,001 - 0,003	 ± 10%�
0,004	 ± 0,0003�
0,005 - 0,006	 ± 0,0004�
0,007 - 0,009	 ± 0,0006�
0,010 -0,013	 ± 0,0008�
0,014 - 0,017	 ± 0,0010�
0,018 - 0,021	 ± 0,0013�
0,022 - 0,031	 ± 0,002�
Tolérance sur largeur	 ± 0,008�

ASSORTIMENTS DE CALES MINCES

No modèle	 Type	 Description	 Prix/Chacun

ASSORTIMENTS DE FEUILLES DE CALES MINCES
GR431	 Assortiment de feuille en acier inoxydable	 Contient 8 feuilles 6" x 12", une de chaque: 0,001", 0,002", 0,003", 0,005", 0,008", 0,010", 0,015", 0,020"	 182,00
GR432	 Assortiment de feuille en laiton	� Contient 12 feuilles 6" x 18", une de chaque: 0,001", 0,0015", 0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,006", 0,007", 0,008", 0,010", 0,012", 0,015"	 161,00
GR433	 Assortiment de feuille en acier	 Contient 12 feuilles 6" x 18", une de chaque: 0,001", 0,0015", 0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,006", 0,007", 0,008", 0,010", 0,012", 0,015"	 102,00
ASSORTIMENTS DE ROULEAUX DE CALES MINCES
GR429	 Assortiment de rouleau en acier	 Contient 4 rouleaux 6" x 50" par assortiment (comprend un rouleau de chaque: 0,001", 0,002", 0,003", 0,005")	 72,57
GR430	 Assortiment de rouleau en laiton	 Contient 4 rouleaux 6" x 50" par assortiment (comprend un rouleau de chaque: 0,001", 0,002", 0,003", 0,005")	 93,28

Prix par paquet
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CALES & JAUGES

ZINGUÉES

No 			   Prix 
modèle	 Dimension"	 Longueur"	 /Chacun

GR183	 3/32	 12	 6,83
GR184	 1/8	 12	 1,98
GR185	 5/32	 12	 2,54
GR186	 3/16	 12	 2,08
GR187	 7/32	 12	 3,18
GR188	 1/4	 12	 2,58
GR189	 9/32	 12	 4,05
GR190	 5/16	 12	 3,47
GR191	 3/8	 12	 4,24
GR192	 7/16	 12	 5,52
GR193	 1/2	 12	 6,96
GR194	 9/16	 12	 13,22
GR195	 5/8	 12	 11,06
GR196	 11/16	 12	 18,96
GR197	 3/4	 12	 14,41
GR198	 13/16	 12	 27,57
GR199	 7/8	 12	 19,48
GR200	 1	 12	 23,68
GR201	 1-1/8	 12	 43,15
GR202	 1-3/16	 12	 67,55
GR203	 1-1/4	 12	 55,76
GR204	 1-3/8	 12	 62,73
GR205	 1-1/2	 12	 74,83
GR206	 1-3/4	 12	 103,00
GR207	 2	 12	 147,00

ASSORTIMENT DE CLAVETTES  
EN BARRE ZINGUÉES

No 			   Qté	 Prix 
modèle	 Dimensions"	 Longueur"	 chacun	 /Chacun

	 3/16	 12	 6	

GR208
	 5/16	 12	 6	

124,00
	 7/16	 12	 4	
	 1/2	 12	 4	

ASSORTIMENT DE CLAVETTES  
EN BARRE EN ACIER INOXYDABLE

No 			   Qté	 Prix 
modèle	 Dimensions" 	 Longueur"	 chacun	 /Chacun

	 3/16	 12	 4	
	 1/4	 12	 4	

GR262
	 5/16	 12	 4	

481,00
	 3/8	 12	 4	
	 7/16	 12	 4	
	 1/2	 12	 4	

TOLÉRANCES DE CLAVETTES  
EN BARRE ZINGUÉES

Dimensions"	 Carré"

3/32 - 5/8	 +0,003/-0
11/16	 +0,001/-0,004
3/4	 +0,003/-0
13/16 - 1-1/2	 +0,004/-0
1-3/4 - 2	 +0,005/-0

CALES MINCES CHROMOCODÉES 
EN PLASTIQUE
•	 Les cales chromocodées Precision Brand sont  

fabriquées en plastique de haute qualité
•	 Résistent à l'huile, faciles à couper,  

compression minimale pendant l'utilisation
•	 Épaisseur des standards de l'industrie
•	 Non conductrices d'électricité

CALES MINCES CHROMOCODÉES EN PLASTIQUE

				                     5" x 20"		               10" x 20"	  
           Épaisseur 		  Qté	 No	 Prix	 No	 Prix 
pouce	 cm	 Couleur	 pqt	 modèle	 /Chacun	 modèle	 /Chacun

0,0005	 0,013	 Argent	 5	 GR434	 34,85	 GR451	 49,51
0,0010	 0,0250	 Ambre	 5	 GR435	 34,85	 GR452	 49,51
0,0015	 0,0380	 Violet	 5	 GR436	 34,85	 GR453	 49,51
0,0020	 0,0510	 Rouge	 5	 GR437	 34,85	 GR454	 49,51
0,0030	 0,0760	 Vert	 5	 GR438	 34,85	 GR455	 49,51
0,0040	 0,1020	 Beige	 10	 GR439	 74,83	 GR456	 123,00
0,0050	 0,1270	 Bleu	 10	 GR440	 74,83	 GR457	 123,00
0,0075	 0,1910	 Mat	 10	 GR441	 74,83	 GR458	 123,00
0,0100	 0,2540	 Brun	 10	 GR442	 80,26	 GR459	 147,00
0,0125	 0,3180	 Noir	 10	 GR443	 80,26	 GR460	 147,00
0,0150	 0,3810	 Rose	 10	 GR444	 80,26	 GR461	 147,00
0,0200	 0,5080	 Jaune	 10	 GR445	 85,49	 GR462	 171,00
0,0250	 0,6350	 Blanc	 10	 GR446	 98,91	 GR463	 193,00
0,0300	 0,7620	 Corail	 10	 GR447	 98,91	 GR464	 193,00
0,0400	 1,0160	 Transparent	 3	 GR448	 44,08	 GR465	 82,62
0,0500	 1,2700	 Transparent	 3	 GR449	 44,08	 GR466	 87,43
0,0600	 1,524	 Transparent	 3	 GR450	 59,35	 GR467	 101,00

ASSORTIMENTS DE CALES MINCES  
CHROMOCODÉES EN PLASTIQUE
Chaque assortiment comprend une de chaque: 0,0005", 0,001", 0,0015",  
0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,0075", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,030"

CALES EN LAME
•	 Les cales en lames Precision Brand sont  

fabriquées d'acier à ressort de 1/2"  
de large, à haute teneur en carbone  
C1095 et à grains fermés

•	 Durcies et trempées selon RC 48-62
•	 Épaisseur clairement gravée
•	 Le matériau est poli selon  

les tolérances de précision
•	 12 cales par boîte

DIMENSIONS DE LA CALE EN LAME 1/2" X 12"

No	     Épaisseur 		 Prix 
modèle	 pouce	 cm	 /Chacun

GR470	 0,0010	 0,0250	 103,00
GR471	 0,0015	 0,0380	 54,74
GR472	 0,0020	 0,0510	 54,74
GR473	 0,0025	 0,0640	 54,74
GR474	 0,0030	 0,0760	 54,74
GR475	 0,0040	 0,1020	 44,59
GR476	 0,0050	 0,1270	 44,59
GR477	 0,0060	 0,1520	 44,59
GR478	 0,0070	 0,1780	 39,36
GR479	 0,0080	 0,2030	 39,36
GR480	 0,0090	 0,2290	 39,36
GR481	 0,0100	 0,2540	 39,36
GR482	 0,0110	 0,2790	 39,36
GR483	 0,0120	 0,3050	 39,36
GR484	 0,0130	 0,3300	 39,36
GR485	 0,0140	 0,3560	 39,36
GR486	 0,0150	 0,3810	 39,36

No 	           Épaisseur 		  Prix 
modèle	 pouce	 cm	 /Chacun

GR487	 0,0160	 0,4060	 39,36
GR488	 0,0170	 0,4320	 39,36
GR489	 0,0180	 0,4570	 39,36
GR490	 0,0190	 0,4830	 39,36
GR491	 0,0200	 0,5080	 39,36
GR492	 0,0210	 0,5330	 39,36
GR493	 0,0220	 0,5590	 39,36
GR494	 0,0230	 0,5840	 39,36
GR495	 0,0240	 0,6100	 39,36
GR496	 0,0250	 0,6350	 39,36
GR497	 0,0280	 0,7110	 39,36
GR498	 0,0300	 0,7620	 39,36
GR499	 0,0310	 0,7870	 41,00
GR500	 0,0320	 0,8130	 41,00
GR501	 0,0340	 0,8640	 41,00
GR502	 0,4000	 1,0160	 41,10

ASSORTIMENT DE CALES EN LAMES EN ACIER
L'assortiment Big Poc-Kit contient  
20 lames - 1/2" x 12" avec la boîte
No modèle GR503 
Prix/Chacun 120,00$

ACIER INOXYDABLE

No	 Dimensions	              Dimensions		  Prix 
modèle 	 en fraction"	 métrique mm	 Longueur"	 /Chacun

GR251	 1/8	 3,18	 12	 6,55
GR252	 3/16	 4,76	 12	 6,59
GR253	 1/4	 6,35	 12	 9,43
GR254	 5/16	 7,94	 12	 19,27
GR255	 3/8	 9,53	 12	 21,42
GR256	 7/16	 11,11	 12	 29,83
GR257	 1/2	 12,70	 12	 39,16
GR258	 5/8	 15,88	 12	 63,04
GR259	 3/4	 19,05	 12	 78,11
GR260	 7/8	 22,23	 12	 112,00
GR261	 1	 25,40	 12	 144,00

•	 Clavette en barre en acier utilisées pour permettre 
un couple d'entraînement entre les tiges et les 
poulies, les engrenages, les pignons, etc. 

•	 Matériau en acier C1018 de qualité supérieure,  
à basse teneur en carbone, étiré à froid 

•	 La plupart des tolérances sur le matériau sont 
surdimensionnées pour assurer un ajustement précis 
dans les rainures pour une transmission  
de puissance positive et sans à-coups 

•	 Conforme à la norme ASTM A-108

CLAVETTES EN BARRE

No modèle	 Description	 Prix/Chacun

GR468	 5"x 20", 14 feuilles	 82,92
GR469	 10" x 20", 14 feuilles	 165,00


